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OPIS TECHNICZNY
pod przebudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wadowice Gorne.

1. Informacje podstawowe

INWESTYCJA Przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wadowice Gorne.

INWESTOR Gmina Wadowice Gorne
Wadowice Gorne 116
39-308 Wadowice Gorne

2. Podstawa opracowania
Projekt pod przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej sporzagdzono na podstawie:

*  Umowy z Inwestorem

*  Mapy zasadniczej w skali 1:1000

* Decyzji zezwalajacej na lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 1160R relacji Zatuze — Zabrnie — Wadowice - Piatkowiec, znak:
PZD.453.52.2023 z dnia 04.05.2023 r.

*  Norm, katalogéw producentéw, literatury techniczne;j

*  Ustalenia i uzgodnienia w terenie przebudowywanej kanalizacji sanitarnej z wtascicielami posesji,

*  Wypiséw z ewidencji gruntéw oraz wizji lokalnej w terenie.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
,» Przebudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wadowice Gérne.”

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej oraz na dziatkach prywatnych
potozonych w jednostce ewidencyjnej 181110_2 Wadowice Gérne — obreb 0108 Wadowice Gorne.

4. Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
* Przebudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej polegajaca na montazu w jej
miejsce nowej sieci z rur PE100 @160 PN10 SDR17 o dtugosci 1075.70m
* Przebudowg istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej polegajaca na montazu
w jej miejsce nowej sieci z rur PVC 3250 SN8 SDR34 o dtugosci 10.20m
*  Wymian¢ pomp wraz z osprzetem instalacyjno-montazowym w istniejacej przepompowni
sciekow

5. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatki stanowigce teren inwestycji zlokalizowane s3 w miejscowosci Wadowice Gorne we
wschodniej czgéci gminy Wadowice Goérne — pow. mielecki, woj. podkarpackie.

Obszar opracowania reprezentuje typowy krajobraz osiedleficzo — rolniczy peryferyjnego
rejonu miejscowosci Wadowice Gorne.

Uksztattowanie terenu z tagodnym spadkiem w kierunku wschodnim z rzednych na mapie
zawiera si¢ w granicach od 179,53 m n.p.m. do 181,50 m n.p.m..

Zabudowa zagrodowa i mieszkalna skoncentrowana jest wzdluz drogi powiatowej Nr 1160R
Zatuze — Zabrnie — Wadowice - Pigtkowiec. Na posesjach znajduja si¢ obiekty kubaturowe: budynki
mieszkalne i gospodarcze, garaze.

Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, istniejaca sie¢ gazowa
sredniego cisnienia, kablowa i napowietrzng sie¢ elektroenergetyczng i telekomunikacyjng oraz droge
powiatowa.

Nie wyklucza si¢ mozliwo$ci wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Obszar objety opracowaniem obejmuje zgodnie z planem sytuacyjnym projektowang
przebudowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej po istniejgce;j trasie.

Zakres projektu oraz tras¢ przebudowywanej kanalizacji sanitarnej uzgodniono z Inwestorem
i wladcicielami dziatek prywatnych.
Z uwagi, ze inwestycja dotyczy infrastruktury podziemnej nie wplynie ona na sposéb

zagospodarowania terenu. Technologia robét uwzglednia doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu prac.

Istniejace odcinki kanalizacji sanitarnej cisnieniowej (od istniejacej przepompowni $ciekow
oznaczonej symbolem P1 do istniejacej studni kanalizacyjnej oznaczonej symbolem Si) z rur
o $rednicy @90 oraz istniejacy odcinek kolektora sanitarnego grawitacyjnego (migdzy istniejacymi
studniami kanalizacyjnymi Si — Si2) o $rednicy @160, przewidziane do modernizacji stanowia element
systemu kanalizacyjnego na terenie miejscowosci Wadowice Goérne. W trakcie eksploatacji sieci
kanalizacji sanitarnej stwierdzono zbyt male Srednice przewodéw na w/w odcinkach i potrzebe ich
przebudowy poprzez montaz w ich miejsce nowych rurociagdéw o wiekszej $rednicy.

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng na odc. Si — Si2 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVC @250mm SN8 SDR34.

Kanalizacj¢ sanitarng ttoczng na odc. P1 - Si zaprojektowano z rur PE100 @160mm PN10
SDR17.

Z uwagi na zly stan techniczny, istniejace studzienki kanalizacyjne, oznaczone na mapie jako:
Si oraz Si2 nalezy zdemontowa¢. Projektuje si¢ w ich miejsce dwie studnie betonowe o $rednicy
1200mm.

Przewiduje si¢ takze instalacj¢ nowych pomp zatapialnych wraz z osprzgtem technologiczno-

eksploatacyjnym w istniejagcym zbiorniku przepompowni §ciekéw.
7. Zestawienie parametrow poszczegolnych czesci zagospodarowania

Wadowice Goérne - rysunek nr Z-01:
Zestawienie dtugosci i $rednic:

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna
srednica gr. $cianki sposéb wykonania suma
PVC 9250 SN8 SDR 34 7,3mm Wykopy otwarte 10,20 mb
Razem: 10,20 mb
» Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowa
srednica gr. $cianki sposéb wykonania suma
PE100 ¥160 PN10 SDR17 9,5mm Wykopy otwarte 947,40 mb
PE100 ®¥160 PN10 SDR17 9,5mm Przewiert sterowany 128,30 mb
Razem: 1075,70 mb
Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarne;j:
» Studnie typowe kanalizacyjne — 2 szt.
= | Studzienki kanalizacyjne betonowe @1200mm 1|szt.
= | Studzienki rozprezne betonowe @1200mm 1|szt.
Razem 2| szt.

8. Informacije i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Projektowany zakres opracowania nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorska oraz
dziatki na ktoérych jest projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej nie s3 wpisane do rejestru

zabytkéw. Przedmiotowy obszar nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow.
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9. Informacije i dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego.

Projektowany zakres opracowania nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego oraz na terenach
osuwiskowych.

10. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) budowa sieci
kanalizacji sanitarnej o dtugo$ci nie mniejszej niz 1 km (§3 ust.1 pkt 81) z wytaczeniem przebudowy
tej sieci metoda bezwykopowa nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na §rodowisko. Zastosowane
rozwigzania sg zaprojektowane w oparciu o najlepsze dostgpne techniki. Przewiduje si¢ wykonanie
nowej sieci z materiatéw szczelnych, obojetnych na $rodowisko, o potaczeniach zabezpieczajacych
przed filtracjg na zewnatrz i infiltracja wod gruntowych wewnatrz. Planowane przedsiewzigcie ze
wzgledu na specyfike inwestycji, w zaleznosci od charakteru dzialania bedzie zr6znicowane i bedzie
miato przede wszystkim charakter okresowy i ograniczony wylacznie do prac budowlanych.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na specyfike inwestycji, w zaleznosci od charakteru
dziatania bedzie zréznicowane i bedzie mialo przede wszystkim charakter okresowy i ograniczony
wylacznie do prac budowlanych.

Nalezy oczekiwaé, ze w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlano — montazowymi
nastapi okres wzrostu poziomu hatasu, ktérego zZrédlem beda pracujace maszyny wykorzystane
w trakcie przedsiewzigcia. Podczas realizacji inwestycji wystapia réwniez emisje wibracji
pochodzacych z maszyn i urzadzen pracujacych w trakcie prowadzenia robot. Pomimo do$¢ wysokiej
mocy akustycznej maszyn budowlanych: samochody ci¢zarowe do 86 dB, koparki i spycharki do 100
— 120 dB, nie przewiduje si¢ przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu poza granica dziatek, na
ktérych beda one prowadzone. Emitowany halas bedzie miat zasigg lokalny.

Roboty budowlane beda prowadzone wytacznie w porze dziennej (w godz. od 6-stej do 22-
giej) W miare¢ mozliwosci urzadzenia emitujgce halas o duzym nat¢zeniu nie beda pracowad
rownocze$nie. Zastosowane zostang wszelkie mozliwe $rodki zapobiegajgce zakl6ceniom klimatu
akustycznego. Poziom hatasu nie bedzie mial wickszego wptywu dla klimatu akustycznego na tym
terenie. Biorgc pod uwage Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 112) mozna
stwierdzi¢, ze eksploatacja obiektéw, urzadzen i instalacji przedsiewzigcia w przedmiotowej
inwestycji spetnia¢ bedzie wymogi w zakresie ochrony $rodowiska przed oddzialywaniem
akustycznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Planowana inwestycja, nie jest potozona w terenie objetym programem ochrony Srodowiska
»NATURA 2000". Inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu
polepszenie warunkéw w rejonie oraz poprawe Srodowiska naturalnego. Budowa sieci kanalizacyjnej
nie ma ujemnego wptywu na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew, nie zalicza si¢ do obiektoéw mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska, higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia.

Realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na zmian¢ stosunkéw wodnych w gruncie.
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Nalezy zaznaczy¢, iz prace ziemne nie powinny zakidci¢ stosunkéw wodnych, gdyz planowana
inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z ciekami ani rowami melioracyjnymi. Aby zminimalizowac
niebezpieczenstwo zanieczyszczenia wod opadowych atym samym wéd  podziemnych
i powierzchniowych, wykonywanie wykopéw odbywa¢ si¢ bedzie ze szczegdlna ostroznoscia,
aroboty ziemne ograniczone beda do bezwzglednego minimum. Aby uniemozliwi¢ penetracje
zanieczyszczonych woéd opadowych do warstwy wodono$nej, sprzet uzywany do prac ziemnych
i montazowych bedzie sprawny /bez wyciekéw paliwa i olejéw/, materialy uzyte do budowy nie beda
wchodzily w reakcje chemiczne, ktérych produkty powodowatyby zanieczyszczenie wod
podziemnych, wprowadzono takze zakaz wylewania olejéw i1 innych substancji niebezpiecznych
w grunt.

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej beda zrédtami o znikomo matym
poziomie emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-
czynnych (odoréw), zatem nie bedg wptywaé w sposéb istotny na stan powietrza atmosferycznego
w swoim bezposrednim sasiedztwie jak i tez globalnie na terenie gminy Wadowice Gérne. Emisje
z obiektow kanalizacji nie beda powodowal przekroczen dopuszczalnych pozioméw stezen
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny pozioméw substancji
w powietrzu (Dz.U. 2020 poz. 2279).

Na terenie budowy moga powstawa¢ odpady niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne
zZwigzane z:

» pracami ziemnymi przy realizacji inwestycji,

» uzytkowaniem sprzg¢tu budowlanego,

» funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw.
Wskazane jest prowadzenie robdt budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstate
w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miarg mozliwo$ci wtdrnie wykorzystywane badz usuwane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania rob6t budowlanych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych powinien by¢
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich
powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien si¢ odbywa¢ z zachowaniem
przepiséw obowiazujacych przy transporcie materialéw niebezpiecznych.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, drogi pozarowe oraz
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy.

12. Wymagania intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy oséb trzecich i nie powoduje:
* ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkéw gcznosci,
* nie bedzie wystgpowalo promieniowanie i zaklécenia elektryczne, oraz nie wystapi
ucigzliwo$¢ wywotana przez hatas i wibracje,
* inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Biuro Projektowe BIOMONT



13. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie na dzialce stanowigcej pas
drogowy drogi powiatowej bedacym cze$cia regionalnego uktadu komunikacyjnego.

Przejscie pod droga powiatowa wykonane zostanie metoda przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej o $rednicy dostosowanej do s$rednicy przewodu kanalizacji sanitarnej z zachowaniem
wymaganego minimalnego przykrycia rury ochronnej pod nawierzchnia drogowa. Roboty budowlano-
montazowe w pasie drogi powiatowej wykona¢ w spos6b sprawny i zapewniajacy bezpieczenstwo
Wykonawcy oraz innym uzytkownikom drogi.

Sposob wykonania przej$cia pod droga powiatowa:

Etap 1. Wiercenie pilotazowe. Podczas tego etapu wykonaé¢ otwér wiertniczy po zalozonej
w projekcie trajektorii. Narzedziem urabiajacym grunt jest tu najczeSciej plytka sterujgca lub
w cigzszych warunkach §wider gryzowy. Trajektorie wiercenia kontroluje si¢ przy pomocy réznego
typu systemOw nawigacji, co pozwala na prawidtowe wykonanie otworu pod wzgledem potozenia osi.
Urobek powstaty podczas wiercenia, wynoszony jest przez ptuczke wiertnicza.

Etap 2. Rozwiercanie. W tej czesci robdt, poszerza si¢ powstaly wcze$niej otwor pilotazowy
w celu umozliwienia instalacji rury o zakladanej srednicy. Grunt urabiany jest przy pomocy réznego
rodzaju poszerzaczy do S$rednicy wigkszej o 20% - 50% od $rednicy instalowanej w otworze rury
(wartosci zalezne od warunkéw geologicznych w miejscu wykonywania prac). Urobek powstaly na
skutek zwiercania warstw wynoszony z otworu przez ptuczke wiertnicza.

Etap 3. Wciagganie rury przewodowej do otworu. Ostatnim etapem instalacji jest wcigganie rury
przewodowej do poszerzonego wczesniej otworu. Rura przewodowa jest potaczona z rurami
ptuczkowymi przy pomocy gtowicy do wciagania rur, przed gtowica instaluje si¢ réwniez rozwiertak,
ktéry dodatkowo zwierca otwér juz na etapie wciggania. Pluczka wiertnicza wynosi pozostatosci
urobku, a dodatki polimerowe w pluczce minimalizujg tarce pomiedzy rurg przewodowa a §ciang
otworu wiertniczego, co ufatwia instalacje rury w otworzy poprzez redukcje sit osiowych oraz sit
stycznych.

Pozostate projektowane obiekty sieci kanalizacji sanitarnej nie sg skomplikowane. W trakcie
ich wykonywania zastosowane bgda powszechnie znane technologie.

14. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektéw planowanej inwestycji mieSci si¢ w catosci na dziatkach, na
ktérej zostaly zaprojektowane.

Przedsigwziecie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej. Obszar oddziatywania inwestycji
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej ograniczaja
si¢ do terenu zajetego przez te obiekty oraz strefy bezpiecznego uzytkowania. Obszar ten zostal
ustalony w oparciu o: Wymagania techniczne Cobrti Instal: Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci kanalizacyjnych.”

Oddziatywanie to scharakteryzowa¢ mozna jako chwilowe, nieciaglte, o niewielkim natezeniu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektéw budowlanych. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania
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techniczne oraz spos6b zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.
Obszar oddziatywania znajduje si¢ na dziatkach przez ktére przebiega inwestycja, a Inwestor
posiada tytut prawny do ich dysponowania:
- dziatki nr: 484/2, 475/2, 80/2, 486/1, 469/14, 482/9, 482/5, 482/4, 495/2, 487/2, 469/14, 469/2,
470/3, 470/5, 47212, 473/8, 47317, 47472, 476/7, 476/1, 620, 477/2, 619, 478/2, 479/2, 480/4, 481/2,
483/2,485/2, 621, 489, 490/2, 491/2, 492/2, 495/2, 493/4, 494/4, 495/2, 484/9, 469/8
potozonych w miejscowosci Wadowice Goérne — obreb 0108 Wadowice Gorne w jednostce
ewidencyjnej 181110_2 Wadowice Gorne.
Analize oddziatywania dokonano na podstawie ponizszych przepiséw prawa:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1225)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U 2022 poz. 1693 z pdzn.
zZm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2556
z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

15. Warunki gruntowo-wodne
Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
Warstwa Ia; — to piaski drobne wilgotne/nawodnione w stanie $redniozageszczonym, o Ip=0,34
Warstwa Ia; — to piaski drobne wilgotne/nawodnione w stanie Sredniozageszczonym, o Ip=0,50
Warstwa Ib — to piaski §rednie nawodnione w stanie $redniozageszczonym o Ip=0,34
Warstwa Ila — to glina pylasta zwiezla na pograniczu itu pylastego w stanie zwartym i pétzwartym,
ol;=0
Warstwa Ilb; — to gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, o 1;=0,10
Warstwa IIb; — to gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, o I1=0,25
Warstwa Ilc — to piaski zaglinione, gliny piaszczyste, gliny pylaste w stanie plastycznym, o 1.=0,35
Warstwa III — to gliny pylaste préchnicze w stanie plastycznym, o I;=0,35

Pod wzgledem fizycznogeograficznym przedmiotowy obszar nalezy do podprowincji Péinocnego
Podkarpacia, makroregionu Kotlina Sandomierska i lezy w obrebie mezoregionu: Plaskowyzu
Tarnowskiego.

Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy terenie Zapadliska Przedkarpackiego.

Podloze terenu jest uwarstwione. Buduja go utwory miocenskie wyksztatcone w postaci iftowcéw oraz
ifotupkéw z wktadkami piaskowcédw. Utwory miocenskie przykryte sa osadami czwartorzgdu
o migzszos$ci od kilkudziesieciu centymetréw do 20m w postaci glin zwatowych, piaskéw oraz
zwiréw. Catos¢ terenu przykrywa warstwa gleby o grubosci ok 0,2m.

Na terenie objetym inwestycjg warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji sa korzystne, tj.
do glebokosci wykonywania wykopdw nie wystepuja wody gruntowe.

16. Opis przyjetego rozwigzania
Na planie sytuacyjnych (rys. Z-01) przedstawiono projektowang tras¢ oraz zestawiono
dlugosci rur przewodowych kanaléw z podzialem na $rednice. Trasa projektowanej kanalizacji
sanitarnej w calej czeSci pokrywa si¢ z trasa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Zaglebienie
projektowanej kanalizacji uzaleznione jest od takich czynnikéw, jak istniejaca rzezba terenu, jego
zagospodarowanie i uzbrojenie i waha si¢ ono od 1.50-2.38 m p.p.t. . Szczegélowe zaglebienie
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projektowanej kanalizacji pokazano na profilach podluznych zalaczonych do czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

16.1 Rurociagi grawitacyjne
Projektuje si¢ przebudowe sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV-U szereg cigzki ,,S” - SN 8 kPa.
Do uszczelnienia kielichéw na potaczeniach rur PCV stosowaé uszczelki gumowe. Laczna dtugosé
sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi — 10,20 mb. z czego:

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna
srednica gr. $cianki sposéb wykonania suma
PVC 250 SN8 SDR 34 7,3mm Wykopy otwarte 10,20 mb
Razem: 10,20 mb

Gtebokos¢ posadowienia oraz spadki przewodéw podano na profilach podtuznych.

16.2 Rurociagi cisnieniowe

Przewiduje si¢ przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur polietylenowych PE100 @160mm
PN10 SDRI1.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowa

$rednica gr. $cianki sposéb wykonania suma
PE100 #160 PN10 SDR17 9,5mm Wykopy otwarte 947,40 mb
PE100 #3160 PN10 SDR17 9,5mm Przewiert sterowany 128,30 mb
Razem: 1075,70 mb

16.3 Studzienki kanalizacyjne - istniejace
Z uwagi na zly stan techniczny, istniejace studzienki kanalizacyjne, oznaczone na mapie jako: Si oraz
Si2 nalezy zdemontowac. Projektuje si¢ w ich miejsce dwie studnie betonowe o $rednicy 1200mm.

16.4 Studzienka kanalizacyjna ©@1200mm
Studzienke o $rednicy 1200mm (oznaczong na planie sytuacyjnym symbolem Si2) wykona¢ jako
prefabrykowana betonowa z pokrywa zeliwng nastudzienng. Kregi betonowe uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20 cm zageszczonej do Is=0,97. Dla studni zastosowaé wtaz klasy A15. Na studni
stosowa¢ wlaz z zeliwa sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczony przed wptywem wdd gruntowych,
klawiszowaniem oraz w wersji zabezpieczone przed kradziezg.
Studzienke $rednicy 1200 mm wyposazyé w stopnie wlazowe antyposlizgowe pokryte tworzywem
PVC.
Studzienki prefabrykowane montowac¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta. Czesci
studni wykonane z elementéw betonowych prefabrykowanych winny by¢ wykonane z betonu o klasie
nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego, malonasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego. Kregi
betonowe studni 1aczy¢ na uszczelki gumowe (elastomerowe) zapewniajace odpowiednig szczelno$é.
Otwory dla mocowania rurociaggdw winny zapewnia¢ absolutna szczelno§¢. W dnach studni
betonowych wyprofilowac kinete.
Studnie betonowe musza posiada¢ aprobata techniczna, i odpowiada¢ normom branzowym.
Schemat studni DN1200 pokazano na rysunku RSO1.

16.5 Studzienka rozprezna
Punktem koncowym przewodu ttocznego jest studnia rozprezna DN1200 (oznaczenie na planie
sytuacyjnym — Si). Studnie rozpr¢zng zaprojektowano jako tradycyjna, z krggéw betonowych @1200
mm zgodnie z pkt 16.4.. Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Studni¢ przykry¢ plyta
pokrywowa i wlazem zeliwnym. W S$cianach studni zamontowaé stopnie wtazowe antyposlizgowe
pokryte tworzywem PVC. W studni rozpreznej nalezy zastosowa¢ dostgpny na rynku filtr
antyodorowy podwlazowy. Schemat studni rozpreznej przedstawiono na rysunku RS02.
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16.6 Zestawienie ilosci studzienek
= | Studzienki kanalizacyjne betonowe @1200mm 1|szt.
= | Studzienki rozprezne betonowe ¥1200mm SZt.
Razem 2 | szt.

—

17. Roboty montazowe

17.1 Przewody kanalizacyjne PVC

Montaz materiatéw bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Uktadanie rur na dnie wykopu
przeprowadza si¢ na podlozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne
rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Rurociagi posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15cm.
Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej 10cm ponad wierzch rury
(w koncowej fazie rob6t obsypke uzupelnia si¢ do 30 cm). Grunt obsypujacy rury nie powinien
zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm.

Montaz i uszczelnienie potaczen wykona¢ $cisle wg , Instrukcji montazu” opracowanej przez
producenta rur.

17.2 Przewody kanalizacji cisnieniowej

Przebudowywana sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej zaprojektowano z rur PE100
@160mm PN10 SDRI17. Rury faczy¢ przez zgrzewanie doczolowe oraz za pomocg ksztaltek
elektrooporowych. Zgrzewanie rur i ksztaltek PE nalezy wykona¢ $cisle z instrukcja montazu.
Rurocigg montowa¢ na warstwie piasku gr. 15 cm dokonujac wcze$niej doktadnej niwelacji Dno
wykopu powinno by¢ réwne. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage, aby sie¢ na catej dtugosci przylegata do
dna wykopu. Przewody z rur PE uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Rurociag utozy¢ na
projektowanych trasach réwnolegle do terenu na glebokosci ok. 1,5 m.

17.3 Przepompownia $ciekow

Istniejaca przepompownia $ciekéw oznaczona na mapie symbolem P1 zlokalizowana jest na
dzialce nr ewid. 619 w m. Wadowice Goérne. Pompownia wykonana jest jako zbiornik
polimerobetonowy o $rednicy 1.50m. Catkowita gleboko$¢ przepompowni wynosi 5.74m. Istniejaca
przepompownia jest w dobrym stanie technicznym pod wzgledem konstrukcji zbiornika.

W ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wymiang istniejacych
pomp wraz z osprzetem instalacyjno-montazowym w zbiorniku przepompowni $ciekéw P1.

Wymagana wydajnos¢ przepompowni ciekéw wynosi:

- dla stanu obecnego — 11 m*h

- dla stanu docelowego — 41 m*/h

W uzgodnieniu z Inwestorem - Gming Wadowice Goérne oraz z Gminnym Zakladem
Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Goérnych tj. gminnym eksploatatorem urzadzen
kanalizacyjnych ustalono, ze nalezy dobra¢ pompy na wydajno$¢ dla stanu docelowego.

W zwiazku z powyzszym pompy w ilosci w 2 szt. (1 pracujaca + 1 rezerwowa) tj. pracujace
przemiennie przewidywane do zamontowania w istniejgcym zbiorniku pompowni P1 winny posiadaé
parametry:

- wydajnos¢ 19 I/s = 68,4 m*/h

- wysokos¢ podnoszenia 10,10 m

- obroty 1464 obr/min

- moc 4,00 kW
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W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i praca
przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkéw
zewnetrznych tej awarii. Silniki pomp muszg posiada¢ obudowe o stopniu ochrony min. IP68.

Pompy w przepompowni nalezy wyposazy¢ w nowy zaczep prowadzacy oraz linke lub
nierdzewny tancuch do opuszczania i podnoszenia pomp, uktad automatyki, ktéry steruje praca pomp,
umozliwiajacy bezobstlugowa eksploatacje pompowni.

Orurowanie i armatura

Orurowanie: wykonane ze stali nierdzewnej, jako armatur¢ zwrotng przewidziano zeliwne
zawory kulowe kolnierzowe, pokryte trwala farba epoksydowa odporng na dziatanie $ciekéw oraz
armature odcinajacg, zasuwy klinowe kotnierzowe migkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte
trwalg farbg epoksydowg odporng na dziatanie Sciekow.

Wyposazenie obstugowe pompowni

W sktad wyposazenia obstugowego pompowni wchodza:

= nowe haki do podwieszania kabli, tancuchéw, oraz elementéw sterowania,

» istniejace wentylacje przepompowni poprzez rury nawiewno-wywiewne z kominkiem
z PEHD 110/160 zamontowane w pokrywie przepompowni 1 wyniesione ponad poziom
terenu

* istniejaca drabina zej$ciowa

» istniejacy wlaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym Srodowisku
- ze stali nierdzewnej kwasoodpornej min.1.4301, wilaz prostokatny o wymiarach
960x600, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp, zabezpieczony zamkiem
przed otwarciem przez osoby niepowotane.

Uklad sterowania i automatyki
Uktad sterowania praca pomp zbudowany jest w oparciu o sterownik mikroprocesorowy

wspoélpracujacy z sondg hydrostatyczng, oraz z sondami ptywakowymi stanowigcymi dodatkowy
stopien ochrony:

= kontrola poziomu maksymalnego sciekow w zbiorniku (przepetnienie),

= kontrola poziomu minimalnego Sciekéw w zbiorniku (suchobieg),
Uktad sterowania umozliwia:

= sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wytgczania

pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
= zadawanie pozioméw zalaczania i wylaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiang
nastaw sterownika,

Uktad jest przystosowany do zasilania z sieci 3x400 V. Rozruch pomp poprzez uktad typu
soft- start. Uktad zawiera wszystkie niezb¢dne zabezpieczenia:

= przed porazeniem, poprzez uktad ré6znicowo — pradowy,

= przed pracg niepetnofazowa i asymetriag miedzyfazowa ( w tym braku fazy),

= przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

» przed zwarciem,

= przed suchobiegiem

Uktad sterowania i automatyki umieszczony jest w szafie sterowniczej, ktéra ponadto
wyposazona jest w:

» liczniki czasu pracy pomp,

= ogrzewanie przy pomocy grzalki z regulacja temperatury przy pomocy termostatu,

= gniazdo wtykowe 230V,

= ochrong przed przepigciami,

= gniazdo do przylaczenia agregatu pradotworczego z przetacznikiem ,,sie¢ — agregat”,

= o$wietlenie wewnetrzne 1 zewngtrzne,

= uklad zdalnego sterowania i monitorowania urzadzen
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Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomoca projektowanej szafy sterowniczej,
usytuowanej przy przepompowni. Sterownik szafy sterowniczej musi by¢ kompatybilny z istniejacym
system monitorowania prac pompowni na terenie Gminy Wadowice Gérne.

Wskazniki stanéw alarmowych o:

e awaria pompy I (przerwanie jej obwodu sterowniczego),

e awaria pompy II,

e awaryjny poziom $ciekow

*  brak zasilania.
sa przesylane poprzez powiadamiania o stanach awaryjnych w oparciu o system monitorowania prac
pompowni.

17.4 Proby szczelnosci
Badany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy uszczelni¢ korkami pneumatycznymi,
a nastepnie wypetni¢ go woda oraz poddaé cisnieniu prébnemu. Cisnienie to jest ci$nieniem
wynikajacym z wypelnienia badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu odpowiednio
w gornej lub dolnej studzience, przy czym ci$nienie nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Po wypetnieniu przewodu i/lub studzienek woda i wytworzeniu cisnienia probnego, nalezy pozostawic¢
przewdd na czas stabilizacji ( okoto 1h). Czas badan powinien wynosi¢ (30 +1)min.
Ci$nienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnoscia do 1 kPa ciSnienia prébnego, poprzez
uzupelnianie wody do poziomu maksymalnego. Catkowita ilos¢ wody uzupetnianej nalezy mierzy¢
i rejestrowa¢ wraz z wysokoscig stupa wody.
Préba cisnienia jest pozytywna jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
e 0,15 1/m? w czasie 30min dla przewodéw
¢ 0,20 I/m* w czasie 30 min dla przewod6w wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi
¢ 0,40 I/m* w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych
m? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.
Po wykonaniu pozytywnej proby ci$nienia wode nalezy odpompowac i wykorzysta¢ do nastepnej
préby cisnienia.
Z wykonanych préb i odbioréw sporzadzi¢ protokét koncowy.

Po zmontowaniu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o dlugosci okoto 300m nalezy
dokona¢ préby szczelnosci. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu
i wykonaniu czg$ciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych ztaczy dla sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: ci$nienie prébne powinno by¢ 1,5-
krotnie wyzsze od ci$nienia roboczego na danym odcinku sieci.

Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. W czasie
nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa W przypadku wystapienia
w trakcie proby przeciek6w, nalezy je usunac i ponownie wykonac cata prébe od poczatku.

18. Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy projektowanych sieci.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje si¢ wykonanie robét
montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palami szalunkowymi -
wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich
administratoréw. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania rob6t z wlascicielami ogrodéw na
trasie poszczegdlnych odcinkéw przewiduje si¢ tu reczne zdjgcie warstwy ziemi uprawnej o gr.15cm.
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Po wykonaniu rob6t montazowych ostatnig warstwg zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu. Zwraca
si¢ uwage na konieczno$¢ zebrania i1 skladowania warstwy humusu. Po zakonczeniu prac nalezy
rozplanowac¢ go w pasie robot.

Przystepujac do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ trase¢ przewodu i zaznaczy¢ wszystkie
punkty charakterystyczne - zatamania, odgalezienia itp.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z miejscami prowadzenia robdt w rejonach
wystepowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy opracowaé szczegdtowy harmonogram wylaczen
sieci 1 uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w szczegdlnosci odcinkdéw gdzie odleglo$¢ migdzy sprzetem
budowlano-montanowym a liniami elektro-energetyczni jest mniejsza od wymaganej przepisami.

18.1 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych umocni¢ za pomoca obudowy.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni wykopu
(gtebokosci) i charakteru gruntéw projektuje si¢ umocni¢ wypraskami stalowymi badz grodzicami.
Gtebokosci zgodnie z rysunkiem utozenie rur kanatowych (profilem podtuznym kanalizacji).

Przed rozpoczeciem rob6t wykopy jamiste zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi, na giebokos¢
2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen wewnetrznych
wystepujacych w $ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu zastosowa¢ nalezy rozpory z
profili stalowych na glebokosci 2m liczac od poziomu terenu. Nastgpnie przystapi¢ do obnizenia
poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltrow.

Jesli gteboko$¢ wykopu osiagnie 1m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejécia (wejscia) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejscia) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odleglodci od §ciany fundamentowe;.
Odlegtos$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz gteboko§¢ wykopu.

18.2 Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci mozna spodziewaé si¢ wody gruntowej. Natomiast na czas
realizacji rob6t w miejscach wystepowania woéd gruntowych przewiduje si¢ obnizanie zwierciadla
wody ponizej poziomu posadowienia sieci przy pomocy iglofiltréw. Wykonanie odwodnienia za
pomoca iglofiltréw (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopow).

18.3 Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rur przewodowych PE, PVC,
dla sieci kanalizacji tlocznej i kanalizacji grawitacyjnej nalezy uklada¢ na stabilizowanym
mechanicznie podtozu z piasku. W razie wystgpienia gruntdw nawodnionych praktyczniej bedzie
zastosowa¢ podloze z drobnego zwiru 4+-20mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami utoZenia rur na 15cm podsypce piaskowej. Po
utoZzeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Osypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji
i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przykrycia przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce
z rdwnoczesnym zageszczeniem bokow rury podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze jest skalne,
wysoko$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania .

. nie powinny wystepowac czystki o wymiarach powyzej 20mm - materiat nie moze by¢

Zmrozony,

* nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 20,05 mm nie zawierajg kamieni i sg to
piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podtoze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie,

suche (normalnej wilgotno$ci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto--
20
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piaszczyste. Utozone w podiozu suchym kanaly nalezy obsypywaé warstwa obsypki klasy I (piaski
grube i Srednie dobrze uziarnione).

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaly si¢ linii 1 spadkéw okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢ absorbowane
przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i wzmocnionego
powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

18.4 Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej prébie szczelnosci, sprawdzeniu poprawnosci jego ulozenia, inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Wypelnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spelnia on powyzsze
wymagania. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej
warto$ci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopéw powyzej 4 metréw i 85% w pozostatych
przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (do
100kg). Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator
zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego
sktadajacego sie z gliny, iléw, wykopy nalezy zasypywaé recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe
doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu przewodow.

Po utozeniu rurociaggéw i wykonaniu préb mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy
rozpocza¢ od recznego, réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z réwnoczesnym warstwowym
zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wéwczas mozna przystapi¢ do
mechanicznego zasypywania wykopdéw z rownoczesnym zageszczaniem sprzgtem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby spetniata wymagania
struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robdt jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
na trasie sieci i przywrdcenia wszystkich urzadzef infrastruktury technicznej (drég, podworzy,
ogrodzen, rowow, przesadzenia krzewdw, drzew i innych) do stanu pierwotnego.

19. Skrzyzowania i zblizenia

Teren wzdtuz projektowanej sieci jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarne;j,
istniejacg sie¢ gazowa S$redniego ciSnienia, kablowa inapowietrzng sie¢ elektroenergetyczna
i telekomunikacyjng oraz droge powiatowa. Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych
nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie istniejacych przewodéw poprzez wykonanie odkrywek
miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostalty wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji
projektowej do momentu przystapienia do realizacji.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami
W nastepujacy sposéb:

19.1 Linie elektryczne, telekomunikacyjne, kable elektryczne
W miejscach kolizji prace ziemne wykonaé recznie, a w przypadku stosowania sprzgtu
mechanicznego, nalezy dokona¢ wytaczenia pradu w uzgodnieniu z RE Mielec.
= zachowac odleglos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od stupéw energetycznych tj. min.
1,5 m od stupéw niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupéw linii 15 kV,
= roboty ziemne zwigzane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujagc wymogi dotyczacych
przepisOw bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,
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= nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystgpieniu do robét ziemnych, oraz uzgodni¢ sprawy
organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych,

= w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwac¢ prace, zabezpieczy¢
wykop przed dostgpem oséb postronnych i zawiadomi¢ RE.

= Na odcinkach wykonywanych metoda przewiertu sterowanego réwniez nalezy zalozy¢ rury
ostonowe dwudzielne na istniejacych kablach energetycznych.

19.2 Skrzyzowanie z droga powiatowa
Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie krzyzowac si¢ z droga powiatowa Nr 1160R Zaluze -
Zabrnie — Wadowice — Pigtkowiec.
Kanalizacj¢ w miejscu skrzyzowania z drogg nalezy wykona¢ technologia bezwykopowa — metoda
przewiertu sterowanego.
Na rure kanalizacyjna nalezy natozy¢ rur¢ ostonowa z PEI00-RC PN10 SDR17 o $rednicy
315x18,7mm. W celu zachowania wspétosiowosci rury przewodowej w stosunku do rury ochronnej
zastosowac system ptozowania o odpowiednich modutach. Plozy centrujagce mocowaé w odlegtosci
nie wickszej niz 1,5m. Konce rury ochronnej nalezy na odcinkach po 30 cm uszczelni¢ przy uzyciu
pianki poliuretanowe;j. Po jej stabilizacji nadmiar wyplywki obcig¢, a na konce rury ochronnej zatozy¢
gumowe manszety uszczelniajgce. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zabezpieczenia powinny
posiada¢ polskie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zachowa¢ wymagana
minimalng odlegto§¢ pionowa pomiedzy nawierzchnia drogi i rowem oraz projektowana rura
ochronna. Wykonanie projektowanego przewiertu sterowanego nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej
wykonujacej tego typu roboty.
W obrebie wykonywania robét teren nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

19.3 Organizacja ruchu na czas budowy

Opisany sposob przekroczenia drogi projektowang siecig kanalizacji sanitarnej nie powoduje zadnego
ograniczenia ruchu drogowego. Ze wzgledu na prowadzenie robdt ziemnych w sgsiedztwie drogi
zaleca si¢ zmniejszenie predkosci przejezdzajacych pojazdow.

19.4 Gazociagi
Projektowana kanalizacja sanitarna tloczna bedzie krzyzowaé si¢ z istniejaca siecia gazowa. Kat
skrzyzowania kanalizacji sanitarnej ttocznej z istniejacymi gazociggami nie mniejszy niz 60°.

Wykopy pod przedmiotowa kanalizacja nalezy rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek
istniejacych gazociaggéw w miejscach przewidywanych skrzyzowan celem zanalizowania sytuacji
i zabezpieczenia rurociagdéw przed uszkodzeniem w trakcie dalszych mechanicznych robét ziemnych.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu. Do tegoz pracownika
naleza protokolarne odbiory wykonywanych zabezpieczen skrzyzowan gazociagdéw i projektowane;j
sieci kanalizacji sanitarne;j.

Miejsca skrzyzowania gazociagéw S$redniego (niskiego) ciSnienia z planowang kanalizacja
zaprojektowano zgodnie z warunkami oraz zasadami obowigzujacymi w Polskiej Spétce Gazownictwa
Sp. z o0.0. oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640).

Zostal zachowany minimalny kat skrzyzowania w poziomie mi¢dzy kanalem i gazociagiem, ktdry
wynosi 60°oraz minimalna odlegtos¢ pionowa 0.2m w wykopie otwartym i odleglo$¢ pionowa 0.5m
przy metodzie bezwykopowej od Scianki gazociggu do przewodu kanalizacyjnego.
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Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z istniejaca siecia

gazowa
OdlI. pionowa
miedzy
Nr Rura Dt rury zewnetrznymi Kat
. . Odcinek Rura osfonowa | ostonowej | Sciankami rury | skrzyzowania
skrzyzowania przewodowa [m] przewodowej | z gazociggiem
i gazociagu
[m]
PE100 SDR17
G-1 t2-t3 - - 0.76 84°
@160mm
PE100 SDR17
G-2 t9-t10 - - 0.87 77°
@160mm
PE100 SDR17
G-3 t11-t13 - - 0.65 76°
@160mm
PE100 SDR17
G-4 t18-t19 - - 0.96 69°
@160mm
PE100 SDR17
G-5 t25-t126 - - 0.85 69°
@160mm
PE100 SDR17
G-6 t26-t27 - - 0.78 72°
@160mm
PE100 SDR17
G-7 t27-128 - - 0.67 71°
@160mm
PE100 SDR17
G-8 t29-t30 - - 0.79 71°
@160mm
PE100 SDR17
G-9 t29-t30 - - 0.83 70°
@160mm
PE100 SDR17
G-10 t31-t32 - - 0.67 90°
@160mm
PE100 SDR17
G-11 t33-t34 - - 0.65 86°
@160mm
PE100 SDR17
G-12 t33-t34 - - 0.57 89°
@160mm
PE100 SDR17
G-13 t35-Si - - 0.55 85°
@160mm

20. Odbior robot
Odbiory winny odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy,
przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu (drogi, wtasciciele dziatek). Po wykonaniu prac
montazowych oraz przeprowadzeniu préby szczelnosci przewodu wykonaé geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Koncowego odbioru
dokona¢ przez oddaniem do eksploatacji — przedstawi¢ wszystkie dokumenty, sporzadzi¢ protokét.
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21. Przepisy BHP przy wykonywaniu robét
W trakcie prowadzenia robdt budowlano—montazowych nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.
Przy prowadzeniu rob6t w rejonie wystepowania sieci elektro—energetycznych nalezy
opracowaé szczegdtowy harmonogram wylaczen sieci elektro—energetycznych i uzgodni¢ go
z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkéw gdzie odlegto$¢ miedzy sprzetem budowlano-
montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami. Wszyscy
pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sig
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Zakladanie obud6éw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-B-10736 oraz
przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 po. 401) oraz Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
583 z pézh. zm.). Teren powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, oznakowany i os$wietlony.
W trakcie robét nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do przylegtych posesji. Po zakonczeniu rob6t nalezy
nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

22. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

22.1 Ochrona zieleni, obszarow lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istniejagcego drzewostanu.
Prowadzone roboty ziemne nie beda powodowac¢ naruszenia systemu korzeniowego drzew.

Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, le$nych i istniejacego
drzewostanu. Jesli zachodzi koniecznos¢ wykonania wykopu w obrebie rzutu korony, w odleglosci
mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowa¢ metod¢ tzw. przeciskania. Metoda ta polega na
doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa, a nastepnie przekopaniu si¢ tunelem pod
bryta korzeniowa lub przetozenie danego elementu liniowego miedzy korzeniami.

22.2 Prognozowany wptyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycj¢ nie zalicza si¢ do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraty ujemnego wplywu na
srodowisko oraz nie naruszajg istniejacego drzewostanu.

22.3 Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych zwiazanych z budowa projektowanej sieci nalezy
ograniczy¢ do minimum wpltyw tych dziatah na glebg, po robotach ziemnych odtworzy¢
uksztattowanie terenu do stanu poprzedniego
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22.4 Zagospodarowanie odpadow
Materialy uzywane w trakcie rob6t wykonawczych takie jak folia, skrawki rur, kabli beda zebrane do
pojemnikéw 1 wywiezione do segregowani odpadéw 1 zagospodarowane zgodnie z ustawa
o odpadach.

23. Wnioski i zalecenia
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie pogorszy stanu $rodowiska przyrodniczego
w czasie prowadzenia rob6t jak i w przysziej eksploatacji.

1. Roboty budowlano-montazowe realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ 117,

2. Roboty montazowe wykonywac zgodnie z instrukcjag montazowa producenta rur.

3. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do:
- powiadomienia wszystkich administratoréw urzadzen obcych o terminie rozpoczgcia
robot
- przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujacego
z kanalizacja, nalezy uzyska¢ opini¢ Uzytkownika uzbrojenia.

4. Po zakonczeniu robdt wykona¢ bezwzglednie préby szczelnosci rurociagéw.

5. Przeprowadza¢ okresowe przeglady sieci i urzadzen.
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