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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
B 00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sgq wymagania ogoine dotyczace wykonania i
odbioru robét pn. : Docieplenie budynku wraz z wymiang okien i drzwi, remont pomieszczenia kottowni,
wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji kottowej w budynku Gminnego Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Przebendowie

dz. nr ewid 234, w msc. Przebenddw 44, id dziatki: 181110_2.0107.234, gmina Wadowice Gorne,

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla robét budowlanych objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w OST i SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.3. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.5. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.6. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.7. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.




1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.10. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 roku z p6zniejszymi zmianami)

1.4.11. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budo-
wie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

14.12.  Wspolnym  Stowniku ~ Zaméwien -  jest  systemem  klasyfikacji  produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z bwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.13. Zarzadzajagcym realizacjig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona
w istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaci.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w
cene umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t




Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnoci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za  ochrone  rob6t i za  wszelkie  materialy

i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Materialy  budowlane  powinny  spetniat wymagania  jakoSciowe  okreslone  Normami,
Europejskim/Krajowymi  Ocenami  Technicznymii, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem
i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdinych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, w razie potrzeby laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badahn materiatéw oraz robét.

Wykonawca  bedzie  przeprowadzaté  pomiary i  badania  materiatdbw oraz  robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacii projektowej i SST.

Wszystkie  koszty zwigzane z  organizowaniem i prowadzeniem badan  materiatéw
i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie zharmonizowanych norm Europejskich, Europejskich/krajowych Ocenach
Technicznych ,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Zharmonizowang norma Europejska lub

«  Europejska/Krajowa Ocena Techniczng ~ w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Europejskiej/Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.



Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementow robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
= wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okre$lania iloSci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i odpowiadajg zasadom
okreslonym w KNR-ach 2-02; 4-01; 4-02; Orgbud i Wacetob

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancii.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koricowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonfczenia robét i przyjecia dokumentéw.

a




Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot

2. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbiorow czesciowych,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

5. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333).

¢  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z
poZniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych ( jednolity tekst Dz. U. 2020, poz. 215).

¢  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 869).

10.2. Rozporzadzenia

¢  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).




10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2016, poz.1966 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 2002, nr 108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
B-02.01.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych w gruntach |-V kategorii i ich zasypania dla projektu pt. ,Docieplenie budynku wraz z
wymiang okien i drzwi, remont pomieszczenia kotlowni, wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji
kottowej w budynku Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Przebendowie”

dz. nr ewid 234, w msc. Przebenddw 44, id dziatki: 181110_2.0107.234, gmina Wadowice Gérne

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robé6t ziemnych wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00

2. Materiaty

Niniejsza specyfikacja nie zaklada stosowania materiatow przy realizacji robét nig objetych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopdw i budowy nasypéw. Grunty przydatne moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

[J odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),

71 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

['| zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

4. Transport
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Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkdw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoSci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci podane w przedmiarze nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. Wykonanie robot

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub

materiaty, takie jak:

* urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elekiryczne,
telekomunikacyjne),

e kanaly, dreny,

*  resztki konstrukcii,
woéwczas roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

5.1 Wykonanie wykopu

Prace obejmujg wykonanie wykopu w podiozu gruntowym o budowie warstwowej i zrdéznicowanej litologii.
Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod gruntowych nie moga
spowodowaé zmiany wiasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejgcych budynkéw, elementéw oraz
instalacji. Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu. W tym celu
nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykop. W razie potrzeby, od strony spadku
terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy. Nalezy w
odstepach, co maksymalnie 20 m zapewni¢ wyjécia z wykopéw przy uzyciu np. drabin lub schodkéw. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowaC i obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ Scian lub
skarp winna byé zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany wykopu nie moga byé
podkopywane; powstate nawisy, jak rowniez odstoniete przy wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni
drogowych, itp., ktére moga spas¢ lub zesliznaé sie, nalezy niezwtocznie usungé.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:

"1 gtebokosci wykopu,

[ zakresu i technologii robot, ktore majg by¢ wykonane w wykopie (izolacje),

[ przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

[ szerokosci potrzebnej przestrzeni robocze;.

W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nalezy wykona¢ wykopy o gteboko$ci mniejszej od projektowanej, co
najmniej 0 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta recznie i bezpo$rednio przed wykonaniem robét.
Przy wykonywaniu wykopéw nie obudowanych nalezy wykonaé skarpy o bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie
skarp wykopu nalezy przyjmowa¢ na podstawie obliczen statycznych.

Przy wykonywaniu wykopow obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

"1 gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej 10 cm dla ochrony
przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

[ wykop zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed wpadnieciem pracownikdw, osdb
postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

1 z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia, wedtug warunkéw podanych wczes$niej,

[ w kazdej fazie robét, pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

[ w razie potrzeby dokonywac posredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty,

[ stateczno$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium rob6t, od rozpoczecia i konstruowania
obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu,

"1 obudowe Scian wykopu w gruncie mozna usuna¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz 0,3 m,
Ukopany urobek powinien byé niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku koniecznosci wykonania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci nasypéw o
wysokoéci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odktady mogg by¢ wykonywane po obu
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stronach wykopu. Odlegto$¢ podnoza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié co
najmniej podwojng jego gtebokos¢ i nie mnigj niz 3 m.

Zasypanie wykopu winno odbywac¢ sie¢ w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio wydobytego z
wykopu. Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntow sktadajacych sie z piaskéw $rednich i grubych. Materiat
winien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz
stare fragmenty nawierzchni, itp. Materiat nie powinien by¢ zamarznigty.

Zasypanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktdre po utozeniu nalezy zageszczaé mechanicznie lub
recznie. MigzszoS¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznoSci od przyjetej metody zageszczania.
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopow nalezy wykonaé zgodnie z zasadami przytoczonymi we
wczesniejszych akapitach.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejsze;
specyfikacji oraz w dokumentacii projektowej. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na:

[1 sprawdzenie obszaru i gleboko$ci wykopu,

[1 zapewnienie stateczno$ci $cian wykopdw,

[ odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

[J zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.

Ogdine zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST B-00.00.00.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest: m3
Og6ine zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Ogéine zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogéine zasady podstaw ptatno$ci podano w ST B-00.00.00

10. Przepisy zwigzane

[J PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

(] PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[J PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[J Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdlne czes¢ 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE
B-02.03.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt murarskich dla projektu pt. ,Docieplenie budynku wraz z wymiana okien i drzwi, remont
pomieszczenia kottowni, wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji kottowej w budynku Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Przebendowie”

dz. nr ewid 234, w msc. Przebenddw 44, id dziatki: 181110_2.0107.234, gmina Wadowice Gérne

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t murarskich objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego bloczki i plytki.
Parametry techniczne:

- Tolerancja wymiaréw (mm): dlugosc £1,5;  wysokosc + 1,0; szerokosc £ 1,5;
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: srednia 2,5 N/mm2
- Deklarowana klasa wytrzymatosci 2,5
- Stato$¢ wymiardéw: zmiana wilgotnosci
Deklarowana wartosc skurczu 0,40 mm/m
- Wytrzymatosc na scinanie: na podstawie badan 0,30N/mm2
- Reakcja na ogien: Euroklasa A1
- Absorpcja wody: po 10 min. 133 g/m2 x xs0,5

po 30 min. 111 g/m2 x xs0,5
po 90 min. 88 g/m2 x xs0,5

- Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej ~7
- Gestosc brutto 600 kg/m3 (+ 30 kg)
- Deklarowana klasa gestosci 600

2.2. Cegta ceramiczna petna
Cegta petna klasy 100 o wymiarze 250x120x6,5 mm wg aktualnej aprobaty technicznej

2.3. Zaprawy zwykle
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Zaprawa cementowo-wapienng marki M 5 wg normy PN-EN 998-2:2016-12

2.4. Nadproza zelbetowe
Nadproza prefabrykowane Zelbetowe o wytrzymatosci zapewniajacej przeniesienie obcigzen pochodzacych z
$cian wyzej potozonych i stropdw.

2.5. Nadproza z ksztattownikéw stalowych

Ksztattownik  gorgcowalcowane - ceowniki zwykte 100 zgodnie z normami  PN-H-93400:2003
DIN 1026-1:2000, PN-EN 10279:2003, EN 10279:2000

Ksztattowniki gorgcowalcowane — katowniki réwnoramienne 60x60x6 zgodnie z normami PN-H-93400:2003
DIN 1026-1:2000, PN-EN 10279:2003, EN 10279:2000

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacego wtasciwg to jest spetniajacg wymagania ST jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robét.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

Sciany

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia.

- bloczki i ptytki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Spoiny w murach ceglanych:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie powinna przekracza¢ 15
mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow i usytuowania $cian nie moga by¢ wieksze niz:

e usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm

* odleglos¢ sasiednich $cian w $wietle £ 15 mm

* odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h — h/300

* wygiecie z ptaszczyzny $ciany £ 10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie mogq przekraczaé + 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na odcinku catej Sciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordéw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze niz +15 mm, - 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie muréw o diugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm.
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Nadproza

Nadproza w murach ceglanych moga by¢ wykonane jako teki ceglane albo sklepienia ceglane ptaskie zbrojone
bednarkg lub stalg okragta (np. nadproze typu Kleina), nadproza z belek prefabrykowanych zelbetowych (np.
nadproza typu L), nadproza z belek stalowych zabezpieczonych przed korozjg i omurowanych lub belek
zelbetowych betonowanych na miejscu wbudowania. Mur podtrzymujacy korice belek powinien by¢ wykonany na
zaprawie cementowej marki co najmniej 50. Belki stalowe spoczywajace na murach z cegly kratowki zaleca sie
opieraé¢ za po$rednictwem poduszek betonowych lub zelbetowych.

Podczas rob6t murarskich nalezy stosowaé $cisle zasady podane w nizej wymienionych opracowaniach:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ | - Roboty
ogblnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie I

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest: m2, m3 zgodnie z przedmiarem robét

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych podanym powyze;

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzoér
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w przedmiarze robot.

10. Przepisy zwigzane
e PN-EN 998-2:2016-12 Zaprawy budowlane zwykte
*  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-EN 771-4: 2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Dokumentacja architektoniczna i branzowa.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogéine
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJINE
B-03.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot izolacyjnych dla projektu pt.. ,Docieplenie budynku wraz z wymiang okien i drzwi, remont
pomieszczenia kottowni, wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji kottowej w budynku Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Przebendowie”

dz. nr ewid 234, w msc. Przebenddw 44, id dziatki: 181110_2.0107.234, gmina Wadowice Gérne

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbior izolacji, przeciwwilgociowych i termicznych objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiatly

2.1 Wymagania ogdine

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

2.2.1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa wg PN-B-24000:1997

2.2.2 Papa zgrzewalna nawierzchniowa

Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, wykonana z modyfikowanej elastomerem SBS masy asfaltowej oraz
wytrzymatej i stabilnej wymiarowo osnowy poliestrowej. Odporna na warunki atmosferyczne.

Grubos¢: 5,2mm, maksymalna sita rozciggajaca, kierunek wzdtuz: 800 N/50mm;

maksymalna sita rozciggajaca, kierunek w poprzek : 600 N/50 parametry okreslone wg normy PN-EN
13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych --
Definicje i wlasciwosci

Papa podktadowa gr. 4,2mm

2.3. Materiaty do wykonania izolacji ciepinej,

2.3.2. Izolacja pozioma stropu
Ptyta styropianowa dach/podtoa gr. 19cm w dwoch warstwach o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=
0,031 W/(m*K). - Parametry techniczne

Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS100 =100 kPa
Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych
warunkach laboratoryjnych DS(N)2 +0,2%
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Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych

warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)3 <3%
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia

ciepta Adekl. w temp. 10°C 0,031 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

Dokumentacja techniczna - EN 13163:2012+A1:2015

2.3.3. Wetna mineralna
Parametry techniczne
— Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,031 W/mK
— Dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg WL(P) < 3 kg/m2,
- Przenikanie pary wodnej MU1 p =1,
— Reakcja na ogiert A1 wyrdb
Dokumentacja techniczna - EN 13162:2012+A1:2015

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Szczegbtowe wymagania w zakresie wykonania rob6t objetych rozdziatem podajg warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz wytyczne i instrukcje producentéw systemu

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Materialy izolacyjne.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest: m?

8. Odbidr robot

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i odbioru koricowego wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone W jednostkach podanych w punkcie 7.
Podstawe ptatno$ci stanowi ustalona ilos¢ m? izolacji.

10. Przepisy zwigzane
e PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdlne
czese 3.
* Instrukcje i karty techniczne producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA STALOWA
B-06.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i montazu $lusarki aluminiowej dla projektu pt. ,Docieplenie budynku wraz z wymiang okien i drzwi, remont
pomieszczenia kottowni, wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji kottowej w budynku Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Przebendowie”

dz. nr ewid 234, w msc. Przebendow 44, id dziatki: 181110_2.0107.234, gmina Wadowice Gorne

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robé6t drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajacei majace na celu wykonanie i
montaz $lusarki aluminiowej/stalowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiatly

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte"

*  Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
,Cementy powszechnego uzytku".

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.3 Mineralna szpachléwka zywiczna
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Do wyréwnania ubytkéw w tynku do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

2.5. Slusarka stalowa

2.5.1 Drzwi zewnetrzne konstrukcji stalowej ptaszczowej. Wyposazenie: klamke, szyld i zamek z wktadke,
skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm powlekane powtokg poliestrowa, warstwa izolacyjna z
wetny/styropian lub piany PUR wspdtczynnik przenikania dla drzwi 1,3W/m2*K. Okno wyposazone w szybe
dekoracyjng zespolong nieprzezierna, szkoto bezpieczne klejone (klasa P3)

2.5.2 Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych

Skrzydto z blachy ocynkowanej i lakierowanej wyposazone, dwa zawiasy czopowe standard, zamek na wkadke
patentowa, konstrukcja skrzydta wzmocniona na trzech poziomach

Oscieznica stalowa ocynkowana ogniowa gr. blachy 0,8mm

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robét.

5. Wykonanie robot
5.1 Warunki przystapienia do robot

a) przed przystapienie do montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw okiennych drzwiowych. Tak aby
przestrzen (luz montazowy) wynosita 20-30 mm,

b) do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w otworze okiennym i drzwiowym stosowa¢ klocki no$ne oraz
kliny montazowe, max odchylenie od pionu i poziomu ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno
przekracza¢ 1mm/m, réznica dtugo$ci przekatnych nie powinna przekracza¢ 2mm

c) mocowanie okna i drzwi powinno by¢ wykonane mechanicznie, elementy mocujace powinny byé
zabezpieczone przed korozjg i dostosowane do typu materiatu z jakiego wykonano Sciang,

d) stosowac instrukcje producenta dla drzwi o zwigkszonej odpornosci na wiamanie,

e) przestrzen miedzy murem a o$cieznicg okna i drzwi wypetni¢ pianka poliuretanowa niskorozprezna,
réwniez miejsca po wyciggnieciu klinbw montazowych,

f)  nawiewniki higrosterowane mocowa¢ do ramy okiennej,

g) przy wykonywaniu robét tynkarskich zamontowane okna powinny by¢ zabezpieczone folig i taSma przed
zabrudzeniem , zarysowaniem lub innym uszkodzeniem powierzchni,

h) ubytki w tynku wewnetrznym powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowo-wapienng lub gotowg masg
tynkarska,

i) przed przystapieniem do malowania powierzchnie osciezy nalezy zagruntowaé i wyréwnaé masg
szpachlowa,

j)  malowanie wykonac na caftej szerokosci o$ciezy, dobra¢ kolor farby do kolorystyki Scian pomieszczen.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogdine wymagania podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest: m2
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Wykonane i odebrane roboty wynikajace z umowy i SST
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10. Przepisy zwigzane

Krajowa Ocena Techniczna dla wyroby, lub Aprobata techniczna

PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie — Szyby ochronne — Badania i klasyfikacja odpornosci na reczny
atak.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdine,

Instrukcje i karty techniczne producenta,

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA
B-05.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw i oktadzin dla projektu pt. ,Docieplenie budynku wraz z wymiang okien i drzwi, remont
pomieszczenia kottowni, wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji kottowej w budynku Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Przebendowie”

dz. nr ewid 234, w msc. Przebendow 44, id dziatki: 181110_2.0107.234, gmina Wadowice Gorne

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajacei majace na celu wykonanie i
odbioru tynkéw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiatly

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte"

*  Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
,Cementy powszechnego uzytku".

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.3 Mineralna szpachléwka zywiczna
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Do wyréwnania ubytkéw w tynku do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

2.4. Stolarka okienna

Okna z profili PVC szklone szybg zespolong termoizolacyjng Ug=0,6 W/(m2K), catkowity wspétczynnik
przenikania ciepta dla okna nie moze by¢ wiekszy niz U,=0,9 W/(m2K). Okna wyposazone w nawiewniki
higrosterowane z mozliwoscig recznego zamykania

»  Materiat oScieznic i skrzydet: PVC

e Oszklenie: szyba zespolona 4mm /16ar/4 mm
* Infiltracja powietrza [m3/m*h*daPaZ3): <03

»  Szczelnos¢ na wody opadowe [Pal: 250

*  Okucia: obwiedniowe, rozwieralno-uchyine,

2.5. Parapet zewnetrzny
Blacha ocynkowana gr. 0,7mm powlekana poliestrem gr. 25um

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng na jako$é
wykonywanych robot.

5. Wykonanie robét
5.1 Warunki przystapienia do rohét

k) przed przystapienie do montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych drzwiowych. Tak aby
przestrzen (luz montazowy) wynosita 20-30 mm,

[)  do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w otworze okiennym i drzwiowym stosowac klocki nosne oraz
kliny montazowe, max odchylenie od pionu i poziomu ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno
przekracza¢ 1mm/m, roznica dtugosci przekatnych nie powinna przekracza¢ 2mm

m) mocowanie okna i drzwi powinno byé wykonane mechanicznie, elementy mocujace powinny byé
zabezpieczone przed korozjg i dostosowane do typu materiatu z jakiego wykonano Sciang,

n) stosowac instrukcje producenta dla drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamanie,

0) przestrzen miedzy murem a os$cieznicg okna i drzwi wypetni¢ piankg poliuretanowa niskorozprezna,
réwniez miejsca po wyciggnieciu klinbw montazowych,

p) nawiewniki higrosterowane mocowa¢ do zamontowanego juz okna,

q) przy wykonywaniu robét tynkarskich zamontowane okna powinny by¢ zabezpieczone folig i taSma przed
zabrudzeniem , zarysowaniem lub innym uszkodzeniem powierzchni,

r)  ubytki w tynku wewnetrznym powinny by¢ wypetione zaprawg cementowo-wapienng lub gotowg masg
tynkarska,

s) przed przystapieniem do malowania powierzchnie o$ciezy nalezy zagruntowac i wyréwna¢ masg
szpachlowa,

t)  malowanie wykonaé na catej szeroko$ci osciezy, dobra¢ kolor farby do kolorystyki $cian pomieszczen.

u) po wykonaniu robot malarskich styk oscieza z oscieznicg wypetié¢ masg trwale plastyczng np. silikonem
lub listwg PCV

v) powstatg szczeling miedzy oscieznica okienng a parapetem wewnetrznym nalezy uzupetni¢ zaprawg
montazowg i zamaskowac listwg PCV

6. Kontrola jakosci roboét
Ogdine wymagania podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest: m2
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
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8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Wykonane i odebrane roboty wynikajace z umowy i SST

10. Przepisy zwigzane

*  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
*  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

e PN-B-30020:1999 Wapno.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

e PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie — Szyby ochronne — Badania i klasyfikacja odporno$ci na reczny
atak.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I - Budownictwo ogdine
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIE DACHU
B-07.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich
oraz rynien i rur spustowych dla projektu pt. ,Docieplenie budynku wraz z wymiang okien i drzwi, remont
pomieszczenia kottowni, wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji kottowej w budynku Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Przebendowie”

dz. nr ewid 234, w msc. Przebenddw 44, id dziatki: 181110_2.0107.234, gmina Wadowice Gérne

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz pokrycia dachowego z blachy, obrbek blacharskich z blachy powlekanej, oraz rynnien i rur spustowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST B-00.00.00

1.5 OgdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00

2. Materiaty
2.1. Blachy do obrébek blacharskich,

* Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi gr. 35um, grubosci blachy 0,5+0,55 mm,
* Materiaty pomocnicze: silikon dekarski, nasadki boczne PCV naktadane na parapety zewngtrzne, itp.

2.2. Rynny dachowe
e Bez zmian

2.3. Rury spustowe
e Demontaz i ponowny montaz na dtuzszych uchwytach

2.4. Pokrycie dachu ptaskiego

Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, wykonana z modyfikowanej elastomerem SBS masy asfaltowej oraz
wytrzymatej i stabilnej wymiarowo osnowy poliestrowej. Odporna na warunki atmosferyczne.

Grubos¢: 5,2mm, maksymalna sita rozciggajaca, kierunek wzdtuz: 800 N/50mm;

maksymalna sita rozciggajaca, kierunek w poprzek : 600 N/50 parametry okreslone wg normy PN-EN
13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych --
Definicje i wiasciwosci
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Papa podktadowa gr. 4,2mm

Wszystkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Ogodine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00.

4. Transport

Obrobki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat nalezy uktada¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00

5. Wykonanie robot

5.1 Obrébki blacharskie

*  Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

* Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z jednego kawatka blachy bez taczenia na dtugosci, zakoriczenia
boczne nalezy wykona¢ z zastosowaniem naktadek PCV w kolorze parapetu lub wywiniecia blachy.

5.2 Pokrycie dachu
Szczegbtowe wymagania w zakresie wykonania rob6t objetych rozdziatem podajg warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz wytyczne i instrukcje producentéw systemu

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jako$ci wykonania robét blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi czeSciowemu i koncowemu.

Ogoine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3: mzwykonania pokrycia i obrébek blacharskich oraz mb wykonania rynien i rur
spustowych

Ogéine zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru koricowemu wg zasad podanych powyze;.
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogéine zasady podstaw ptatno$ci podano w ST B-00.00.00

10. Przepisy zwigzane
e PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych
o AT ITB - 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane z rabkiem stojacym

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowe;
uktadanych na ciggtym podtozu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogélne cze$¢
3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B-08.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt malarskich dla projektu pt. ,Docieplenie budynku wraz z wymiang okien i drzwi, remont
pomieszczenia kottowni, wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji kottowej w budynku Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Przebendowie”

dz. nr ewid 234, w msc. Przebenddw 44, id dziatki: 181110_2.0107.234, gmina Wadowice Gérne

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbior robdt malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Gips szpachlowy
Wykonany na podstawie PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

Cechy techniczne

Zawarto$¢ siarczanu wapnia >50 %
Uziarnienie 1500 pm 0

Poczatek czasu wigzania > 20 min
Wytrzymatos¢ na zginanie > 1,0 N/mm2
Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 2,0 N/mm2
Reakcja na ogieni Klasa A1
Izolacyjnos$¢ akustyczna NPD

Opor cieplny NPD

2.3 Rozcieniczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

*  Wode - do farb wapiennych i emulsyjnych

* Terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych
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* Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajéw farb powinny odpowiada¢
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4 Farby budowlane gotowe

2.4.1 Farba lateksowa, matowa

Podstawowe skladniki Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniacze silikatowe, weglan wapnia, talk, woda,
dodatki, $rodki konserwujace

Parametry techniczne:

Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢ Jednostka
Gestosce EN ISO 2811-2 1,5 g/lcm?
Zawarto$¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 59 %

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5-8,5
Odpornos¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2

Stopien bieli CIE 79 %

Potysk PN-EN 13 300 2,0

Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 88Y

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 230-290 g/(m?-d)
Whpétczynnik dyfuzji pary wodnej sd PN-EN ISO 7783-2 0,07-0,70m
Wpétczynnik dyfuzji pary wodnej PN-EN ISO 7783-2 600-900

2.4.2. Farbg emulsyjng polioctanu winylu

Przeznaczona do malowania cian i sufitow w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Do stosowana na tynki, cementowo-wapienne jak rowniez do renowacji starych wymalowan. Do malowania
pomieszczn technicznych piwnic umozliwiajaca ,0ddychanie” cian i sufitow

2.4.3. Farba do wnetrz
Odpornos¢ na $cieranie na mokro wg PN-EN 13 300 o klasie | lub Il

2.5 Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

Na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej lub grunty do gtebokie;
penetracji podtozy.

2.6.2. Inne $rodki gruntujace przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania

2.6. Farba do malowani blachy pokrycia dachowego

¢ Farba poliwinylowa do malowania podtozy stalowych,
» Rozcienczalnik do farb poliwinylowych

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych prac, zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. Transport

Farby nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢ wykonywanych robét.
Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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5. Wykonanie robét

5.1 Szpachlowanie

Szpachla wymaga podtoza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen, resztek powtok malarskich oraz wosku. W
przypadku koniecznosci  zwigzania ilub  zredukowania chtonnosci podfoza nalezy zastosowaé
drobnoczasteczkowy preparat gruntujacy.

Szpachle naktada sie rownomiernie metalowg pacg na podtoze, silnie dociskajac mase szpachlowg do podtoza.
W przypadku powstania niedoktadnosci trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. W $wiezg
powtoke masy szpachlowej nalezy wtopic fizeling ochronna.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby temperatura podtoza oraz wysychania nie przekraczata granicy +30°C; dotyczy to
rowniez mozliwosci przegrzania pod wptywem promieniowania stonecznego.

5.2 Gruntowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ czyste, bez zabrudzen i zattuszczen. Przy bardzo chtonnych powierzchniach oraz grubych
warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszg metodq dobrego zagruntowania jest naktadanie gruntu
metoda "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio gtebokie "naciggniecie” gruntu do wnetrza podtoza.

Zaleca sie zwrdci¢ uwage na:

Przegruntowanie podtoza, - przegruntowanie objawia sie $lizganiem farby po warstwie gruntu (patrzac pod
$wiatto podtoze takie $wieci sie jak szyba) nalezy wtedy "tapac" przyczepno$¢ przez rozcienczenie farby wodg
pitng w stosunku 1:1)

Chtonno$¢ podtoza - chtonno$¢ ocenia sie przez poréwnanie szybkosci wsigkania rozprysnietych kropel wody na
powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chtonno$ci (np.: kawatek ptyty KG). Po przeprowadzeniu
préb gruntowania powinno sie przeprowadzi¢ ponowng ocene chtonnosci podioza, az do uzyskania niskochfonnej
powierzchni. Chtonne podtoza mocno obnizajg wydajno$¢ farby - naciagajg jg do

wnetrza powierzchni - co w koricowym efekcie podwyzsza koszty materiatowe.

5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagajg podtoza zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczacych sie powtok malarskich,
rownego, bez spekan, wolnego od kurzu i ttustych plam. W przypadku probleméw z ttustymi plamami nalezy
zastosowa¢ preparat gruntujacy. Powierzchnie pomalowane wczesniej farbami klejowymi trzeba doktadnie
oczysci¢ do odstoniecia wtasciwego podtoza, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy
umy¢ wodg z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie chtongce wode zagruntowa¢ drobno-czasteczkowym
preparatem.

Tynki oraz wszelkiego typu podtoza zawierajgce cement i wapno wymagajq 28 dniowego okresu karbonizacji.
Jego pominigcie grozi catkowitym zniszczeniem powtoki naktadanej farby.

Malowanie zbyt stabych podtozy moze spowodowac powstawanie pecherzy i tuszczenie sie farby.

Farbe nalezy przed uzyciem doktadnie wymieszac (nie stosowac szybkoobrotowych mieszadet).

Farba moze by¢é nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pedzel, watek, natrysk), jednak do
malowania pedzlem nalezy rozcienczy¢ farbe woda zdatng do picia (ok. 0,05-0,11 wody na 1l farby); szczegdlnie
na powierzchniach o znacznej porowato$ci. Dla osiggniecia wymaganego efektu dekoracyjnego potrzebne jest
przewaznie 2-3 krotne malowanie. Dla od$wiezenia powierzchni wcze$niej malowanych na biato wystarczajace
moze by¢ 1-krotne malowanie (rwnomiernie naniesiona warstwa watkiem). Kolejng warstwe

mozna nanosi¢ po uptywie 2-3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunkéw (przy 20°C i 60% wilgotno$ci
powietrza).

5.4 Malowanie farbami lateksowymi

Farby wymagajg podtoza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen oraz resztek powtok malarskich.
Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi
malarskich. Zalecane jest naktadanie 1-2 warstw farby. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 12 h dla
standardowych warunkéw (20°C i wilgotnosci powietrza 60%), zgodnie z zaleceniami producenta farb.
Stosowac sie do zalecen producenta farb

5.5. Malowanie farbami poliwinylowymi

Przed przystapieniem do malowania powierzchni blach, podtoze nalezy doktadnie oczyscic, usuna stare powtoki i
odttuéci¢. Farbe stosowac przestrzegajac instrukcji producenta wybranego systemu,
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

*  sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnigcia podioza,

e  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

* Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

*  Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza

mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

e Sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

* Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé

powtdrnie.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy

przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogoinych wykonania rob6t (ciepinych, wilgotnociowych).

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest:m2.

8. Odbidr robot

8.1 Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.

8.2 Odbior roboét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnoéci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
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8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 malowania wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

Przygotowanie powierzchni.
Szpachlowanie.
Gruntowanie.

Malowanie.

Fluatowanie.

UtoZenie tapet

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogdine cze$¢
4,

Instrukcije i karty techniczne producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI | OKLADZINY
B-09.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw i oktadzin dla projektu pt. ,Docieplenie budynku wraz z wymiang okien i drzwi, remont
pomieszczenia kottowni, wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji kottowej w budynku Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Przebendowie”

dz. nr ewid 234, w msc. Przebenddw 44, id dziatki: 181110_2.0107.234, gmina Wadowice Gérne

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbioru tynkow i oktadzin.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00,,

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Og6ine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00

2. Materiaty

2.1 Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania poditoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010 ,Kruszywa do betonu", a w
szczegolnosci:

[ nie zawieraC domieszek organicznych,

[ mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
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2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

[0 Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
Zwykte"

[1 Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

[1 Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin

[ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

[0 Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Nadzoru Inwestorskiego mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

[1 Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

U mieszarki do zapraw,

[J agregatu tynkarskiego,

[J betoniarki wolnospadowe;j,

[J pompy do zapraw,

[ przenosnych zbiornikéw na wode.

[ wiadro budowlane,

1 mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym,

[ kielnia ze stali nierdzewnej,

[J paca ze stali nierdzewnej z zebami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchnie obrabiang,
[J gilotyna do ciecia ptytek,

[J poziomica.

4. Transport

[ Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie

z normg BN-88/6731 -08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento - wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(] Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

[1 Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

[ Ptytki, kleje, fugi, listwy, itp. Mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1 Warunki przystapienia do rohét

[0 Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne

[ Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego

1 Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C
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71 W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur"

(] Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie

[ W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtoza

5.2.1. Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych

[1 W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm

(] Bezpos$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancii ttustych. Plamy z substancii ttustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac
je lampg benzynowg

[0 Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonanie tynkéw zwyklych
Wedtug wytycznych w warunkach technicznych wykonania i odbioru,

5.4 Wykonanie tynkéw mineralnych, wapiennych cienkowarstwowych

Tynk narzuca¢ dostepnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczg komorg mieszania lub recznie na cate
podtoze przewidziane do obrobienia w ciggu jednego cyklu roboczego. Po narzuceniu tynk $ciggna¢ fatg typu H
prostopadle do kierunku naktadania wyréwnujac catg powierzchnie. Tak obrobiong powierzchnie pozostawi¢ na
okoto 3-4 godziny, az do wstepnego zwigzania tynku. Nastepnie $cinaé tynk fatg trapezowa, az do uzyskania
bardzo rownej powierzchni. Tynk powinien by¢ na tyle zwigzany, zeby pod druga tatg nie nastepowato wyrywanie
zbyt Swiezego tynku lecz jego osypywanie. W kolejnym etapie tynk réwnomiernie zrosi¢ wodq i zatrze¢ za
pomocg pacy styropianowej. W celu uzyskania drobnej faktury tynk po zatarciu paca styropianowq obrabia¢
suchg pacq z drobng gabka lub filcem.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Wykonanie tynkéw mineralnych, wapiennych cienkowarstwowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtadciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite".

6.2.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

"1 Zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej

"1 Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

"1 Prawidtowosci przygotowania podtozy

[J Mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

[ Przyczepno$ci tynkéw do podtoza

[ Grubosci tynku

1 Wygladu powierzchni tynku

[1 PrawidtowosSci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

[1 Wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4 Okfadziny z plytek ceramicznych
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6.4.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.4.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.4.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Kontrola jako$ci wykonania tynkdw i oktadzin polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest: m2

Ogéine zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

8. Odbidr robot

8.1 Tynki

8.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-Scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

"] pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

[1 poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

[1 wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

[ trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

8.1.4. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

[ ocene wynikéw badan,

[ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

[] stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.2 Okfadziny

8.2.1. Odbi6r materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatdéw, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.2.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2.4. Odbior powinien obejmowac:

[1 sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

[1 sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

[1 sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

] sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu

i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokoSci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

[ sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych i odbioru
koricowego wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci
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Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

"1 Przygotowanie stanowiska roboczego

"1 Przygotowanie zaprawy

[1 Dostarczenie materiatow i sprzetu

[ Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

[ Ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m
[J Przygotowanie podtoza

[J Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

1 Osiatkowanie bruzd

1 Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
1 Wykonanie tynkow

[ Reperacja tynkdw po dziurach i hakach

[ Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

[J Likwidacje stanowiska roboczego.

Licowanie scian ptytkami w m2;

1 Sortowanie ptytek wg wymiaréw i odcieni.

[J Przygotowanie masy klejacej.

[J Przyciecie i dopasowanie plytek.

[J UtoZenie ptytek na zaprawie klejowe;.

[ Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni.

10. Przepisy zwigzane

[J PN-EN 998-2:2016-12 Zaprawy murarskie.

71 PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

71 PN-EN 87:1994 Ptyty i plytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicie, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie

[J PN-ISO 130006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie

[J PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

1 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

{1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogoine
czesc 4.

[ Instrukcje i karty techniczne producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
B-10.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych dla projektu pt. ,Docieplenie budynku wraz z wymiang
okien i drzwi, remont pomieszczenia kottowni, wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji kottowej w
budynku Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Przebendowie”

dz. nrewid 234, w msc. Przebenddw 44, id dziatki: 181110_2.0107.234, gmina Wadowice Gérne

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbiér sufitow podwieszanych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Konstrukcja no$na
Profile zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:
profile pionowe (stupki): CW 50 (C 50), CW 75 (C 75), CW 100 (C 100) z blachy stalowej grubosci
0,60 lub 0,55 mm,
 profile poziome: UW 50 (U 50), UW 75 (U 75), UW 100 (U 100) z blachy stalowej grubosci 0,60 lub
0,55 mm,
»  profile o$cieznicowe: UA 50, UA 75, UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0 mm.
Profile powinny posiadac Krajowa lub Europejska Ocene Techniczng lub powinny by¢ ujete w Aprobacie
Technicznej na zestaw wyrobow. Nalezy stosowac profile dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm

Do budowy $cian dziatowych, obudow $ciennych i sufitowych na konstrukcji nosnej. Do stosowania w
pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza do 70%. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
stosowac ptyty wodoodporne

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
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_ GKB GKF GKBI o
Lp. Wymagania . GKFI wodo- | ognicodporna
Zwykla ognicodporna wodoodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
9 Przyczepnost kartonu do karton powinien byc ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu
’ rdzenia gipsowego reka rwa sie, nie powodujac odklejania sig od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 95205, 12,5405, 15205, >18+05
szerokoscé 1200 (+0:-5,0)
diugosé [2000-3000] (+0; -6)
prostopadiosc rdznica w diugosci przekatnych <5
n Masa 1 m plyty o 95 <95 } } )
grubosci [kg]
125 <125 11,0-13,0 <125 11-13,0
15,0 <15.0 13,5-16,0 <150 13,5150
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
5 Wilgotnosc [%] <10,0
Trwatosé struktury przy
6. opalaniu [min.] ) >20 ) >20
7. Nasigkliwosc [%] - - <10 <10
Napis nazwa, symbol rodzaju phyty; grubos¢; PN................. data
8. Oznakowanie na tylngj stronie produkgii
phyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny Ziglony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegoInosci:

= nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= miec frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0

mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.

2.5. Szpachle gipsowe i gips budowlany

Do wykonywania pofaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnieri na obwodzie
przegrdéd ogniochronnych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-
30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajace stosowng Aprobate
Techniczng ITB. Nalezy stosowa¢ masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

3. Sprzet
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Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych prac, zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robét. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét
5.1 Warunki przystapienia do robét
» Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
o Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.
»  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
»  Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.
»  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.2.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gornej — dale;
nazywanej ,warstwg gtowng".

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukciji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

o jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje
zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

* sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

o jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjq przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

» rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy roéwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

*  rozmieszczenia piyt,

» rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt.
c) funkcije jakg spetnia¢ ma sufit:

» jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa,
poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru
podstawowych zasadach:
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 styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle
do kierunku nadwietlania pomieszczenia),

* przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je
tak rozmiescic, by na obu kraficach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci piyty (lub potowy jej dtugosci),

o styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

» jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugq
warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy no$nymi elementami rusztu.

5.2.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigZenie wyrywajace musi byC wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote. Konstrukcje sufitow
mogq zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju
obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.
5.2.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:
e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
* mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

* do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

» do profili stalowych blachowkretami.
5.3 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym
5.3.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym
Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podioze jest
rowne i rownoczes$nie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg
uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania.
Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podioza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.
5.3.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym
Na podtozu nierownym, w celu zmniejszenia iloSci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie
ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym
przypadku piyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew no$nych. Listwy warstwy
gtéwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew
w warstwie nosne;j.

5.4 Obudowa poddaszy

Przed montazem piyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt.
Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane
lub profile stalowe. Przy budowie rusztow na powierzchniach sko$nych nalezy stosowaé zasady montazu
podobne, jak dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo:
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» dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok.
900 mm) przy pomocy tacznikéw typu ES, odlegto$é miedzy nimi nie powinna przekraczaé:
- 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
- 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
- 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowigzuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
tacznikami ES

5.5.8zpachlowanie

Szpachla wymaga podtoza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen, resztek powtok malarskich oraz wosku. W
przypadku  koniecznosci  zwigzania i/lub  zredukowania chtonnosci podtoza nalezy zastosowac
drobnoczasteczkowy preparat gruntujacy.

Szpachle naktada sie rownomiernie metalowg paca na podtoze, silnie dociskajac mase szpachlowg do podtoza.
W przypadku powstania niedoktadnosci trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.

Nalezy zwrocié uwage, aby temperatura podtoza oraz wysychania nie przekraczata granicy +30°C; dotyczy to
rowniez mozliwosci przegrzania pod wptywem promieniowania stonecznego.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania ogélne
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
e rbdwno$¢ powierzchni piyt,
* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
* wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
*  wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
* obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest:m2.

8. Odbidr robot

8.1 Odbior podtoza

Nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy¢ woda.

8.2 Wymagania przy odbiorze

okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 malowania wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
*  Przygotowanie powierzchni,

¢ Montaz rusztu,

¢ Montaz oktadzin,

e Szpachlowanie,
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10. Przepisy zwigzane

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

e PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

*  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

*  PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badar.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogolne cze$é
4,

e PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEWACJA
B-12.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru elewacji budynku dla projektu pt. ,Docieplenie budynku wraz z wymiang okien i drzwi, remont
pomieszczenia kottowni, wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji kottowej w budynku Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Przebendowie”

dz. nr ewid 234, w msc. Przebendow 44, id dziatki: 181110_2.0107.234, gmina Wadowice Gorne

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elewacji obiektu Muzeum Regionalnego w Mielcu.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiatly
a) preparat gruntujacy
Powtoka gruntujaca na podtoza mineralne i organiczne, na no$ne stare powtoki. Wzmacniajgca powierzchnie podtoza,
poprawiajgca przyczepnos$¢, regulujgca chtonnos¢ podioza o wiasciwo$ciach hydrofobizujacych,
e zgodna z krajowg ocena techniczng systemu
e poprawiajgca przyczepno$¢ i wyréwnujgca chtonno$é mineralnej warstwy zbrojacej

b) Zaprawy tynkarskie.
Tynk silikonowy
» tynk zewnetrzny wg EN 15824
e A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
e ochrone zapewniajq Srodki biobodjcze o wydtuzonym uwalnianiu sie
* wysoka odpornos¢ na wilgo¢
* niska absorbcja wody
e produkt odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych
*  produkt wodorozcienczalny
*  zwysokiej jakoSci ziarnami marmuru, ze z6z naturalnych
e produkt wzmacniany wtoknami
e podwyzszona odporno$¢ na uderzenia dzieki wzmocnieniu wioknami
* brak rys w warstwie o grubosci rownej Srednicy najwigkszego ziarna (1,5 mm)
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¢) Siatka zbrojaca z wtékna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w pefni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
impregnowana przeciwalkalicznie,

Wha$ciwosci
Szeroko$¢ [m] 11(x1%)
Wymiar oczek w $wietle [mm)] 4,0x4,0(x0,5)

Masa powierzchniowa [g/m2]

155 (- 3%/ + 5%)

Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla
probek przechowywanych 28 dni:

e wwarunkach laboratoryjnych

=233
»  wroztworze alkalicznym (1g NaOH +4 g
KOH + 0,59 Ca(OH)2/ 1 dm3) 225
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile
zrywajacej, [%)], dla probek przechowywanych 28 dni:
e wwarunkach laboratoryjnych
»  wroztworze alkalicznym (1g NaOH +4 g <47
KOH + 0,5 g Ca(OH)2/ 1 dm3)
<43

e) Farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Zawarto$¢ suchej substancii [%] 59,0-65,0%
Zawarto$¢ popiotu [%] w temp. 450°C <675
Gesto$¢ objetosciowa [g/cm?] 1,15-1,45
Réwnowazna dyfuzyjnie grubo$¢ warstwy powietrza Sd 0,5m
Wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego 2520

pary wodnej Y

Absorbcja wody w [kg/(m? h'/2) < 0,05 (w3 mata)
Polysk G3 (matt)
Uziarnienie [um] <100 (S1 drobne)
Przepuszczalno$¢ dwutlenku wegla [g/m2/d] <3

f) Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w krajowej ocenie
technicznej, zgodnie z ETAG 004

wodochtonnos¢ po 1 h [kg/m2]:

- warstwa zbrojona <0,10

- warstwa wierzchnia <0,03

wodochtonnos¢ (podciaganie kapilarne) po 24 h kg/m2;

- warstwa zbrojona

- warstwa wierzchnia <0,48
<012

mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen

przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]

- w warunkach laboratoryjnych

- po starzeniu 20,08
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- po cyklach mrozoodpornosci

odporno$¢ na uderzenie po starzeniu, kategoria (warto$¢ w J)

| (15)

opdr dyfuzyjny wzgledny [m]
(bez powtoki malarskiej) <03

dziataniu ognia od strony elewacji

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Sciany przy Uktad NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia) przy

gr. izolacji
do 400 mm

g) Plyty termoizolacyjne EPS

Wiasciwosci plyt termoizolacyjnych ze styropianu dopuszczonych do stosowania w systemie:

wlasciwo$é warto$é
reakcja na ogien klasa E
Deklarowany wsp6tczynnik przewodzenia ciepta Adew. W
temp. 10°C [(m*K)/W] 0,031
grubosé T(1)
dtugosé L2
szerokos¢ W2
prostokatno$é S5
ptaskos¢ P5
stabilno$¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych DS(N)2
stabilno$¢ wymiarowa przy okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych, w warunkach suchych TR100
wytrzymato$¢ na zginanie [kN] =100
h) Plyty styropianowe hydrofobowe
WiasciwoSci ptyt termoizolacyjnych ze styropianu dopuszczonych do stosowania w systemie
wlasciwo$é warto$é
reakcja na ogien klasa E
Deklarowany wsp6tczynnik przewodzenia ciepta Adew. W
temp. 10°C [(m*K)/W] 0,031
grubosé T(2)
dtugosé L3
szerokos¢ W3
prostokatno$é S5
ptaskos¢ P5
stabilno$¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych DS(N)2
stabilno$¢ wymiarowa przy okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym CS(10)150
=150

wytrzymato$¢ na zginanie [kN]

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu

gwarantujacego wtasciwg to jest spetniajacq wymagania ST jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
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oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robét. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne uwagi i wskazowki dotyczace robét ociepleniowych
Szczegbtowe informacje dot. obrébki poszczegéinych materiatéw znajdujg sie w odpowiednich Instrukcjach Technicznych,

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.

Okres obrobki w/w systemu w okresie jesienno-zimowym mozna wydtuzy¢ stosujac odpowiedniki systemodawcy z recepturg
zimowg, (temperatury powyzej 1°C) oraz plandekowanie i podgrzewanie elewacii.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem przedstawicieli systemodawcy, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania Robét w Budownictwie oraz sztukg budowlang, z zachowaniem obowigzujacych norm. Po
zakonczeniu prac wykonawca obowigzany jest do zataczenia pisemnej gwaranciji systemodawcy na dostarczone
komponenty i potwierdzajacej wykonanie prac zgodnie z technologia. Wszystkie materiaty uzyte do wbudowania winny by¢
od jednego systemodawcy.

Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, gdy:

* roboty dachowe, demontaZ i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw zostang zakoriczone i
odebrane;

+ wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy

drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp. zostang odpowiednio zabezpieczone i
ostonigte;

+ widoczne zawilgocone miejsca w podfozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢ wykonane z odpowiednim
wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych $cianach
zewngtrznych);

* na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymséw i innych zostang wykonane odpowiednie obrobki
zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykorficzonej ociepleniem;

« zostanie jasno okreslony sposéb zakoriczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami budynku;

* przej$cia instalacji lub innych elementdw budynku przez powierzchnie ocieplane zostang rozmieszczone i opracowane w
sposob zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnosé;

* rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

* wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego,
a w szczegdlnosci:

* nalezy stosowac¢ wytacznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych z réznych systemow
jest niezgodne z prawem. Powoduije to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkéd;

+ wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktow;

+ podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone powierzchnie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez
stosowanie oston;

* rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

5.2. Wykonywanie systemu ociepleniowego

e Przygotowanie podtoza ($cian)
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Nie wolno przystepowa¢ do mocowania plyt styropianowych bez rzetelnego przygotowania podtoza. Sciany nalezy
bezwzglednie oczysci¢ z kurzu, pytu i luzno zwigzanych czastek. Ubytki i nierdwno$ci wigksze niz 10 mm uzupei¢ zaprawg
cementowa. Powierzchnia $ciany powinna by¢ rdwniez wolna od nalotdéw i wykwitéw solnych. Przy stabo zwigzanych
podtozach nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich przyczepnosé do warstw konstrukcyjnych i ewentualnie dokonaé usuniecia lub
wzmocnienia warstwy powierzchniowej. Tak przygotowang $ciang nalezy koniecznie zmy¢ biezacq woda. Po wyschnigciu
mozna przystapi¢ do mocowania piyt.

e Montaz listwy cokotowej
Do muru nalezy przymocowac listwe cokotowq (startowa). Przed montazem listwy cokotowej nalezy wyznaczyé wysokos¢
cokotu i zaznaczyc jg, np. przy pomocy sznura traserskiego. Listwa montowana jest jako dolne wykoriczenie ocieplenia.
Montaz listwy przy uzyciu tacznikow mechanicznych (3 szt./mb listwy). Do niwelowania nieréwnos$ci $cian nalezy uzywac
podktadek dystansowych, natomiast poszczegélne listwy i ich narozniki nalezy faczy¢ przy uzyciu elementu do faczenia
profili cokotowych w obszarze styku.

»  Kilejenie piyt termoizolacyjnych
Ptyty styropianowe nalezy klei¢ przy uzyciu zaprawy klejowej. Zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnie ptyty
catopowierzchniowo (w przypadku réwnego podtoza) lub metodg krawedziowo-punktowg (przy nieréwnosciach podtoza do 1
cm). Przy metodzie krawedziowo punktowej zaprawe nalezy nanies¢ na brzegi plyty, formujac watek, a na powierzchni ptyty
nanies¢ 6 plackéw. Nalezy nanies¢ taka ilos¢ zaprawy klejowej, aby powierzchnia klejenia wynosita min. 40%. Przed
przystapieniem do mocowania termoizolacji zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji $ciany w celu zmierzenia jej
nieréwnosci. Jezeli nie beda przekraczaty 1 cm nalezy wyréwnac je w etapie mocowania rézng gruboscia kleju. Nieréwnosci
powyzej 1 cm niwelujemy stosujac rézne grubosci piyt styropianowych lub tynkiem wyréwnawczym.
~ Plyty z zaprawa klejaca nalezy przytozy¢ do $ciany i doktadnie dosuna¢ do ptyt wezesniej zamocowanych.
Ptyty nalezy uktadac tak, aby zlicowaé powierzchnie oraz aby nie powstawaty szczeliny pomiedzy ptytami. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej nalezy wypetni¢ ewentualne szczeliny (wigksze szczeliny paskami styropianu, mniejsze szczeliny piankg
poliuretanowg, a nastepnie (po stwardnieniu pianki poliuretanowej) wykona¢ szlifowanie powierzchni styropianu, tak aby
uzyskac ptaszczyzne i jednoczesnie uszorstni¢ powierzchnie piyt.
~ Termoizolacje dodatkowo mocuje sie do Sciany za pomoca specjalistycznych tacznikéw. Dlugo$é tacznikéw powinna
wynikaé z rodzaju podtoza i grubo$ci materiatu izolacji ciepinej, przy czym gtebokos$¢ zakotwienia w podtozu powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm dla betonu i cegty petnej i 9 cm dla innego podtoza.
~ Do wykonywania potaczen ptyt termoizolacyjnych z réznymi elementami (np. parapety) nalezy uzywac taSmy rozpreznej, a
do potaczen ze stolarka listew.

»  Wykonanie warstwy zbrojonej
~ Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy osadzi¢ katowniki ochronne na naroznikach budynku i krawedziach otwordw.
Na naroznikach otworéw w elewaciji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki o wymiarach okoto 20 x 30
cm.
~ Na przygotowang powierzchnig ptyt styropianowych nanie$¢ mase zbrojaca na szerokos¢ ok. 110 cm. Nalezy
rozprowadzi¢ takg iloS¢ materiatu, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubo$¢ warstwy nie przekraczata 3 mm. W
naniesiong rownomiernie mase nalezy wtopic siatke z wiokna szklanego. Siatke nalezy uktada¢ z zaktadem 10 cm. Po
wtopieniu siatki nalezy wyszpachlowa¢ powierzchnie przy uzyciu szerokiej pacy.

»  Wykonanie powioki tynkarskiej
~ Dla zwiekszenia przyczepnosci wyprawy zewnetrznej zastosowac powtoke po$rednig — Putzgrund.
~ Po wyschnieciu gotowa mase —nalezy nanie$¢ na grubos¢ ziarna a nastepnie wystrukturowaé pacq z utwardzonego
tworzywa.
~ Po wyschnieciu warstwe tynku nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farba elewacyjng

5.3 Informacje dodatkowe

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni nalezy poprowadzi¢
linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie
konieczno$ci podtoze odpowiednio przygotowac. Linki te bedg pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych piyt.
Kazda ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utoZenie najnizszego pasa na wypoziomowane;j listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od
dotu do gdry, rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (minigcie krawedzi pionowych
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej
powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy réwno$¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzié¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo
zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
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kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach
z zastosowaniem plyt teremoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS,PU) - do ich wypetniania mozna uzy¢
pianek niskopreznych.
W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy
usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.
UWAGA: klej nie moze znajdowac¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania szczelin miedzy ptytami
zaprawa lub masg klejaca. Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potdwek, zachowujac ich przewigzanie (wskazanie
to nie dotyczy osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie ptyt
wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesunigcie stykow ptyt
wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw elewacji (np.
okien, drzwi) lub wystajacych z niej statych elementow (np. skrzynek gazowych). Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku
nalezy uktada¢ z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz
prowadnicy.
Szlifowanie materiatu termoizolacyjnego
Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.
Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych
etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw. Nalezy zachowywaé zasady BHP oraz postepowac
zgodnie z zaleceniami producenta.
Miejsca szczegdlne elewacii

e Szczeliny dylatacyjne
Dylatacje konstrukcyjne w elementach budynku lub migdzy nimi muszg zostaé przeniesione na system ociepleniowy. Zaleca
sie zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych do powierzchni czotowych (typ E) i do naroznikdw (typ V).

e OScieza okienne i drzwiowe
Do wykoniczenia o$ciezy okien i drzwi zaleca sie stosowanie specjalnej, samoprzylepne listwy gwarantujacej wiasciwe
potgczenie wyprawy tynkarskiej z oScieznicg oraz utatwiajgcej zabezpieczenie okien i drzwi przed zniszczeniem w wyniku
prowadzonych prac ociepleniowych. Przy uszczelnianiu podokiennikéw lub przy potaczeniach ocieplenia z elementami
elewaciji o innej rozszerzalnosci termicznej zaleca sie stosowanie samorozpreznych tam uszczelniajacych.
W celu wiasciwego zabezpieczenia naroznikdw w systemach ETICS ispotherm/StoTherm zaleca sie jedno z nastepujacych
rozwigzan:
- listwy o dtugosci 2,5 m z katownikiem PCV z zamocowang siatkg zbrojaca;
- profil naroznikowy z listewkami PCV z zamocowang siatkg zbrojaca, o dowolnym kacie rozwarcia, mozliwy do
zastosowania w naroznikach o kacie innym niz 90°.
Wykonywanie tynku kamyczkowego (strefa cokotowa)
Mase przemieszac recznie przy uzyciu kielni lub pacy. Nie miesza¢ zbyt dtugo i zbyt intensywnie. Mase nanosi¢ pacg ze stali
nierdzewnej. Po pewnym czasie (w zaleznosci od warunkoéw pogodowych) naniesiony materiat wygtadzi¢ pacq stalowg

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowa, w zakresie oceny
estetycznej jak réwniez oceny technicznej prawidtowosci wykonania. Szczeg6lnej kontroli podlega jakos¢ powtok
malarskich, ich jednorodnos$¢ oraz staranno$¢ wykonania detali i obrobek.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest: m2, mb zgodnie z przedmiarem robat.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Wykonane i odebrane roboty wynikajace z umowy i SST

10. Przepisy zwigzane

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogolne czes¢
3.

* |nstrukcje techniczne materiatéw budowlanych,
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