SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-10.00.00 PREFABRYATY - KONTENER Kod CPV 45262000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem konstrukciji stalowej prefabrykowanej w zwigzku z budowq kontenera
zaplecza sportowego dla inwestycji pn.

,BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO (DO CELOW WYPOCZYNKU |
TURYSTYKI), BUDOWA MASZTOW OSWIETLENIA BOISKA, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O
POJ. 10M3 W MIEJSCOWOSCI KAWECZYN, 39-308 KAWECZYN DZ. NR 648/6"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w
punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.4. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z: dostawq i ustawieniem prefabrykowanych kontenerdw,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z
dokumentacijq projektowaq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Do wykonania elementdw stalowych mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg
posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiadaé Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego 7zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdéw z tego zrédta.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbidr



techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byc¢ trwale
oznakowane. Poszczegdlne partie elementdw tego samego typu powinny
posiadac Swiadectwo jakosci (atest).

2.2. Kontener stalowy

Wymiary zewnetrzne pojedynczego kontenera. Planuje sie 5 kontenerow
potgczonych funkcjonalnie:

_ Dtugos¢ 6000 mm

_ Szerokos¢ 2500 mm

_ Wysokos¢ 2500 mm

KONSTRUKCJA KONTENERA

stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach
kontenera. Elementy konstrukcji standardowo pokryte sg powtokami
antykorozyjnymi srodowisko C3.

Woda deszczowa odprowadzana jest rynnami PCV umieszczonymi wewngtrz
stupdw naroznych kontenera.

STROPODACH KONTENERA

blacha ocynkowana gr. 0,55 mm, ptyta widrowa gr. 12 mm, wetna mineralna gr.
100 mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata gr. 12 mm lub blacha
lakierowana. Maksymalna no$nos¢ stropodachu 100 kg/ m2 Mozna zastosowad
inne rozwigzanie przy zatozeniu, ze kontener posiada odpowiedni certyfikat i
zapewnia nosnos¢ i termike jak wyze,.

BUDOWA SCIANY KONTENERA BIUROWEGO

stelaz drewniany: blacha lakierowana gr. 0, 55 mm szara RAL 7035 trapez, wetna
mineralna gr. 75 mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata gr. 12 mm lub
blacha lakierowana.

PODLOGA KONTENERA BIUROWEGO

ocynkowana blacha trapezowa gr. 0,55 mm, wetna mineralna gr. 100 mm, folia
paroprzepuszczalna, ptyta podtogowa odporna na wilgoc¢ gr. 22 mm, wyktadzina
PCV gr. min. 2 mm. szara, wykonczenie podtogi listwami przypodtogowymi.
Maksymalne obcigzenie podtogi 200 kg/m?2.

WENTYLACJA
Wentylatory mechaniczne o wydajnosci min 150m3/h w pomieszczeniach
sanitarnych, kratki wentylacyjne.

Okna PCV:

- (RU), 9301283 mm (wym. z roleta), biale, z roleta zewnetrzng — zgodnie
Z rysunkiem,






- (U), 565x535 mm, bigle, z szyba matows, bez rolety zewnstrzne] —
zgodnie Z rysunkem.

Drzwi:

- jednoskrzydiowe, stalowe biale, pelne, 9002000 mm - zgodnie

Z rysunkiem,

- jednoskrzydiowe, pycinowe, lazienkowe, biale, 8002000 mm — zgodnie
Z rysunkiem.

Instalacja elektryczna:

- instalacja oéwietleniowa oraz instalacia gniazd wiykowych 230V -
zgodnie Z rysunkem.

Uziemienie:

- przewdd uziemiggacy DY 1x10 montowany do ramy kontenera za

pomoca sruby M10,
- uziemienie ochronne kontenera przeprowadza Zamawiajacy na migjscu
montazu.

Instalacja grzewcza:
- grzeinik elektryczny 2 kWi 1 KW - zgoednie z rysunkiem.
Instalacja wentylacyjna:

- wentylator mechaniczny o wydanoga 150 m3'h w pomieszczeniu
zanitamym (jest to wydajnoéc w warunkach laboratorynych, bez
uwzglednienia oporow instalacyi | przeszkod) — zgodnie z rysunkiem,

- kratka wentylacyina PCV montowana przy suficie — zgodnie z rysunkiem.

Instalacja wodno-kanalizacyjna (natynkowa, niezabudowana, wyjacie
w §cianie zewnetrznej kontenera):

- instalacja wodna wykonana z rur PF w kolorze szarym,

- instalacja kanalizacyina wykonana z rur PCV w kolorze szarym, syfony
w kolorze biatym,

WyposaZenie sanitanatu - (miska ustepowa, natrysk z kotara, umywalka,
lustro z potka, uchwyt na papier toaletowy, bojler elektryczny o pojemnosci
80 11 2000) — w ilosciach zgodnych z rysunkiem.

Dodatkowe elementy:

- wewngtrzne elementy maskujace potaczenia,
- taémy uszczelmiagace (rozprena oraz bitumiczna),
- §Ciag.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdéw technologicznych, nie zostanq przez Inspektora Nadzoru dopuszczone
do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 3.3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robot
stosowac bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaokceptowane przez
Inspektora Nadzoru Srodki tfransportu:

_samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,

_samochdd dostawczy 3-5 Mg.

_ zuraw samochodowy 18+20f,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robdt i wtasciwosci przewozonych
towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy
bedqg one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po
zakonhczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz konteneréw
Montaz kontenerdw zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sq okresSlone w ST i normach koniecznych, do wykonania rob o6t
zgodnie z PB.

6.2. Kontrola doktadnosci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:

_ W pionie: +/- 6 mm

_ W poprzek: +/- 6 mm

_wzdtuz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

_ osiowo$¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatdw, przesuniecia w pionie i
poziomie

_ szerokos¢ spoin, i doktadnos¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatdw pionowych mozna
wykonac ich ztgcza.

Stwierdzone odchytki przekraczajgce wartosci dopuszczalne, powinny byc
wpisane do dziennika budowy i akceptowane Ilub zakwalifikowane do
poprawienia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla montazu prefabrykatéw sq:
_ [kpl] ustawienie kontenera na przygotowanych fundamentach,



8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji w/w daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt obejmuije:
8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbiér poszczegodinych roboét wg wymagan zawartych w niniejszej
specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania
ogdline" punkcie 8.

Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] prefabrykowanego kontenera
obejmuje:

_ wykonanie prefabrykowanego kontenera,

_ dostarczenie kontenera na miejsce wbudowania,

_ montaz kontenera na przygotowanych fundamentach.

_ roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

_ przeprowadzenie wymaganych pomiarow.



