SPECYFIKACJE TECHNICZINE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-07.00.00 SLUSARKA STALOWA , ALUMINIOWA | PCV  KOD CPV 45421140-7
KOD CPV 45421150-0
KOD CPV 45421000-4

SLUSARKA STALOWA

1. WSTEP
I1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Slusarki stalowej dla projektu pf.

,BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO (DO CELOW WYPOCZYNKU |
TURYSTYKI), BUDOWA MASZTOW OSWIETLENIA BOISKA, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O
POJ. 10M3 W MIEJSCOWOSCI KAWECZYN, 39-308 KAWECZYN DZ. NR 648/6".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktéorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu  Slusarki  drzwiowej  aluminiowe.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Skrzydto
Rama skrzydta wykonana jest z ksztattownikdw stalowych zamknietych. Skrzydto

bramy wypetnione jest blachg stalowg ocynkowang powlekang poliestrem.
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W bramie zewnetrznej zastosowano symetryczny podziat skrzydet, standardowo jest ona
otwierana na zewnatrz, lewe skrzydto (widok od zewnatrz) bierne, blokowane do
nadproza i progu. Prawe skrzydto czynne wyposazone jest w zamek z wktadkq i klamke z
PCV (blokowane do nadproza i progu).

W drzwiach wewnetrznych zastosowano asymetryczny podziat skrzydet, standardowo jest
ona otwierana na zewnatrz, skrzydta otwierane jak na zestawieniu stolarki, skrzydto bierne
blokowane do nadproza i progu. Skrzydto czynne wyposazone jest w zamek z wktadkq i
klamke z PCV (blokowane do nadproza i progu).

Oscieznica

Skrzydto czynne - na zewnagtrz i wewnagtrz montowana jest klamka z tworzywa
sztucznego, jednostronna wktadka patentowa z dostepem z zewnatrz

(trzy klucze), od wewnagtrz zamek obstugiwany za pomocq zasuwki

(zamek dwupunktowo blokujgcy skrzydto). Skrzydto bierne - rygle blokowane
dwupunktowo jedng dzwigniq.

Okucia i zamki

Ogranicznik otwarcia skrzydta - ogranicza niekontrolowany ruch skrzydta
wkierunku otwarcia - standard.

Stopka - ogranicza niekontrolowany ruch skrzydta w kierunku zamkniecia -
standard.

Ogranicznik zawiasdw - zabezpiecza przed spadnieciem skrzydta - standard.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwosciq
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.

Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng na jako$¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewozone na srodkach fransportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Wszelkie prace w zakresie objetym niniejszqg specyfikacja muszg by< poprzedzone
wykonaniem stosownej dokumentacji warsztatowej, ktéra podlega uzgodnieniu z
projektantami i Nadzorem Inwestorskim. Dokumentacja ta poza rozwigzaniami
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systemowymi musi uwzglednia¢ wszelkie elementy moggce mie¢ wptyw na inne czesci
obiektu jak réowniez podlegajgce bezposredniej ocenie estetyczneji techniczne;.

Dostarczone przez wykonawce w postaci rysunkdw technicznych i instrukcji opisy
graficzne i techniczne konstrukcji przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposdb
montazu oraz zamocowania jej elementdw wymagajg zatwierdzenia przez Nadzoér
Inwestorski.

5.2. Zasady ogdine

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzow i
dylataciji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z
zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wtasnym ciezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny by¢ tatwo
dostepne i rozmontowywalne w celu dalszej konserwacii lub wymiany.

5.3. Montaz

Potgczenia elementow stalowych z przylegajgcymi elementami budowli za pomocg
kotew nalezy wykonac¢ w sposdb umozliwigjgcy przejmowanie ruchow bryty budowli i
elementéw budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen na stalowe elementy
konstrukcji. Montowane elementy stalowe konstrukcji muszqg leze¢ w jednej ptaszczyznie.
Poziome ptaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych przez
zZleceniodawce na kazdym pietrze budowli.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce ztgcz.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla  wyszczegdlnionych
potgczen z budowlg i zamocowac je do konstrukcii.

Elementy mocujgce ztgcz - jak wkrety i sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Stosowane elementy tqczgce (ztgczne) wykonane ze stali zwykte] muszg
zosta¢ ocynkowane. Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetnia¢ wymagania w
zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania zagadnien ochrony
cieplnej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin. Wboudowanie elementow i
segmentow metalowych moze nastgpic¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac elementy
nosne budynku. Zakotwienia elementéw i segmentéw metalowych w budynku nalezy
dokonywac w taki sposdb, aby byty zapewnione pewne przenoszenie sit na elementy
noSne budynku. Szklenie elementéw moze nastgpi¢ po ich catkowitym zamocowaniu
umozliwiajgcym obcigzenie szybami.

5.4. Uszczelnienie potgczen z brytq budowli

Do tego celu nalezy stosowac odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane z EPDM.
Jako$¢ (cechy), wymiary oraz ksztatt profili uszczelniojgcych musi odpowiadac
przewidywanemu celowi ich zastosowania. Elastyczno$¢ w  zakresie wystepujgce]
temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami. Uszczelnione potgczenia z budowlqg nalezy
utrwali¢ przez zastosowanie frwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych.
Masa plastyczna musi w zakresie panujgcej temperatury tak szczelnie przylegac do
powierzchni uszczelnionych elementow konstrukcji i budowli, ze przy dopuszczalnym
rozszerzeniu elementow budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastgpic jej oderwanie
od powierzchni przylegania. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcjg i brytg
budowli za pomocg mas trwale plastycznych nalezy postepowac Scisle wedtug
wytycznych producentdw mas. Przy uszczelnianiu potgczen pomiedzy oknami oraz
elementami fasad i brytg budowli za pomocq folii uszczelniajgcych nalezy postepowac
scisle wedtug wytycznych producentéw. Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez
przyklejanie folii, to nalezy przedtem usung¢ ewentualne zanieczyszczenia i materiaty
obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym przestrzega¢ wytycznych producentow
folii.
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5.5. Spoiny i potgczenia

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad Slusarki aluminiowe] muszg posiadac rozwigzania
zapewniajgce catkowite zabezpieczenie w zakresie:

e Hydroizolacyjnosci

e Szczelnosci na podmuchy
e Szczelnosci dzwiekowej

e szczelnosci ogniowej

5.6. Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych
zabezpieczen ( np. elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych
osadzenie nie moze by¢ wykonane w kohcowej fazie, jak rowniez elementow delikatnych
z uwagi na zastosowane materiaty lub obrobke wykonczeniowq), jak réwniez
przywrocenia do pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich czesci, w wyniku
powstatych uszkodzen. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich
elementéw wchodzgcych w sktad jego prac, jak rowniez dokona usuniecia gruzu
powstatego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementéw §lusarki stalowej jak
rowniez poszczegodlne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych
elementéw z dokumentacjg projektowq jak rowniez z dokumentacja warsztatowqg, w
zakresie oceny estetycznej jak rowniez oceny technicznej prawidtowosci wykonania.
Szczegdlnej kontroli podlega jakos¢ powtok malarskich, ich jednorodno$¢ oraz starannosc
wykonania detali i obrébek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowego
funkcjonowania czesci ruchomych, sprawdzenie i regulacje luzow na stykach skrzydet
otwieranych i oscieznic oraz czesci poszczegdlnych uktaddw otwierania i zamykania.
Kontroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek
widocznych jak rowniez ogdiny wyglgd wykonczenia elementu.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq robét jest: m2 wbudowanej Slusarki

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru kohcowemu wg zasad podanych powyzej.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robdét w jednostkach
podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e Dostarczenie gotowej Slusarki
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e Osadzenie Slusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-
ciem listwami

« Dopasowanie i wyregulowanie
e Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-24008:1997  Masa uszczelniajgca

PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdinego stosowania
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe  modyfikowane i  ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

SLUSARKA ALUMINIOWA | PCV

1. WSTEP
1.1. Pzedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru Slusarki aluminiowej i PCV dla projektu pt ,Przebudowa
budynku administracyjnego Nadlesnictwa Mielec na dziatce nr 3162/3".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu Slusarki drzwiowej aluminiowej i stolarki okiennej
PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$S¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

2.1.1. Aluminiowe elementy konstrukcyjne

Nalezy stosowac aluminiowe profile o jakosci jak do eloksalowania, uzyskane w procesie
wyciskania, ze stopu AIMg Si 0,5 F22. Na blachy aluminiowe eloksalowane (utleniane
anodowe) nalezy stosowac stop AIMgl, pottwardy, a na blachy aluminiowe pokrywane
powtokami barwnymi - stop AIMgl lub A199,5 zwykte] jakosci.

2.1.2. Elementy PVC

Nalezy stosowac profile wykonane z polichlorku winylu w razie konieczno$ci wzmocnione
wktadkami  stalowymi  umieszczonymi  w  najwiekszej komorze. Dla elementow
zewnetrznych proflile 5-cio komorowe.

Grubo$c Scianki zewnetrznej minimum 2,5mm. Minimalna szeroko$¢ profila 60mm,
wysokoS¢ w zakresie 50-80mm.

2.1.3. Stalowe elementy konstrukcyjne

Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg by< ocynkowane
ogniowo. Wszystkie uzupetnienia brakujgcej powtoki muszg by¢ uzupetnione na budowie.

2.1.4. Dobor profili

Dobdr profili nastepuje wytgcznie wedtug danych ich producenta. Sposrdd profili
izolowanych cieplnie sqg dopuszczone tylko i wytqcznie profile ztozone i dzielone
termicznie, ktérych elementy sktadowe stanowigce jednokomorowe profile aluminiowe -
zewnetrzny i wewnetrzny - sq potgczone na state za pomocg elementu izolujgcego.

Profile ztozone muszg pewnie przenosic obcigzenia wiatrem. Réwnie niezawodnie muszg
by¢ przenoszone sity Scinajgce poprzeczne powstajgce pod dziataniem tych obcigzen
pomiedzy profilem

zewnetfrznym i wewnetrznym. Dokonujgc doboru profili nalezy jednoczes$nie uwzglednic
wartosci momentow bezwtadnosci (Ix) podane przez producenta profili. Nie tylko
pojedyncze profile, lecz rowniez kompletna konstrukcja musi spetniac wymagania izolacji
cieplnej.

W celu przewietrzania i odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak
uksztattowac, aby powstajgca wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na zewnagtrz. Jezeli
potgczenie pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym (profile ztozone) znajduje sie
w strefie wrebu i
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przedsionka, to musi ono by¢ bez dodatkowego uszczelnienia - wodoszczelne i odporne
na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebdw w przypadku oszklenia izolacyjnego musi
nastepowac¢ wedtug instrukcji producenta szkta.

Podane przez producenta dla systemdw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz
ciezar skrzydet muszqg by¢ przestrzegane.

2.1.5. Ztgcza profili

tgczniki profili muszg w swoim przekroju poprzecznym doktadnie odpowiadac konturom
wewnetrznym profilu - potgczenia w narozach muszg by¢ doktadnie spasowane. W
przypadku skoséw nalezy zwracac uwage na doktadne, bezbtedne klejenie powierzchni
ciecia profili. Takze w przypadku tgcznikdw stykéw jest konieczne uniemozliwienie
wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wktadek) uszczelniajgcych i
trwale elastycznych mas uszczelniajgcych.

Skuteczno$¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostac w  petni
zachowana takze w strefach narozy i stykdw.

2.1.6. Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgey
wymagang frwatg odporno$¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin.
Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Stosowanie uszczelki sSrodkowej w oknach rozwieranych i
rozwieralno-uchylnych,

w oknach uchylnych i w oknach ze stupkiem srodkowym jest obowigzkowe. Dla okien i
drzwi zewnetrznych nalezy stosowac¢ uszczelki wyciskane z modyfikowanego pcv lub
termoplastycznych tworzyw sztucznych EPDM lub TPS.

2.1.7. Odprowadzenie wody z konstrukciji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogqg przedostac sie do wrebdw i gniazd profili
muszg zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocqg ksztattek
odwadniajgcych (dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory
odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.

2.1.8. Okucia

W konstrukcjach systemowych mogqg byc stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla
danego systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu. Jezeli
w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czeSci okuc, z
wyjgtkiem klamek i zawiasdw, nalezy montowac w sposdb kryty (niewidoczny od
zewngtrz). Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowac¢ do ram w sposoéb
ksztattowe dociskowy (ztgcza ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo). Do potgczen na
wkrety (ze Sciankami profil) nalezy stosowac nakretki nitowane (do nitowania) lub
podktadki.

Dla okien nalezy stosowac¢ okucia umozliwiajgce otwarcie kwater okiennych na poziomie
120 cm.

Nalezy stosowac okucia posiadajgce certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w aprobatach technicznych.

Okucia winny zapewnic:

e Odpornos¢ na ciezar skrzydet i zastosowanego szkta
e Odpornos¢ na parcie i ssanie wiatru

e Bezpieczenstwo podczas eksploatacii

2.1.9. Szklenie i wypetnienie szkieletu elementow
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Szklenie nastepuje za pomocqg ksztattowych profili uszczelniojgcych z EPDM lub trwale
elastycznych tasm uszczelniajgcych z trwale elastycznym uszczelnieniem krawedzi
wrebow. Iwraca sie szczegdlng uwage na koniecznos¢ przestrzegania wytycznych
szklenia producentéw szkta.

Do elementow zewnetrznych nalezy stosowac zestawy szklane z szyb zespolonych
termoizolacyjnych z przerwg miedzyszybowqg wypetniong gazem. Nalezy stosowac szyby
niskoemisyjne odbijajgce promieniowanie podczerwone, absorbujgce ciepto w
pomieszczeniu, redukujgce promieniowanie UV.

Do drzwi nalezy stosowac szklenie bezpieczne.

2.1.10. Wymiary
Wykonawca jest zobowigzany dokonac obmiaréw na budowie.

2.1.11. Nanoszenie powtok barwnych

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powtokami z tworzyw sztucznych nalezy
stosowac wytgcznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej
jakosci.

Nanoszona warstwa musi osiggng¢ grubos¢ co najmniej 0,06 mm.

Nalezy zapewniC znak jakosci QUALICOAT dla wszystkich elementow aluminiowych i
metalowych.

2.2. Okna PCV

Okna szklone zestawami termoizolacyjnymi o wspodtczynniku przenikania ciepta K=1,1
W/m2K w kolorze biatym. Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna okien Rw > 30 dB.

Szklenie:

« Okna sali gimnastycznej 4/16A/4.4.2 (szyba zewnetrzna niskoemisyjna, wewnetrzna P2)
e Pozostate okna 4/16A/3 (szyba zewnetrzna niskoemisyjnal)

W umywalniach szkto mleczne

« Okna wyposazone w samozamykacze umozliwiajgce otwieranie i zamykanie okien z
poziomu posadzki (oprécz okna na korytarzu)

« Oknarozszczelnione.
Parapety wewnetrzne zelbetowe obtozone ptytkami gresowymi.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;.

2.3. Drzwi aluminiowe wewnetrzne

Drzwi szklone szybq pojedynczg - zimne w kolorze biatym. Minimalna izolacyjnosc
akustyczna drzwi Rw > 30 dB.

Szklenie:

» Szkto przezroczyste bezpieczne 3.3.1

» Drzwi na sale gimnastyczng zapewniajgce rozwieranie o 180°
e Drzwi wyposazone w samozamykacze

2.4. Drzwi aluminiowe zewnetrzne oraz scianka z drzwiami

Scianki i drzwi szklone zestawami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przenikania ciepta
K=1,1 W/m2K w kolorze biatym. Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna okien Rw > 30 dB.

Szklenie:
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e Zestaw termoizolacyjny bezpieczny 3.3.1/16A/3.3.1 (szyba zewnetrzna niskoemisyjna)
e Drzwi wyposazone w samozamykacze
« Krawedz gérng scianki dopasowac do spadku istniejgcego stropodachu

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Drzwi aluminiowe p.poz. powinny by¢ wykonane zgodnie z atestem
przedstawionym przez producenta.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakosc¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.

Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng na jako$¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewozone na Srodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Prace przygotowawcze

Wszelkie prace w zakresie objetym niniejszg specyfikacja muszg byC¢ poprzedzone
wykonaniem stosownej dokumentacji warsztatowej, ktéra podlega uzgodnieniu z
projektantami i Nadzorem Inwestorskim. Dokumentacja ta poza rozwigzaniami
systemowymi musi uwzglednia¢ wszelkie elementy moggce mie¢ wptyw na inne czesci
obiektu jak réwniez podlegajgce bezposredniej ocenie estetyczneji technicznej.

Dostarczone przez wykonawce w postaci rysunkdw technicznych i instrukcji opisy
graficzne i techniczne konstrukcji przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposdb
montazu oraz zamocowania jej elementdéw wymagajg zatwierdzenia przez Nadzoér
Inwestorski.

5.2. Zasady ogdine

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzow i
dylataciji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z
zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wtasnym ciezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny by¢ tatwo
dostepne i rozmontowywalne w celu dalszej konserwacii lub wymiany.

5.3. Montaz

Potgczenia elementédw aluminiowych lub z pcv z przylegajgcymi elementami budowli za
pomocg kotew nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy przejmowanie ruchdéw bryty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA STALOWA, ALUMINIOWA I PCV 9



budowli i elementéw budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen na
aluminiowe lub pcv elementy konstrukcji. Montowane elementy aluminiowe lub pcv
konstrukcji muszg leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu nalezy
odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych przez zleceniodawce na kazdym pietrze
budowli.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce ztgcz.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych
potgczen z budowlg i zamocowac je do konstrukcii.

Elementy mocujgce ztqcz - jak wkrety i sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Stosowane elementy tqczgce (ztgczne) wykonane ze stali zwyktej muszg
zosta¢ ocynkowane. Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetnia¢ wymagania w
zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania zagadnien ochrony
cieplnej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin. Wboudowanie elementdw i
segmentodw metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac¢ elementy
noSne budynku. Zakotwienia elementdow i segmentéw metalowych w budynku nalezy
dokonywac w taki sposdb, aby byty zapewnione pewne przenoszenie sit na elementy
nosne budynku. Szklenie elementdw moze nastgpi¢ po ich catkowitym zamocowaniu
umozliwiajgcym obcigzenie szybami.

5.4. Uszczelnienie potgczen z brytg budowli

Do tego celu nalezy stosowac odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane z EPDM.
Jako$¢ (cechy), wymiary oraz ksztatt profili uszczelniojgcych musi odpowiadac
przewidywanemu celowi ich zastosowania. ElastycznoS¢ w  zakresie wystepujgcej
temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami. Uszczelnione potgczenia z budowlqg nalezy
utrwali¢ przez zastosowanie frwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych.
Masa plastyczna musi w zakresie panujgcej temperatury tak szczelnie przylegac do
powierzchni uszczelnionych elementow konstrukcji i budowli, ze przy dopuszczalnym
rozszerzeniu elementow budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastgpic jej oderwanie
od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PVC nie mogqg stykac sie z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcjq i brytg budowli za pomocqg
mas frwale plastycznych nalezy postepowac Scisle wedtug wytycznych producentéw
mas. Przy uszczelnianiu potgczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad i brytg budowli
za pomocqg folii uszczelniajgcych nalezy postepowac Sscisle wedtug wytycznych
producentdow. Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez przyklejanie foli, to nalezy
przedtem usungc¢ ewentualne zanieczyszczenia i materiaty obce z powierzchni klejonych.
Nalezy przy tym przestrzegac wytycznych producentow folii.

5.5. Spoiny i potgczenia

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad Slusarki aluminiowe] muszg posiadac rozwigzania
zapewniajgce catkowite zabezpieczenie w zakresie:

e Hydroizolacyjnosci

« Szczelnosci na podmuchy
e Szczelnosci dzwiekowej

e szczelnosci ogniowej

5.6. Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych
zabezpieczen ( np. elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych
osadzenie nie moze by¢ wykonane w kohcowej fazie, jak rowniez elementow delikatnych
z uwagi na zastosowane materiaty lub obrébke wykonczeniowq), jak rowniez
przywrocenia do pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich czesci, w wyniku
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powstatych uszkodzen. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich
elementéw wchodzgcych w sktad jego prac, jak rowniez dokona usuniecia gruzu
powstatego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI

Konftroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementéw §lusarki aluminiowej i
PCV jak rowniez poszczegdlne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci
wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowqg jak réwniez z dokumentacja
warsztatowq, w zakresie oceny estetycznej jak rowniez oceny technicznej prawidtowosci
wykonania. Szczegdlnej kontroli podlega jakos¢ powtok malarskich, ich jednorodnosc¢ oraz
staranno$¢ wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie
prawidtowego funkcjonowania czesci ruchomych, sprawdzenie i regulacje luzéw na
stykach skrzydet otwieranych i oscieznic oraz czesci poszczegdinych uktaddw otwierania i
zamykania. Konftroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich
uszczelek widocznych jak réwniez ogdiny wyglgd wykonczenia elementu.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robét jest: m2 wbudowanej Slusarki

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru kohcowemu wg zasad podanych powyze,j.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$S¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robdt w jednostkach
podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e Dostarczenie gotowej Slusarki

e Osadzenie Slusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-
ciem listwami

« Dopasowanie i wyregulowanie

e Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkciji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone klasy 0i 0T. Ogdlne wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-24008:1997  Masa uszczelniajgca

PN-B-30150:1997 Kit budowlany frwale plastyczny
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BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

PN-B-05000:1996

Pokosty sztuczne i syntetyczne

Pokost Iniany

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

Emalie  olejno-zywiczne,  ftalowe  modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
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