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,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 10 3661R w

m. Przebenddéw i Wadowice Gorne, gm. Wadowice

Gorne”
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, m?2

mechanicznie z wywozem materiatu na odlegtos¢ do 1

km 206,00 1,00 0,00
1.2 |Rozebranie podbudowy, z betonu, grubos$¢ 15-cm, m?2

mechanicznie 40,00 1,00 0,00
1.3 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno- m2

bitumicznych, grubos¢ 8-cm, mechanicznie 17,00 1,00 0,00
1.4 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury pp Fi-40-cm z m

odozem urobku 35,00 1,00 0,00
1.5 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-40-|m

60-cm 103,00 1,00 0,00
1.6 |Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na m2

podsypce cementowo-piaskowej, z utozeniem w palety

324,50 1,00 0,00

1.7 |Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30-cm na m

podsypce piaskowe] - rozebranie z odtozeniem na teren

przylegtej posesji 68,00 1,00 0,00




1.8

Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30:cm na
podsypce piaskowe] - rozebranie z odwozem na odl do
5km

55,00

1,00

0,00

1.9

Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i
tawy betonowe z odwozem urobku

szt

30,00

1,00

0,00

RAZEM 1 Roboty rozbiérkowe

0,00

Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa drég w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg i przyjetg do zasobow PODIG w Mielcu

km

1,123

1,00

0,00

2.2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 20-cm z
uzyciem na miejscu poza obrzezem

m3

770,00

1,00

0,00

RAZEM 2 Roboty

przygotowawcze

0,00

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z wywozem urobku samochodami
samowytadowczym poza teren budowy kategoria
gruntu Il

m3

644,81

1,00

0,00

3.2

Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami
gasienicowymi, wysokosé do 3,0-m, grunt kategorii I-1l,
zakup gruntu

m3

1 286,25

1,00

0,00

RAZEM

3 Roboty ziemne

0,00

Jezdnia

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI

m2

665,05

1,00

0,00

4.2

Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne,
warstwa po zageszczeniu 15-cm, mieszanka zwirowo-
piaskowa

m2

665,05

1,00

0,00




4.3

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem
C3/4, warstwa po zageszczeniu 15-cm

m2

614,83

1,00

0,00

4.4

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 20-cm

m2

514,50

1,00

0,00

4.5

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych,
podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 6-cm,
grysowo-zwirowa (standard Il), samochdd do 5-t

m2

514,50

1,00

0,00

4.6

Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard
I1), samochdod 10-15-t

562,70

1,00

0,00

4.7

Nawierzchnie z AC S11 50/70 grubos¢ po zageszczeniu
4-cm

m2

5627,00

1,00

0,00

4.8

Krawezniki wraz z wykonaniem faw z oporem,
betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa

1 134,00

1,00

0,00

RAZEM 4 Jezdnia

0,00

Chodnik

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny

m2

1 685,00

1,00

0,00

5.2

Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne,
warstwa po zageszczeniu 10-cm, mieszanka zwirowo-
piaskowa

m2

1 685,00

1,00

0,00

53

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 20-cm

m2

1 685,00

1,00

0,00

5.4

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6:cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka koloru czerwonego

m2

1 685,00

1,00

0,00




5.5

Obrzeza betonowe, 30x8:cm, podsypka cementowo-
piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

980,00

1,00

0,00

5.6

Wykonanie $ciany oporowej, SCCANA OPOROWA SK-
16,7 L 205/99

szt

35,00

1,00

0,00

RAZEM 5 Chodnik

0,00

Pobocze

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny

m2

842,00

1,00

0,00

6.2

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po
zageszczeniu 15-cm

m2

842,00

1,00

0,00

AZEM 6 Pobocze

0,00

Zjazdy

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,

m2

826,60

1,00

0,00

7.2

Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie,
warstwa po zageszczeniu 15-cm, mieszanka zwirowo-
piaskowa

m2

826,60

1,00

0,00

7.3

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem
C3/4, warstwa po zageszczeniu 15-cm

m2

826,60

1,00

0,00

7.4

Podbudowy z kruszyw tamanych, kruszywo 0/63 mm,
po zageszczeniu 20-cm

m2

826,60

1,00

0,00

7.5

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8:cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka z rozbiérki

m2

232,60

1,00

0,00

7.6

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢
8:cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka szara

m2

594,00

1,00

0,00




7.7 |Obrzeza betonowe, 30x8-:cm, podsypka cementowo- m
piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
320,00 1,00 0,00
RAZEM 7 Zjazdy 0,00
8 Odwodnienie
8.1 [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad m3
koparkami podsiebiernymi, kategoria gruntu Ill, IV wraz
z odwozem nadmiaru 1100,30 1,00 0,00
8.2 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, m3
mieszanka piaskowa zwirowa grubos¢ 20-cm
112,92 1,00 0,00
8.3 [Podtoza pod kanaty i obiekty z kruszyw, stabilizowane |m3
cementem, grubosci 20cm 2,20 1,00 0,00
8.4 [Kanaty z rur PP Fi-400-mm m 941,00 1,00 0,00
8.5 Kanaty z rur PEHD Sn10 Fi-800-mm m 11,00 1,00 0,00
8.6 [Wykonanie zasypki rur do wysokosci 20cm nad rurg, |m3
kategoria gruntu I-Il - grunt pozyskany staraniem
Wykonawcy robét 216,53 1,00 0,00
8.7 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym  |szt
wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos$é¢ do 1,5:m
22,00 1,00 0,00
8.8 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym  |szt
wykopie, Fi-1500-mm, gtebokos$¢ 3-m 1,00 1,00 0,00
8.9 [Studzienki sciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi-500-mm, |szt
z osadnikiem bez syfonu 21,00 1,00 0,00
8.10 ([Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z pehd, m
Dn-200-mm 42,00 1,00 0,00
8.11 ([Przepusty rurowe scianki czotowe dla rur Fi 40-cm szt
1,00 1,00 0,00
8.12 ([Przepusty rurowe scianki czotowe dla rur Fi 80-cm szt
2,00 1,00 0,00




8.13 [Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami azurowymi m2
60*40*8 na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm
134,00 1,00 0,00
8.14 [Odmulenie ciekéw koparko-odmularka, grubosé m
warstwy namutu 20-cm, ciek o szerokosci dna 0,40-m
200,00 1,00 0,00
8.15 [Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggow, kpl
rurociagi Fi-400-mm 20,00 1,00 0,00
RAZEM 8 Odwodnienie 0,00
9 Roboty towarzyszace
9.1 Rury ochronne Fil10-mm m 18,00 1,00 0,00
9.2 |Nadzdr administratora sieci kpl 1,00 1,00 0,00
9.3 |Humusowanie i obsianie nasionami traw zieleni, przy |[m2
grubosci warstwy humusu 20-cm 1 900,00 1,00 0,00
RAZEM 9 Roboty towarzyszace 0,00
10 Elementy bezpieczerstwa
10.1 |Zdjecie znakdéw lub drogowskazow szt 2,00 1,00 0,00
10.2 |Stupki do znakdw - rozebranie szt 2,00 1,00 0,00
10.3 [Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, szt
Fi-70-mm 4,00 1,00 0,00
10.4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, szt
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3-m2
4,00 1,00 0,00
10.5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg, |m2
linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane recznie 16,15 1,00 0,00
10.6 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem [m
zrur z rur Fi-60-mm, rozstaw stupkéw 2-m (U-11a z6tta
ze szczeblinami) 18,00 1,00 0,00
RAZEM 10 Elementy bezpieczenstwa 0,00
RAZEM ,,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 10 3661R w m. Przebenddw i Wadowice Gdrne, gm. Wadowice Gérne” 0,00




