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Zestawienie pomieszczen

1.1. SCHODY 2

1.2. KORYTARZ PIETRO 2

1.3. KORYTARZ PIETRO 1

1.4. POM PIETRO 1

1.5. POM PIETRO 2

1.6. POM PIETRO 3

1.7. POM PIETRO 4

1.8. POM PIETRO 5

1.9. POM PIETRO 6

1.10. SCHODY PODDASZE

1.11. POM PIETRO 7

1.12. POM PIETRO 8

1.13. POM PIETRO 9

1.14. POM PIETRO 10

1.15. POM PIETRO 11

1.16. POM PIETRO 12

1.24. POM PIETRO 13

1.25. POM PIETRO 14

1.26. POM PIETRO 15

1.27. POM PIETRO 16

1.28. POM PIETRO 17

1.29. POM PIETRO 18

1.30. POM PIETRO 19

PS5 WC PRZEDSIONEK 3

Pé6 WC 2

P7 WC PRZEDSIONEK 4

P8 WC 3

P9 POM SOCJALNE

P10 WC PRZEDSIONEK 5

P11 WC 4
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych.Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium
na terenie Unii Europejskie;.

A1

Oprawa oswietleniowa CANOS G2-175 WH 1600 840 WB, producent ES-SYSTEM

© hermetyczna IP-44, 1600Im, P=12W, do wbudowania
AUAW Oprawa oswietleniowa CANOS G2-175 WH 1600 HF E1/ST 840 WB, producent ES-SYSTEM
hermetyczna IP-44, 1600Im, P=12W, do wbudowania z modutem swiecenia awaryjnego 1h z CNBOP
.B1 Oprawa oswietleniowa SIRIUS 280 WH 2500 HF 840 OP/PC, producent ES-SYSTEM
hermetyczna IP-54, 2500lm, P=24W, natynkowa
e Oprawa oswietleniowa A40-W600 LED 1000 HF 840, producent ES-SYSTEM

hermetyczna IP-44, 990Im, P=9W, natynkowa

Oprawa oswietleniowa MIMIK 30 CP/T2 2700Im 30W IP65, producent Performance in Lighting S.p.A.
hermetyczna IP-65, 4480Im, P=30W, natynkowa

Oprawa o$w. ewakuacyjnego LUMI-S WH 250 E1/ST LT ASY, producent ES-SYSTEM
hermetyczna IP-65, zewnetrzna z modutem swiecenia awaryjnego 1h z CNBOP

OZNACZENIA:
ZKP — ISTNIEJACE ZULACZE KABLOWD POMIAROWE — WYKONANE
W II KLASIE OCHRONNOSCI
PWP — ISTNIEJACY POZAROWY WYLACZNIK PRADU

TB2 - ISTNIEJACA TABLICA ROZDZIELCZA NATYNKOWA WYKONANA
W II KLASIE OCHRONNOSCI NA PIETRZE

SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMOWEJ W WC NIEPELNOSPR.

SOA  — SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY Z ZASILACZEM 12V
PP - PRZYCISK PRZYWDOLAWCZY SYSTEMU

PK — PRZYCISK KASUJACY SYSTEMU SYGNALIZACJI

WK- WENTYLATOR KANALOWY 230V P=20W
Pw - PRZEPLYwOWY PODGRZEWACZ wODY P=230V U=2kW

INSTALACJA DOMOFONOWA

- ELEKTROZACZEP WEJSCIE GtawNE

- KASETA ROZMaWwNA PRZY WEJSCIU

CDA — CENTRALKA CYFROWA Z ZASILACZEM MONTOWANA W ROZDZIELNI TB1
i — UNIFOM DOMOFONU W SEKRETARIACIE

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE

NAZWY FIRMOWE WYROBaw I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKDO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN

I WYROBaw ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN RawWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALAaW,
URZADZEN I WYROBaw PODANYCH JAKO PRZYKCLADOWE.

MODERNIZACJA LAZIENEK W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB
NIEPELNQSPRAWNYCH, BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH |
NATHAINWESTYC OSOB STARSZYCH W BUDYNKU URZEDU GMINY W WADOWICACH
' GORNYCH
ADRES OBIEKTU: 39-308 WADOWICE GORNE 116 dznr. 132 SeAL
INWESTOR: GMINA WADOWICE GORNE ] ' ] OO
39-308 WADOWICE GORNE 116 NRRYS.
PRZEDMIOT PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SILY | OSWIETLENIA 5_ E
RYSUNKU - RZUT PIETRA
TMIE, NAZWISKO NR. UPRAWNIEN DATA OPRACOWANIA PODPIS
PROJEKTANT: mgrinz. PDK/0072/POOE/12
ANDRZEJ RUDOLF P
w specjalnoéci instalacje elekiryczne
. E-71/98
SPRAWDZAJACY: mgrinz.
WLADYSLAW RUDOLF upraw. budow. bez ogroaniczef
w specjalnosci Instalacje elekiryczne
BRANZA: STADIUM PROJEKTOWE o Biuro Projekfowe
ELEKTRYCZNA Dok. techniczna | GProjekt u[“i\?ﬁe?éﬂhdﬁ%igg(?gé




