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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



CZESC RYSUNKOWA

A-01. Rzut parteru - skala 1:100
A-02. Rzut pietra - skala 1:100
A-03. Rzut piwnic - skala 1:100
A-04. Szczegot tazienek - skala 1:50
A-05. Szczegdt pochyini - skala 1:50

A-06. Zestawienie drzwi - skala 1:100



OPIS PROJEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ architektoniczno-budowlana, instalacji
sanitarnej i elekirycznej dokumentaciji budowlanej dla zadania pn. Modernizacja
tazienek w celu dostosowania do potrzeb osdb niepetnosprawnych i budowa
pochylni dla oséb niepetnosprawnych i starszych w budynku Urzedu Gminy w
Wadowicach Goérnych, dz. nrew. 132.
Projektuje sie remont:
- na parterze, kondygnacii -1, kondygnaciji +1 polegajgcy na:

rozebraniu czesci posadzek w tazienkach, oraz w pomieszczeniu socjalnym
zaznaczonych na rysunkach, w czesci skucie tynkdw, zeskrobanie farby, skucie
ptytek Sciennych

rozebranie niektdrych scian, wykonanie robdt murowych

postawienie nowych scianek dziatowych z ptyty GK

wykonanie nowych posadzek

wykonanie nowych tynkow cem- wap, utozenie ptytek Sciennych i
podtogowych, wykonanie sufitdbw podwieszanych kasetonowych 60x60cm.

demontaz i montaz nowych drzwi, poszerzenie niektérych otwordw drzwiowych

zakupie i montazu nowego wyposazenia tazienek, oraz pokoju socjalnego, a
takze zakupie elementdw utatwiajgcych poruszanie sie po budynku osobom
niepetnosprawnym (schodotaz i krzesto tfransportowe).

Wykaz przyktadowego wyposazenia znajduje sie w zatgczonym zestawieniu.

- na zewnaqgtrz polegajgcy na:

budowie pochyini dla oséb niepetnosprawnych i starszych z kostki betonowej,

rozebrania czesci ostony przed wejsciem gtéwnym,

podniesienia studni elektrycznej do poziomu pochyini,

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Ogledziny i pomiary w terenie,

Oswiadczenie izby projektantéow



DANE OBIEKTOW

Funkcja

Budynek Urzedu Gminy po remoncie bedzie petnit funkcje takg jak dotychczas

tj. biurowq, administracyjng.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Architektura

Dwukondygnacyjny budynek Urzedu Gminy w stanie istniejgcym to budynek na
planie wieloboku sktadajgcy sie z:

e nizszej, niepodpiwniczonej, czesci, z parterem na przyjetym poziomie -1,37

e Wyzszej, podpiwniczonej czesci, z parterem na przyjetym poziomie +-0.00

Teren przed wejsciem do budynku na przyjetym poziomie -1.96

Zadaszone wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony wschodniej,
prowadzg do niego schody. Kolejne wejscia zlokalizowane od strony pdtnocne;.
Od strony poétnocnej i zachodniej zlokalizowane wejscia bezposrednio na
kondygnacje -1.

Od strony pdtnocno-wschodniej w budynku zlokalizowana jest funkcja zewnetrzna,
inna niz Urzgd Gminy — Poczta Polska.

Dach wielospadowy o roznym pochyleniu, kryty blachg trapezowg w kolorze
ciemnoczerwonym/brgzowym. Elewacje w stanie istniejgcym - wykonczone
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze kremowym i zottym. Na frontowej elewacii
budynku zastosowano ozdobe w postaci boniowania. Na frontowej - wschodnigj
elewaciji, oraz na fragmentach elewacji pdtnocnej i potudniowej zastosowano
ozdobny gzyms oraz pilastry.

Projektowana pochylnia dla oséb niepetnosprawnych znajduje sie przy wejsciu
gtownym do budynku od strony wschodniej.

Budynek wykonany w technologii fradycyjne;.

Projektuje sie remont pomieszczenh gminnych na parterze, | pietrze i w piwnicy.



Elewacje.

Elewacje pozostajg bez zmian.

Pochylnia dla niepetnosprawnych:

Pochylnia projektowana przy gtdwnym wejsciu do budynku od strony
wschodniej. Pochylnia na wysoko$¢ 60cm, nachylenie 6%, wykonczona kostkg
betonowq. Balustrady stalowe nierdzewne z pochwytami na wysokosci 75cm i
90cm. Na obrzezach pochylni, palisada betonowa 7cm ponad poziom pochyini.

WYKONCZENIE.

Roboty w tazienkach oraz pom. socjalnym na parterze, pietrze oraz w piwnicy:

Posadzki w czesci pomieszczen parteru po skuciu istniejgcych ptytek:
Ptytki na kleju — gresowe lastriko gr. 1,5 cm z klejem o wymiarach 80x80 cm wzor
lastriko kolor biaty.

Wylewka wyréwnujgca

Sciany:

Do wysokosci 105 cm — jak na podtodze - ptytki na kleju — gresowe gr. 1,5 cm z
klejem o wymiarach min 80x80 cm wzor lastriko biaty,

Uktad fug na posadzkach kontynuowany na scianach.

Powyzej wysokosci ok. 105 cm — ptytki na kleju — gresowe szkliwione gr. 1,5cm z

klejem o wymiarach éx24cm kolor biaty

Drzwi:
Drzwi wewnetrzne drewniane okleinowane z oscieznicg regulowana w kolorze
orzech/mahon, dopasowane do pozostatych drzwi istniejgcych. Drzwi do

toalet z nawiewem i samozamykaczem.

Tynki wewnetrzne: Tynki tradycyjne — cementowo — wapienne kat. lll gr. 1,5cm,

szpachlowane 2 x gipsem



Sufity:
Projektowane sufity podwieszane kasetonowe 60x60cm.

Kolorystyke i wszystkie rozwigzania materialowe ostatecznie uzgodni¢ z

inwestorem.

KONSTRUKCJA.

SYSTEM KONSTRUKCYJNY.

Konstrukcja budynku pozostaje bez zmian.

MATERIALY.
Wszystkie materialy i wyroby powinny posiadaé atesty, swiadectwa lub certyfikaty

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

DANE OBIEKTOW —TYLKO CZESCI BUDYNKU PODLEGAJACE INWENTARYZACJI.

Wielkos¢

Powierzchnia uzytkowa —749,9 m2 w tym:

piwnice - 16,6 m2 - mierzona czesé
parter -310,9 m2

| pietro —422,4 m?

Powierzchnia zabudowy - 529,38 m?

Kubatura bez piwnicy — ok. 3335 m3- mierzona czes$c

Gabaryty catosé

Dtugosc 31,45 m

Szerokosc 28,79 m

Wysoko$¢ ~ 7 m od nizszego okapu do poziomu terenu

~ 13 m od kalenicy do poziomu terenu

Dwukondygnacyjny budynek Urzedu Gminy w stanie istniejgcym to budynek na
planie wieloboku sktadajgcy sie z:
e nizszej, niepodpiwniczonej, czesci, z parterem na przyjetym poziomie -1,37

e Wyzszej, podpiwniczonej czesci, z parterem na przyjetym poziomie +-0.00



Teren przed wejsciem do budynku na przyjetym poziomie -1.96

Zadaszone wejscie gtowne do budynku znajduje sie od strony wschodnigj,
prowadzg do niego schody. Kolejne wejscia zlokalizowane od strony pdtnocne;.
Od strony poétnocnej i zachodniej zlokalizowane wejscia bezposrednio na
kondygnacje -1.

Od strony pdtnocno-wschodniej w budynku zlokalizowana jest funkcja zewnetrzna,
inna niz Urzgd Gminy — Poczta Polska.

Dach wielospadowy o roznym pochyleniu, kryty blachg trapezowg w kolorze
ciemnoczerwonym/brgzowym. Elewacje w stanie istniejgcym - wykonczone
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze kremowym i zottym. Na frontowej elewacii
budynku zastosowano ozdobe w postaci boniowania. Na frontowej - wschodnigj
elewacji, oraz na fragmentach elewacji pdtnocnej i potudniowej zastosowano
ozdobny gzyms oraz pilastry.

Budynek wykonany w technologii fradycyjne;.

Projektuje sie remont pomieszczeh gminnych na parterze, | pietrze i w piwnicy.

Projektowana pochylnia dla osdéb niepetnosprawnych znajduje sie przy wejsciu

gtéwnym do budynku od strony wschodniej.

PROJEKTANT:



Oswiadczam, ze dokumentacja budowlana zostata sporzgdzona zgodnie z

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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UPRAWNIENIA | 1ZBY PROJEKTANTOW

1ZBA ARCHITEETOW
REECAY POSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA |ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)D
KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 006MAOKK 2020 Warszawa, dnia 30 pazdziernika 2020r,
Nr uprawnier: MA/D20/20

DECYZJA nr 113/MAOKKI2020
Ma podstawie ard. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000r, o samorzgdach Zawodowych archfiekbiw oraz meyniendw
pudownichea (Lj Dz U, x 2010 paz. 1117) w 2wigeku z a0, 12, arm. 13 oraz art. 14 ust1 pkt 1 esiewy z dnia T kpca 18847,

Prawo budowlane (L), DzU, 2 2020r., poz. 1333 ze zm.) Zoodnie z arl 104 ustewy z dnla #4 czerwca 1960 Kodeks
pastepowania administracy]nege (tj Dz ¥ 2020r. poe. 266 26 2m.)

stwierdza sie, e
Pan magr ink. arch, Grzegorz Piotr Pikor
urodzany w dnlu 27 marca 1872 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynlkiam pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnogei architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajgca w calodci zqdanie stromy nie wymeaga uzasadnienia,

Od powykszej decyzfi preystuguje Panu odwolande do Krajows| Komis)i Kwalifikacyingj |zby Architekiow
RF za pofrednictwemn Okregowe] Komisji Kwalifikacying) Mazowiecklej Okregowe| lzby Architektdw RP,
w berminie 14 dnl od dnia dorgczenda decyzji.

Przevodniczacy OKK MAOIA RF arch, Janusz Pachowski
Zastapca Przewodniczgcego ORK MADIA RP arch, Andrze| Sowa
Soekretarz OKK MADIA RP arch, Eltbieta Dziubak
Crlansk OKK MACIA RP arch. Dorota Bujnowska-C
Czlonek OKE MADIA AP arch. Ewa Kaimisrczak
Crhonek OKK MADIA RP arch. Andrze] Nasfeter
Czlonek QKK MADLA RP arch. Stanislaw Stefanowicz
Crzlonek CKE MADIA RP arch. Jolanta Uklejs
Ofrymuii

1) Wnisskodawea: Grzegarz Piotr Pikor

2. Gidwny Inspekior Madzoru Budowlanego - w oolu wpisania do centralnegs repesiiu osth pesisdajacych uprewnienia
Budowdans (po umawomocena o Scay

3. Marcwiecka Okregawa Rada [zby Architekitw RP (po spewamocnosy sp decyas

4. -o'm
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Grzegorz Piotr PIKOR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] 1| w zakresie posiadanych uprawnien nr MASf 020,20,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-3344.

Czlonek czynny od: 01-01-2021 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Warszawa.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anataol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektaw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3344-61CE-6996-873A-4YEA

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu moina sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP,

12



PODEARPACKI

URZAD WOJEWODZKI

w RIESZOWIE

AB.IM-7342/24/99 Rzeszbw, 1999 - 05 - 27

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDDWI.ANYCH
.-.I'
Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pktd-vustSpkt ],
- art 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz..0: Nr 89
poz. 414 z pbim. zm./ oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. Imzpurzqdzmah'ﬁfmsn'&
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz 38 z
1995 r/ i art. 104 Kodeksu post¢gpowania administracyjnege, po
preeprowadzeniu - postepowania  kwalifikacyjnego i zloZeniu egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pani EWA WIACEK
magister inzynier inzynierii frodowiska
ur, 21 grudnia 1957 r. w Krodnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 15/99

dn projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzef:
wodociggowych i kanalizacyjoych, cleplnych, wentylacyjnych i gazowych,

.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego 'w Warszawie, za pofrednictwem Wojewody Podkarpackiego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

1. Pani mgr inz, Ewa Wiacek
ul. Kossaka 4/55
39-301 Miclec

2. a/a

BYREETOR mmu.u
ARCHITEKTONIEZNO-BUDOWLANEGO
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POLSKA
I Z B A
INZYMIERDW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numeRe weryfiEacginym:
PDK-NBI-MSN-BI1

Pani Ewa Wigcek o numerze ewidencyjnym PDE/15/1188/01

adres zamieszkania ul. Kossaka 4/55, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej [zby InZynierow Budownictwa.

* Werylitacs DoprewnOSci danyoh w RinisjsTym IASWiRDCZERL Modna SPrAWETIC I8 pomo Numens weryfiEacyinegD afwBcczenis nE
stronie Polskiej by Infynierow BuSownichwa www piib.ong ol A kontekiujac sie z Diurem whafciwe] Okregowej laby Indynisrow
Eudownictwa.
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= INZTNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
D numerRe weryfiEacgmnym:
PDE-YDL-2AD-EDS *

Pan Andrzej Rudolf o numerze ewidencyjnym PDE/IE/0172/12

adres zamieszkania m. Podleszany 271, 39-300 Mielec

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswisdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

* Weryfikack poprewniosci danych w mEniejsTym TaswindoEnas modna sp ic 2a pomaocy weryEkacyjn=go swAcczenin na
stronie Polskiej kzby Infyrierow Budownictwn www piik.orgpl b kontekiujgc siz z biurem wimfciwe] Okregowej by Infymieraw
Budownictwa.
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RYSUNKI
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
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OPIS TECHNICZINY

Instalacje wewnetrzne sanitarne
Wadowice

. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Uzgodnienia z inwestorem..
- Uzgodnienia dotyczgce zastosowanych urzqdzen i materiatow,
- Obowiqzujgce normy

ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt zawiera instalacje wewnefrzne sanitarne w istniejgcym budynku w zwiqzku z
remontem tazienek:

- instalacja wod-kan

- instalacja grzewcza

- wentylacja

INSTALACJA BYTOWA WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ

Projektowanq instalacje nalezy dowiqzac do istniejgcej instalacji wewnetrznej w
piwnicach.
Wode do urzqdzen sanitarnych nalezy rozprowadzi¢ rurociggami prowadzonymi na
scianach oraz w scianach.

Rurociqgi

Przewody wodociggowe - wykonac z rur instalacyjnych wodociggowych. Przewody
wodociggowe - podejscia do urzqdzen - wykonac z rur warstwowych PE-al.-PE do wody.
Przewody doprowadzajgce wode cieptq i zZimng uktadac¢ wg rysunkow projektu.
Rurociqgi te zaizolowac cieplnie przy pomocy otuliny termoizolacyjnej czerwonej do
instalacji podtynkowych. Podejscia do przyborow wykonac przy pomocy trojnikow
ustalonych w bruzdzie sciennej i owingc¢ otuling termoizolacyjng pozostawiajgc miejsce na
ruchy wynikte z wydtuzen termicznych. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych. Instalacje montowac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Armatura

Zastosowac nalezy armature mosiezng o PN 10 at. dla temperatur do 100°C.

Punkty poboru wyposazy¢ w:

« umywalki - w baterie umywalkowe stojgce z zaworami na przytqgczeniach rur oraz
wezykami

e zawory do muszli ustepowych

e dla celéw porzgdkowych zamontowac zawory czerpalne ze ztqczkq do weza.

e Zawory pisuarowe

e Umywalki wyposazy¢ w podgrzewacze elektryczne przeptywowe 3 kW

e W piwnicy zamontowac bojler o pojemnosci 30l

Uwagi koncowe
e Instalacje wodociggowq wykonac¢ z rur posiadajgcych — wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w instalacjach sanitarnych.

* Po dokonaniu catkowitego montazu instalacje wody zimnej i cieptej poddac jg
probie cisnieniowej przy cisnieniu wynoszgcym 1.5 cisnienia roboczego fj. 8,5 at, a
nastepnie wszystkie instalacje doktadnie przeptukac.

e« Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z W.T.W. i O. czes¢ Il “INSTALACJE SANITARNE |
PRZEMYStOWE”

e Instalacje zaizolowac cieplnie zgodnie z normg
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INSTALACJA HYDRANTOWA
Projektuje sie  przebudowe instalacji hydrantowej zlokalizowanej w piwnicy.
Lokalizacja hydrantéw pozostaje bez zmian.
Rurociqgi
Przewody hydrantowe - wykonac z rur instalacyjnych stalowych ocynkowanych z
atestem do wody pitnej.
Przewdd hydrantowy uktadac pod sfropem Rurociqg zaizolowac cieplnie przy pomocy
otuliny termoizolacyjnej dla zabezpieczenia przed roszeniem.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Instalacje
montowac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacje projektowanqg nalezy nawiqgzac do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Wykonac¢ nowe piony 1 i 2. Instalacje odprowadzajgcq scieki sanitarne wykonac z rur
kanalizacyjnych  do instalacji wewnetrznych, tqgczonych na kielichy uszczelniane
uszczelkami. Rury uktada sie kielichami w  kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.
Odlegtos¢ pionu od innych przewoddw powinna byc¢ nie mniejsza niz 10cm. Piony
kanalizacyjne prowadzic w bruzdach sciennych.: Bruzd nie nalezy zamurowywac w
catosci, lecz zakry¢ siatkg z wyprawg cementowq. Szerokos¢ bruzdy powinna byc¢
wieksza o 50mm od srednicy kielicha rury.

Piony nalezy mocowac do scian z czestotliwosciq jak w tabeli .- punkt staty pod stropem
( pod kielichem) oraz punkty przesuwne. Przejscia przez strop nalezy wykonac w tulei
ochronnej o srednicy o 50mm wiekszej od srednicy zewnetrznej rury. Przewody
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi.

Odlegtosci mocowan nie powinny byc¢ wieksze niz:

DN(mm) 40 50 75 110 125 160
B (m) - rury wl|05 0,5 0,8 1,1 1,25 1,6
poziomie

H(m) - rury wi|l2 1,5 20, 2,0 2,0 2,0
pionie

Przejscia przez stropy wykonac w tulei ochronnej o srednicy wewnetrznej wiekszej ok.
50mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzenn miedzy przewodem a tulejq
wypetni¢ szczeliwem umoizliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. Przejscia
przez sciany fundamentowe wykonac w rurze ostonowej typ. KGF prod. UPONAL lub
rownowazne. Odgatezienia nalezy  wykonywac pod kqtem 45-67 st, zgodnie z
kierunkiem sptywu sciekow.

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych pcv, tqgczonych na kielichy
uszczelniane uszczelkami.  Rurociqgi ukfadac ze spadkami w kierunku studzienki
wtqczeniowej. Odpowietrzenie kanalizacji wykonac¢ poprzez rury odpowietrzajgce PCV
zakonczone wywietrzakami dachowymi DN100/150 lub zaworami napowietrzajgcymi.

Scieki odprowadzi¢ do kanalizacji zewnetrznej.

Urzgdzenia kanalizacyjne:

e rury odpowietrzajgce PCV zakonczone wywietrzakami

e zawory napowietrzajgce DN50

* rewizie kanalizacyjne — w miejscach narazonych na zatykanie — zmiana Kierunku i
spadku

e muszle ustepowe w zabudowie sciennej typu Geberit lub rownowazne
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 umywalki do baterii stojgcych
e pisuar z zaworem sptukujgcym

Préby cisnienia

Instalacje wodociggowq wykonac¢ z rur posiadajgcych  wymagane atesty |
dopuszczenia do stosowania w instalacjach sanitarnych.

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacje wody zimnej i cieptej nalezy
poddac jq probie cisnieniowej przy cisnieniu wynoszqcym 1.5 cisnienia roboczego tj. 8,5
at, a nastepnie wszystkie instalacje doktadnie przeptukac i poddac dezynfekcii.

Uwagi koncowe
Nalezy odprowadzi¢ scieki technologiczne do myjni. Instalacje technologiczne myjni
wykonac wedtug wytycznych producenta myjni po wybraniu oferty.

OPIS INSTALACJI CO

Projekt obejmuje wymiane grzejnika z rur ozebrowanych na grzejnik dwuptytowy.
Nalezy tez w pomieszczeniu socjalnym przebudowac pion co i wtqgczy¢ do niego dwa
grzejniki — istniejqcy -ptytowy i nowy —jw.

Przejscia rurociqgow przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonac w tulejach
ochronnych.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne przewidziano

- grzejniki ptytowy zasilanie boczne o wysokosci 60cmi dtugosci 0,7m.

Grzejnik  wyposazy¢ w zawor grzejnikowy z gtowicq termostatyczng , oraz zawor
powrotny z mozliwosciq spustu wodly.

Instalacje wykonac z rur instalacyjnych stalowych zaciskanych do instalacji co lub
spawanych. Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykonywacé w  rurze
ostonowej o Srednicy wiekszej od Ssrednicy rury, wykonanej z materiatu o zblizonej
twardosci do polietylenu z gtadkimi krawedziami i uszczelnic¢ je materiatem elastycznym

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy poddac jg probie na zimno
przy cisnieniu 8 at. Po pozytywnych prébach nalezy catq sie¢ doktadnie przeptukad i
dokonac proby na gorqgco przy wartosciach cisnienia i temperatury odpowiadajgcym
maksymalnym warunkom roboczym. Po przeprowadzeniu wszystkich prob rurociqgi
nalezy zaizolowac cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych

Wytyczne dotyczqgce izolacji cieplnej rurociggow

srednica rury [mm] do 60°C 95°C 135°C
<20 15 20 30
25 15 20 30
32 15 25 35

WENTYLACJA - WYWIEWNA

W WC i pom. Socjalnym projektuje sie wywiew powietrza  przy pomocy wentylatorow
wyciggowych kratkowych.

Obliczenia instalacji wyciggowej:

Obliczen ilosci powiefrza dla pomieszczen znajdujqcych sie w budynku dokonano na
podstawie normy PN-83/B-03430 ze zmiang Az3 z 2000r. ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania” przy
zatozeniu ilosci powietrza dla:

miska ustepowa — 50 m3/h,
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-pisuar — 30 m3/h,
-kazdej osoby przebywajgcej w pomieszczeniu — 20-30 m3/h.

Pomieszczenia WC
Przyjmujqgc , wg wytycznych normatywnych wymiane powietrza j.w.
Pom. Wc - P3, P5, P6, P7 i P8
V3=Vi2=V2 =50m3/h
Pom.20
Vwe =50 m3/h
Wentylacje pomieszczenia zapewni zespot wywiewny dla WC i przedsionka :
-wywiefrzak dachowy oraz kanat wywiewny dnl00 z wentylatorem kratkowym 100
m?3/h
oraz nawiew —kratki w drzwiach wejsciowych

Pom. P4
Vwe = 50m?3/h + 30 m3/h=80 m3/h

-wywietrzak dachowy oraz kanat wywiewny dnl00 z wentylatorem kratkowym 100
m?3/h
oraz nawiew —kratki w drzwiach wejsciowych

Przewody i ksztattki wentylacyjne

Instalacje wykonac z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztattkami
z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Kanaty wentylacyjne nawiewne i
wywiewne nalezy izolowac wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 60mm
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1.E. Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy budynku TB1
2.E. Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy budynku TB2
3.E. Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy budynku TB3
4.E. Plan instalacji elektrycznych oswietlenia i sity rzut parteru
5.E. Plan instalacji elektrycznych o$wietlenia i sity rzut pietra
6.E. Plan instalacji elektrycznych oswietlenia i sity rzut piwnic

- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
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OPIS TECHNICINY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
MODERNIZACJI L AZIENEK W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH | OSOB
STARSZYCH W BUDYNKU URZEDU GMINY W WADOWICACH
GORNYCH 116 dznr. 132

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji tazienek w celu
dostosowania do potrzeb o0sdéb niepetnosprawnych, budowa pochylini dla
niepetnosprawnych i oséb starszych w budynku Urzedu Gminy w Wadowicach
Goérnych w zakresie instalaciji elektrycznych

wewnetrznych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-
- PRAWNYCH

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

- Pomiary i ogledziny w terenie.

- Projekt architektoniczno-budowlany - branza budowlana.
- Uzgodnienia branzowe.

3. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA BUDYNKU

Remontowany budynek Urzedu Gminy posiada istniejgce zasilanie energiq
elektryczng z istniejgcego ztgcza kablowego pomiarowego usytuowanego w
elewacji na zewnagtrz budynku. Obok ztgcza znajduje sie istniejgcy pozarowy
wytgcznik prgdu z ktérego zasilana jest gtdwna tablica rozdzielcza budynku TB1. Z
tablicy tej zasilane sg obwody os$wietleniowo sitowe na parterze oraz
podrozdzielnice TB2 na pietrze i TB3 w piwnicy

4. ROZBUDOWA ISTNIEJACYCH TABLIC ROZDZIELCZYCH TB1, TB2, TB3

- Istniejgcqg tablice rozdzielczg TB1 na parterze w wykonaniu natynkowym  (w
wiatrotapie na parterze) nalezy rozbudowac o wytgczniki réznicowo-prgdowe
25/0.03A i wytgczniki instalacyjne nadprgdowe jednofazowe z ktdérych zasilane
bedqg obwody oswietleniowe, gniazd jednofazowych i przeptywowy podgrzewacz
wody w tazience na parterze

- Istniejgcqg tablice rozdzielczg TB2 na pietrze w wykonaniu natynkowym  (w
korytarzu na pietrze) nalezy rozbudowaé o wytgczniki réznicowo-prgdowe
25/0.03A i wytgczniki instalacyjne nadprgdowe jednofazowe z ktdérych zasilane
bedqg obwody oswietleniowe, gniazd jednofazowych i przeptywowy podgrzewacz
wody, ptyta indukcyjna w tazienkach i pomieszczeniu socjalnym na pietrze.
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Istniejgcg tablice rozdzielczg TB3 w piwnicy w wykonaniu natynkowym
hermetycznym  nalezy rozbudowac o wytgczniki roznicowo-prgdowe 25/0.03A i
wytgczniki  instalacyjne  nadprgdowe z  ktérych zasilane bedg obwody
oSwietleniowe, gniazd jednofazowych i przeptywowy podgrzewacz wody w
tazience w piwnicy

5. INSTALACJE OSWIETLENIA.
Projektuje sie nastepujgce rodzaje oswietlenia:

5.1 Oswietlenie podstawowe ogdlne  przy uzyciu opraw z zrodtami LED
hermetycznych IP-44 i wyzszym. Oprawy osSwietleniowe sqg w wykonaniu
natynkowym i wpuszczane w sufit podwieszany. Liczba opraw iich typ w danym
pomieszczeniu winny zapewni¢ wymagane normg PN-EN 124464-1: odpowiedni
poziom natezenie oSwietlenia, wspotczynnik olsnienia  przykrego UGRL i
wspotczynnik oddawania barw Ra.

Rozmieszczenie opraw LED jak pokazano na planie poszczegdlnych kondygnacii.

5.2 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zastosowano w tazience przystosowanej
dla oséb niepetnosprawnych, oraz przy wejsciu do budynku nad projektowang
pochylnig dla oséb niepetnosprawnych. Zastosowano oswietlenie awaryjne
(zapobiegajgce panice), w celu bezpiecznego opuszczenia pomieszczenia
tazienki i pochylni na wypadek zaniku napiecia. W oprawach zastosowano
modut awaryjny z czasem Swiecenia awaryjnego 1h. rozmieszczonych tak aby
uzyskaC na drodze ewakuacji natezenie oSwietlenia wymagane normg PN-EN
1838. Srednie wymagane natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii
drogi ewakuacyjnej powinno by<¢ nie mniejsze niz 1Ix. Punkty pierwszej pomocy,
urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny byc¢ tak oswietlone,
aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5ix.
Oprawy te zasilane sqg z wydzielonych obwoddw wyprowadzonych z tablic
rozdzielczych. Rozmieszczenie opraw z modutem awaryjnym pokazano na planie
instalacji oswietlenia. Rodzaj piktogramu naklejanego na oprawe dobra¢ zgodnie
z planem ewakuacji. Oprawy z modutami awaryjnymi winny posiadac¢ certyfikat
dopuszczenia przez CNBOP.

W sanitariatach z obwodoéw oswietlenia zasilic wentylatorki tazienkowe kanatowe
30W, 230V i sterowac¢ wytgcznikami danego pomieszczenia. W w. c. dla
niepetnosprawnych stosowac sygnalizacje alarmowe 12V joko typowe
rozwigzania sktadajgce sie z przyciskdw wywotawczych w pomieszczeniu w.c.
oraz sygnalizatorze  akustyczno-optycznym na zewnagtrz nad  drzwiami
pomieszczenia. Instalacje wykonac¢ przewodem kabelkowym w rurkach pod
tynkiem

6. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH I SILY

a) Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac¢ jako natynkowe w  korytkach
kablowych  przewodem N2XH 3 x 2,5 mm2. Obwody do tazienki, pomieszczen
wilgotnych i mokrych oraz na zewngtrz budynku prowadzi¢c przewodem
kabelkowym N2XH 3 x 2.5mm? z zastosowaniem osprzetu hermetycznego o stopniu
ochrony minimum IP-44.
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b) zasilanie ptyty indukcyjnej wykonac¢ zgodnie z DTR urzgdzenia z tablicy TB2, na
oddzielnym obwodzie. Szczegdtowy dobdr przewodu i zabezpieczenia wykonac
w projekcie wykonawczym zgodnie z DTR urzgdzenia. Zasilanie wykonac
przewodami N2XH 3x2.5mm?2

c) zasilanie urzgdzen wentylacii

Zasilanie wentylatorow tazienkowych o mocy do 20W, 230V wykonac z obwodu
o$wietlenia danego pomieszczenia sterowanych wytgcznikiem oswietleniowym. Po
wytgczeniu o$wietlenia wentylator pracuje jeszcze 10 minut.

d) Zasilanie przeptywowych podgrzewaczy wody P=2kW U=230V wykonac
zgodnie z DIR urzgdzenia z tablicy TB1, TB2, TB3 na oddzielnych obwodach.
Szczegdtowy dobdr przewodu i zabezpieczenia wykona¢ w  projekcie
wykonawczym zgodnie z DTR urzgdzenia. Zasilanie wykonac przewodami N2XH
3x2.5mm?2

e) Zasilanie domofonu.

ZLasilanie domofonu wykonac¢ z rozdzielnicy TB1 przewodem N2XH 3x1.5mm2.
Sterowanie pomiedzy unifonem a centralkg wykona¢ kablem sterowniczym
oSmiozytowym.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE GLOWNE |
DODATKOWE.

Ochrone przeciwporazeniowq dla tablic rozdzielczych TB1, TB2, TB3 przyjeto
wykonanie w/w w |l klasie ochronnosci izolacji. Pozostate elementy instalacji po
wyprowadzeniu  oddzielnego przewodu ochronnego PE, chronione sq przez
szybkie samoczynne wytgczenie zasilania poprzez wytgczniki réznicowo - prgdowe
o prgdzie wyzwalania I n = 30 mA i wytgczniki samoczynne w uktadzie TN-S.

W zwigzku z w powyzszym wszystkie styki ochronne gniazd wtyczkowych i wszystkie
metalowe elementy maszyn i urzgdzen, ktére podlegajg ochronie nalezy potqgczyc
z przewodem ochronnym ,,PE".

Potgczenia wyrdbwnawcze gtdwne budynku GSW projektuje sie przy uzyciu
typowej listwy tgczeniowej w kottowni. Potgczeniem tym nalezy objgc wszystkie
metalowe rury wody, c.o. i kanalizacji jak najblizej miejsca wprowadzenia do
budynku, rury c.o. w kottowni zlokalizowane] w tazience, oraz uziom otokowy
instalacji piorunochronnej, i z tablicy ,RK” przewdd ochronny instalacji ,, PE”.

Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe PWM wykonac w tazienkach tgczgc
wszystkie metalowe rury wody, c.o. i kanalizacji oraz metalowe zawory, wanne i
metalowe elementy trwatego wyposazenia z przewodem ochronnym ,PE".
Potgczenia wykonac przy uzyciu obejm przewodem DY 6 mm2 w RVKL [ 15 mm
pod tynkiem lub glazurqg.

Zachowac odlegtosci gniazd wtyczkowych od obrzeza wanny lub kabiny
natryskowej co najmniej 60 cm.

8. UWAGI KONCOWE.

a) Jezeli w projekt zawarto konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie
nazwy firmowe wyroboéw i urzgdzen uzyte w dokumentacji projektowej winny
by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe
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urzgdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie
rozwiqzan réwnowainych. Jako rownowaine zostang uznane rozwigzania
posiadajgce cechy i parametry okreslone w dokumentacji technicznej dla
materiatéw, urzgdzen i wyrobow podanych jako przykiadowe.

b) Uzyte nazwy materiatéw, urzgdzen i wyrobéw majg na celu wyznaczenie
standardow.

¢) W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i urzqdzen réwnowazinych,
wprowadzajqgcy je, w razie potrzeby, wykona we wiasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacjq projektowq oraz przedtozy
niezbedne dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materiaty, urzgdzenia
i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z PBUE i odnoSnymi normami, a zwtaszcza
arkuszami normy PN-IEC 60364 i PN-IEC 61024 oraz Rozporzgdzeniem MGPIB z
dnia 14.12.1994r.

Po zakonczeniu montazu instalacji wykonac pomiary i badania:
- 1. pomiar rezystanciji izolacji,
- 2. pomiar rezystancji uziemien,
- 3. pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej przez pomiar prgdoéw
zadziatania

wytgcznikdw réznicowo - prgdowych testerem,
- 4. pomiar petli zwarcia.
- 5. pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego
- 6. proby dziatania pozarowego wytgcznika prgdu
Pozytywne wyniki pomiardw zapisane w protokotach sg podstawg do
dopuszczenia instalacji do eksploataciji. Osprzet elektryczny stosowac tylko
atestowany i posiadajgcy odpowiednie certyfikaty, zwtaszcza w zakresie
niepalnosci lub trudnozapalnosci dla osprzetu stosowanego w ptytach kartonowo-
gipsowych.
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RYSUNKI
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