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OPIS TECHNICIZNY
DO INWENTARYZACIJI BUDOWLANEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku Urzedu
Gminy w Wadowicach Gdérnych w zakresie niezbednym dla wykonania projektu
remontu 1. moderizacji tazienek w celu dostosowania do potfrzeb oséb
niepetnosprawnych i budowy pochylni dla oséb niepetnosprawnych i starszych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Wizja lokalna i pomiary stanu istniejgcego
* Umowa z inwestorem

3. LOKALIZACJA
3.1. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek Urzedu Gminy w Wadowicach Gérnych zlokalizowany jest
w miejscowosci 39-308 Wadowice Goérne 116, w centrum miejscowosci, w poblizu
gtownej drogi, na dziatce o numerze 132.

Budynek Urzedu Gminy w Wadowicach Goérnych sgsiaduje:

« od strony potudniowej przez pas zieleni i Kanat Wadowicki, z zabudowaniami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynkami gospodarczymi oraz budynkami
handlowo-ustugowymi.

e od strony wschodniej przez droge powiatowq z zabudowaniami mieszkalnymi
jednorodzinnymi,

« od potnocy z Kosciotem Sw. Anny.

« od zachodu z terenem zielonym porosnietym drzewami.

Dziatka o nr 132 nie jest ogrodzona.
3.2. Zabudowa
Na dziatce zlokalizowany jest pojedynczy obiekt Urzedu Gminy. Budynek o funkciji
administracyjnej. W stanie istniejgcym teren w granicach lokalizacji inwestycji
nieogrodzony. W czesci pétnocnej oraz poétnocno-wschodniej dziatki znajduje sie
parking.

3.3. Komunikacja

Bezposredni dostep do budynku z drogi publiczne;.
4. DANE O BUDYNKU

4.1. FUNKCJA | ROZIWIAZANIA PRZESTRZENNE
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Funkcja
Urzgd Gminy petni funkcje administracyjng.
Dane ogdlne

Dwukondygnacyjny budynek Urzedu Gminy w stanie istniejgcym to budynek na
planie wieloboku sktadajgcy sie z:

e nizszej, niepodpiwniczonej, czesci, z parterem na przyjetym poziomie -1,37

e Wyzszej, podpiwniczonej czesci, z parterem na przyjetym poziomie +-0.00

Teren przed wejsciem do budynku na przyjetym poziomie -1.96

Zadaszone wejscie gtowne do budynku znajduje sie od strony wschodnigj,
prowadzg do niego schody. Kolejne wejscia zlokalizowane od strony pdtnocne,;.
Od strony podtnocnej i zachodniej zlokalizowane wejscia bezposrednio na
kondygnacje -1.

Od strony pdtnocno-wschodniej w budynku zlokalizowana jest funkcja zewnetrzna,
inna niz Urzgd Gminy — Poczta Polska.

4.2. ARCHITEKTURA

Podstawowe parametry

1. Powierzchnia zabudowy — 529,38 m?

2. llos¢ kondygnacji nadziemnych — 2

3. llos¢ kondygnaciji podziemnych — 1 — tylko w czesci wyzszej
4. WysokoS¢ budynku — ok. 11m w czesci nizszej,

ok. 13m. w czesci wyzszej.

Charakterystyka budynku:

+ Uksztaltowanie bryty

R/
A X4

W stanie istniejgcym budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych. Budynek na
rzucie dwdch przylegajgcych do siebie prostokgtéw. Dach  kryty blachg
trapezowq w kolorze ciemno-czerwonym.

« Elewacje

-Elewacje w stanie istniejgcym - wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w
kolorze kremowym i zottym. Na frontowej elewacji budynku zastosowano ozdobe
w postaci boniowania. Na frontowej - wschodniej elewaciji, oraz na fragmentach
elewacji potnocneji potudniowej zastosowano ozdobny gzyms oraz pilastry.
- Sciany budynku zewnetrzne murowane.
- Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze jasnoszarym, lub ciemnoczerwonym.
- Okna PCV biate. Niektére okna posiadajg zewnetrzne opaski dekoracyjne.
- Rynny irury spustowe — z blachy stalowej kolor ciemnoczerwony.
- Obrdébki blacharskie - stalowe kolor ciemnoczerwony.
- Dach konstrukciji drewnianej kryty ciemno-czerwonq blachqg trapezowaq.
- Cokoty — ceglane w kolorze zottym.
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4.3. KONSTRUKCJA

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z pustakow i
cegty ocieplenie wetny mineralnej lub styropianu. Dach konstrukcji drewnianej
kryty ciemno-czerwonq blachqg trapezowq,.

Belki i schody zelbetowe. Nad czescig pomieszczen sufit podwieszany kasetonowy.

5. WYKONCZENIE BUDYNKU

- Scianki wewnetrzne z cegty wykonczone tynkiem malowane farbami w kolorze
kremowym oraz biatym. WC w stanie istniejgcym wytozone glazurg.

- Podtoga wykonczona ptytkami

- Drzwi wewnetrzne aluminiowe, stalowe lub drewniane.

6. WYPOSAZENIE W INSTALACJE:

- instalacje wodnq, zasilang z sieci gminnej,

- instalacje kanalizacyjng sanitarng i deszczowaq,

- instalacjg gazowqg

- instalacje CO zasilang z wtasnej kottowni opalanej gazem ziemnym,
- instalacje wentylacji grawitacyjnej,

- instalacje elektryczng,

- instalacje odgromowaq,

- instalacje telefoniczng.

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
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