SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
MODERNIZACJI LAZIENEK W CELU DOSTOSOWANIA DO
POTRZEB OSOB NIEPEL.NOSPRAWNYCH, BUDOWA POCHYLNI DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH I OSOB STARSZYCH
W BUDYNKU URZEDU GMINY W WADOWICACH
GORNYCH 116 dz nr. 132

EOl. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg  wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z instalacja elektryczna modernizacji tazienek w celu
dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych, budowa pochylni dla niepelnosprawnych i
osob starszych w budynku urzgdu gminy w zakresie wewnetrznych instalacji oSwietleniowych 1

sitowych
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowych instalacji elektrycznych w zakresie objetym projektem technicznym modernizacji

tazienek w celu dostosowania do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych  zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych.
Zakres robot obejmuje:

a) instalacje elektryczne o§wietleniowe pomieszczen tazienek i pomieszczenia socjalnego

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych pomieszczen tazienek i pomieszczenia socjalnego

C) instalacje zasilania systemu wspomagania wentylacji grawitacyjne;j

d) instalacje sitowe ( zasilanie podgrzewaczy wody, plyty indukcyjnej) pomieszczen lazienek i

pomieszczenia socjalnego

e) wykonanie instalacji domofonu



1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzg¢tu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1 Rozbudowa istniejacej tablicy rozdzielcze] TB-1 ( o wylacznik réznicowopradowy, wylaczniki

instalacyjne jednobiegunowe)

2.2 Rozbudowa istniejacej tablicy rozdzielczej TB-2 (_o wylacznik réznicowopradowy, wylaczniki

instalacyjne jednobiegunowe)

2.3 Rozbudowa istniejacej tablicy rozdzielczej TB-3 (o wylacznik réznicowopradowy, wylaczniki

instalacyjne jednobiegunowe)

2.4. Przewdd instalacyjne bezhalogenowe izolacii i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe

450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju do 1.5 mm® i ilogci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.5. Przewod instalacyjne bezhalogenowe izolacji i powloce polwinitowe] na napiecie znamionowe

450/750 V z zylami miedzianymi o przekroju do 2.5 mm® i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.6. Przewod instalacyjnyo izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zyla

miedziana DY 1x6

2.7. Przewdd instalacyjne bezhalogenowe sterownicze YTDY 8x0.5

2.8. Oprawy LED hermetyczna IP-44, 1600lm, P=12W, do wbudowania
2.9. Oprawy LED hermetyczna IP-44, 1600lm, P=12W, do wbudowania z modutem swiecenia
awaryjnego 1h z CNBOP

2.9. Oprawy LED hermetyczna IP-54, 2500Im, P=24W, natynkowa

2.10. Oprawy LED hermetyczna hermetyczna IP-44, 990lm, P=9W, natynkowa

2.11 Oprawy LED hermetyczna IP-65, 4480Im, P=30W, natynkowa

2.12 Oprawy LED awaryjna hermetyczna IP-65, zewn¢trzna z modulem §wiecenia awaryjnego lh z
CNBOP




2.13

. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 4 mm* , 400 V.

2.14

System przyzywowy dla 0oséb niepelnosprawnych

2.15. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 4 mm’ , 400 V (do instalacji

2.16

szczelnych).

. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 70 mm.

2.17

. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 80 mm.

2.18

. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o srednicy 50 mm i rozgatezne o Srednicy 80 mm.

2.19

. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.20

. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe hermetyczne IP-44 z uziemieniem 10/16 A, 250

2.21

\'A

. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 10 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.22. Laczniki i przetaczniki dwubiegunowe 10 A, 250 V , do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.23

Przeplywowy podgrzewacz wody elektryczny P=2kW U=230V

2.24

Wentylatorki tazienkowe P=30W U=230V

2.25

System domofonu

(

(1) Odbior materialéw na budowie

Materialy takie jak tablice rozdzielcze, zlacze, oprawy oS$wietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
jakos¢ wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym

przez dozér techniczny robot.

2) Skladowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie =z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiada¢ odpowiednie elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystgpujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacych Srodkow transportu:
— samochodu dostawczego,
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji_projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane

jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.4. Przej$cia przez Sciany 1 stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:



— wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

— przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysoko$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o§wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposéb trwaly zapewniajagcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podloza za pomoca kotkéw is$rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie
w kotek rozporowy lub wbetonowanie. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢
z przewodami wypustow za pomocg ztaczy Swiecznikowych. Montaz kanatéw nasciennych nalezy
wykona¢ z uzyciem akcesoriéw wykazanych w katalogu firmy bedacej producentem kanatow.

5.6. Podej$cie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw ulozonych na $cianie nalezy wykonywa¢ w rurach PCV, korytkach PCV
zamocowanych na $cianach i sufitach. Rury ikanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymato$ciowe iby¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych w korytkach kablowych. Podej$cia
zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego

rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach



a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podlozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz

sprzgtem i osprzgtem nalezy wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

— wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
Luki na rurach nalezy wykonywaé tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwic¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur

Z wciggnietymi w nie przewodami.

b) wciaganie przewodéw

Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Weciaganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowa¢ przewodoéw, ktére pézniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie

przewodéw wykona¢ wg wcze$niej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonac:
w wykonaniu zwyklym,
w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:
bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odleglo$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

— w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy: przewody ikable uszczelnia¢ w sprzecie

i osprzecie oraz aparatach za pomocg dlawikéw. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajacego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do S$rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich

uszczelniaczy.



e Ukladanie przewod6éw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odleglosci od uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegto$ci miedzy nimi
ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie¢
w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodéw pomig¢dzy uchwytami nie byty widoczne.

® Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

— ulozenia przewoddéw i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.Przed wykonaniem instalacji
jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzgcie oraz aparatach za pomocg
dtawikéw.Srednica gltowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnien.

® Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:
— zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zalozeniem pokryw.
® Wykonanie instalacji w listwach (kanatach)PCW wymaga¢ bedzie:
— zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych
do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzgcie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majag wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podlaczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczone za pomocag oczek,

pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkiadki metalowe



zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przyltaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Rozbudowa istniejacych tablic rozdzielczych

W istniejacych rozdzielnicach nalezy zamontowac¢ aparature jak pokazano na schematach

ideowych poszczegdlnych rozdzielnic.

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres

préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
— pomiar rezystancji izolacji instalacji
— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
— pomiary impedancji p¢tli zwarciowych
— pomiary rezystancji uziemien

— pomiary wylacznikéw réznicowo-pradowych testerem



6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
— zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
— wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
— zalagczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem
— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
— wykonanie pomiar6w nat¢zenia o$wietlenia

— wykonanie préb dzialania ogrzewania elektrycznego

7. Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne8.4.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;].

[3] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[4] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

[5S] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



10.1. Normy dodatkowe

o e

10.

PN-93/E-04500. Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtloki
ochronne..

PN-EN 60071.1:1999 Koordynacja izolacji. Definicje zasady i reguty.
PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne

Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozporzadzenie Ministra Przemystu w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe]

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z
pOzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20
czerwca 2001 r.)



