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39-308 WADOWICE GÓRNE 116 dz nr. 132

MODERNIZACJA ŁAZIENEK W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BUDOWA POCHYLNI DLA

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY
W WADOWICACH GÓRNYCH

GMINA WADOWICE GÓRNE
39-308 WADOWICE GÓRNE 116

PALISADA BETONOWA
12X18X40-120, 7CM
PONAD POZIOM
POCHYLNI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI NA
PLACU PRZY POCHYLNI

WNĘKĘ POMIĘDZY POCHYLNIĄ A ŚCIANĄ NALEŻY ZASYPAĆ PIASKIEM, WYKONAC PŁYTKE Z
CHUDEGO BETONU b10 GR. 10 CM W SPADKU, WYIZOLOWAC 2 X IZOLACJĄ P. WILGOCIOWĄ,
PŁYTKĘ BETONOWA I ŚCIANY POCHYLNI I BUDYNKU DO WYSOKOŚCI NAWIERZCHNI Z KOSTKI I
UŁOŻYĆ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI NA PODSYPCE PIASKOWO- CEWMENTOWEJ.


