SPECYFIKACJE TECHNICINE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-09.00.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
KOD CPV 45212221-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni poliuretanowych dla projektu pt.

,BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W IZBISKACH,
ID DZ. 181110_2.0102.591".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcii
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

« Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa biezni

 Podbudowa ET

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogolne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc

z dokumentacjq projektowaq, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Nawierzchnia poliuretanowa w technologii typu natrysk

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: warstwy spodniej o grubosci min.
10mm, ztozonej z polimerycznie zwigzanego granulatu gumowego SBR 1-4
mm i utozonej na zagruntowanym uprzednio podtozu oraz warstwy




wykonhczeniowej o grubosci min. 3mm, naktadanej metoda natrysku  pod
ciSnieniem, bedqgca mieszanina granulatu EDPM i kleju poliuretanowego.
Kolor warstwy wykonhczeniowej czerwony

Parametry techniczne nawierzchni :
- wytrzymatos¢ na rozcigganie = 0,85
- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) = 140
- Scieralno$¢ (mm) =1,07
- Wspotczynnik poslizgu :
w stanie suchym min. =0,77
w stanie mokrym min. =0,71
- Odporno$¢ na dziatalnos¢ zmiennych cykli hydrotechnicznych
oceniona :
przyrostem masy w (%)< 0,3
- zmiang wyglgdu zewnetrznego bez zmian
- Mrozoodporno$¢ oceniana :
przyrostem masy(%)<0,50
- wyglgd powierzchni po badaniu bez zmian
- odksztatcenie pionowe w temp.23 °C(mm) < 1,37
- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu=63

2.2. Charakterystyka podbudowy:

Projektowana nawierzchnia utozona na podbudowie z wyprofilowanym
spadkiem poprzecznym o wielkosci 1 %, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie
powinny byc¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych kurzu , btota , piasku itp. Nie moze byc¢
zaolejone ( plamy nalezy usungc ).

2.3. Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnie obramowane bedqg obrzezem betonowym 8 x 25 cm na tawie
betonowej zwyktej. Wody opadowe odprowadzane bedq poprzez spadki do
kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.

2.4. Oznakowanie i elementy wyposazenia
Na wykonanej nawierzchni nalezy wykonac linie zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdine" .

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania
o0godlne”

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej biezni okdlnej

Wykaz oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie warunkow
jakosciowych, ktdre nalezy dotgczy¢ do oferty.

Nawierzchnia musi posiadac dokumentacje:

Dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowe;:

Q) Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument
rownowazny,

b) Aprobata techniczna ITB Ilub rekomendacja techniczna ITB,
potwierdzajgca, ze oferowana nawierzchnia posiada zgdane parametry
techniczne lub dokument rownowazny,

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez
producenta.

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na readlizowana inwestycje wraz z  potwierdzeniem
dostarczenia przez producenta oryginalnych produktow.

e) certyfikat IAAF

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,,Wymagania ogdine”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO

+~Wymagania ogolne"




