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-WSZYSTKIE ELEMENTY ZEWNETRZNE PROJEKTUJE SIE Z
ELEMENTOW STALOWYCH ZABEZPIECZONYCH PODKtADEM DO
METALU (X2) ORAZ MALOWANYCH FARBA DO METALU O STR.
SATYNOWEJ (X2)
SPAWY ELEMENTOW STALOWYCH NALEZY WYSZLIFOWAC
-WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
-WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE
ZGODNIE 7 SZTUKA BUDOWLANA

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO O

NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ W IZBISKACH

2883
o | Q=
0 <(8 sge”
. 58
s T €2
2 g 23
1<
Z| — —
Sl | oY
o O | O
MESHES =
&l o~ | o <
] o
e EO © °
w — o
£ul_ | ©
S%l 2
— 8 o
5 292 |gof &
09z g |92
Z 2wl O & S8z 2
. 120 g ISERICe)
~i = O b OB
) @) ¥ =< (3
D3| =rF LEX
g <@ = =2z
pV4 ol 4 |5 =
[%) §< RS
2 < NS
N <2 E Sl> o
- Zg o
59
.
& oc  |I€2| O
20 5[0%| 5
2oLa| 5
2|0 X0 N €
EE|C N X
SIN N OF
H R =
558 G
EQIEQ| =
<

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

=
0>
P4
o5
o3

o
>

PRI

OPRACOWAL

PROJEKTANT

BRANZA:




