SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA:

Utworzenie i wyposazenie Klubu Senior+ w miejscowosci Zabrnie
39-308 Wadowice Goérne, Zabrnie 85

KODY CPV:

45262690-4 Remont starych budynkow
45262700-8 Przebudowa budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

INWESTOR:

Gmina Wadowice Goérne, 39-308 Wadowice Gérne 116

OPRACOWANIE:

maj 2023



SPIS TRESCI

B 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

B 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

B 02.03 ROBOTY MURARSKIE

B 04.00 POSADZKI

B 05.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

B 08.00 ROBOTY MALARSKIE

B 09.00 TYNKI | OKLADZINY

B 10.00 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

B 11.00 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

B 13.00 CHODNIKIZ KOSTKI BETONOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE B 00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot: Utworzenie i wyposazenie Klubu Senior+ w miejscowosci
Zabrnie, 39-308 Wadowice Gorne, Zabrnie 85

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspéine dla robdét
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okredlenia podstawowe
llekro¢ w OST i SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,



b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, c)
obiekt matej architektury;

1.4.2. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.4.3. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.4. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.4.5. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.6. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.7. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.9. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdélnego
Stownika Zaméwien (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z pdzniejszymi zmianami)

1.4.10. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.11. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.12. Zarzagdzajgcym realizacjg umowy - jest to

osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy.
1.5.2. Zgodno$¢ robodt z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne =z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu
budowli, to takie materiatly zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych

Wykonawca bedzie: a) utrzymywacé teren budowy

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatlych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
zharmonizowanymi, polskimi Normami, Europejskich lub Krajowych Ocenach technicznych, o
ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$C i
wiasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 2.4. Wariantowe stosowanie
materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, w razie
potrzeby laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badah materiatéw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdtz
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowag i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Europejskich zharmonizowanych norm,
polskich norm, Krajowych i Europejskich Ocen Technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg, Europejskg Normg lub

* Krajowg lub Europejska Oceng Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie
ustanowiono Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi SST. 6.7. Dokumenty budowy




[1] Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci: date
przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
elementéw robot, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagii
polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty: b) protokoly przekazania terenu budowy, c¢) umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robaét,

e) protokoty z narad i ustalen,

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
odpowiadajg zasadom okreslonym w KNR-ach 2-02; 4-01; 4-02; Orgbud i Wacetob Jednostki
obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze
robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),



d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgecych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1.dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot

2.protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

3. protokoty odbioréw czesciowych,

4.dzienniki budowy (oryginaty),

5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu




9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.
9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
10.2. Rozporzgdzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbioérki (Dz. U. 2021, poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, IIl, 1V, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
B-01.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla projektu pt. Utworzenie i wyposazenie
Klubu Senior+ w miejscowosci Zabrnie, 39-308 Wadowice Gorne, Zabrnie 85

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé¢é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepujg w robotach rozbiérkowych.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac rozbidérkowych winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwag, to jest spetniajgcg wymagania ST
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng na jakos¢ wykonanych robét. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

W ramach robot rozbiérkowych rozbudowy nalezy wykonac:
* Wyburzenie istniejgcego dachu (konstrukcja i pokrycie)
* usuniecie z terenu robdt wszystkich elementéw robot pochodzacych z demontazu

* usuniecie gruzu, ztomu i uporzgdkowanie terenu wokét prowadzonych prac,

Elementy demontowane, materialty odzyskiwane oraz gruz powinny by¢ przenoszone w
wydzielone miejsce ich sktadowania lub bezposrednio na $rodki transportu wywozgce je poza
teren prowadzonych prac. Wywoéz gruzu i zdemontowanych elementow do miejsca
sktadowania w obowigzku wykonawcy w ramach rob6t rozbidrkowych.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
prowadzeniu rozbiorki istniejgcych obiektéw budowlanych, jak roéwniez kompletnoci
wykonanych prac w szczegdlnosci w zakresie robot podziemnych (zanikajgcych).

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg: szt., m, m2, m3. Zgodnie z przedmiarem robat.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkdéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
B-02.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych w gruntach -V kategorii i ich zasypania dla

projektu pt. Utworzenie i wyposazenie Klubu Senior+ w miejscowosci Zabrnie, 39-308
Wadowice Gorne, Zabrnie 85
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé¢é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00

2. Materiaty Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materiatéw przy realizacji robot
nig objetych. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopdéw i budowy nasypéw. Grunty
przydatne mogag by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie
terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazacC pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotno$ci.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
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odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

4. Transport

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci podane w przedmiarze nie moze byé
podstawg roszczen Wykonawcy dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

5. Wykonanie robét
Jezeli na terenie robot ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty, takie jak:

* urzgdzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne),

* kanalty, dreny,

* resztki konstrukcji, wowczas roboty nalezy przerwaé¢ do czasu uzgodnienia dalszego
postepowania.

5.1 Wykonanie wykopu
Prace obejmujg wykonanie wykopu w poditozu gruntowym o budowie warstwowej i
zréznicowanej litologii. Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu
przed naptywem waod gruntowych nie mogg spowodowac zmiany wiasciwosci geotechnicznych
posadowienia istniejgcych budynkow, elementéw oraz instalacji. Nie wolno dopuszczac¢ do
sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu. W tym celu nalezy zapewnic
odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykop. W razie potrzeby, od strony spadku
terenu nalezy wykonac¢ rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu
skarpy. Nalezy w odstepach, co maksymalnie 20 m zapewnic¢ wyjscia z wykopow przy uzyciu
np. drabin lub schodkéw. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé i obudowywaé, aby nie
nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy,
ktére mogtyby naruszy¢ stateczno$¢ gruntu. Statecznosé scian lub skarp winna byé
zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany wykopu nie mogg byé
podkopywane; powstate nawisy, jak rowniez odstoniete przy wydobywaniu gruntu resztki
budowli, nawierzchni drogowych, itp., ktére mogg spasc lub zesdlizng¢ sie, nalezy niezwtocznie
usungc.
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do: gtebokosci wykopu,

zakresu i technologii robét, ktére majg by¢ wykonane w wykopie

(izolacje), przyjetego sposobu zabezpieczenia Scian wykopu,

szerokosci potrzebnej przestrzeni robocze;.
W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nalezy wykona¢ wykopy o gtebokosci mniejszej od
projektowanej, co najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta recznie i
bezposrednio przed wykonaniem robét. Przy wykonywaniu wykopdw nie obudowanych nalezy
wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowac na
podstawie obliczen statycznych.
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Przy wykonywaniu wykopoéw obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny byé
zachowane nastepujgce wymagania: gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny
wystawac ponad teren, co najmniej 10 cm dla ochrony

przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,
wykop zabezpieczy¢ i oznakowal¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed wpadnieciem
pracownikéw, oséb postronnych oraz maszyn i

sprzetu budowlanego, z wykopu nalezy zapewni¢

awaryjne wyjscia, wedtug warunkéw podanych

wczesniej, w kazdej fazie roboét, pracownicy

powinni znajdowac sie w obudowanej czesci

wykopu, w razie potrzeby dokonywac

posredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe

pomosty,

statecznos¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia i
konstruowania

obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu,

obudowe scian wykopu w gruncie mozna usungc¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg
niz 0,3 m, Ukopany urobek powinien by¢ niezwiocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. W
przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny byé one wykonane w postaci
nasypdéw o wysokosci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odkfady
moga by¢ wykonywane po obu stronach wykopu. Odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu ziemnego
od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjng jego gtebokos$¢ i nie mniej
niz 3 m.
Zasypanie wykopu winno odbywac¢ sie w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu
uprzednio wydobytego z wykopu. Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntow sktadajgcych
sie z piaskéw srednich i grubych. Materiat winien by¢é wolny od zanieczyszczen typu: ostre
korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz stare fragmenty nawierzchni,
itp. Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.
Zasypanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami, ktére po utozeniu nalezy zageszczal
mechanicznie lub recznie. Migzszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od
przyjetej metody zageszczania. Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopow nalezy
wykonac zgodnie z zasadami przytoczonymi we wczesniejszych akapitach.

5.1 Wymiana gruntu

Zatozono wymiane gruntdéw nasypowych na pospotke na gt o0k.60-160cm ponizej
posadowienia taw fundamentowych, nasyp zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika
zageszczenia is > 0,95. grubos¢ wymiany gruntu dopasowac do warunkéw lokalnych tak aby
nasypy siegaty od poziomu posadowienia do poziomu wystepowania gliny pylastej w stanie
plastycznym. Prace fundamentowe wykonywaé w suchych i odwodnionych wykopach. w
przypadku wystgpienia wody gruntoej powyzej poziomu wykopow dokonac lokalnego
obnizenia lustra wéd gruntowych za pomocag zestawow igtofiltrow. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Ostatnie 20cm wykopdéw wykonywaé recznie w celu zabezpieczenia dna wykopu przed
rozluznieniem.

fundamenty posadawia¢ na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10cm.
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6. Kontrola jakosci roboét

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoOlng uwage nalezy zwroci¢ na:  sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
zapewnienie statecznosci scian wykopow, odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania
robét i po ich zakonczeniu, zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00.

7. Obmiar robét Jednostkg obmiarowa
jest: m3
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Ogdine zasady podstaw
ptatnosci podano w ST B-00.00.00

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | -
Budownictwo ogdlne czesc¢ 1

15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
MURARSKIE B-02.03.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot murarskich dla projektu pt. Utworzenie i

wyposazenie Klubu Senior+ w miejscowosci Zabrnie, 39-308 Wadowice Goérne,
Zabrnie 85

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét murarskich objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe  Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Bloczki ceramiczne
Wykonane na podstawie zharmonizowanej normy EN 771-1:2011+A1:2015

2.2 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego bloczki i plytki.
Parametry techniczne:

- Tolerancja wymiaréw (mm): dtugosc + 1,5; wysokosc * 1,0; szerokosc
+1,5;

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: srednia 2,5 N/mm2

- Deklarowana klasa wytrzymatosci 2,5

- Stato$¢ wymiardéw: zmiana wilgotnosci
Deklarowana wartosc skurczu 0,40 mm/m

- Wytrzymatosc na scinanie: na podstawie badan 0,30N/mm2

- Reakcja na ogien: Euroklasa A1

16



- Absorpcja wody: po 10 min. 133 g/m2 x xs0,5
po 30 min. 111 g/m2 x xs0,5 po 90
min. 88 g/m2 x xs0,5
- Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej ~ 7
- Gestosc brutto 600 kg/m3 (+ 30 kg) - Deklarowana klasa gestosci
600

2.3. Cegta ceramiczna petna

Cegta petna klasy 100 o wymiarze 250x120x6,5mm

2.4. Zaprawy zwykle Zaprawa cementowo-wapienng marki M 5 wg
normy PN-90/B-14501.

2.5. Nadproza zelbetowe
Nadproza prefabrykowane zelbetowe o wytrzymatosci zapewniajgcej przeniesienie obcigzenh
pochodzacych z scian wyzej potozonych i stropow.

2.6. Nadproza z ksztaltownikéw stalowych

Ksztattownik gorgcowalcowane — ceowniki zwykte 100 zgodnie z normami PN-EN
10365:201703, DIN 1026-1:2000, PN-EN 10279:2003, EN 10279:2000

Ksztattowniki gorgcowalcowane — katowniki rownoramienne 60x60x6 zgodnie z normami
PNEN 10365:2017-03

DIN 1026-1:2000, PN-EN 10279:2003, EN 10279:2000

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg to jest spetniajacg wymagania ST jakosci robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng na jakos¢ wykonywanych robdét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie roboét

Sciany
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem.

-Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia.

-bloczki i ptytki ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Spoiny w murach ceglanych:
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-12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm, a min
10mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢é max nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

-Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 510
mm.

Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian nie mogg by¢ wieksze niz:

* usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm
* odlegtos¢ sgsiednich scian w Swietle £ 15 mm
* odchylenie od pionu sciany o wysokosci h — h/300

* wygiecie z ptaszczyzny sciany £ 10 mm lub h/750 Dopuszczalne odchytki grubosci muréw
nie mogg przekraczac¢ £ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na odcinku catej Sciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w $wietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz
+15 mm, - 10 mm. Dopuszczalne odchylenie muréw o diugosci L (w mm) powodujgce jego
skosnosc¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 <20 mm.
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz + 20
mm.

Nadproza

Nadproza w murach ceglanych mogg by¢ wykonane jako feki ceglane albo sklepienia ceglane
ptaskie zbrojone bednarkg lub stalg okragta (np. nadproze typu Kleina), nadproza z belek
prefabrykowanych zelbetowych (np. nadproza typu L), nadproza z belek stalowych
zabezpieczonych przed korozjg i omurowanych lub belek zelbetowych betonowanych na
miejscu wbudowania. Mur podtrzymujgcy konce belek powinien by¢ wykonany na zaprawie
cementowej marki co najmniej 50. Belki stalowe spoczywajgce na murach z cegty kratowki
zaleca sie opiera¢ za posrednictwem poduszek betonowych lub zelbetowych.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robot murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest: m2, m3 zgodnie z przedmiarem robot

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych
podanym powyzej

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Nadzor Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w przedmiarze robét.
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10. Przepisy zwigzane

* EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
*  PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
* PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogélne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI
B-04.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek dla projektu pt. Utworzenie i wyposazenie Klubu
Senior+ w miejscowosci Zabrnie, 39-308 Wadowice Gorne, Zabrnie 85

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbior posadzek i oktadzin objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-

00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé¢é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 Piasek
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3 Cement
a) Rodzaje cementu
Cement portlandzki CEM II/A, CEM [I/B, CEM | wg normy PN-EN 197-1:2012
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2.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa marki M12 wg PN-EN 998-2:2016-12 — Zaprawy budowlane zwykte
2.5 Plytki posadzkowe

Parametry techniczne

Nasigkliwosé 0,1%
Twardo$¢ w skali Mosha 5/7
Antyposlizgowos¢é R9
Odpornos¢ na $cieranie P.E.I.5

Grubosc¢ 10,5mm

2.6 Zaprawa klejowa do posadzki z plytek

+ Klej cementowy normalnie wigzacy o zmniejszonym spiywie typu C1T wg PN-EN
12004-1:2017-03

* Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
* Do ptytek gresowych

Wiasciwosci: wymagania
Przyczepnos$¢ podioza > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie 20,5 N\/mm? Przyczepnosé
po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania i 20,5 N/mm?
rozmrazania
Sptyw < 0,5 N/mm?
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robo6t oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. Transport

Podczas transportu materiaty powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wpltyng na jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na s$rodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

5. Wykonanie roboét
Szczegotowe wymagania w zakresie wykonania robot objetych rozdziatem podajg warunki

techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ 1 - Roboty
ogolnobudowlane, MBiPMB i ITB, Warszawa 1911, wyd. Il
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6. Kontrola jakosci roboét

Wymagana jakos¢ materialtbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdw, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robo6t Jednostkg obmiaru jest: m? zgodnie z przedmiarem
robot.

8. Odbiér robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

*  Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwaorcy.
W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

*  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

* Odbior powinien obejmowaé (sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowg):

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego sznurka i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

* Przygotowanie podtoza oraz wykonanie niezbednych testow
* Przygotowanie stanowiska pracy

* Zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow posadzkowych
* Wykonanie posadzek i oktadzin

* Wykonanie testow sprawdzajgcych
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10.

Uporzgdkowanie stanowisk pracy

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze ¢ PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne scienne i podtogowe.
Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-12/B-06190 - Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze,

BN-10/6799-01 - Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do obsadzenia wykfadziny
kamiennej,

BN-61/8841-15 - Posadzki kamienne wewnetrzne i zewnetrzne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze, <+ BN-64/6740-02 - Obrobka kamienna - rodzaje i okreslenie
faktur.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
B-05.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw i okfadzin dla projektu pt. Utworzenie i wyposazenie
Klubu Senior+ w miejscowosci Zabrnie, 39-308 Wadowice Gorne, Zabrnie 85

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcei majgce na
celu wykonanie i odbioru tynkow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykite"

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany
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* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy
PNB-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku".

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.3 Mineralna szpachléwka zywiczna
Do wyréwnania ubytkéw w tynku do stosowania wewngtrz i na zewnatrz pomieszczen.

2.4. Stolarka drzwiowa

2.4.1 Stolarka drewnopochodna a\ Oscieznica wewnetrzna stalowe szer. 10 cm, dostosowana
do typu skrzydta b\ Drzwi wewnatrzlokalowe ptytowe, zgodnie z normg PN-B-02151-3:2015-
10 przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej,

Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie ptytg widérowg petna.
Skrzydto wyposazone w dodatkowe wzmocnienie wewnetrznymi ramiakiem. Rama wraz z
wypetieniem obtozona jest dwustronnie ptyta HDF. Profil krawedzi skrzydfa "K" -krawedzie
boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej. Skrzydto wykonane w wersji przylgowej
(poza wahadtowymi). Pokrycie skrzydta okleing HPL o grubosci 0,7 mm.

Wyposazenie skrzydta:

-trzy zawiasy czopowe

- zamek z wkfadkg bebenkowg w drzwiach wejsciowych do szatni,

- zamek na klucz w drzwiach wejsciowych do pomieszczen umywalni,
- zamek tazienkowy do drzwi kabin w-c

- klamka z szyldem podtuznym,

- samozamykacz w drzwiach wewnetrznych do szatni, natryskéw, WC

2.5. Slusarka aluminiowa
2.5.1 drzwi

Profile aluminiowe z szybg zespolong termoizolacyjng o wspotczynniku przenikania ciepta U<
0,9 [W/m2K] szyba bezpieczna klasy P4 wg normy PN-EN 356:2000. Wspotczynnik

przenikania cieptfa dla drzwi U< 0,9 [W/m2K]

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyng na jakos¢ wykonywanych robdét.

5. Wykonanie roboét
5.1 Warunki przystapienia do robét

a) przed przystgpienie do montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych
drzwiowych. Tak aby przestrzeh (luz montazowy) wynosita 20-30 mm,
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b) do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w otworze okiennym i drzwiowym stosowac
klocki nosne oraz kliny montazowe, max odchylenie od pionu i poziomu ramy
ustawionej w otworze okiennym nie powinno przekraczaé 1mm/m, réznica dtugosci
przekatnych nie powinna przekracza¢ 2mm

Cc) mocowanie okna i drzwi powinno by¢ wykonane mechanicznie, elementy mocujgce
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i dostosowane do typu materiatu z jakiego
wykonano sciane,

d) stosowac instrukcje producenta dla drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamanie,

e) przestrzen miedzy murem a oscieznicg okna i drzwi wypetni¢ piankg poliuretanowa
niskorozprezng, réwniez miejsca po wyciggnieciu klinobw montazowych,

f) nawiewniki higrosterowane mocowa¢ do zamontowanego juz okna,

g) przy wykonywaniu robét tynkarskich zamontowane okna powinny by¢ zabezpieczone
folig i tasmg przed zabrudzeniem , zarysowaniem Ilub innym uszkodzeniem
powierzchni,

h) ubytki w tynku wewnetrznym powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-wapienng
lub gotowg masg tynkarska,

i) przed przystgpieniem do malowania powierzchnie osciezy nalezy zagruntowac i
wyroéwnac masg szpachlowa,

j) malowanie wykonac¢ na catej szerokosci osciezy, dobra¢ kolor farby do kolorystyki $cian
pomieszczen.

k) po wykonaniu robo6t malarskich styk oscieza z oscieznicg wypetnic masg trwale
plastyczng np. silikonem lub listwg PCV

I) powstatg szczeline miedzy oscieznicg okienng a parapetem wewnetrznym nalezy
uzupetni¢ zaprawg montazowg i zamaskowac listwg PCV

6. Kontrola jakosci robét Ogdéine wymagania podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest: ma Ogdine zasady obmiaru robét podano w
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiodr roboét Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Wykonane i odebrane roboty wynikajgce z umowy i SST

10. Przepisy zwigzane

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie — Szyby ochronne — Badania i klasyfikacja
odpornosci na reczny atak. « Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych tom | — Budownictwo ogdlne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B-08.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich dla projektu pt. Utworzenie i wyposazenie
Klubu Senior+ w miejscowosci Zabrnie, 39-308 Wadowice Gérne, Zabrnie 85

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg
wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbior rob6t malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2 Gips szpachlowy
Wykonany na podstawie PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1:
Definicje i wymagania.

Cechy techniczne

Zawarto$¢ siarczanu wapnia >50 %
Uziarnienie 1500 pm 0
Poczatek czasu wigzania > 20 min

1\

Wytrzymatos¢ na zginanie 1,0
N/mm2

28



Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 2,0
N/mm2

Reakcja na ogienh Klasa A1

Izolacyjno$¢ akustyczna NPD

Opor cieplny NPD

2.3 Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

* Wode - do farb wapiennych i emulsyjnych
* Terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych

* Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakoéci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4 Farby budowlane gotowe
2.4.1 Farba lateksowa, matowa

Podstawowe sktadniki Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniacze silikatowe, weglan
wapnia, talk, woda, dodatki, srodki konserwujgce Parametry techniczne:

Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢
Jednostka

Gestos¢ EN ISO 2811-2 1,5 g/cm?
Zawartosc¢ czesci statych VIQP 033/VILS 59 %

001 (Sto intern)
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5-8,5
Odpornos¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2
Stopien bieli CIE 79 %
Potysk PN-EN 13 300 2,0
Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 88Y

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej PN-EN ISO 7783-2 V 230-290 g/(m?-d)

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd PN-EN ISO 7783-2 0,07-0,10 m
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej y PN-EN ISO 7783-2 600-900

2.4.2. Farbg emulsyjng polioctanu winylu

Przeznaczona do malowania scian i sufitbw w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.
Do stosowana na tynki, cementowo-wapienne jak rowniez do renowacji starych wymalowan.
Do malowania pomieszczen technicznych piwnic umozliwiajgca ,oddychanie” $cian i sufitow

2.5 Srodki gruntujace
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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Na chionnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej lub grunty do gtebokiej penetracji podtozy.

2.6.2. Inne srodki gruntujgce przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtadciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikaciji
Technicznej jakosc¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. Transport

Farby nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w temperaturze +5° -
+30°C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robét. Materiaty przewozone na srodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie robét

5.1 Szpachlowanie

Szpachla wymaga podtoza wolnego od kurzu, brudu, zatluszczen, resztek powtok malarskich
oraz wosku. W przypadku koniecznosci zwigzania i/lub zredukowania chtonnosci podtoza
nalezy zastosowa¢ drobnoczgsteczkowy preparat gruntujgcy. Szpachle naktada sie
réwnomiernie metalowg pacg na podtoze, silnie dociskajac mase szpachlowg do podtoza. W
przypadku powstania niedokfadnosci trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowac i
przeszlifowac. W swiezg powtoke masy szpachlowej nalezy wtopic fizeline ochronna.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby temperatura podtoza oraz wysychania nie przekraczata granicy
+30°C; dotyczy to réwniez mozliwosci przegrzania pod wptywem promieniowania stonecznego.

5.2 Gruntowanie podtoza

Podloze powinno byé czyste, bez zabrudzen i zattuszczen. Przy bardzo chtonnych
powierzchniach oraz grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszg metodg
dobrego zagruntowania jest naktadanie gruntu metodg "mokre na mokre", co zapewni
odpowiednio gtebokie "naciggniecie" gruntu do wnetrza podtoza.

Zaleca sie zwroci¢ uwage na:

Przegruntowanie podioza, - przegruntowanie objawia sie slizganiem farby po warstwie gruntu
(patrzac pod swiatto podtoze takie Swieci sie jak szyba) nalezy wtedy "tapac" przyczepno$c
przez rozcienczenie farby wodg pitng w stosunku 1:1)

Chtonno$¢ podtoza - chtonno$¢ ocenia sie przez porownanie szybkosci wsigkania
rozprysnietych kropel wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej
chtonnosci (np.: kawatek ptyty KG). Po przeprowadzeniu prob gruntowania powinno sie
przeprowadzi¢ ponowng ocene chionnosci poditoza, az do uzyskania nisko chtonnej
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powierzchni. Chionne podtoza mocno obnizajg wydajnos¢ farby - naciggajg ja do wnetrza
powierzchni - co w koncowym efekcie podwyzsza koszty materiatowe.

5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagajg podtoza zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczacych sie
powtok malarskich, réwnego, bez spekan, wolnego od kurzu i ttustych plam. W przypadku
probleméw z tlustymi plamami nalezy zastosowacC preparat gruntujgcy. Powierzchnie
pomalowane wczesniej farbami klejowymi trzeba doktadnie oczysci¢ do odstoniecia
wiasciwego podtoza, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy umy¢
wodg z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie chiongce wode zagruntowac
drobnoczgsteczkowym preparatem.

Tynki oraz wszelkiego typu poditoza zawierajgce cement i wapno wymagajg 28 dniowego
okresu karbonizacji. Jego pominiecie grozi catkowitym zniszczeniem powtoki naktadanej farby.
Malowanie zbyt stabych podtozy moze spowodowac¢ powstawanie pecherzy i tuszczenie sie
farby.

Farbe nalezy przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ (nie stosowac szybkoobrotowych
mieszadet).

Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pedzel, watek,
natrysk), jednak do malowania pedzlem nalezy rozcienczy¢ farbe wodg zdatng do picia (ok.
0,05-0,11 wody na 1I farby); szczegdlnie na powierzchniach o znacznej porowatosci. Dla
osiggniecia wymaganego efektu dekoracyjnego potrzebne jest przewaznie 2-3 krotne
malowanie. Dla odswiezenia powierzchni wczesniej malowanych na biato wystarczajgce moze
by¢ 1-krotne malowanie (rbwnomiernie naniesiona warstwa watkiem). Kolejng warstwe
mozna nanosi¢ po uptywie 2-3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunkéw (przy 20°C

i 60% wilgotnosci powietrza).

5.4 Malowanie farbami lateksowymi

Farby wymagajg podioza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen oraz resztek powtok
malarskich. Przed uzyciem farbe nalezy dokfadnie wymiesza¢. Farba moze by¢é nanoszona
wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich. Zalecane jest naktadanie 1-2 warstw farby. Kolejng
warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 12 h dla standardowych warunkéw (20°C i wilgotnosci
powietrza 60%), zgodnie z zaleceniami producenta farb. Stosowac sie do zaleceh producenta
farb

5.4 Tapetowanie scian

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
uwzgledniajacg wymagania norm oraz wymagania producenta . Odstepstwa od Dokumentaciji
Projektowej dokonane za zgodg Projektanta powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru lub innym
rownorzednym dowodem.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wytycznych i instrukcji producenta materiatow. Stosowaé
materiaty jednego producenta.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
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* sprawdzenie wsigkliwosci,
* sprawdzenie wyschniecia podioza,

* sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich

wykonania: « Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, ¢ Dla

pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

* Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
* Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

* Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie. Wymagana
jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

7. Obmiar robét Jednostkg obmiaru

jestima.

8. Odbiér robot

8.1 Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkg. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
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wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka. Wyniki
odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg do pfatnosci jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 malowania wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

* Przygotowanie powierzchni.
* Szpachlowanie.

* Gruntowanie.

* Malowanie.

* Fluatowanie.

* Ulozenie tapet

10. Przepisy zwigzane
*  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
*  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

*  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | -
Budownictwo ogdlne czesc

4.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI | OKLADZINY
B-09.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin dla projektu pt. Utworzenie i wyposazenie
Klubu Senior+ w miejscowosci Zabrnie, 39-308 Wadowice Gorne, Zabrnie 85

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbioru tynkdéw i oktadzin.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00

2. Materialy

2.1 Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
998-2 ,Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw lub krajowym ocenom technicznym (KOT).

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.3 Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620:2010 ,Kruszywa do betonu",
a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje roznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-2
~Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw "

Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaC cement portlandzki wedtug normy
PNEN 197-1:2012 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Nadzoru Inwestorskiego
mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Wyroby terakotowe Ptytki ceramiczne:
a) Wtasciwosci ptytek:

Dane techniczne

Grubos¢ srednia (mm) 8,9
Nasigkliwo$¢ srednio (%) 12
Wytrzymato$¢ na zginanie $rednio (N/mm?) 21
Plamienie (klasa) 4
Odpornos¢ na szok termiczny odporne
Odpornosé na pekniecia wioskowate odporne
Scieralno$é nie
dotyczy

b) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe klejowe

+ Klej cementowy normalnie wigzgcy o zmniejszonym sptywie typu C1T wg PN-EN

12004-1:2017-03 - Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczeh

Wiasciwosci:
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Z
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie 20,5 N/mm

wymagania
Przyczepnosé
podtoza
Przyczepnosé po starzeniu termicznym 2 0,5
>0,5 N/mm? N/mm
Przyczepnosé po cyklach zamrazania i 2 05 2
rozmrazania N/mm? Splyw <0,5

N/mm?

Do wypelnienia spoin zaprawa spoinujgca. d)
Pakowanie:
Piytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 mz ptytek. Na opakowaniu umieszcza
sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00.

3. Sprzet
Wykcr))na‘v?vca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikow na wode.

wiadro budowlane,

mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym,

kielnia ze stali nierdzewnej,

paca ze stali nierdzewnej z zebami do nanoszenia zaprawy klejowej na

powierzchnie obrabiang, gilotyna do ciecia ptytek, poziomica.

4. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg
BN88/6731 -08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento - wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub

pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  srodkami transportu w

warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Ptytki, kleje, fugi, listwy, itp. Mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robét

5.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtoza
5.2.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

3.3.2.

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydfa lub wypetniajac je lampg benzynowg Nadmiernie

suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonanie tynkéw zwyktych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN70/B-10100 p.

3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

5.3.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.3.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.7. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2
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5.4 Wykonanie tynkéw mineralnych, wapiennych cienkowarstwowych

Tynk narzuca¢ dostepnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczg komorg mieszania
lub recznie na cate podtoze przewidziane do obrobienia w ciggu jednego cyklu roboczego. Po
narzuceniu tynk sciggnac¢ tatg typu H prostopadle do kierunku naktadania wyréwnujgc catg
powierzchnie. Tak obrobiong powierzchnie pozostawi¢ na okoto 3-4 godziny, az do wstepnego
zwigzania tynku. Nastepnie Scinac tynk fatg trapezowa, az do uzyskania bardzo réwnej
powierzchni. Tynk powinien by¢ na tyle zwigzany, zeby pod drugg tatg nie nastepowato
wyrywanie zbyt swiezego tynku lecz jego osypywanie. W kolejnym etapie tynk rownomiernie
zrosi¢ wodg i zatrze¢ za pomocg pacy styropianowej. W celu uzyskania drobnej faktury tynk
po zatarciu pacg styropianowg obrabia¢ suchg paca z drobng gabkg lub filcem.

5.5 Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych
5.5.1. Przygotowanie podtoza
Zaprawa moze by¢ stosowana na mocne, nosne, czyste, suche i wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepnos¢ (takich jak: tluszcze, bitumy, pyly) podtoza: wewnatrz i na
zewnatrz budynkow:

tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnosé

< 4%), jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnosé

< 4%), beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnosé <

4%); wewnatrz budynkoéw:

ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-witéknowe — zagruntowane,

mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie, przeszlifowanie papierem sciernym,

odkurzone i

zagruntowane, podtoza anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5%) i gipsowe (wilgotnos¢ < 1%) -
przeszlifowane, odkurzone i

zagruntowane,

beton komorkowy, odpylony i zagruntowany,

istniejgce ptytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczone, odttuszczone i zagruntowane
preparatem, ptyty OSB i ptyty wiérowe (gr. > 22 mm) — przeszlifowanie i zagruntowane
preparatem.

Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie o niskiej wytrzymatosci nalezy
usung¢ mechanicznie. Podtoza nasigkliwe trzeba zagruntowac. Nieréwnoséci podtoza do 5 mm
moga by¢ dzien wczesniej wypetnione tg samg zaprawa.

5.5.2. Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych

Zaprawe rozprowadzac¢ na podtozu pacg zebatg. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane: konsystencja i wielko$¢ zebow pacy sprawiajg, ze docisnieta,
typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65%
powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki narazone bedg na zawilgocenie i na mréz, nalezy
stosowa¢ metode kombinowang tzn. dodatkowo naktadaé cienkg warstwe zaprawy na
powierzchnie montazowe ptytek. Plytek nie moczy¢ w wodzie! Uktada¢ je na zaprawie i
dociskaC poki jeszcze zaprawa lepi sie do rgk (przed uptywem czasu naskérkowania). Nie
ukfadac ptytek na styk!

Zachowa¢ szeroko$é spoin w zaleznoéci od wielkosci ptytek i warunkéw eksploataciji. Swieze
zabrudzenia zaprawg zmywac¢ wodg, a stwardniate usuwaé mechanicznie. Prace nalezy
wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W
innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. 5.5.3.

Spoinowanie
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Zaprawe rozprowadza¢ po powierzchni ptytek gumowg packa lub zgarniakiem. Potptynna
konsystencja materiatu umozliwia szybki postep robét. Gumowg packg doktadnie wciskaé
zaprawe w przestrzenie miedzy ptytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiatu zebraé
wilgotng, czesto ptukang gagbka. Wyschniety nalot usung¢ z ptytek suchg szmatka. Prace
nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C.

Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W
innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Zbyt
intensywne przecieranie spoin moze spowodowac odstoniecie kruszywa i w konsekwenciji
szorstkg ich powierzchnie. Zawilgocenie podtoza pod ptytkami, niejednakowe dozowanie wody
i niejednorodne warunki przesychania mogg powodowaé réznice w kolorystyce spoin. Swieze
spoiny nalezy chroni¢ przed deszczem, rosg i spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu,
az spoiny bedg catkowicie stwardniate i wyschniete.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wykonanie tynkéw mineralnych, wapiennych cienkowarstwowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci cementu,
wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikac;ji.

6.2 Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

6.2.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robét
6.3.1. Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:

Zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

Prawidtowosci przygotowania podtozy

Mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

Przyczepno$ci tynkéw do podtoza

Grubosci tynku

Wygladu powierzchni tynku

Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.4 Oktladziny z ptytek ceramicznych
6.4.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
6.4.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym). 6.4.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow
ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

39



Kontrola jakosci wykonania tynkow i okfadzin polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi. 7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest: m;
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00

8. Odbior robot

8.1 Tynki
8.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu, poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej
niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
8.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
trwate sSlady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.1.4. Odbidér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawierac¢: ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania z zamowieniem.

8.2 Oktadziny

8.2.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami
wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.2.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

8.2.4. Odbidr powinien obejmowac: sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene

wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzic¢
na podstawie wynikéw

pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki. sprawdzenie prawidtowo$ci
wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy

wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a

szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki. sprawdzenie prawidtowosci

wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene

wzrokowa,
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Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
i odbioru kohcowego wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m; powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

Przygotowanie stanowiska roboczego
Przygotowanie zaprawy
Dostarczenie materiatow i sprzetu
Obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi
Ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m Przygotowanie podtoza
Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
Osiatkowanie bruzd
Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
Wykonanie tynkow
Reperacja tynkow po dziurach i hakach
Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow Likwidacje stanowiska
roboczego.
Licowanie scian ptytkami w m2:
Sortowanie ptytek wg wymiarow i odcieni.
Przygotowanie masy klejgcej.
Przyciecie i dopasowanie ptytek.
Utozenie ptytek na zaprawie klejowej. Ospoinowanie i oczyszczenie
licowanych powierzchni.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 998-2 ,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
PN-1SO 130006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie  PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i
wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —

Budownictwo ogolne czesc¢ 4.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
B-10.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robot oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych dla projektu pt.
Utworzenie i wyposazenie Klubu Senior+ w miejscowosci Zabrnie, 39-308 Wadowice
Gorne, Zabrnie 85

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbidr sufitow podwieszanych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Plyty sufitowe z gipsowe
Piyty z gips-kartonu przeznaczonych do pomieszczen o podwyzszone wilgotnosci wzglednej

do 85% przez max. 10 godzin na dobe — TYP H2

Do wypetnienia konstrukcji nosnej sufitu w systemie C (profile widoczne z mozliwoscig
demontazu ptyt).

Grubosé¢: 15 mm

Format: 600 x 600mm

Odbicie $wiatta: 85%
Klasyfikacja ogniowa: materiat niepalny (MO)
Wydzielanie azbestu: nie zawiera

2.2. Konstrukcja nosna dla sufitu podwieszanego
Profile stalowe z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powtokami poliestrowymi lub
malowane proszkowo. Konstrukcja stalowa ocynkowana T24, profile widoczne

42



lakierowane w kolorze biatym, Przeznaczona do montazu sufitow kasetonowych w

systemie C

2.3. Konstrukcja nosna
Profile zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej gatunku St0S wg PN-EN 10025-1:2007 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10346:2015-09:
» profile pionowe (stupki): CW 50 (C 50), CW 75 (C 75), CW 100 (C 100) z blachy
stalowej grubosci 0,60 lub 0,55 mm,

» profile poziome: UW 50 (U 50), UW 75 (U 75), UW 100 (U 100) z blachy stalowej

grubosci 0,60 lub 0,55 mm,

+ profile oscieznicowe: UA 50, UA 75, UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0 mm.
Profile powinny posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych. Nalezy stosowacé
profile dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm

Do budowy scian dziatowych, obuddéw Sciennych i sufitowych na konstrukcji nosnej. Do
stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza do 70%. W

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stosowac ptyty wodoodporne
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN

520+A1:2012

- wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

) GKB GKF GKBI o
Lp. Wymagania ] GKFI wodo- i ognicodporna
Zwykla ognicodpoma wodoodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
9 Przyczepnosé kartonu do karton powinien by¢ ziaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu
) rdzenia gipsowego reka rwa sie, nie powodujge odklejania sig od rdzenia
3 Wymiary | tolerancje [mm] grubosé 95+0,5; 125+0,5; 1520 5; >18+0 5
szerokosé 1200 (+0-5,0)
diugosc [2000-3000] (+0; -6)
prostopadiosé réznica w diugosci przekatnych <5
4 Masa 1 r'ﬂlplyly 0 95 <95 ) ) )
grubosci [kg]
125 <125 11,0-13,0 <125 11-13,0
15,0 <150 13.5-16,0 <150 13.5-15,0
>18.0 <180 16,0-19,0 - -
b Wilgotnos¢ [%] <100
Trwalosc struktury przy
- opalaniu [min_] A ) 20
T Nasigkliwosé [%] - - <10 <10
Napis nazwa, symbol rodzaju pivty; grubosc; PN - data
8. Oznakowanie na tyinej sfronie produkji
phyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska
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2.5. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowaé mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 \Woda zarobowa do betonu. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.6. Piasek

2.6.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegodlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.6.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.7. Szpachle gipsowe i gips budowlany

Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
uszczelnien na obwodzie przegréd ogniochronnych powinny byé stosowane gipsowe masy
szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy" lub inne posiadajgce stosowng Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowa¢ masy
szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktore nie
wplyng na jakos¢ wykonywanych robét. Materiaty przewozone na srodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie roboét
5.1 Warunki przystapienia do roboét
* Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
» Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
* Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadéw.
+ Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
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Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.2.1. Zasady doboru konstrukgcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla piyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwa
nosng" oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg gtéwng".

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosne;.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢
pod uwage nastepujgce czynniki: a) ksztalt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w
pomieszczeniach wagskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowacé ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

rozmieszczenia piyt,

rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt.
c¢) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy

niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wiasnosciach
ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac¢ o
paru podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z
oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiescic¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete
kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,
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+ jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.2.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik lub kwote. Konstrukcje sufitbw mogg zostac
podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto§¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie
elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

5.2.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na okitadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane
do elementow nosnych w dwojaki sposob:

* mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,

* mocowanie podtuzne wzdtuz elementédw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

» do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

+ do profili stalowych blachowkretami.
5.3 Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym
5.3.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym
Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe Ilub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podfoze jest réwne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje
sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich
zamocowania.
Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podtoza sg uzaleznione od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt
gipsowo-kartonowych.

5.3.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nierbwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma byé
obnizony, stosuje sie ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej
zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej
montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtdwnej sg rozmieszczane w
odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w
warstwie nosne;j.

5.4 Obudowa poddaszy

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowaé
odpowiedni ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami
konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe. Przy budowie rusztéw na
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powierzchniach skosnych nalezy stosowaé zasady montazu podobne, jak dla rusztéw
sufitowych. Przyktadowo:

« dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych
(rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy tacznikow typu ES, odlegtos¢ miedzy
nimi nie powinna przekraczac:

-550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

-550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, - 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm
mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych

do krokwi fgcznikami ES

5.5.Szpachlowanie

Szpachla wymaga podtoza wolnego od kurzu, brudu, zatluszczen, resztek powtok malarskich
oraz wosku. W przypadku koniecznosci zwigzania i/lub zredukowania chtonnosci podtoza
nalezy zastosowaC drobnoczasteczkowy preparat gruntujgcy. Szpachle nakifada sie
réwnomiernie metalowg pacg na podtoze, silnie dociskajgc mase szpachlowg do podtoza.

W przypadku powstania niedoktadnosci trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowac i
przeszlifowac.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby temperatura podtoza oraz wysychania nie przekraczata granicy
+30°C; dotyczy to réwniez mozliwosci przegrzania pod wptywem promieniowania
stonecznego.

6. Kontrola jakosci rob6t Wymagania
ogolne
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:
*  réwnosc¢ powierzchni piyt,
* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
* wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
* wilgotnosc i nasigkliwos¢, ¢ obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatédw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét Jednostkg obmiaru

jestimo.

8. Odbiér robot

8.1 Odbiér podtoza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysScic i umy¢ woda.

8.2 Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Sprawdzeniu podlega:
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a.zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b.rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d.prawidiowo$¢é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, e.
wichrowatos¢ powierzchni.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg do pfatnosci jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 malowania wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

* Przygotowanie powierzchni,

*  Montaz rusztu,
* Montaz okfadzin,

* Szpachlowanie,

10. Przepisy zwigzane

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

*  PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

*  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
*  PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogdlne czesc

4.

*  PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
B 11.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru kraweznikow i obrzezy betonowych dla projektu pt.

Utworzenie i wyposazenie Klubu Senior+ w miejscowosci Zabrnie, 39-308 Wadowice
Gorne, Zabrnie 85

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie kraweznikéw i obrzezy betonowych wystepujgcych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1 Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa cementowo-piaskowa wedlug PN-90/B-14501 moze zawieraé dodatki
uplastyczniajgce i uszczelniajgce. Zaprawy produkuje sie z cementow portlandzkich marek 25,
35, 45 oraz hutniczych 25 i 35. Do zalewania spoin miedzy kraweznikami nalezy stosowac
zaprawy cementowe. Czas uzycia zaprawy do chwili zmieszania sktadnikéw z cementem i
wodg nie powinien przekraczac¢ 5 godzin. Sktad zaprawy cementowo-piaskowej 1:2.

2.2 Beton.
Podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci kraweznika jest jakoS¢ betonu w rozumieniu
jego wytrzymatosci i trwatosci. JakosS¢ ta moze by¢ zapewniona po spetnieniu warunkow i
wymagan odnosnie sktadnikbw oraz sktadu mieszanki betonowej, wiasciwego jej
przygotowania i zageszczenia oraz pielegnacji betonu. Beton do wykonania tawy pod
kraweznik musi spetnia¢ nastepujace wymagania wedtug PN-EN 206+A2:2021-08

(Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnos¢) wytrzymatosc klasy C12/15
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nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 5%, wodoszczelnos¢
nie mniej niz W4,

2.3 Podsypka cementowo-piaskowa
Sktad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosic¢ 1:4.

2.4 Kruszywo.
Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac¢ kruszywo (piasek) wg PN-EN
12620+A1:2010 Kruszywo do betonu.

2.5 Cement.
Cement do produkcji betonu na fawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-
piaskowej powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1:2012

Warunki dostawy.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrodta. Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.6 Woda.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. (Woda zarobowa do betonu --
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu)

2.7 Krawezniki i obrzeza betonowe.
Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007 ,Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan”, Ogéine wymagania dotyczace materiatow podano w ST
B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2..
3. Sprzet
Wykonawca przystepujagcy do wykonania obrzezy powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu: ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory
samobiezne,

ptyty ubijajgce przeznaczone do zageszczania podtoza, Pozostate
prace wykonane recznie. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST
B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
4. Transport
Do transportu mozna przekazywac krawezniki, w ktorych beton osiggnat wytrzymatosc co
najmniej 0,75 marki. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogodine” pkt 4.
5. Wykonanie roboét
5.1 Lawy betonowe.
Wymiary tawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inzyniera.
Tolerancja wymiarow moze wynosi¢: dla wysokosci (grubosci) + 10% wysoko $ci
projektowane;,

dla szerokosci *+ szerokos$ci projektowane;,
Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. tawy betonowe z oporem
wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
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PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne, wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg BN- 66/6771-04.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowaq. Przed zalaniem nalezy podgrzaé mase zalewowg do temperatury
150+170 °C.

5.2 Krawezniki betonowe.

W przekroju poprzecznym ulicy $wiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm.
W przypadkach wyjgtkowych $wiatto kraweznika moze by¢ zanizone do 6 cm lub podwyzszone
do 16 cm. Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni drogi. Tylna
Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.
Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. W planie
na fukach ustawia sie krawezniki tukowe lub krawezniki krotkie odpowiednio dociete. Do
promienia 15 m mozna ustawiaé krawezniki proste. Ustawienie kraweznikow na fawach
betonowych wykonuje sie ha podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

5.3 Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe winny by¢ utozone na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. W przekroju
poprzecznym swiatto obrzeza od strony chodnika i pobocza powinno wynosi¢ 2-5 cm. Niweleta
podtuzna powinna by¢ zgodna z niweleta chodnika. Tylna $ciana obrzeza od strony pobocza
powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
ubitym i skomprymowanym. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny wypetnia
sie zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Ogolne zasady wykonania
robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Rodzaje badan.
Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania kraweznikéw pod wzgledem jakosci i zgodno$ci
z niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania: Przed
ustawieniem kraweznikdéw nalezy dokonac¢ odbioru taw. Badanie taw przeprowadza sie na
kazde 100 m gotowej fawy:

Wysokos$¢ (grubosc) taw mierzona w 2 punktach na 100 m moze miec tolerancje jak podano

w pkt. 5.1.

Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie w 2 punktach na 100 m przy pomocy
trzymetrowej taty moze wykazywac przeswit nie wiekszy jak 1 cm,

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2

cm.
Badanie kraweznikéw przeprowadza sie rowniez na kazde 100 m gotowego

kraweznika: dopuszczalne odchylenie linii kraweznika od projektowanego kierunku

nie moze przekracza¢ + 1 cm, dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny

kraweznika od niwelety drogi moze wynosi¢ = 1 cm, przeswit pomiedzy gérng

powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm, spoiny muszg

by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc,
Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnosci z
niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania, ktére
przeprowadza sie na kazde 100 m gotowego obrzeza: dopuszczalne odchyiki linii obrzeza od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 1 cm, dopuszczalne odchylenie gornej
ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ + 1 cm, przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm, spoiny muszg byé
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wypetnione catkowicie na petng gtebokoS¢ Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST
B00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest: m Ogdine zasady obmiaru robét podano
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbiér robot

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych elementow bez hamowania postepu robét. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezgcej kontroli materiatow i
robét. Odbioru obrzez dokonuje Inzynier na podstawie wynikbw badan Wykonawcy i
ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin. Inzynier zleci Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiarow wtedy, gdy:
zakres lub czestotliwos¢ badah Wykonawcy sg niezgodne ze Specyfikacjami, koszty tych
badan pokrywa

Wykonawca, istniejg jakiekolwiek watpliwosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy, koszty
tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek,

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub
poleci wymiane na nowe wadliwie wykonanych kraweznikow, wedtug zasad okreslonych w
niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiane na nowe wadliwie wykonane
krawezniki Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Ogdine
zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w ST. Ogodine zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
*  PN-EN 206+A2:2021-08.
*  PN-EN 12620+A1:2010
*  PN-EN 197-1:2012,
*  PN-EN 1340:2004/AC:2007,
*  PN-EN 1008:2004
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nawierzchnia z kostki betonowej
B 13.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét drogowych dotyczgcych projektu pn. Utworzenie i wyposazenie
Klubu Senior+ w miejscowosci Zabrnie, 39-308 Wadowice Goérne, Zabrnie 85

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkciji.

1.5. Kod i nazwa robé6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV) 45 23 32 22-1:
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania.

2. MATERIALY

2.2. Betonowa elementy brukowe

2.2.1. kostka brukowa wykonana na podstawie normy PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN
1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie deklaracji wtasciwosci uzytkowych .

2.2.2. wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charaktervstvki Wilasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogied Al
Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu
Wytrzymalos¢ na rozeiaganie przy rozlupywaniu (charakterystyczna) dla - 3 6 MPa
elementow o wymiarach: 89x119mm. 119x119mm. 131x131mm - '
Wytrzymalosc na zgmanie dla elementow o wymiarach: Klasa 2 (T
179x119mm. 198x131mm. 165x131mm £
Odpornos$é na poslizg/poslizgniecie Zadowalajaca
Wspolezynnik przewodnosci cieplne) 1.40 W/(m*K)
Trwaloéé Zadowalajaca

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”.
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Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1971:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywo do betonu.. 2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Woda
zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to byc¢
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$S¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng. 6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla: — gtebokosci koryta: — o szerokosci
do 3 m: £ 1 cm, — o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm, — szerokoéci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.3
niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomocag niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem

szczelin, — przeprowadzenie badan i pomiarbw wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkciji betonu, PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania
i metody badan,
PN-EN 1338:2005/AC:2007 ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody ba-d a i” ;
PN-EN 1339:2005/AC:2007 ,Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody ba-d a n”
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