Przedmiar robot

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO DO CELOW WYPOCZYNKU | TURYSTYKI W
KAWECZYNIE.

Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY BUDOWLANE
Lokalizacja: KAWECZYN , GMINA WADOWICE GORNE

Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robét z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

Inwestor: GMINA WADOWICE GORNE, 39-308 WADOWICE GORNE 116

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-12-29 mgr inz.arch.Grzegorz Pikor, PDK/0186//POOK/05 ...
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Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do
prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i Igdowej
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO DO CELOW WYPOCZYNKU |
TURYSTYKI W KAWECZYNIE.
1 Rozdziat BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO
1.1 Element Roboty: ziemne, nawierzchnia placu( chodnika) z kostki,rozbiorki.
1.1.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,07
1.1.2 |KNR 404/301/4 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm ,- istniejgca plyta . m3 3,8
1.1.3 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$¢ warstwy do 15-cm, na
hatde. m2 200,0
1.1.4 |KNR 231/101/1 |Analogia : Koryta wykonywane na catej szerokosci placu, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20-cm - na hatde, szczeg. w/g proj. m2 200,0
1.1.5 |KNR 231/101/2 |Analogia: Koryta wykonywane na catej szerokosci placu mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5-cm gtebokosci
Krotnosé=3 m2 200,0
1.1.6 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem, B15, szczeg. w/g proj. m3 3,6
1.1.7 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 56,4
1.1.8 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 171,0
1.1.9 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, kam.tamany, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 171,0
1.1.10 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kam.tam., warstwa goérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 171,0
1.1.11 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kam. tam., warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnosé¢=7 m2 171,0
1.1.12 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub.5cm
(1) ,-plac/chodnik, szczeg. w/g proj. m2 171,0
1.1.13 |KNR 201/320/1 |Analogia: Reczne zasypywanie gruntu za obrzeza chodnika - od strony zewn., kategoria gruntu I-Il,
(1) m3 14,4
1.1.14 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-lll,
(1) spycharka 55-kW (75-KM) ( po rozebr. ptycie) m3 4,8
1.1.15 |KNR 201/211/5 |Analogia: Zatadunek ziemi i gruzu, koparkami przedsigebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1-km, uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-111,
spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t m3 44,6
1.1.16 |KNR 201/214/3 |Nakitady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii |-, samochdéd
5-10-t
Krotnosé=2 m3 44,6
1.1.17 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruntu
indywidualna t 53,0
1.1.18 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu.
indywidualna t 7,2
1.2 |Element Dostawa z transportem i montaz: Budynku do wypoczynku z zapleczem sanitarnym i
szatniowym , ztozonego z 5-ciu konteneréw systemowych + napis logo klubu.
1.2.1 |Kalkulacja Dostawa,transport i montaz : 5-ciu szt. konteneréw o konstrukgcji stalowej, systemowych dla budynku do
indywidualna wypoczynku z zapleczem sanitarnym i szatniowym w petni wykonczonych w zakresie
budowlano-instalacyjnym, szczeg. w/g proj. kpl 1
1.2.2 |Kalkulacja Woykonanie przez malowanie farbami do blachy logu klubu: LKS PLON KAWECZYN, szczeg. w/g proj.
indywidualna kpl 1
1.3 Element Komunikacja kotowa o nawierzchni Zwirowe;j.
1.3.1  |KNR 231/202/9 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8-cm m2 420,0
1.3.2 |KNR 231/202/10 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, roz$cielane mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci warstwy
Krotnosé=2 m2 420,0
1.4 Element Uksztaltowanie terenu,zielen,stojak na rowery.
1.4.1 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami ( ziemia z hatdy)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 21,0
1.4.2 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-1l| m2 200,0
1.4.3 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Il|
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 200,0
1.4.4 |KNR 221/702/8 |Analogia: Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow .
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 200,0
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1.4.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz : Stojaki rowerowe ze stali nierdzewnej 5-miejscowe, systemowe.
indywidualna kpl
1.4.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz : Kosz na $mieci o konstr. stalowo- drewnianej, systemowy , szczeg. w/g pro;j.
indywidualna szt
1.4.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Tablice : informacyjna + promocyjna , systemowa, szczeg. w/g proj.
szt

indywidualna




