Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:
Nazwa i kod CPV:

Inwestor:
Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2023-09-20

Przedmiar robot

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W JAMACH
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Przedmiar robét

strona nr: 2

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W JAMACH
1 Rozdziat ROZBUDOWA O NOWY BUDYNEK.
1.1 Element Roboty rozbiérkowe istniejacej wiaty drewnianej z tagcznikiem + styk z bud. istniejacym (
Rozbiorka elementoéw zelbetowych, betonowych, ceramicznych,itp.)
1.1.1  |KNR 404/603/6 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, podioza o grubosci ponad 5-10 cm,
szczeg. w/g proj. m3 15,8
1.1.2 |KNR 401/212/2 |Analogia: Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm,- schody przy bud.
istn., szczeg. w/g pro;j. m3 0,97
1.1.3 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5-m w
gruncie kategorii Il m3 4,0
1.1.4 |KNR 404/604/2 |Burzenie konstrukcji zelbetowych (Sciany, fawy, stopy fundamentowe, filary) przy uzyciu miotow
pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubosci 20-30 cm m3 2,3
1.1.5 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-1ll, spycharka
(1) 55-kW (75-KM) m3 4,0
1.1.6 |KNR 401/354/7 |Analogia: Wykucie z muru, o$cieznic drzwi stalowych , powierzchnia do 2:-m2 ,- bud. istniejgcy. szt 1
1.1.7 |KNR 401/349/2 |Analogia:Rozebranie $cian- poszerzenie otworu drzwiowego z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej,
szczeg. W.g proj. m3 0,13
1.1.8 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie mater. rozb. z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 20,0
1.1.9 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie mater. rozb. z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
Krotnosé=4 m3 20,0
1.1.10 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu, itd..
indywidualna t 33,8




