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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PRK-MUL-KKJ-KNA *

Pani Marta Gagata-Wajcik o numerze ewidencyjnym PDK/BC/0117/02

adres zamieszkania ul. Cyranowska 364, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wladciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




Y-
OSWIADCZENIE

( Zgodnie z art.20 ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane )

Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy
obiektow matej architektury na istniejacym miejscu publicznym
na dziatce numer ewidencyjny gruntu 563 potozonejw miejscowosci
Wadowice Dolne, gmina Wadowice Gérne,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej co potwierdzam wtasnorecznym podpisem.

Projektanci:

Specjalno$é |Projektant Nr uprawnien Podpis

upr bud.: B-149/86 w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno- ;
budowlanej w ograniczonym zakresie | = )

Architektura | mgr inz. Marta
Konstrukcja | Gagata-Wéjcik

P T

DATA OPRACOWANIA: 28 czerwca 2023r.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest:

- mapa do celow projektowych;

- wizja lokalna;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst Jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. 2023 poz 682 z pézn. zm).

2.2, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow malej architektury na istniejacym miejscu
publicznym  (przy Szkole Podstawowej w Wadowicach Dolnych) na dzialce numer
ewidencyjny gruntu 563 polozonej w miejscowoéci Wadowice Dolne, gmina Wadowice
Gorne.

2.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

; " o . 5 . Py
Przedmiotowa dziatka nr 563 polozona w miejscowosci Wadowice Dolne, gmina Wadowlbgée;
a

Gorne, przy drodze powiatowej i gminnej. Polgczenie z droga powiatowag nr dz. 372'7%Z
pomocg istniejgcego zjazdu. Ksztalt i wielkosé: dziatka nr 563 w ksztalcie wielokata o lgcznej
pow. 0,8155ha, w granicach opracowania ABCDEFGHIK-A o pow. 0,0676ha. Teren dzialki
porosnigty niska zielenig trawiasta oraz posiada utwardzone dojscie i dojazd . Woda gruntowa
okolo 1,5 m ponizej terenu i waha sie w zaleznosci od opadoéw atmosferycznych i pory roku,
istniejace uksztattowanie terenu - teren plaski. Dziatka inwestora w liniach rozgraniczajgcych
teren inwestycji_ (imzabudowana, ogrodzona, W obszarze opracowania nie wystepujg
stuzebnosci gruntowe. Na dziatce nr 563 znajduje si¢ budynek Szkoly Podstawowe;j.

2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dzialce planowana jest budowa obiektéw malej architektury na istniejagcym miejscu
publicznym. Obiekty malej architektury odsuniete od budynku szkoly od okien pomieszczen na
staly pobyt ludzi i od drég oraz miejsc gromadzenia odpadéw w najblizszym miejscu 10m.
Uktad komunikacyjny — na dzialce jest utwardzone dojscie i dojazd.

Wokot lawek projektuje sie kostke brukowa wg PZT o warstwach wg przedmiaru robét i
kosztorysu.

Projektowane obiekty matej architektury

1- Plac zabaw-urzadzenie wielofunkcyijne 507235AV1
2- Tunele 21075-1

3- Piaskownica integracyjna 21079-3

4- Fotel obrotowy 21081-1 (3szt)

5- Wazka 4-osobowa 517801

6- Bujak - Hipo 518920AV

7- Bujak -Kot 518921AV

8- Bocianie gniazdo 517807

9- Skoczek 21081-3 (2szt)

10- Plac zabaw-urzadzenie wielofunkcyjne 2110-2
I1- Lawka K2 II - 180cm (4szt)

|
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12- Kosz (2szt)
13- Tablica informacyjna

Teren nawierzchni amortyzujacej upadek (tzw. strefy bezpieczenstwa) musi bezwzglednie
obejmowac calg stref¢ dla poszczegélnego urzadzenia (strefy bezpieczenstwa oprocz urzadzenia
nr 11 10 — nawierzchnia trawiasta).

Fundamenty pod urzadzenia nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych wg wytycznych
producenta danego urzadzenia, kotwy stalowe wykona¢ wg wytycznych producenta danego
urzadzenia.

Strefe bezpieczefistwa wokot urzadzenia wielofunkcyjnego nr 1 i 10 wykonaé¢ z kraweznika
gumowego, natomiast nawierzchni¢ bezpieczenstwa z piasku.

Podczas wykonywania robot budowlanych w razie natrafienia na urzadzenia melioracji —
drenowanie nalezy przebudowa¢ - przelozyé w/w urzadzenia po uzyskaniu stosownego
pozwolenia wodo-prawnego.

Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni: niewielkie podwiezienia terenu, zielen niska
zaprojektowano wg rysunku projekt zagospodarowania terenu. Réznica pomiedzy stanem
istniejagcym a projektowanym zniwelowana zostanie poprzez nawiezienie humusu i obsianie
trawg. Uksztaltowanie terenu zabezpiecza tereny dziatek sgsiednich przed zalewaniem wodami
opadowymi.

Uwaga: Urzadzenia i elementy wyposazenia musza posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczefistwa
potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o0 obowigzujace normy w tym zakresie oraz
posiada¢ dopuszczenie do kontaktu z dzieémi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywaé
osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw urzadzen oraz w oparciu o instrukcje
montazu. Podane na rysunkach urzadzenia s przyktadowe. Wszystkie urzadzenia musza byé
wykonane z bezpiecznych i trwalych materialéw oraz powinny spelniaé wymogi zawarte
w normach z grupy PN-EN 1176:2017.

Lokalizacja urzadzen zostala zaprojektowana z uwzglednieniem stref kontrolowanych
istnicjgcych sieci uzbrojenia terenu tj. gazociggu, wodociggu i kanalizacji sanitarnej i
zadne prace fundamentowe nie beda wchodzié¢ w te strefy.

2.5. ZESTAWIENIE POWIARZCHNI w konturze ABCDEFGHIJK-A dz. 563.

- Powierzchnia zabudowy projekt. obiektoéw malej architektury 8,00m’
- Powierzchnia projektowanego utwardzenia z kostki brukowej wokot tawek 15,00 m?
- Powierzchnia zieleni 383,00 m’
- Powierzchnia strefy ochronnej (obiektu nr 1 i 10) z piasku 270,00 m?
- Powierzchnia dziatki nr 563 w konturze ABCDEFGHIJK-A 676,00m’

2.6. INFORMACIJA O OGRANICZENIACH I ZAKAZACH NA TERENIE

Na terenie brak ograniczen i zakazéw wynikajacych z decyzji o warunkach zabudowy.

2.7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, GMINE]
EWIDENCII ZABYTKOW, OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Dziatka i znajdujace si¢ na niej obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow, nie sg wpisane do

gminnej ewidencji zabytkéw, projektowane zamierzenie budowlane nie lezy na obszarze
objetym ochrona konserwatorskg.

2.8. WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZEJ

Dziatka i znajdujace si¢ na niej obiekty nie znajduja siec w granicach wplywu eksploatacji
gorniczej.
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2.9. CECHY I CHARAKTER ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA  SRODOWISKA I HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Oddziatywanie na Srodowisko w fazie realizacji zamierzenia wynika¢ bedzie m.in. z prac:
montazowych, adaptacyjnych i porzadkowych. Na tym etapie moze wystgpi¢ okresowe
pogorszenie jakosci powietrza w zwiazku z ww. pracami oraz transportem m. in. materialow
budowlanych. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej zwigzanej z tym etapem,
wprowadzone beda rozwigzania techniczne i organizacyjne, do ktérych nalezag m. in.
prawidlowa eksploatacja i konserwacja srodkow transportu oraz sprzetu, utrzymanie w
nalezytym stanie placu budowy, eliminowanie pracy maszyn i pojazdéw na biegu jalowym (np.
podczas przerw w pracy, zaladunkuw/wyladunku). Ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji
beda mialy charakter krotkotrwaly, odwracalny i ustang wraz z chwilg jego zakonczenia.

Zasadniczym zrodtem halasu zwiazanym na etapie realizacji przedsigwziecia bedzie praca
maszyn i urzadzen wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych oraz hatas komunikacyjny
zwigzany z ruchem samochodéw transportowych. Oddziatywanie to ustanie po zakonczeniu
prac budowlanych.

Etap realizacji przedsigwzigcia ograniczony bedzie do prac montazowych i adaptacyjnych
wewnatrz projektowanego budynku, w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ oddziatywania tej fazy
realizacji przedsigwzigcia na srodowisko gruntowo-wodne. Prace te prowadzone beda
sprawnym technicznie 1 wlasciwie eksploatowanym sprzetem budowlanym.

Na etapie eksploatacji obiektu:

e Emisja — nie wystepuje.

e Emisja hatasu — nie wystepuje.

e Scieki sanitarne — nie wystepuja.

e Scieki technologiczne — nie wystepuja

e Wody deszczowe — odprowadzone bedg powierzchniowo na istniejace tereny zielone
inwestora; obowigzuje zakaz odprowadzania wod deszczowych na tereny dziatek
sasiednich

* Odpady komunalne - usuwane beda na zasadach obowiazujacych w gminie tj. do koszy
na odpady na dzialce Inwestora i wywozone zgodnie z umowa.

¢ Nie zmienia si¢ naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na tereny
sasiedniej nieruchomosci

Obiekt realizowany bedzie poza obszarami NATURA 2000, nie bedzie tez na nie oddzialywat.

Nie wprowadza si¢ innych zakazow, nakazow czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw
krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o
ochronie przyrody.

W strefie oddzialywania projektowanego przedsiewzigcia nie wystepuja obszary zasobow
naturalnych i zabytkow.

Uwzgledniajgc zakres i funkcje zamierzenia inwestycyjnego stwierdza sie, iz zamierzenie to nie
Jest zaliczone do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, w rozumieniu
przepisoéw zawartych w ustawi z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pézn. zm.). Dla przedmiotowego
zamierzenia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
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2.10. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie powoduje:

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej wiascicielom dziatek sgsiednich;

e pozbawienia posiadaczy sasiednich nieruchomosci mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tgcznosci;

e pozbawienia doptywu oswietlenia naturalnego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach sgsiednich

o ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, =zaklocenia elektryczne,
promieniowanie,

e zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich

2.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Do zewngtrznego gaszenia pozaru woda zapewniona zostanie z istniejgcej sieci wodociggowe;j,
do projektowanych obiektow nie wymaga si¢ drég przeciwpozarowych

2.12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budowg zaprojektowano w sposob minimalizujacy jego wplyw na $rodowisko obszaru
inwestycji 1 otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.
Inwestycja zaprojektowana zostala zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny podlegaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézn. zm) na dzialce numer ewidencyjny
gruntu 563 polozonej w miejscowosci Wadowice Dolne, gmina Wadowice Gorne.

Usytuowanie obiektow jest zgodnie z § 40, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm)

Projektowana budowa nie spowoduje naruszenia prawa wilasnosci i uprawnien 0s6b trzecich,
nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przystania $wiatta stonecznego,
nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej czy
srodkow 1gcznosei, nie wplywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek
sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

Inwestycja nie powoduje zaklocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody, i gleb, nie narusza
warunkow wodnych i geologicznych.

Lokalizacja urzadzen zostala zaprojektowana z uwzglednieniem stref kontrolowanych
istniejacych sieci uzbrojenia terenu tj. gazociggu, wodociagu i kanalizacji sanitarnej i
zadne prace fundamentowe nie b¢dg wchodzi¢ w te strefy.

Biorgc pod uwage powyzszg analiz¢ projektowanych prac budowlanych oraz usytuowania
obiektéw budowanych nalezy stwierdzié, iz obszar oddzialywania obiektéw (w rozumieniu
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane) mie$ci si¢ w granicy
dzialki nr ewid. 563, polozonej w miejscowosci Wadowice Dolne, gmina Wadowice Gérne.

Projektant: ey \
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— miejsce inwestycji

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM

Inwestor: Gmina Wadowice Gérne 39-308 Wadowice Gdrne 116
Adres inwestycji: Wadowice Dolne dz. nr ewid. 563

Tytul rysunku

ORIENTACJA

Projektant: Datg’:'&" "l podpis g ]
mgjr inz. Marta Gagata-Wejcik upiwhig L f\ Specjalnosc
upr. nr B-180/86 {0
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN 1176:2017

Symbol urzadzenia |2110-2

Wymiary urzadzenia | Szerokos$¢ 992 cm
Dtugosc¢ 2234,5 cm
Wysokos¢ 560 cm

Podane wymiary sa oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie réznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 176,84 m?
przestrzeh minimalna

HIC 160 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzeri  {2599,5 x 1342cm
minimalna

Obwad strefy bezpieczenstwa 74,15 mb
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat
Urzagdzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie

w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sa z polietylenu niskiej
gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow
UV, elementy przezroczyste wykonane sg z poliweglanu grubosé

2 mm; grubosc¢ scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest
nie mniejsza niz 5 mm,

- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach
antyposlizgowych i o grubos$ci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki
wykonane s3 ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzace do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg

Z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane
sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych
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31 szt., podestach kwadratowych 8 szt., podescie tréjkgtnym 1 szt.,
podestach trapezowych 4 szt, jednym prostokgtnym podescie
startowym oraz schodach zewnetrznych 2szt i wewnetrznych;
Wysokosci podestow:

- 2 podesty trapezowe wejscia tukowego z poreczami i zjezdzalnie
na wys. 90 cm;

- 2 podesty trapezowe zjazdu tubowego na wys. 240 cm;

- 1 kwadratowy podest zadaszonej wiezy na wys.150 cm;

- 1 prostokatny podest startowy na wys. 158 cm;

- 2 kwadratowe podesty na wys. 90 cm;

- 1 kwadratowy podest zejcia na frisbee na wys. 90 cm;

- 2 kwadratowe podesty wysokiej wiezy zjezdzalni tubowej na wys.
90 i 240 cm;

- 2 kwadratowe podesty wiezy otwartej na wys.120 cm, 150 cm;

- 1 trojkgtny podest zjezdzalni tubowej trojelementowej na wys. 90
cm;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 2 wieze zadaszone;

- 1 wieza z dachem szesciokatnym;

- 3 wieze otwarte;

- 1 zjezdzalnia tubowa tréjelementowa h= 90 cm;

- 1 zjezdzalnia slimakowa h= 158 cm;

- 1 Zzjezdzalnia jednotorowa skretna h= 90 cm;

- 1 zjezdzalnia podwojna na h=120 cm;

- 1 zjezdzalnia podwdéjna na h= 90cm;

- 1 osmioelementowa zjezdzalnia rurowa z elementami
przezroczystymi h= 240 cm;

- 1 osmioelementowa zjezdzalnia rurowa z elementami
przezroczystymi h= 240 cm;

- 1 mostek zadaszony, skoény;

- 1 tunel z przeplotni, skoény;

- 1 mostek w ksztatcie ryby;

- 1 dwupoziomowy tunel;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 3 spodkami h= 90 cm;
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- 1 waska scianka wspinaczkowa na h= 90 cm;

- 1 wejScie drabinkowe, tukowe na h=90 cm;

- 12 elementow dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub
zwierzecymi zamontowane na szczytach stupow konstrukcyjnych;

- 17 paneli zabawowo-edukacyjnych: tréjwymiarowy obraz gtowy
zwierzecia 5 szt., siodetko 1 szt., sklepik 1 szt., gra w kotko i
krzyzyk 1 szt., bulaj z elementem przezroczystym 2 szt., ptotek 4
szt., motyl 3 szt.

- schody wejsciowe imitujace ksztattem zabe 2szt;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie spetnia wymagania normy PN-EN 1176-1-2017-12,
PN-EN 1176-3-2017-12, w zwigzku z tym jest identyczne jak
zostato okreslone w certyfikacie wydanym przez Instytut Nadzoru
Technicznego posiadajgcy akredytacje PCA,;

- materialy tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwoleri i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg
PCA,

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z
wyjatkiem elementéw z tworzywa LLDPE powinny by¢ w klasie co
najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone
raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA;

- urzgdzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.




~Ab-

Rysunki urzadzenia
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN 1176:2017

Symbol urzgdzenia |21075-1

Wymiary urzadzenia |Szerokosé 336 cm
Diugose 336 cm
Wysokosé 150 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie réznié.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy uzytkowania — przestrzert |22,98 m?
minimalna

Wymiary strefy uzytkowania— przestrzen 536 x 536 cm
minimalna

Obwadd strefy uzytkowania 17,17 mb
Docelowy wiek uzytkownikdw 3-12 lat

Urzgdzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w | Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiafowa:

- elementy urzgdzenia z tworzywa wykonane s3 z polietylenu
niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatorow UV, grubos¢ materiatu: nie mniej niz 4 mm;

- siup konstrukcyjny o Srednicy 114 mm, wykonany sg ze stali
cynkowanej;

- elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej;

- kKolorystyka zgodna z rysunkiem;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragiym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych

szt. 8,

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA,;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktérych zostatlo zbudowane
urzgdzenie posiadaja potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
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chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg
PCA,

- urzgdzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-80211-0305/21
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Rysunki urzadzenia
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Karta techniczna urzgdzenia wg normy PN-EN 1176:2017

Symbol urzgdzenia [21078-3

Wymiary urzgdzenia | Szerokosc 120 cm
Ditugosc¢ 120 cm
Wysokosc 60 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. VWymiary
rzeczywiste moga sig nieznacznie réznic.

Parametry strefy Powierzchnia strefy uzytkowania — przestrzen | 13,85 m?
bezpieczenstwa minimaina
Wymiary strefy uzytkowania~ przestrzen 420 x 420 cm
minimalna
Obwdéd strefy uzytkowania 13,19 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 3-12 lat
Opis techniczny Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja piaskownicy oparta jest na czterech stupach
stalowych, ocynkowanych;

- misa stalowa, nierdzewna gr. 2,5 mm wykoriczona materiatem PE
gr, 1,5 cm odpornym na warunki aimosferyczne i promieniowanie
uv;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane
sg ze stail nierdzewnej;

Uwaga: Piaskownica nie zawiera piasku!

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie zgodne z normg PN EN 1176-1:2017,

- urzgdzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21
wydany przez Narodewy Instytut Zdrowia Publicznego.

Rysunki urzgdzenia
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN 1176:2017

Symbol urzgdzenia 517801

Wymiary urzgdzenia |Szerokosc 43 cm
Dtugos¢ 360 cm
Wysokos§é 80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen 21,52 m*
minimalna

HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpieczenistwa — przestrzen minimalna |660 x 326 cm
Obwdd strefy bezpieczeristwa 19,72 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 3-12 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku Nie

w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiafowa:

- podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm, $cianka 2,2 mm.
- zakoniczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV
— tworzywo barwione w masie,

- elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewne;j,

- elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gestosci
polietylenu stabilizowanego UV,

- porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali
ocynkowanej — $r. preta 32 mm oraz 25 mm,

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajgca akredytacje PCA,;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzgdzenie
posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoler i
stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA,;

- urzgdzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.




Rysunki urzadzenia
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Karta techniczna urzgdzenia wg normy PN - EN 1176:2017

Symbol urzadzenia |518920AV
Wymiary urzadzenia | Szerokosc ~40 cm
Dtugose ~80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie réznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 11 m?
przestrzen minimalna

HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzed |340x 380 cm
minimalna

Obwdd strefy bezpieczenstwa 11,8 mb
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-6 lat
Urzgdzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie

w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

- urzgdzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV,

- sprgzyna wykenana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo:
- montaz w gruncie na gigbokos¢ 50 cm, na stelazu stalowym,
cynkowanym ogniowo, o wymiarach platformy dolnej 500x400 mm,
grubos¢ 4 mm, platformy gormej 350x250 mm, grubo$é 4 mm.
Wymiary nég stelaza 35x35 mm, grubosé 3 mm.

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktérych zostato zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2008 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwolenn i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacja
PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
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Rysunki urzgdzenia
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Karta techniczna urzgdzenia wg normy PN —~ EN 1176:2017

Symbol urzgdzenia |518821AY
Wymiary urzgdzenia | Szerokosé ~40 cm
Dlugosc ~80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczensiwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — el
przestrzen minimalna
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczeristwa — przestrzeri |340x 380 cm
minimalna

Obwaod strefy bezpieczenstwa 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikéw 3-6 lat

Urzgdzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie
w pomiaszczeniach lub w warunkach
nadzoru

Opis techniczny
urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- urzgdzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV,

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
- montaz w gruncie na glghokos¢ 50 cm, na stelazu stalowym,
cynkowanym ogniowo, o wymiarach platformy dolnej 500x400 mm,
grubos¢ 4 mm, platformy goérnej 350x250 mm, grubo$é 4 mm.
Wymiary nég stelaza 35x35 mm, grubos$¢ 3 mm

Normy i certyfikaly:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgca akredytacje PCA;

- materialy tworzywowe LLDPE z ktérych zostalo zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnoséci z normg PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, cceny,
udzielenia zezwolenn | stosownych ograniczeri w zakresie
chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg
PCA;

- urzgdzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-80211-0305/21
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Pubiicznego.
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Rysunki urzgdzenia
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Karta techniczna urzgdzenia wg normy PN — EN 1176:2017

Symbol urzadzenia |518909AV
Wymiary urzadzenia | Szerokosé ~40 cm
Diugosé ~80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 11 m?
przestrzen minimalna
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen |340x 380 cm
minimalna

Obwad strefy bezpieczenstwa 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Urzgdzenie jest przeznaczone tyltko do uzytku |Nie
w pormieszczeniach lub w warunkach
nadzoru

Opis techniczny
urzadzenia

Specyfikacja materiafowa:

- urzgdzenie wykonywane z niskiej gestosci polistylenu
stabilizowanego UV,

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
- montaz w gruncie na gigbokos¢ 50 cm, na stelazu stalowym,
cynkowanym ogniowo, o wymiarach platformy dolnej 500x400 mm,
grubos¢ 4 mm, platformy gérnej 350x250 mm, grubos$¢ 4 mm.
Wymiary nég stelaza 35x35 mm, grubo$é 3 mm.

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnoéci z normg PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgca akredytacje PCA:;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktérych zostato zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z norma PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2008 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwolen | stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg
PCA,

- urzgdzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
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Rysunki urzadzenia
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Karta techniczna urzgdzenia wg normy PN - EN 1176:2017

Symbol urzadzenia |518923AV
Wymiary urzgdzenia | Szerokos¢ ~40 cm
Diugosé ~80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 1 m?
przestrzen minimalna
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzent |340x 380 cm
minimalna

Obwad strefy bezpieczenstwa 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikéw 3-6 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie
w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

- urzgdzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV,

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo:
- montaz w gruncie na giebokos¢ 50 cm, na stelazu stalowym,
cynkowanym ogniowo, o wymiarach platformy doinej 500x400 mm,
grubos¢ 4 mm, platformy gérnej 350x250 mm, grubo$é 4 mm.
Wymiary nég stelaza 35x35 mm, grubo$é¢ 3 mm

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnoséci z norma PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgca akredytacje PCA,;

- materialy tworzywowe LLDPE z ktdrych zostato zbudowane
urzadzenie posiadajq potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestraciji, oceny,
udzielenia zezwolen i stosownych ograniczefh w zakresie
chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacja
PCA;

- urzgdzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-80211-0305/21
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.




Rysunki urzgdzenia
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN 1176:2017

Sy.ﬂ'_lba urzqdzenia

507235AV1-05.23

Wymiary urzgdzenia Szerokoég N ’r82q cm —‘1
Diugos¢ - 974cm
_ Wysokose o B 340cm ]
Paran:i;try- gtrefy Powierzchnia e_trefy bezpieczenstwa — 7 98,09 m?
bezpieczeristwa przestrzert minimaina -
HIC 90 cm

Wym |ary strefy bezpieczeristwa— przestrzen 1220 x 1020 cm
minimalna -

Obwod strefy bezpieczerstwa 41,55 mb

Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

'Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uZytkur | Nie

w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

- Zjezdzalnie, daszki, scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatoréw UV, elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; gruboéé $cianki
elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm:;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wiasciwosciach
antyposlizgowych i o gruboséci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o érednicy 114mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzace do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestow wykonane s3

z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane
sg ze stali nierdzewnej;

Efementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na 40 stupach o przekroju
okraglym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach
betonowych, podestach kwadratowych szt. 17, oraz schodach

zewnetrznych;




~5h-

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 3 wieze z dachem czterospadowym;

- 2 wieze niezadaszone,

- 1 zjezdzalnia jednctorowa h= 120 cm;

- 1 wspinaczka tukowa h= 120 cm;

- 5 elementdw dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub
zwierzecymi zamontowane na szczytach stupéw konstrukcyjnych;

- 10 paneli zabawowo-edukacyjnych: panel z tréjwymiarowym
obrazem glowy zwierzecia szt. 4, okienko szt . 2, ruchome kétka
zebate szt. 1,gra w kotko i krzyzyk szt. 2, zegar, szt. 1, panele
edukacyjne z wizerunkiem zwierzgt szt. 2, panel plotek szt. 3;

- elementy sprawnosciowe takie jak podesty do przeskokéw oraz
mostek z przeplotni;

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnoséci z normg PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA,;

- materialy tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN
71-3:2019-07 oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg
PCA,;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z
wyjatkiem elementéw z tworzywa LLDPE powinny byé w klasie co
najmniej RS wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone
raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA,;

- urzgdzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
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Karta techniczna

Nazwa Produktu

tawka K2 Il z oparciem 180 cm

Wymiary Wysoko$¢ tawki 76 cm
Szerokos¢ fawki 55 cm
Dtugosc tawki 180 cm
Materiat — konstrukcja tawki wykonana z rur o $rednicy 60 mm

stal ocynkowana malowana proszkowo
elementy drewniane swierkowe impregnowane i
trzykrotnie malowane lakierobejcg

deski o grubosci 4 cm

Sposéb montazu

* montaz poprzez zabetonowanie w gruncie

* montaz poprzez przykrecenie do podfoza

Rysunek




Karta techniczna

Nazwa Produktu

Kosz Basic 35 litrow

Wymiary Wysokos¢ catkowita kosza 90 cm
Wysoko$¢ samego kosza 46 cm
Srednica pojemnika 31cm

Materiat — konstrukcja kosza wykonana z profila 40x40 mm

- stal ocynkowana i malowana proszkowo

- wkiad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej

— pojemnos$¢ kosza 35 litréw

— kosz bez popielnicy

— oproznianie kosza poprzez obrét pojemnika

Sposob montazu

» Kkosz jest przystosowany do zabetonowania w podtozu

Rysunek
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Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzadzenia |Tablica informacyjna

Wymiary urzadzenia | Szeroko$¢ 80 cm

Wysokosc¢ 200cm
Opis techniczny * konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
urzadzenia

» kolorystyka zgodna z rysunkiem

Zdjecie
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