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Kosztorys Docieplenie budynku Domu Ludowego w Zabrniu
1 Grupa OCIEPLENIE CZESCI GOSPODARCZEJ
1.1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1.1 |KNR 401/426/3 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub pétwpust
Obliczenie:
10,30*3,28 33,784000
potracenie -(2,10*2,00+2,10*2,00*2) -12,600000
RAZEM: 21,184000|m2 21,184
1.1.2 |NORM 1/102/1 |Przewdéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5't materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 kurs), prace tadunkowe kurs 1
1.1.3 |NORM 1/102/1 |Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5't materiatow sztukowych, zatadowanie i
(6) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 kurs), przewdz na odlegto$¢ do 5'km kurs 1
1.2 Element Ruszt pod docieplenie
1.2.1 |KNR 21/4003/1 |Konstrukcje szkieletowe, nadproza ztozone, wysoko$¢ do 90'mm
Obliczenie:
przy drzwiach i oknach 2,00*2*2+2,50 10,500000
RAZEM: 10,500000|mb 10,500
1.2.2 |KNR 21/4001/1 |Konstrukcje szkieletowe - stupy scian wewnetrznych i zewnetrznych, szeroko$¢ do 90'mm
Obliczenie:
przy drzwiach i oknach 2,1*2,00*2+1,5*2,5 12,150000
RAZEM: 12,150000/m2 12,150
1.3 Element Ocieplenie scian
1.3.1 |KNNR 2/604/2 |lIzolacja z membrany paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Obliczenie:
(7,95+10,30)*2*3,28 119,720000
potrgcenia -(2,1*2,00*2+2,00*1,5*4+2,00*2,15) -24,700000
RAZEM: 95,020000|m2 95,020
1.3.2 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 14cm, pionowa z ptyt uktadanych na
202/612/6 sucho
Obliczenie:
\95,020 95,020000
RAZEM: 95,020000|m2 95,020
1.3.3 |KNR 18/2612/7 |Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu, na konstrukcji drewnianej, Sciany
Obliczenie:
95,020 95,020000
RAZEM: 95,020000|m2 95,020
1.3.4 |KNR 18/2612/8 |Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu, na konstrukcji drewnianej, oscieza
Obliczenie:
okna ((2,00+1,50)*2*4+(2,10+2,00)*2*2)*0,15 6,660000
drzwi ((1,50+2*2,5)+(2,00+2*2,15))*0,15 1,920000
RAZEM: 8,580000|m2 8,580
1.3.5 |KNNR 2/604/2 \Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Obliczenie:
95,020 95,020000
8,580 8,580000
RAZEM: 103,600000|m2 103,600
1.3.6 |KNR 21/4004/2 |Poszycie Scian szkieletowych, sciany z desek o szerokosci 25'cm
(1)
Obliczenie:
\95,020+8,580 103,600000
RAZEM: 103,600000{m2 103,600
1.3.7 |KNRW Boazerie, lakierowanie 2-krotne
202/1036/9
Obliczenie:
powierzchnie wewnetrzne 104,880+103,600 208,480000
RAZEM: 208,480000/m2 208,480
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2 Grupa ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN BUDYNKU
2.1 Element Obrobki blacharskie
2.1.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
parapety zewnetrzne \(2,20*3+1 ,60*6+1,90*6+1,00)*0,25 7,150000
RAZEM: 7,150000/m2 7,150
2.1.2 |KNR 202/923/4 \Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Obliczenie:
\(2,20*3+1 ,60*6+1,90*6+1,00)*0,15 4,290000
RAZEM: 4,290000|m2 4,290
2.1.3 |DC 21/704/1 (1) |Analoga. Montaz parapetu stalowego z blachy ocynkowanej i powlekanej z profilem bocznym -
grubos¢ docieplenie do 15 cm.
Obliczenie:
\(2,20*3+1 ,60*6+1,90*6+1,00) 28,600000
RAZEM: 28,600000|m 28,600
2.1.4 |KNR 401/535/5 \Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
7.4%4 29,600000
RAZEM: 29,600000|m 29,600
2.1.5 |KNR401/535/4 \Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
18,702 37,400000
RAZEM: 37,400000|m 37,400
216 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi"10°cm, blacha ocynkowana i
202/529/1 (1) powlekana
Obliczenie:
\29,600 29,600000
RAZEM: 29,600000{m 29,600
2.1.7 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, pétokragte, Fi'15°cm, blacha ocynkowana i
202/522/2 (1) powlekana
Obliczenie:
137,400 37,400000
RAZEM: 37,400000|m 37,400
2.1.8 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem
(1) i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t
Obliczenie:
parapety 7,150%4,3{kg/m2}*0,001 0,030745
RAZEM: 0,030745|t 0,031
2.1.9 |Kalkulacja Utylizacja materiatéw z rozbiorki
wiasna kpl 1
22 Element Docieplenie $cian nadziemia
2.2.1 |Kalkulacja Demontaz elementéw zawieszonych na elewacji budynku - tabliczki, oprawy elektryczne, skrzynki
wiasna na listy itp. kpl 1
2.2.2 |Kalkulacja Odsuniecie agregatéw chtodniczych od $ciany o 15¢cm
wiasna kpl 5
2.2.3 |Kalkulacja Demontaz zadaszen poliweglanowych przy wejsciach gtéwnych - elementy przewidziane do
wiasna ponownego montazu kpl 2
2.24 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
(1)
Obliczenie:
elewacja pd-zach 18,03*7,00 126,210000
elewacja pn-wsch 18,03*7,00 126,210000
elewacja pn-zach (11,10+7,00)*0,5*5,8*2 104,980000
elewacja pd-wsch. (11,10+7,00)*0,5*5,8*2 104,980000
RAZEM: 462,380000|m2 462,380
2.2.5 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Obliczenie:
\462,380 462,380000
RAZEM: 462,380000|m2 462,380
2.2.6 |KNR401/701/5 |Analogia. Odbicie tynkdw zewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j
Obliczenie:
1462,380*15% 69,357000
RAZEM: 69,357000|m2 69,357
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2.2.7 |ZKNR C 1/101/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza
Obliczenie:
462,380 462,380000
RAZEM: 462,380000/m2 462,380
228 |ZKNR C 1/101/3 \Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian
Obliczenie:
462,380 462,380000
RAZEM: 462,380000/m2 462,380
229 |ZKNR C 1/101/6 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkdw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni
Sciany do 30 proc.
Obliczenie:
462,380*15% 69,357000
RAZEM: 69,357000|m2 69,357
2.2.10 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1)
Obliczenie:
462,380 462,380000
RAZEM: 462,380000/m2 462,380
2.2.11 |ZKNR C 1/101/9 |Przygotowanie podtoza, sprawdzenie nosnosci podtoza, przyczepnos¢ zaprawy klejacej i
(1) styropianu do podtoza, zaprawa klejowa m2 1
2.2.12 |ZKNR C 1/104/2 |Montaz listew cokotowych, podtoze z cegly
Obliczenie:
7,62+11,59+18,03+11,59 48,830000
RAZEM: 48,830000|m 48,830
2.2.13 |ZKNR C 1/102/5 |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na scianach,
(1) ptyty gr.15°cm wspét 0,031 W/m*K, zaprawa klejowa
Obliczenie:
elewacja pd-zach 18,03*(7,00-0,45) 118,096500
elewacja pn-wsch 18,03%(7,00-0,45) 118,096500
elewacja pn-zach (10,95+6,55)*0,5*5,8*2 101,500000
elewacja pd-wsch. (10,95+6,55)*0,5*5,8*2 101,500000
RAZEM: 439,193000/m2 439,193
2.2.14 |ZKNR C 1/102/5 |Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej,
(1) na $cianach, ptyty gr.12’cm wspét 0,031 W/m*K, zaprawa klejowa
Obliczenie:
elewacja pd-zach 18,03*0,45 8,113500
elewacja pn-wsch 18,03%0,45 8,113500
elewacja pn-zach 11,59*0,45 5,215500
elewacja pd-wsch. 11,59%0,45 5,215500
RAZEM: 26,658000|m2 26,658
2.2.15 |ZKNR C 1/103/2 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5°'sz/m2 do podtoza
z cegly
Obliczenie:
\26,658+439,193 465,851000
RAZEM: 465,851000|m2 465,851
2.2.16 |ZKNR C 1/102/1 |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na osciezach,
(1) ptyty gr.3’'cm, zaprawa klejowa CT 83
Obliczenie:
okna ((2,1+1,5)*2*3+(1,50+1,50)*2*6+(1,80+1,50)*2*6+(0,90
+1,50)*2*(2,1+0,90)*2)*0,25 31,500000
drzwi ((1,1+2*2,54)+(1,50+2*2,54))*0,25 3,190000
RAZEM: 34,690000|m2 34,690
2.217 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa CT'85
)
Obliczenie:
\439,193+26,658 465,851000
RAZEM: 465,851000|m2 465,851
2.2.18 |ZKNR C 1/103/9 |Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach, zaprawa klejowa CT 85
(1)
Obliczenie:
134,690 34,690000
RAZEM: 34,690000|m2 34,690
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2.2.19 |ZKNR C 1/104/5 |Ochrona naroznikow wypuktych, prostych, zaprawa klejowa CT 85
)
Obliczenie:
narozniki $cian 4*7,0 28,000000
okna (2,1+1,5)*2*3+(1,50+1,50)*2*6+(1,80+1,50)*2*6+(0,90+
1,50)*2*(2,1+0,90)*2 126,000000
drzwi (1,1+2%2,54)+(1,50+2*2,54) 12,760000
RAZEM: 166,760000|m 166,760
2.2.20 [ZKNR C 1/111/1 \Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa
Obliczenie:
\34,690+439,193 473,883000
RAZEM: 473,883000/m2 473,883
2.2.21 |ZKNR C 1/111/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk
silikonowy CT'74, faktura kamyczkowa, $ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,5'mm
Obliczenie:
\439,193 439,193000
RAZEM: 439,193000|m2 439,193
2.2.22 |ZKNR C 1/111/7 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk
silikonowy CT'74, faktura kamyczkowa, oscieza szer. 30°cm, ziarno 1,5'mm
Obliczenie:
134,690 34,690000
RAZEM: 34,690000|m2 34,690
2.2.23 |ZKNR C 1/113/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa, srodek transportu
2
Obliczenie:
\26,658 26,658000
RAZEM: 26,658000|m2 26,658
2.2.24 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
(2) mozaikowy CT 177, $ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2'mm, $rodek transportu
Obliczenie:
26,658 26,658000
RAZEM: 26,658000|m2 26,658
23 Element Opaska odbojowa
231 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm
Obliczenie:
7,62+11,59+18,03+11,59 48,830000
0,70*2*2 2,800000
RAZEM: 51,630000|m 51,630
2.3.2 |AT 3/104/2 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosé do
1°km, nawierzchnia grubosci 7°cm
Obliczenie:
(11,60+0,70)*0,75 9,225000
RAZEM: 9,225000|m2 9,225
2.3.3 |KNR231/102/5 \Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-IV, gleboko$¢ 10°cm
Obliczenie:
9,225 9,225000
(18,03+11,59)*0,70+0,75*0,75 21,296500
RAZEM: 30,521500|m2 30,52
2.3.4 |KNR231/104/5 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10’'cm
Obliczenie:
130,52 30,520000
RAZEM: 30,520000|m2 30,52
2.3.5 |KNR 231/401/2 \Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-1V
Obliczenie:
11,59*2+18,03 41,210000
0,70*2*2 2,800000
RAZEM: 44,010000/m 44,01
2.3.6 |KNR231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykia
Obliczenie:
pod obramowanie opaski; \44,01*0,05 2,200500
RAZEM: 2,200500/m3 2,20
2.3.7 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Obliczenie:
pod obramowanie opaski \44,01 44,010000
RAZEM: 44,010000/m 44,01
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2.3.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Obliczenie:
130,52 30,520000
RAZEM: 30,520000|m2 30,52
2.3.9 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka kolorowa
Obliczenie:
30,52 30,520000
RAZEM: 30,520000|m2 30,52
2.3.10 |KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubo$é prefabrykatéw
15'cm
Obliczenie:
0,75*3 2,250000
RAZEM: 2,250000/m 2,25
24 Element Roboty wykonczeniowe
241 |KNRW Wymiana podsufitki, z desek profilowanych 25'mm
401/414/4
Obliczenie:
7,70*2*0,50 7,700000
RAZEM: 7,700000|m2 7,700
2.4.2 |KNRW Boazerie, lakierowanie 2-krotne
202/1036/9
Obliczenie:
powierzchnie wewnetrzne 7,700 7,700000
RAZEM: 7,700000|m2 7,700
2.4.3 |KNR401/1212/2|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie,
(1) 2-krotne
Obliczenie:
skrzynki gazowe 0,80*(0,60+2*0,14) 0,704000
RAZEM: 0,704000|m2 0,704
244 |KNR Malowanie farba olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, srednica 50 mm,
401/1212/28 (2) |2-krotne
Obliczenie:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000/m 2,000
245 |TZKNBK Wypusty oswietleniowe, przewodem YDY n/t, na wytacznik 1-biegunowy
17/47/13 szt 2
246 |KNR403/602/3 |Wymiana opraw LED 25W IP65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu do przykrecania, podtoze z cegtly
lub gruzobetonu, IP 65 szt 1
247 |KNR403/606/1 |Wymiana opraw $wietldwkowych LED 1x25W z czujnikiem zmierzchu i ruchu z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym, wzglednie z tworzyw sztucznych, IP 65 szt 2
2.4.8 |Kalkulacja Ponowny montaz elementéw zdemontowanych przed przystgpieniem do ociepleniai
wiasna kpl 3
249 |Kalkulacja Ponowny montaz zadaszenia z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi
wiasna kpl 2
25 Element Instalacja odgromowa
251 |Kalkulacja Wymiana instalacji ogromowej. Zwody w rurkach instalacyjnych, montaz ztgczy kontrolnych,
wiasna potaczenie z instalacjg dachu (6szt zwody pionowe)
Obliczenie:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1
2.5.2 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
2.5.3 |KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 6
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