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Kosztorys Docieplenie budynku wraz z wymiang okien i drzwi, remont
pomieszczenia kotlowni, wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i instalacji
kottowej w budynku Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w
Przebendowie
1 Grupa WYMIANA SLUSARKI | STOLARKI
1.1 Element Wymiana okien
1.1.1  |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2°'m2
Obliczenie:
04 1,50%1,42 2,130000
RAZEM: 2,130000/m2 2,130
1.1.2 |KNR 401/354/4 \Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Obliczenie:
O1 0,60*0,45*3 0,810000
02 0,90*0,60*2 1,080000
03 1,40%1,42*(7+3) 19,880000
05 0,90*1,42*2 2,556000
06 0,70*0,85*8 4,760000
RAZEM: 29,086000|szt 29,086
1.1.3 |KNR 401/354/12 \Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
Obliczenie:
01 0,60*3 1,800000
02 0,90*2 1,800000
03 1,40%(7+3) 14,000000
04 1,50 1,500000
05 0,90*2 1,800000
06 0,70*8 5,600000
RAZEM: 26,500000|m 26,500
1.1.4 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
Obliczenie:
o1 0,60*3*0,20 0,360000
02 0,90*2*0,20 0,360000
03 1,40%(7+3)*0,20 2,800000
04 1,50%0,20 0,300000
05 0,90*2*0,20 0,360000
06 0,70*8*0,20 1,120000
RAZEM: 5,300000|m2 5,300
1.1.5 |KNR 19/1023/7 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) jednodzielne, ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach
Obliczenie:
O1 0,60*0,45*3 0,810000
02 0,90*0,60*2 1,080000
03 1,40%1,42*(7+3) 19,880000
04 1,50%1,42 2,130000
05 0,90*1,42*2 2,556000
06 0,70*0,85*8 4,760000
RAZEM: 31,216000|m2 31,216
1.1.6 |KNR 202/923/4 \Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Obliczenie:
O1 0,60*3*0,15 0,270000
02 0,90*2*0,15 0,270000
03 1,40%(7+3)*0,15 2,100000
04 1,50*0,15 0,225000
05 0,90*2*0,15 0,270000
06 0,70*8*0,15 0,840000
RAZEM: 3,975000 | m2 3,975
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1.1.7 |DC 21/704/1 (1) |Analoga. Montaz parapetu stalowego z blachy ocynkowanej i powlekanej z profilem bocznym
- grubos¢ docieplenie do 15 cm.
Obliczenie:
O1 0,60*3 1,800000
02 0,90*2 1,800000
03 1,40%(7+3) 14,000000
04 1,50 1,500000
05 0,90*2 1,800000
06 0,70*8 5,600000
RAZEM: 26,500000|m 26,500
1.1.8 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1'm
202/135/1
Obliczenie:
O1 3 3,000000
02 2 2,000000
05 2 2,000000
06 8 8,000000
RAZEM: 15,000000|szt 15,000
1.1.9 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m
202/135/2
Obliczenie:
03 (7+3) 10,000000
04 1 1,000000
RAZEM: 11,000000|szt 11,000
1.1.10 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na osciezach (na podtozach z cegiet,
(1) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25'cm
Obliczenie:
O1 (0,60+0,45)*2*3 6,300000
02 (0,90+0,60)*2*2 6,000000
03 (1,40+1,42)*2*(7+3) 56,400000
04 (1,50+1,42)*2 5,840000
05 (0,90+1,42)*2*2 9,280000
06 (0,70+0,85)*2*8 24,800000
RAZEM: 108,620000|m 108,620
1.1.11 |[KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych,
202/830/4 2-warstwowa
Obliczenie:
108,620%0,30 32,586000
(15,000+11,000)*0,50 13,000000
RAZEM: 45,586000 | m2 45,586
1.1.12 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/3
Obliczenie:
\45,586 45,586000
RAZEM: 45,586000 m2 45,586
1.1.13 |KNR 404/1107/1 |Wyw6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t
Obliczenie:
parapety 5,300%4,3{kg/m2}*0,001 0,022790
RAZEM: 0,022790|t 0,023
1.1.14 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos$¢
1°km) samochodem dostawczym
Obliczenie:
okna (2,130+29,086)*0,04 1,248640
parapety wew (15,000*1,00+11,000%1,4)*0,30*0,05 0,456000
RAZEM: 1,704640/m3 1,705
1.1.15 |KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym
Obliczenie:
1,705 1,705000
RAZEM: 1,705000|m3 1,705
1.1.16 |Kalkulacja Utylizacja materiatéw z rozbiorki
wiasna kpl 1
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1.2 Element Wymiana drzwi
1.2.1 |KNR401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2'm2
Obliczenie:
D1 1 1,000000
D2 2 2,000000
d1 1 1,000000
drzwi piwniczne 1 1,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,000
1.2.2 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe, petne, do 2'm2 wspét 1,3 W/m2*K typ ptaszczowy, lakierowane proszkowo
Obliczenie:
D1 0,90*2,02 1,818000
drzwi piwniczen 0,70*2,00 1,400000
RAZEM: 3,218000/m2 3,218
1.2.3 |KNR 202/1203/1 \Drzwi stalowe, petne, do 2'm2 wspdt 1,3 W/m2*K z szybkg dekoracyjng
Obliczenie:
D2 0,90*2,02*2 3,636000
RAZEM: 3,636000 | m2 3,636
1.2.4 |KNR 401/920/20 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z szyldami kpl 3
1.2.5 |KNR401/920/23 |ANALOGIA. Zatozenie na nowym miejscu okuc¢, drzwiowe: samozamykacz typu $lizgowego |szt 3
1.2.6 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkédw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na osciezach (na podtozach z cegiet,
(1) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25'cm
Obliczenie:
0,90+2*2,08+(1,02+2*2,10)*2+0,90+2*2,08 20,560000
RAZEM: 20,560000|m 20,560
1.2.7 |KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych,
202/830/4 2-warstwowa
Obliczenie:
20,560*0,30 6,168000
RAZEM: 6,168000 m2 6,168
1.2.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/3
Obliczenie:
6,168 6,168000
RAZEM: 6,168000|m2 6,168
1.29 |NORM 1/102/3 |Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5't materiatow sztukowych,
(1) zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 tone), prace tadunkowe
Obliczenie:
\(5,000)*30{kg/m2}*0,001 0,150000
RAZEM: 0,150000 |t 0,150
1.2.10 [NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 2.5-3.5't materiatéw sztukowych,
(6) zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tong), przew6z na
odlegtos¢ do 5'km
Obliczenie:
0,150 0,150000
RAZEM: 0,150000 |t 0,150
2 Grupa REMONT KOTLOWNI
2.1 Element Odgrzybienie scian
211 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5’ m2
401/1202/9
Obliczenie:
Sciany 39,5*2,1 82,950000
potrgcenia -(0,80*2,0) -1,600000
sufit 39,5 39,500000
RAZEM: 120,850000|m2 120,850
2.1.2 |ZKNR C 1/401/5 |Roboty przygotowawcze, odbicie tynkéw z muréw, odbicie tynkéw o pow. ponad 5'm2 ze
Scian, filaréw, pilastréow z zaprawy cementowo-wapiennej
Obliczenie:
(8,31+4,1+2*1,90)*1,6 25,936000
RAZEM: 25,936000|m2 25,936
2.1.3 |ZKNR C 1/402/3 |Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murdw i stropéw od spodu przy uzyciu
szczotek stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach tatwo dostepnych o pow. ponad
5'm2
Obliczenie:
25,936 25,936000
RAZEM: 25,936000|m2 25,936
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2.1.4 |ZKNR C 1/404/3 |Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodg smarowania,
odgrzybianie scian o pow. do 5'm2, 1-krotne
Obliczenie:
\25,936 25,936000
RAZEM: 25,936000|m2 25,936
2.1.5 |ZKNR C 1/408/2 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 proc.
(1) powierzchni, na $cianach o pow. w jednym miejscu do 5'm2, tynk podktadowy CR'61
Obliczenie:
25,936 25,936000
RAZEM: 25,936000|m2 25,936
2.1.6 |ZKNR C 1/409/2 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego,
tynk grubosci 1°cm na $cianach o pow. w jednym miejscu do 5'm2
Obliczenie:
\25,936 25,936000
RAZEM: 25,936000|m2 25,936
2.1.7 |ZKNR C 1/410/3 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego,
tynk grubosci 2°cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5'm2
Obliczenie:
25,936 25,936000
RAZEM: 25,936000|m2 25,936
2.1.8 |ZKNR C 1/411/3 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie szpachléwki na tynku renowacyjnym,
tynk grubosci 0,5°cm na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5'm2
Obliczenie:
\25,936 25,936000
RAZEM: 25,936000|m2 25,936
2.2 Element Roboty malarskie
2.21 |KNRW Gruntowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych
202/1510/9
Obliczenie:
120,850 120,850000
potragcenie -25,936 -25,936000
RAZEM: 94,914000|m2 94,914
2.2.2 |KNR401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
Obliczenie:
120,850 120,850000
RAZEM: 120,850000|m2 120,850
223 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne $ciany
202/1510/3
Obliczenie:
Sciany 39,5*2,1 82,950000
potrgcenia -(0,80*2,0) -1,600000
RAZEM: 81,350000|m2 81,350
224 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne sufit
202/1510/3
Obliczenie:
sufit \39,5 39,500000
RAZEM: 39,500000|m2 39,500
2.2.5 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2
226 |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 1300°'mm, czerpnie
217/146/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
227 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l tagczone profilami
217/111/3 kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu do 1000'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
0,80*1,4 1,120000
RAZEM: 1,120000|m2 1,120
228 |KNRW Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200'mm, typ A
217/138/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
23 Element Instalacja oswietlenia
231 |KNRW Wymiana opraw $wietldwkowych, oprawa LED 30W
403/606/1 kpl 7
232 |KNRW Wymiana wtyczek, do 10A, bieguny L+N+PE
403/508/1 szt 7
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3 Grupa ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN
3.1 Element Docieplenie $cian nadziemia
3.1.1 |Kalkulacja Demontaz elementéw zawieszonych na elewacji budynku - tabliczki, oprawy elektryczne,
wiasna skrzynki na listy itp. kpl 1
3.1.2 |KNR401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - rury do ponownego montazu
Obliczenie:
6,5*4+5,0 31,000000
RAZEM: 31,000000{m 31,000
3.1.3 |KNRW Analogia. Rozbiorka przewodu spalinowego ze stali nierdzenej od kotta gazowego - przewod
402/312/4 przewidziany do ponownego montazu m 3,5
3.1.4 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naklady podstawowe
)
Obliczenie:
(9,42+13,04+9,42+7,06)*6,0 233,640000
(4,00+5,98+3,88)*4,0 55,440000
RAZEM: 289,080000 | m2 289,080
3.1.5 |KNNR 2/1505/1 \Os’fony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Obliczenie:
289,080 289,080000
RAZEM: 289,080000 | m2 289,080
3.1.6 |KNR401/701/5 \Analogia. Usuniecie odparzonych tynkéw nakrpianych ze $cian zewnetrznych
Obliczenie:
289,080*20% 57,816000
RAZEM: 57,816000|m2 57,816
3.1.7 |ZKNR C 1/101/2 \Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza
Obliczenie:
(9,42+13,04+9,42+7,06)*6,0 233,640000
(4,00+5,98+3,88+1,67*2)*4,0 68,800000
Sciany w szczycie 9,42%2,20*0,50*2 20,724000
RAZEM: 323,164000|m2 323,164
3.1.8 |ZKNR C 1/101/3 \Przygotowanie podioza, odgrzybienie powierzchni $cian
Obliczenie:
323,164 323,164000
RAZEM: 323,164000|m2 323,164
3.1.9 |[ZKNR C 1/101/4 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkdw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni
Sciany do 5 proc.
Obliczenie:
323,164*5% 16,158200
RAZEM: 16,158200|m2 16,158
3.1.10 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1)
Obliczenie:
323,164 323,164000
RAZEM: 323,164000|m2 323,164
3.1.11 [ZKNR C 1/101/9 |Przygotowanie podtoza, sprawdzenie no$nosci podioza, przyczepnos¢ zaprawy klejace;j i
(1) styropianu do podtoza, zaprawa klejowa m2 1
3.1.12 |ZKNR C 1/104/2 |Montaz listew cokotowych, podioze z cegty
Obliczenie:
(9,42+13,04+9,42+7,06) 38,940000
(4,00+5,98+3,88+1,67*2) 17,200000
RAZEM: 56,140000/m 56,140
3.1.13 |ZKNR C 1/102/5 |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na scianach,
(1) ptyty gr.15°cm wspét 0,031 W/m*K, zaprawa klejowa
Obliczenie:
(9,42+13,04+9,42+7,06)*(6,0-0,80) 202,488000
(4,00+5,98+3,88+1,67*2)*(4,0-0,80) 55,040000
Sciany w szczycie 9,42%2,20*0,50*2 20,724000
potracenie okien -(1,40%1,42*10+1,50*1,42+0,90%1,42*2+0,70*0,85*
8) -29,326000
potragcenie drzwi -(0,90*2,02*2) -3,636000
RAZEM: 245,290000 | m2 245,290
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3.1.14 |ZKNR C 1/102/5 |Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice
(1) szklanej, na scianach, ptyty gr.12°cm wspét 0,031 W/m*K, zaprawa klejowa
Obliczenie:
(9,42+13,04+9,42+7,06)*0,80 31,152000
(4,00+5,98+3,88+1,67*2)*0,80 13,760000
$ciana poziomu piwnic (1,81+1,67)*0,60 2,088000
potracenie okien -(0,60*0,45*3+0,90%0,60*2) -1,890000
potragcenie drzwi -(0,80*2,0) -1,600000
RAZEM: 43,510000/m2 43,510
3.1.15 |ZKNR C 1/103/2 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5'sz/m2 do
podfoza z cegty
Obliczenie:
143,510+245,290 288,800000
RAZEM: 288,800000m2 288,800
3.1.16 |ZKNR C 1/102/1 |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na
(1) osciezach, ptyty gr.3'cm, zaprawa klejowa CT'83
Obliczenie:
O1 (0,60+0,45)*2*3*0,15 0,945000
02 (0,90+0,60)*2*2*0,15 0,900000
03 (1,40+1,42)*2*(7+3)*0,15 8,460000
04 (1,50+1,42)*2*0,15 0,876000
05 (0,90+1,42)*2*2*0,15 1,392000
06 (0,70+0,85)*2*8*0,15 3,720000
D1 (0,90+2*2,00)*0,15 0,735000
(1,00+2*2,05)*2*0,15 1,530000
RAZEM: 18,558000|m2 18,558
3.1.17 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa CT'85
)
Obliczenie:
\288,800 288,800000
RAZEM: 288,800000/m2 288,800
3.1.18 |ZKNR C 1/103/9 |Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach, zaprawa klejowa CT'85
(1)
Obliczenie:
118,558 18,558000
RAZEM: 18,558000|m2 18,558
3.1.19 [ZKNR C 1/104/5 |Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych, zaprawa klejowa CT'85
)
Obliczenie:
narozniki $cian 6,1°9+4,1*4 71,300000
drzwi (0,90+2*2,05)+(1,00+2*2,10)*2 15,400000
okna (0,90+0,60)*2*2+(0,90+0,60)*2*2+(1,50+1,42)*2+(0
,90+1,42)*2*2+(0,70+0,85)*2*8+(1,40+1,42)*2*(7+
3) 108,320000
RAZEM: 195,020000|m 195,020
3.1.20 |ZKNR C 1/104/4 |Montaz listew dylatacyjnych, zaprawa klejowa CT'85
(1)
Obliczenie:
4,1*2 8,200000
RAZEM: 8,200000|m 8,200
3.1.21 |ZKNR C 1/111/1 \Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa
Obliczenie:
\ 18,558+245,290 263,848000
RAZEM: 263,848000 m2 263,848
3.1.22 |ZKNR C 1/111/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk
silikonowy CT 74, faktura kamyczkowa, $ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,5'mm
Obliczenie:
\245,290 245,290000
RAZEM: 245,290000|m2 245,290
3.1.23 |ZKNR C 1/111/7 \Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk
silikonowy CT'74, faktura kamyczkowa, oscieza szer. 30°cm, ziarno 1,5'mm
Obliczenie:
118,558 18,558000
RAZEM: 18,558000|m2 18,558
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3.1.24 |ZKNR C 1/113/1 |Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa, srodek transportu
2
Obliczenie:
\43,510 43,510000
RAZEM: 43,510000/m2 43,510
3.1.25 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
(2) mozaikowy CT"177, Sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2'mm, Srodek transportu
Obliczenie:
143,510 43,510000
RAZEM: 43,510000/m2 43,510
3.2 Element Remont ptyty zadaszenia
3.2.1 |KNR401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
Obliczenie:
1,3*1,1 1,430000
RAZEM: 1,430000|m2 1,430
3.2.2 |KNR401/519/7 \Rozbic’;rka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna
Obliczenie:
1,430 1,430000
RAZEM: 1,430000|m2 1,430
3.23 |KNR22/527/1 |Krycie dachow papa termozgrzewalng DKD, podioze betonowe z ociepleniem gr.5cm
(styropian laminowany pap3)
Obliczenie:
1,430 1,430000
RAZEM: 1,430000|m2 1,430
3.24 |KNR 22/529/4 |Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy
szerokosci 30'cm mb 1,3
3.25 |KNRW Krawedzie balkondw i loggii z blachy ocynkowane;j
202/514/3 (2)
Obliczenie:
\(1 ,1*2+1,3)*0,25 0,875000
RAZEM: 0,875000m2 0,875
3.26 |ZKNR C 1/101/2 \Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza
Obliczenie:
1,430 1,430000
RAZEM: 1,430000|m2 1,430
3.2.7 |ZKNR C 1/101/3 \Przygotowanie podioza, odgrzybienie powierzchni $cian
Obliczenie:
1,430 1,430000
RAZEM: 1,430000|m2 1,430
3.2.8 [ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
)
Obliczenie:
1,430 1,430000
RAZEM: 1,430000|m2 1,430
3.2.9 |ZKNR C 1/102/2 |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na scianach,
(1) ptyty gr.5°cm, zaprawa klejowa CT'83
Obliczenie:
ptyta zaszenia od spodu 1,430 1,430000
RAZEM: 1,430000|m2 1,430
3.2.10 |ZKNR C 1/111/1 \Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa
Obliczenie:
1,430 1,430000
RAZEM: 1,430000|m2 1,430
3.2.11 |ZKNR C 1/111/3 |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk
silikonowy CT 74, faktura kamyczkowa, $ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,5'mm
Obliczenie:
1,430 1,430000
RAZEM: 1,430000|m2 1,430
33 Element Izolacje scian fundamentowych
3.3.1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Obliczenie:
\(13,04+14,98+5,8)*1 ,00 33,820000
RAZEM: 33,820000|m2 33,820
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3.3.2 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe
50x50x7°cm na podsypce piaskowe;j
Obliczenie:
\(9,42+7,06+3,88+1 ,68)*0,50 11,020000
RAZEM: 11,020000|m2 11,020
3.3.3 |KNR 201/215/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,40'm3, grunt kategorii |-l
Obliczenie:
(13,04+13,30+5,8)*1,2*0,8 30,854400
(9,42+7,06+3,88+1,68)*1,2*0,80 21,158400
RAZEM: 52,012800|m3 52,013
3.3.4 |ZKNR C 2/301/1 |Przygotowanie podtoza, skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza
Obliczenie:
(13,04+13,30+5,8)*1,2 38,568000
(9,42+7,06+3,88+1,68)*1,2 26,448000
RAZEM: 65,016000|m2 65,016
3.3.5 |[ZKNR C 2/301/2 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie reczne ubytkéww podtozu o gtebokosci do 5 mm,
(1) podfoze pod izolacje bitumiczne, ubytki na powierzchni do 10%
Obliczenie:
65,016 65,016000
RAZEM: 65,016000|m2 65,016
3.36 |ZKNRC Przygotowanie podtoza, wykonanie wyoblen faset, przy uzyciu masy bitumicznej
2/301/12
Obliczenie:
(13,04+13,30+5,8) 32,140000
(9,42+7,06+3,88+1,68) 22,040000
RAZEM: 54,180000|m 54,180
3.3.7 |ZKNR C 2/303/2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, gruntowanie podioza, na
powierzchni pionowe;j
Obliczenie:
165,016 65,016000
RAZEM: 65,016000|m2 65,016
3.3.8 |ZKNR C 2/303/3 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na powierzchni poziomej,
przeciw wilgoci w gruncie
Obliczenie:
\65,016 65,016000
RAZEM: 65,016000|m2 65,016
3.3.9 |KNR40/109/1 |lzolacja termiczna scian fundamentowych - styropian hydrofobowy gr. 12cm
Obliczenie:
54,180*1,00 54,180000
RAZEM: 54,180000|m2 54,180
3.3.10 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, $ciany
Obliczenie:
54,180 54,180000
RAZEM: 54,180000|m2 54,180
3.3.11 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
Obliczenie:
\65,016 65,016000
RAZEM: 65,016000|m2 65,016
3.3.12 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii
(1) I-1ll, spycharka 55 kW (75'KM)
Obliczenie:
52,013*90% 46,811700
RAZEM: 46,811700/m3 46,812
3.3.13 |KNR 201/236/2 \Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V
Obliczenie:
146,812 46,812000
RAZEM: 46,812000 m3 46,812
3.3.14 |KNR 401/108/7 \Wywc')z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV
Obliczenie:
52,013-46,812 5,201000
RAZEM: 5,201000 m3 5,201
3.3.15 |[KNR 401/108/8 \Wywc’)z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 44,350/ 9,00
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34 Element Wpusty do KD
3.4.1 |KNR918/201/2 |Kanaty z rur kanalizacyjnych , Fi'125'mm
Obliczenie:
pionowe odcinki 11,0 1,000000
RAZEM: 1,000000|m 1,000
3.4.2 |KNR918/202/2 |Ksztattki kanalizacyjne na fgczniki, Fi'125'mm szt 1
3.4.3 |KNR918/201/2 |Kanaty z rur kanalizacyjnych, Fi'125'mm
Obliczenie:
12,0 2,000000
RAZEM: 2,000000|{m 2,000
3.44 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm
215/211/3 szt 1
3.5 Element Odtworzenie nawierzchni utwardzonej
3.5.1 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii lll-1V
Obliczenie:
\33,820+1 1,020 44,840000
RAZEM: 44,840000m2 44,840
3.5.2 |KNR231/104/5 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm
Obliczenie:
\44,840 44,840000
RAZEM: 44,840000m2 44,840
3.5.3 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V
Obliczenie:
pod obramowanie opaski (13,04+14,98+5,8) 33,820000
(9,42+7,06+3,88+1,68) 22,040000
RAZEM: 55,860000|m 55,860
3.54 |KNR 231/402/3 \Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Obliczenie:
pod obramowanie opaski; \55,860*0,05 2,793000
RAZEM: 2,793000/m3 2,793
3.5.5 |KNR 231/407/2 \Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Obliczenie:
pod obramowanie opaski \55,860 55,860000
RAZEM: 55,860000|m 55,860
3.5.6 |KNR231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Obliczenie:
144,840 44,840000
RAZEM: 44,840000 m2 44,840
3.5.7 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6°cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
Obliczenie:
\44,840 44,840000
RAZEM: 44,840000m2 44,840
3.6 Element Roboty wykonczeniowe
3.6.1 |KNRW Rury spustowe z PVC, Fi"110'mm - rura z demontazu
202/531/4
Obliczenie:
131,000 31,000000
RAZEM: 31,000000{m 31,000
3.6.2 |KNR401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie,
(1) 2-krotne
Obliczenie:
skrzynki gazowe 1,50%(0,60+2*0,14) 1,320000
RAZEM: 1,320000|m2 1,320
3.6.3 |KNR 18/2611/7 |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu, na konstrukcji drewnianej, sciany
Obliczenie:
ruszt pod posibitke (9,41+13,06)*2*0,65 29,211000
4,0*2*0,65+1,70%(3,00+2,60) 14,720000
4,00*2*0,65 5,200000
RAZEM: 49,131000/m2 49,131
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3.6.4 |NNRNKB Analogia Podsibitka o nachyleniu potaci ponad 85% blachg powlekang trapezowg na tatach,
202/538/2 dachy 25-50'm2
Obliczenie:
ruszt pod podsibitke \49,131 49,131000
RAZEM: 49,131000/m2 49,131
3.6.5 |TZKNBK Wypusty oswietleniowe, przewodem YDY n/t, na przetgcznik swiecznikowy
17/47/14 szt 4
3.6.6 |KNR403/602/3 |Wymiana opraw LED 25W IP65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu do przykrecania, podioze z
cegty lub gruzobetonu, oprawa porcelanowa szt 3
3.6.7 |KNR403/605/3 |Wymiana opraw przemystowych pytoszczelnych do nakrecania, na LED halogen 200W IP66
(1) 18000Im z czujnikiem zmierzchu i ruchu szt 1
3.7 Element Instalacja odgromowa
3.7.1 |KNR 508/611/5 |Montaz uziomu powierzchniowego - gtebokos$¢ wykopu do 0,8 m w kategorii gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 58
3.7.2 |KNR 508/603/7 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w rurkacch RVS 37 w ciggach pionowych, rurka na
wspornikach mocowanych na cegle, bednarka do 120 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
58 58,000000
RAZEM: 58,000000|m 58,00
3.7.3 |KNR508/617/1 |tLaczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, miejsce wykonania spawu w wykopie z
bednarki 120 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
3.7.4 |KNR 508/106/2 |Montaz uchwytéw oraz konsolek pod rury stalowe z przygotowaniem podtoza recznie,
uchwyty dla instalacji pojedynczych na cegle
Obliczenie:
12,00 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,00
3.7.5 |KNR508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'’20'mm
Obliczenie:
112,00 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,00
3.7.6 |KNR 508/607/2 |Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi 10
mm, podfoze z cegty, wykonanie reczne
Obliczenie:
6*2 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,00
3.7.7 |KNR 508/618/3 |taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skreconych odgatezionych
dwuwylotowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
3.7.8 |KNR 508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, na dachu szt 6,00
3.7.9 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej ztgcz kontrolnych, potgczenie drut -
ptaskownik
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
3.7.10 |KNR 508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu
ceglanym
Obliczenie:
4*6 24,000000
RAZEM: 24,000000|m 24,000
3.7.11 |KNR 508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'’20'mm
Obliczenie:
6*6,0 36,000000
RAZEM: 36,000000|m 36,000
3.7.12 |KNR 508/606/3 |Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o srednicy do 10'mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, $ciana
Obliczenie:
6*7 42,000000
RAZEM: 42,000000|m 42,00
3.7.13 |KNR 508/606/2 |Montaz zwoddéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10'mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach stromy m 58
3.7.14 |Kalkulacja Ztacza kontrolne - uziemienie instalacji odgromowej
wilasna kpl 6,00
3.7.15 |KNR 518/1603/1 |Préby pomontazowe instalacji uziemiajgcych odgromowych badania uziomu ochronnego lub
roboczego pomiar pierwszy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
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3.7.16 |KNR 518/1603/2 |Préby pomontazowe instalacji uziemiajgcych odgromowych, badania uziomu ochronnego lub
roboczego pomiar nastepny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
4 Grupa DOCIEPLENIE PODDASZA
4.1 Element Ocieplenie sciany
411 |ZKNR C 1/101/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza
Obliczenie:
\(7,06+1 ,54+1,06+0,65*3+1,00)*2,30 29,003000
RAZEM: 29,003000|m2 29,003
4.1.2 |ZKNR C 1/101/3 |Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni scian
Obliczenie:
29,003 29,003000
RAZEM: 29,003000|m2 29,003
4.1.3 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1)
Obliczenie:
29,003 29,003000
RAZEM: 29,003000|m2 29,003
4.1.4 |ZKNR C 1/102/5 |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na $cianach,
(1) ptyty gr.15°cm wspét 0,031 W/m*K, zaprawa klejowa
Obliczenie:
\29,003 29,003000
RAZEM: 29,003000|m2 29,003
4.1.5 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa CT'85
(1)
Obliczenie:
29,003 29,003000
RAZEM: 29,003000|m2 29,003
41.6 |ZKNR C 1/114/2 \Malowanie elewaciji farbami, farba akrylowa CT'42, 2-krotnie, beton
Obliczenie:
29,003 29,003000
RAZEM: 29,003000|m2 29,003
42 Element Ocieplenie stropu czesci nizszej
421 |KNRW Rozebranie posadzek cementowych - jastrych
401/819/5
Obliczenie:
7,06*4,10+5,02*4,1+3,47*1,06 53,206200
RAZEM: 53,206200|m2 53,206
422 |KNRW Rozebranie podsypek izolacyjnych, z gliny z sieczkg, trocinami, trocin zmieszanych z
401/609/1 wapnem, grubosci do 10°'cm
Obliczenie:
53,206 53,206000
RAZEM: 53,206000|m2 53,206
423 |KNRW Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usunigcie
401/106/4 gruzu i ziemi, z parteru budynku
Obliczenie:
\(53,206+53,206)*(0,05+0,08) 13,833560
RAZEM: 13,833560|m3 13,834
4.2.4 |KNNR 2/604/1 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
R=0,300 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
113,834 13,834000
RAZEM: 13,834000|m2 13,834
425 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10cm wsp6t 0,031W/m*K,
202/608/3 poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa
Obliczenie:
\ 13,834 13,834000
RAZEM: 13,834000|m2 13,834
426 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 9cm , poziome na wierzchu
202/608/4 konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa
Obliczenie:
13,834 13,834000
RAZEM: 13,834000|m2 13,834
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4.2.7 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na
202/1104/2 gtadko
Obliczenie:
13,834 13,834000
RAZEM: 13,834000|m2 13,834
428 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
202/1104/3
Obliczenie:
113,834 13,834000
RAZEM: 13,834000|m2 13,834 3
4.3 Element Ocieplenie stropu czesci wyzszej
4.3.1 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
202/612/3 1'warstwa
Obliczenie:
9,15*8,15 74,572500
potrgcenie kominow -(1,05*0,77+0,77*0,50+1,37*0,50) -1,878500
RAZEM: 72,694000|m2 72,694
432 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
202/612/4 dodatek za kazdg nastepng warstwe
Obliczenie:
\72,694 72,694000
RAZEM: 72,694000|m2 72,694
4.3.3 |KNR 21/4005/1 |Stropy drewniane, belki stropowe, szerokos¢ do 160’ mm
Obliczenie:
1,4*2 2,800000
RAZEM: 2,800000|mb 2,800
4.3.4 |KNRW Podtoga slepa grubosci 25'mm na legarach utozona krzyzowo
202/1121/4
Obliczenie:
6,00*1,2 7,200000
RAZEM: 7,200000m2 7,200
5 Grupa ROBOTY SANITARNE
5.1 Element Instalacja CO + CWU
5.1.1 |KNR402/312/1 |Wymiana oraz Dostawa oraz montaz kotta gazowego z zamknieta komora spalania np.
Inidens 24 wraz z petng autoamtyka i streownikami dla obiegu CO i zestawem
podtaczeniowym (zawor gazowy, zasilania i powrotu, zawdr bezpieczenstwa pomoa kottowa) i
zasobnikiem SKR100 MG szt. 1,000
5.1.2 |KNRW Montaz system koncentryczny 80/130 do kotta, o wysokos$ci H=2 m
205/206/1 szt 1,00
5.1.3 |KNR402/305/2 |Wymiana filtra osadnikowego o $r. 20-25 mm - w instalacjach szt. 1,000
5.1.4 |KNR402/305/2 |Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 20- w instalacjach szt. 4,000
5.1.5 |KNNR 4/402/3 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowanych na
Scianach w budynkach m 40,000
5.1.6 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) m 40,000
5.1.7 |KNR 401/333/4 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapienne;j szt. 3,000
5.1.8 |KNR 220/113/9 |Przejscia przez $ciang betonowg o grubosci 20-30 cm dla rurociagéw cieplnych zasilajgcych
lub powrotnych z rur stalowych o $r. 32-50 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt.przejsc 3,000
5.1.9 |KNR401/707/5 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z cegiet lub
betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi
Obliczenie:
0,64 2,400000
RAZEM: 2,400000|m 2,400
5.1.10 |[KNNR 8/413/1 |Wymiana odcinka rury stalowej o $r. 15-20 mm o potgczeniach spawanych msc. 14,000
5.1.11 |KNNR 8/413/1 |Wymiana odcinka rury stalowej o $r. 15-20 mm o potgczeniach spawanych m 1,000
5.1.12 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm termostatyczne z gtowicg szt. 14,000
5.1.13 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 14,000
5.1.14 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe C22 wys. 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 2,000
5.1.15 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe C22 wys. 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 2,000
5.1.16 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe C22 wys. 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 4,000
5.1.17 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe C22 wys. 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 4,000
5.1.18 |[KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe C22 wys. 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 2,000
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5.1.19 |KNR 31/204/1 |Pompa cyrkulacyjna UP 20-07 szt. 1,000
5.1.20 |[KNRW Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego DD33
215/5101 szt. 1,000
5.1.21 |KNR 31/103/2 |Rurociagi z PE-RT $r. 20 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach
niemieszkalnych m 20,000
5.1.22 |KNR 31/103/2 |Rurociagi z PE-RT $r. 16 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach
niemieszkalnych m 14,000
5.1.23 |KNRW Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowych
218/707/1 0dc.200m 1,000
5.1.24 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 34,000
5.1.25 |[KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza
(pulsacyjna) prob. 1,000
5.1.26 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 34,000
5.2 Element Demontaz
5.2.1 |KNNR 8/529/1 |Demontaz instniejgcego kotta kpl. 1,000
5.2.2 |KNNR 8/524/1 |Oprdznienie i naptnienie ztadu instalacji CO szt 1,000
5.2.3 |KNNR 8/423/5 |Demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych 2 rzedowych szt 7,000
5.24 |KNNR 8/423/7 |Demontaz grzejnika ptytowego szt 11,000
53 Element Instalacja co na pietrze
5.3.1 |KNNR 8/413/1 |Wymiana odcinka rury stalowej o $r. 15-20 mm o potgczeniach spawanych msc. 14,000
5.3.2 |KNNR 8/413/1 |Wymiana odcinka rury stalowej o $r. 15-20 mm o potgczeniach spawanych m 1,000
5.3.3 |KNR402/312/1 |Wymiana oraz Dostawa oraz montaz kotta gazowego z zamknieta komora spalania np.
Inidens 20/24 wraz z petng autoamtyka i streownikami dla obiegu CO i zestawem
podtgczeniowym (zawor gazowy, zasilania i powrotu, zawor bezpieczenstwa pompa kotlowa) |szt. 5,000
5.3.4 |KNRW Montaz system koncentryczny 80/130 do kotta, o wysokos$ci H=2 m
205/206/1 szt 1,00
5.3.5 |KNR402/305/2 |Wymiana filtra osadnikowego o $r. 20-25 mm - w instalacjach szt. 1,000
5.3.6 |KNR402/305/2 |Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 20- w instalacjach szt. 4,000
5.3.7 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe C22 wys. 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
5.3.8 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe C22 wys. 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
5.3.9 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe C22 wys. 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
5.3.10 |[KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe C22 wys. 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
5.3.11 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe C22 wys. 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
5.3.12 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm termostatyczne z gtowicg szt. 5,000
5.3.13 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 5,000
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