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Kosztorys Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela w Woli Wadowskiej wra z
dciepleniem, wymiang okien i drzwi, wymiang kottiow gazowych.
1 Grupa WYMIANA SLUSARKI | STOLARKI
1.1 Element Wymiana okien
1.1.1  |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Obliczenie:
02 2 2,000000
03 1 1,000000
05 6 6,000000
RAZEM: 9,000000 szt 9,00
1.1.2 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety
Obliczenie:
\(1 ,67+1,6*2+1,0*6+1,00+1,0*6)*0,25 6,850000
RAZEM: 6,850000|m2 6,85
1.1.3 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
Obliczenie:
6,85 6,850000
RAZEM: 6,850000/m 6,85
1.1.4 |KNR 19/1023/10 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie na kotwach
Obliczenie:
o1 1,50%1,50*0
02 1,50%1,20*2 3,600000
03 0,90*1,50*1 1,350000
04 0,90*0,90*0
05 0,90*0,60*6 3,240000
b1 0,90*2,3*0
RAZEM: 8,190000|m2 8,19
1.1.5 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Obliczenie:
6,85 6,850000
RAZEM: 6,850000|m2 6,85
1.1.6 |DC 21/704/1 (1) |Analoga. Montaz parapetu stalowego z blachy ocynkowanej i powlekanej z profilem bocznym - grubosé
docieplenie do 15 cm.
Obliczenie:
\(1 ,6%7+1,6"2+1,0*6+1,00+1,0*6) 27,400000
RAZEM: 27,400000|m 27,40
1.1.7 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(1) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25'cm
Obliczenie:
okna \(1 ,50+2*1,20)*2+(0,90+2*1,5)*1+(0,90+2*0,60)*6 24,300000
RAZEM: 24,300000{m 24,30
1.1.8 |KNRW Gtladzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4
Obliczenie:
24,30*0,30 7,290000
RAZEM: 7,290000|m2 7,29
1.1.9 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/3
Obliczenie:
7,29 7,290000
RAZEM: 7,290000/m2 7,29
1.1.10 |KNR 404/1107/1 |Wyw6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1°km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t
Obliczenie:
parapety 6,85%4,3{kg/m2}*0,001 0,029455
RAZEM: 0,029455 |t 0,03

Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela
w Woli Wadowskiej wra z dciepleniem, wymiang
okien i drzwi, wymiang kottéw gazowych.
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1.1.11 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
samochodem dostawczym
Obliczenie:
okna 9,00*0,08 0,720000
parapety 6,85*0,30*0,04 0,082200
RAZEM: 0,802200|m3 0,80
1.1.12 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1°km ponad 1°km)) samochodem dostawczym
Obliczenie:
0,80 0,800000
RAZEM: 0,800000|m3 0,80
1.1.13 |Kalkulacja Utylizacja materiatéw z rozbiorki
wiasna kpl 1,00
1.2 Element Wymiana drzwi
1.2.1 |KNR401/354/10 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2
Obliczenie:
D1 0,90*2,0 1,800000
d1 0,70*1,90 1,330000
Br 2,00*3,00 6,000000
RAZEM: 9,130000|m2 9,13
1.2.2 |KNR 202/1203/3 |Drzwi stalowe oszklone, wspot 1,3 W/m2*K
Obliczenie:
D1 0,90*2,00 1,800000
RAZEM: 1,800000|m2 1,80
1.2.3 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe, petne, do 2'm2
Obliczenie:
d1 0,70*1,90 1,330000
RAZEM: 1,330000|m2 1,33
1.2.4 |KNR 401/920/20 | Zatozenie na nowym miejscu okuc¢, drzwiowe: klamki z szyldami kpl 2,00
1.25 |KNRW Bramy segmentowe garazowe ocieplane z napedem autmatycznym
202/1032/1
Obliczenie:
2,00*3,00 6,000000
RAZEM: 6,000000|m2 6,00
1.2.6 |NORM 1/102/3 |Przewdéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5't materiatow sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1 tone), prace tadunkowe
Obliczenie:
\(9,1 3)*30{kg/m2}*0,001 0,273900
RAZEM: 0,273900 |t 0,27
1.2.7 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(6) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 5'km
Obliczenie:
0,27 0,270000
RAZEM: 0,270000 |t 0,27
1.2.8 |Kalkulacja Utylizacja materiatéw z rozbiorki
wiasna kpl 1,00
2 Grupa ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN BUDYNKU
2.1 Element Docieplenie $cian nadziemia
2.1.1 |Kalkulacja Demontaz elementéw zawieszonych na elewacji budynku - tabliczki, oprawy elektryczne, skrzynki na
wiasna listy itp. kpl 1,00
2.1.2 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
(1)
Obliczenie:
elewacja potudniowa (11,15+8,01)*0,5%4,65*2 89,094000
elewacja p6tnocna (11,15+8,01)*0,5*4,65*2 89,094000
elewacja zachodnia 10,61*8,01+1,50*4,32 91,466100
elewacja wschodnia 10,61*8,01+1,5*4,32 91,466100
RAZEM: 361,120200/m2 361,12
2.1.3 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Obliczenie:
361,12 361,120000
RAZEM: 361,120000/m2 361,12

Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela
w Woli Wadowskiej wra z dciepleniem, wymiang
okien i drzwi, wymiang kottéw gazowych.
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2.1.4 |ZKNR C 1/101/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza
Obliczenie:
elewacja potudniowa (11,15+8,01)*0,5%4,65*2 89,094000
wnek logia (2,63+4,08+2,63)*1,2*2 22,416000
wneka garaz (2,02+4,08+2,02)*1,2 9,744000
zagtebiebnie garaz 4,08%0,80 3,264000
elewacja péinocna (11,15+8,01)*0,5%4,65*2 89,094000
elewacja zachodnia 10,61*8,01+1,50*4,32 91,466100
elewacja wschodnia 10,61*8,01+1,5%4,32 91,466100
RAZEM: 396,544200|m2 396,54
215 |ZKNR C 1/101/3 \Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian
Obliczenie:
396,54 396,540000
RAZEM: 396,540000|m2 396,54
2.1.6 |ZKNR C 1/101/4 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkdw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni $ciany do 5
proc.
Obliczenie:
396,54*5% 19,827000
RAZEM: 19,827000|m2 19,83
2.1.7 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1)
Obliczenie:
396,54 396,540000
RAZEM: 396,540000|m2 396,54
2.1.8 |ZKNR C 1/101/9 |Przygotowanie podtoza, sprawdzenie nosnosci podtoza, przyczepnosé zaprawy klejacej i styropianu do
(1) podtoza, zaprawa klejowa m2 1,00
2.1.9 |ZKNR C 1/104/2 |Montaz listew cokotowych, podtoze z cegly
Obliczenie:
budynek (9,30+10,61+1,50)*2 42,820000
wneka garaz 1,20*2 2,400000
potrgcenia -(3,00+1,5+0,80) -5,300000
RAZEM: 39,920000|m 39,92
2.1.10 |ZKNR C 1/102/5 |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na $cianach, ptyty
(1) gr.15°cm wspot 0,031 W/m*K, zaprawa klejowa
Obliczenie:
elewacja potudniowa (9,85+6,71)*0,5%4,65*2 77,004000
wnek logia (2,63+4,08+2,63)*1,2*2 22,416000
elewacja p6tnocna (9,85+6,71)*0,5%4,65*2 77,004000
elewacja zachodnia 10,61*6,71+1,50*3,02 75,723100
elewacja wschodnia 10,61*6,71+1,50*3,02 75,723100
potracenie otworow -(1,5*1,5*7+1,50*1,20*2+0,90%1,50*6+0,90*0,90) -28,260000
-(0,90%2,30*2) -4,140000
RAZEM: 295,470200|m2 295,47
2.1.11 |ZKNR C 1/102/5 |Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na
(1) $cianach, ptyty gr.12’cm wspot 0,031 W/m*K, zaprawa klejowa
Obliczenie:
(9,30+10,61+1,5)*2*1,3 55,666000
wneka garaz (2,02+4,08+2,02)*1,2 9,744000
zagtebiebnie garaz 4,08*0,80 3,264000
potracenia -(0,90%0,60*6) -3,240000
-(1,00+3,00+1,00)*1,3 -6,500000
RAZEM: 58,934000|m2 58,93
2.1.12 |ZKNR C 1/103/2 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5'sz/m2 do podtoza z
cegty
Obliczenie:
\58,93+295,47 354,400000
RAZEM: 354,400000{m2 354,40
2.1.13 |ZKNR C 1/102/1 |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na osciezach, ptyty
(1) gr.3'cm, zaprawa klejowa CT'83
Obliczenie:
okna ((1,5+1,50)*2*7+(1,50+1,20)*2*2+(0,90+1,50)*2*6+(0,90+0,9
0)*2+(0,90+0,60)*2*6)*0,25 25,800000
balkon (0,90+2*2,30)*2*0,25 2,750000
drzwi ((3,00+2%2,00)+(1,00+2*2,00)+(0,80+2*2,00))*0,25 4,200000
RAZEM: 32,750000|m2 32,75

Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela
w Woli Wadowskiej wra z dciepleniem, wymiang
okien i drzwi, wymiang kottéw gazowych.
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2.1.14 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa CT'85
M
Obliczenie:
\295,47+58,93 354,400000
RAZEM: 354,400000/m2 354,40
2.1.15 |ZKNR C 1/103/9 |Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach, zaprawa klejowa CT 85
(1)
Obliczenie:
132,75 32,750000
RAZEM: 32,750000|m2 32,75
2.1.16 |ZKNR C 1/104/5 |Ochrona naroznikow wypuktych, prostych, zaprawa klejowa CT 85
)
Obliczenie:
narozniki $cian 4*8,1+4,32+2,45*2 41,620000
wneka logia (2,63*2+4,08)*2 18,680000
okna (1,50+1,50)*2*7+(1,50+1,20)*2*2+(0,90+1,50)*2*6+(0,90+0,9
0)*2+(0,90+0,60)*2 88,200000
balkon (0,90+2*2,00)*2 9,800000
drzwi (0,90+2*2,00)+(0,70+2*1,90)+(3,00+2*2,00) 16,400000
RAZEM: 174,700000|m 174,70
2.1.17 |ZKNR C 1/104/4 |Montaz listew dylatacyjnych, zaprawa klejowa CT 85
)
Obliczenie:
2,45+4,32*2 11,090000
RAZEM: 11,090000/m 11,09
2.1.18 |ZKNR C 1/111/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa
Obliczenie:
\32,75+295,47 328,220000
RAZEM: 328,220000/m2 328,22
2.1.19 |ZKNR C 1/111/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk silikonowy
CT'74, faktura kamyczkowa, $ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,5'mm
Obliczenie:
295,47 295,470000
RAZEM: 295,470000|m2 295,47
2.1.20 |ZKNR C 1/111/7 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk silikonowy
CT'74, faktura kamyczkowa, o$cieza szer. 30°cm, ziarno 1,5'mm
Obliczenie:
132,75 32,750000
RAZEM: 32,750000|m2 32,75
2.1.21 |ZKNR C 1/113/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa, srodek transportu
2)
Obliczenie:
58,93 58,930000
RAZEM: 58,930000|m2 58,93
2.1.22 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk mozaikowy
(2) CT 177, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2"'mm, srodek transportu
Obliczenie:
58,93 58,930000
RAZEM: 58,930000|m2 58,93
2.2 Element Izolacje scian fundamentowych
2.21 |KNR231/801/3 |Rozebranie opaski odbojowej, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm
Obliczenie:
(11,61+2,5)*1,2 16,932000
(9,3+9,30+10,61+1,50)*0,60 18,426000
RAZEM: 35,358000|m2 35,36
222 |KNR201/215/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii I-11
Obliczenie:
\(9,30+10,61+1 ,5)*2*1,2*0,80 41,107200
RAZEM: 41,107200|m3 41,11
2.2.3 |ZKNR C 2/301/1 |Przygotowanie podtoza, skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza
Obliczenie:
\(9,30+10,61+1 ,5)2*1,0 42,820000
RAZEM: 42,820000|m2 42,82

Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela
w Woli Wadowskiej wra z dciepleniem, wymiang
okien i drzwi, wymiang kottéw gazowych.
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2.2.4 |ZKNR C 2/301/2 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie reczne ubytkéww podtozu o gtebokosci do 5 mm, podtoze pod
(1) izolacje bitumiczne, ubytki na powierzchni do 10%
Obliczenie:
42,82 42,820000
RAZEM: 42,820000|m2 42,82
225 |ZKNRC Przygotowanie podtoza, wykonanie wyoblen faset, przy uzyciu masy bitumicznej
2/301/12
Obliczenie:
(9,30+10,61+1,5)*2 42,820000
RAZEM: 42,820000|m 42,82
2.2.6 |ZKNR C 2/303/2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, gruntowanie podioza, na
powierzchni pionowe;j
Obliczenie:
42,82 42,820000
RAZEM: 42,820000|m2 42,82
2.2.7 |ZKNR C 2/303/3 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na powierzchni poziomej, przeciw
wilgoci w gruncie
Obliczenie:
142,82 42,820000
RAZEM: 42,820000|m2 42,82
2.2.8 |KNR 40/109/1 \Izolacja termiczna $cian fundamentowych - styropian hydrofobowy gr. 12cm
Obliczenie:
142,82*1,00 42,820000
RAZEM: 42,820000|m2 42,82
229 |KNR 23/2612/6 \Przyklejenie warstwy siatki, $ciany
Obliczenie:
142,82 42,820000
RAZEM: 42,820000|m2 42,82
2.2.10 |KNNRW 3/207/1 \Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
Obliczenie:
142,82 42,820000
RAZEM: 42,820000|m2 42,82
2.2.11 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Il,
(1) spycharka 55kW (75'KM)
Obliczenie:
\41 ,11*90% 36,999000
RAZEM: 36,999000|m3 37,00
2.2.12 |[KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V
Obliczenie:
137,00 37,000000
RAZEM: 37,000000|m3 37,00
2.2.13 |[KNR 401/108/7 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV
Obliczenie:
41,11-37,00 4,110000
RAZEM: 4,110000|m3 4,11
2.2.14 |[KNR 401/108/8 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
Obliczenie:
4,11 4,110000
RAZEM: 4,110000|m3 4,11
2.3 Element Odtworzenie nawierzchni utwardzonej
2.3.1 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1v
Obliczenie:
135,36 35,360000
RAZEM: 35,360000|m2 35,36
2.3.2 |KNR231/104/5 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zaggszczeniu'10'cm
Obliczenie:
35,36 35,360000
RAZEM: 35,360000|m2 35,36
2.3.3 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-IV
Obliczenie:
(9,30+10,61+1,5)*2 42,820000
(0,60+0,60)*(4+2) 7,200000
RAZEM: 50,020000|m 50,02

Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela
w Woli Wadowskiej wra z dciepleniem, wymiang
okien i drzwi, wymiang kottéw gazowych.
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2.3.4 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Obliczenie:
pod obramowanie opaski; \50,02*0,05 2,501000
RAZEM: 2,501000|m3 2,50
2.3.5 |KNR 231/407/2 \Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Obliczenie:
pod obramowanie opaski \50,02 50,020000
RAZEM: 50,020000|m 50,02
2.3.6 |KNR231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Obliczenie:
135,36 35,360000
RAZEM: 35,360000|m2 35,36
2.3.7 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) kolorowa
Obliczenie:
35,36 35,360000
RAZEM: 35,360000|m2 35,36
2.3.8 |KNR926/102/1 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i
wysokosci ponad 100 mm do 150 mm, klasa obcigzenia A15
Obliczenie:
0,70*5 3,500000
RAZEM: 3,500000/m 3,50
24 Element Remont kominow
241 |KNR401/310/2 |Przemurowanie komindw z cegiet, ponad 0,5'm3/miejsce
2)
Obliczenie:
1,3*0,46*0,7 0,418600
RAZEM: 0,418600|m3 0,42
2.4.2 |KNR401/310/5 |Przewody kominowe - sprawdzenie
Obliczenie:
3*8,5 25,500000
RAZEM: 25,500000|m 25,50
2.4.3 |KNRW Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw o sredniej grubosci ptyty 7°'cm
202/220/5
Obliczenie:
1,4*0,56 0,784000
RAZEM: 0,784000|m2 0,78
244 |KNRW Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie tynku
401/735/7 (1) kategorii Ill
Obliczenie:
\(1 ,3+0,46)*2*0,8 2,816000
RAZEM: 2,816000|m2 2,82
245
2.46 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, $rodek gruntujacy
(1)
Obliczenie:
\ (1,3+0,46)*2*4,5 15,840000
RAZEM: 15,840000|m2 15,84
2.4.7 |ZKNR C 1/102/2 |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na Scianach, ptyty
(1) gr.5'cm, zaprawa klejowa CT'83
Obliczenie:
115,84 15,840000
RAZEM: 15,840000|m2 15,84
2.4.8 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa CT'85
(1)
Obliczenie:
115,84 15,840000
RAZEM: 15,840000|m2 15,84
2.4.9 |ZKNR C 1/104/5 |Ochrona naroznikow wypuklych, prostych, zaprawa klejowa CT'85
(1)
Obliczenie:
4,54 18,000000
RAZEM: 18,000000|m 18,00
2.4.10 [ZKNR C 1/111/1 \Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa
Obliczenie:
15,84 15,840000
RAZEM: 15,840000| m2 15,84

Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela
w Woli Wadowskiej wra z dciepleniem, wymiang
okien i drzwi, wymiang kottéw gazowych.
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2.411 |ZKNR C 1/111/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk silikonowy
CT'74, faktura kamyczkowa, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,5'mm
Obliczenie:
115,84 15,840000
RAZEM: 15,840000/m2 15,84
2.4.12 |[KNRW Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
202/514/2 (2)
Obliczenie:
czapki kominowe 1,56*0,72 1,123200
RAZEM: 1,123200|m2 1,12
2.413 |KNR 401/322/2 \Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne
Obliczenie:
32 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,00
25 Element Remont klatki schodowej na strychu
2.5.1 |KNR401/304/3 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, pustakami "Alfa"
(1) m3 0,30
2.5.2 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, $rodek gruntujacy
)
Obliczenie:
\(2,0+2,2)*2,2 9,240000
RAZEM: 9,240000/m2 9,24
2.5.3 |ZKNR C 1/201/4 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na Scianach, piyty
gr.10°cm
Obliczenie:
9,24 9,240000
RAZEM: 9,240000|m2 9,24
2,54 |ZKNR C 1/203/2 |Mocowanie ptyt z wetny mineralnej, wykonanie warstwy zbrojgcej, przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg kotkow plastikowych w ilosci 6'szt/m2 do podtoza z cegly
Obliczenie:
9,24 9,240000
RAZEM: 9,240000/m2 9,24
2.5.5 |ZKNR C 1/104/5 |Ochrona naroznikow wypuklych, prostych, zaprawa klejowa CT'85
(1)
Obliczenie:
2,22 4,400000
RAZEM: 4,400000{m 4,40
2.5.6 |ZKNRC 1/111/1 \Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa
Obliczenie:
9,24 9,240000
RAZEM: 9,240000|m2 9,24
2.5.7 |KNNR 3/702/5 \Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych stalowych wspét. 1,5 W/m2*K
Obliczenie:
0,80*2,00 1,600000
RAZEM: 1,600000|m2 1,60
2.5.8 |ZKNR C 1/201/5 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na scianach, ptyty
gr.12°cm - strop klatki schodowej
Obliczenie:
2,00*2,2 4,400000
RAZEM: 4,400000|m2 4,40
2.6 Element Roboty wykonczeniowe
2.6.1 |KNR401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
(1)
Obliczenie:
skrzynki gazowe 0,80*(0,60+2*0,14) 0,704000
RAZEM: 0,704000|m2 0,70
2.6.2 |KNR Malowanie farba olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica 50"'mm, 2-krotne
401/1212/28 (2)
Obliczenie:
8,52 17,000000
RAZEM: 17,000000/m 17,00
2.6.3 |KNR 18/2611/7 |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu, na konstrukcji drewnianej, Sciany
Obliczenie:
ruszt pod posibitke \(6,60*2+12,21*2)*0,90 33,858000
RAZEM: 33,858000|m2 33,86

Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela
w Woli Wadowskiej wra z dciepleniem, wymiang
okien i drzwi, wymiang kottéw gazowych.
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2.6.4 |NNRNKB Analogia Podsibitka o nachyleniu potaci ponad 85% blachg powlekang trapezowg na tatach, dachy
202/538/2 25-50'm2
Obliczenie:
ruszt pod podsibitke \33,86 33,860000
RAZEM: 33,860000|m2 33,86
2.6.5 |TZKNBK Wypusty oswietleniowe, przewodem YDY n/t, na gniazdo wtyczkowe
17/47/16
Obliczenie:
zasilanie do bramy 1 1,000000
gniazdo zewnetrzne 1 1,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
2.6.6 |TZKNBK Wypusty oswietleniowe, przewodem YDY n/t, na wytgcznik 1-biegunowy
17/47/13 szt 3,00
2.6.7 |KNR403/602/3 |Wymiana opraw LED 25W IP65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu do przykrecania, podioze z cegty lub
gruzobetonu, IP 65 szt 2,00
2.6.8 |KNR403/605/3 |Wymiana opraw przemystowych pytoszczelnych do nakrecania, na LED halogen 200W IP66 18000Im z
(1) czujnikiem zmierzchu i ruchu szt 1,00
2.6.9 |Kalkulacja Ponowny montaz elementow zdemontowanych przed przystgpieniem do ociepleniai
wiasna kpl 3,00
2.6.10 |Kalkulacja Wydtuzenie przewoddw saplinowych ponad gr. docieplenia
wiasna kpl 2,00
2.7 Element Remont logi
2.7.1 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej
Obliczenie:
4,10*1,3*2 10,660000
RAZEM: 10,660000/m2 10,66
2.7.2 |ZKNR C 2/502/1 |Przygotowanie podtoza, betony, jastrychy tynki
Obliczenie:
10,66 10,660000
RAZEM: 10,660000/m2 10,66
2.7.3 |ZKNR C 2/501/6 |Wyréwnanie podtoza, na posadzkach, uzupetnienie ubytku o gtebokosci do 1,5 m
Obliczenie:
\ 10,66*50% 5,330000
RAZEM: 5,330000|m2 5,33
2.74 |ZKNR C 2/311/7 |WKklejenie tasmy uszczelniajgcych CL 152, na powierzchni pionowej
Obliczenie:
4,1+2*1,3 6,700000
-0,90*2 -1,800000
RAZEM: 4,900000{m 4,90
275 |KNRW Krawedzie balkondw i loggii z blachy ocynkowanej i powlekanej
202/514/3 (1)
Obliczenie:
4,1*0,30*2 2,460000
RAZEM: 2,460000/m2 2,46
2.7.6 |ZKNR C 2/311/6 |WKklejenie tasmy uszczelniajgcych CL 152, na powierzchni poziomej
Obliczenie:
4,1*2 8,200000
RAZEM: 8,200000|/m 8,20
2.7.7 |ZKNR C 2/604/1 |Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu, warstwa kontaktowa
(1)
Obliczenie:
4,1*1,3*2 10,660000
RAZEM: 10,660000|m2 10,66
2.7.8 |ZKNR C 2/310/2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166, na podtozu pionowym,
przeciw przesaczaniu wody
Obliczenie:
110,66 10,660000
RAZEM: 10,660000/m2 10,66
2.7.9 |ZKNR C 2/506/1 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu na posadzkach metodg kombinowang w
uktadzie regularnym, do 10 ptytek na 1 m2
Obliczenie:
110,66 10,660000
RAZEM: 10,660000| m2 10,66

Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela
w Woli Wadowskiej wra z dciepleniem, wymiang
okien i drzwi, wymiang kottéw gazowych.
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28 Element Instalacja odgromowa
2.8.1 |Kalkulacja Wymiana instalacji ogromowej.Otok z bednarki stalowej ocynkowanej 30x40mm, zwody pionowe
wiasna pretem fi8mm w rurkach instalacyjnych, montaz ztgczy kontrolnych w puszkach dedykowanych,
potaczenie z instalacjg dachu
Obliczenie:
" 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
2.8.2 |Kalkulacja Wymiana instalacji ogromowej. Zwody poziome na dachu z pretéw fi1Omm na uchwytach montowanych
wiasna do pokrycia, potaczenie z instalacjg zwody pionowe (4 szt zwody pinowe) kpl 1,00
2.8.3 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1,00
2.8.4 |KNR403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 3,00
3 Grupa DOCIEPLENIE PODDASZA
3.1 Element Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
3.1.1 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowe;j
Obliczenie:
8,50%9,80 83,300000
potracenie klatka schodowa -2,00%2,2 -4,400000
RAZEM: 78,900000|m2 78,90
3.1.2 |KNR401/609/1 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczkg lub trocinami, grubosci do 10°cm
Obliczenie:
78,90 78,900000
RAZEM: 78,900000|m2 78,90
3.1.3 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,2mm, izolacja pozioma
202/606/1 podposadzkowa
Obliczenie:
78,90 78,900000
RAZEM: 78,900000|m2 78,90
3.1.4 |KNRW Izolacje cieplne z ptyt PIR wspotczynnik 0,022W/m*K izolacja pozioma na sucho, ptyty w dwéch
202/610/3 (1) warstwach 8+6¢cm
Obliczenie:
78,90 78,900000
RAZEM: 78,900000|m2 78,90
3.1.5 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
202/1104/2
Obliczenie:
78,90 78,900000
RAZEM: 78,900000|m2 78,90
3.1.6 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
202/1104/3
Obliczenie:
78,90 78,900000
RAZEM: 78,900000|m2 78,90
4 Grupa WYMIANA POKRYCIA DACHU
4.1 Element Roboty rozbiérkowe
4.1.1 |KNR401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
Obliczenie:
7,64 30,400000
RAZEM: 30,400000|m 30,40
4.1.2 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
Obliczenie:
\ 12,25*2 24,500000
RAZEM: 24,500000|m 24,50
4.1.3 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
wiatrownice 6,6*2*2*0,30 7,920000
pas podrynnowy 12,21*0,30*2 7,326000
obrobki komina (1,2+0,46)*2*0,30 0,996000
RAZEM: 16,242000|m2 16,24
414 |KNR401/511/3 \Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych i ggsioréw, ptyty nie nadajgce sie do uzytku
Obliczenie:
6,60*12,21*2 161,172000
RAZEM: 161,172000|m2 161,17
415 |KNR401/430/5 \Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, ofacenie dachu, odstep tat ponad 24°'cm
Obliczenie:
161,17 161,170000
RAZEM: 161,170000{m2 161,17

Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela
w Woli Wadowskiej wra z dciepleniem, wymiang
okien i drzwi, wymiang kottéw gazowych.
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4.1.6 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), prace tadunkowe
Obliczenie:
\(161 ,17)*12,5{kg/m2}*0,001 2,014625
RAZEM: 2,014625|t 2,01
4.1.7 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow sztukowych, zatadowanie i
(6) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), przew6z na odlegto$¢ do 5'km
Obliczenie:
2,01 2,010000
RAZEM: 2,010000 |t 2,01
4.1.8 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), prace tadunkowe
Obliczenie:
\(161,17)*1,5{kg/m2}*0,001 0,241755
RAZEM: 0,241755|t 0,24
419 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatow sztukowych, zatadowanie i
(6) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), przew6z na odlegto$¢ do 5'km
Obliczenie:
0,24 0,240000
RAZEM: 0,240000 |t 0,24
4.1.10 |[KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t
Obliczenie:
parapety \ (30,40+24,50)*4,3{kg/m2}*0,001 0,236070
RAZEM: 0,236070|t 0,24
4.1.11 |Kalkulacja Utylizacja ptyt azbestowych z rozbiorki
wiasna kpl 1,00
4.1.12 |Kalkulacja Utylizacja elementéw drewnianych z rozbiorki dachu
wiasna kpl 1,00
4.1.13 |Kalkulacja Utylizacja elementéw metalowych z rozbiérki dachu
wiasna kpl 1,00
42 Element Pokrycie dachu
421 |KNRW Otacenie potaci dachowych tatami 38x50'mm w rozstawie ponad 24°cm konttaty 25x40mm
202/410/4
Obliczenie:
161,17 161,170000
RAZEM: 161,170000/m2 161,17
422 |KNRW Otacenie potaci dachowych tatami 38x50°'mm w rozstawie 16-24'cm - kontrtaty 40x50mm
202/410/3
Obliczenie:
\161,17 161,170000
RAZEM: 161,170000/m2 161,17
4.2.3 |KNRW Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deska czotowa
202/410/1
Obliczenie:
12,21*2*0,20 4,884000
RAZEM: 4,884000/m2 4,88
424 |KNNR 2/508/1 |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna, z folig
)
Obliczenie:
\161,17 161,170000
RAZEM: 161,170000/m2 161,17
4.2.5 |KNNR 2/508/2 |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna, gasiory m 12,21
4.2.6 |KNNR 2/508/3 |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng, blachy okapowe
Obliczenie:
[12,21*2 24,420000
RAZEM: 24,420000|m 24,42
4.2.7 |KNNR 2/508/4 \Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng, wiatrownice boczne
Obliczenie:
6,60*2*2 26,400000
RAZEM: 26,400000|m 26,40
428 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'10°cm, blacha ocynkowana i powlekana
202/529/1 (1)
Obliczenie:
130,40 30,400000
RAZEM: 30,400000|m 30,40

Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela
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429 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdéw, pétokragte, Fi"15°cm, blacha ocynkowana i
202/522/2 (1) powlekana
Obliczenie:
24,50 24,500000
RAZEM: 24,500000{m 24,50
5 Grupa DOCIEPLENIE | WYMIANA POKRYCIA STROPU NAD GANKIEM
5.1 Element Roboty rozbiérkowe
5.1.1 |KNR 401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
4,2 4,200000
RAZEM: 4,200000{m 4,20
5.1.2 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
53 5,300000
RAZEM: 5,300000/m 5,30
5.1.3 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
pas podrynnowy i nadrynowy 5,3*(0,30+0,30) 3,180000
wiatrownice 1,70*2*0,30 1,020000
1,70*0,30 0,510000
RAZEM: 4,710000/m2 4,71
5.1.4 |KNR401/519/6 \Rozbic’;rka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
Obliczenie:
[(54+1,3)1,7 11,390000
RAZEM: 11,390000|m2 11,39
5.1.5 |KNR401/519/7 \Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna
Obliczenie:
111,39 11,390000
RAZEM: 11,390000|m2 11,39
5.1.6 |NORM 1/102/3 |Przewdz samochodem skrzyniowym o fadownosci 2.5-3.5t materiatow sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 tone), prace tadunkowe
Obliczenie:
\(1 1,39)*5,0{kg/m2}*0,001 0,056950
RAZEM: 0,056950 |t 0,06
5.1.7 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 2.5-3.5°t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(6) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 toneg), przew6z na odlegtos¢ do 5'km
Obliczenie:
0,06 0,060000
RAZEM: 0,060000 |t 0,06
5.1.8 |[NORM 1/102/3 |Przewdz samochodem skrzyniowym o fadownosci 2.5-3.5t materiatow sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 tone), prace tadunkowe
Obliczenie:
\ (4,20+5,30)*1,5{kg/m2}*0,001 0,014250
RAZEM: 0,014250|t 0,01
5.1.9 |Kalkulacja Utylizacja papy z rozbiérki
wiasna kpl 1,00
5.1.10 |Kalkulacja Utylizacja elementow metalowych z rozbiorki
wiasna kpl 1,00
5.2 Element Roboty montazowe
5.2.1 |KNR22/528/1 |Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie
podtoza
Obliczenie:
111,39 11,390000
RAZEM: 11,390000|m2 11,39
5.2.2 |KNR 22/527/1 |Krycie dachow papa termozgrzewalng DKD, podtoze betonowe (ocieplenie ptyta styropianowg gr. 15cm
laminowa pap3q)
Obliczenie:
111,39 11,390000
RAZEM: 11,390000/m2 11,39
5.2.3 |KNR 202/409/6 |Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
Obliczenie:
1,70%0,032*0,15*3 0,024480
RAZEM: 0,024480/m3 0,02

Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela
w Woli Wadowskiej wra z dciepleniem, wymiang
okien i drzwi, wymiang kottéw gazowych.
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
5.2.4 |KNR 202/409/6 |Deska okapowa, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
Obliczenie:
(5,4+1,30)*0,042*0,15 0,042210
RAZEM: 0,042210|m3 0,04
525 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdéw, pétokragte, Fi"12°cm, blacha ocynkowana i
202/522/2 (1) powlekana
Obliczenie:
5,30 5,300000
RAZEM: 5,300000/m 5,30
526 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okragte, Fi'10°cm, blacha ocynkowana i powlekana
202/529/1 (1)
Obliczenie:
4,20 4,200000
RAZEM: 4,200000{m 4,20
5.2.7 |KNNR 2/508/3 \Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng, blachy okapowe
Obliczenie:
(5,4+1,30) 6,700000
RAZEM: 6,700000/m 6,70
5.2.8 |KNNR 2/508/4 \Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng, wiatrownice boczne
Obliczenie:
1,70*3 5,100000
RAZEM: 5,100000/m 5,10
6 Grupa ROBOTY SANITARNE
6.1 Element TECHNOLOGIA KOTLOWNI
6.1.1 |KNR402/312/1 |Wymiana oraz Dostawa oraz montaz kotta gazowego z zamknieta komora spalania np. Inidens 20/24
wraz z petng autoamtykg i streownikami dla obiegu CO i zestawem podtgczeniowym (zawor gazowy,
zasilania i powrotu, zawor bezpieczenstwa pomoa kottowa) szt. 2,00
6.1.2 |KNRW Montaz system koncentryczny 80/130 do kotta, o wysokosci H=2 m
205/206/1 szt 2,00
6.1.3 |KNR402/305/2 |Wymiana filtra osadnkowego o $r. 20 mm - w instalacjach szt. 2,00
6.1.4 |KNR402/305/2 |Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 20-25 mm - w instalacjach szt. 2,00
6.1.5 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
Obliczenie:
22 4,000000
RAZEM: 4,000000{m2 4,00
6.1.6 |KNR401/710/1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
Obliczenie:
22 4,000000
RAZEM: 4,000000|m2 4,00

Roboty remontowe w budynku DOm Nauczyciela
w Woli Wadowskiej wra z dciepleniem, wymiang
okien i drzwi, wymiang kottéw gazowych.



