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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotn
o0s¢
Kosztorys Docieplenie budynku wraz z wymiang okien i drzwi, remont pomieszczenia
kottowni, wymiana instalacji kottowej w budynku Biblioteki gminnej w Woli
Wadowskiej
1 Grupa WYMIANA SLUSARKI | STOLARKI
1.1 Element Wymiana okien
1.1.1  |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2°'m2
Obliczenie:
o1 1,8%1,8*10 32,40
02 1,30%1,80 2,34
03 1,20*1,80 2,16
05 1,80*2,20*10 39,60
06 1,30*2,20*3 8,58
RAZEM: 85,08/ m2 85,08
1.1.2 |KNR 401/354/4 \Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Obliczenie:
04 1 1,00
o7 1 1,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
1.1.3 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
Obliczenie:
O1 1,810 18,00
02 1,30 1,30
03 1,20 1,20
04 1,5 1,50
05 1,80*10 18,00
06 1,30*3 3,90
o7 0,70 0,70
RAZEM: 44,60|m 44,60
1.1.4 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety
Obliczenie:
144,60*0,25 11,15
RAZEM: 11,15/m2 11,15
1.1.5 |KNR 19/1023/11|Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach
Obliczenie:
O1 1,8*1,8*10 32,40
05 1,80%2,20*10 39,60
06 1,30%2,20*3 8,58
RAZEM: 80,58 m2 80,58
1.1.6 |KNR 19/1023/7 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) jednodzielne, ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach
Obliczenie:
02 1,30*1,80 2,34
03 1,20%1,80 2,16
04 1,5*0,60 0,90
o7 0,70*2,2 1,54
RAZEM: 6,94/ m2 6,94
1.1.7 |KNR 202/923/4 \Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Obliczenie:
44,60%0,15 6,69
RAZEM: 6,69|m2 6,69
1.1.8 |DC 21/704/1 (1) |Analoga. Montaz parapetu stalowego z blachy ocynkowanej i powlekanej z profilem bocznym -
grubosc¢ docieplenie do 15 cm.
Obliczenie:
44,60 44,60
RAZEM: 44,60/m 44,60
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1.1.9 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm
202/135/2
Obliczenie:
O1 10 10,00
02 1 1,00
03 1 1,00
04 1 1,00
05 10 10,00
06 3,00
RAZEM: 26,00|szt 26,00
1.1.10 |[KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1'm
202/135/1
Obliczenie:
o7 1 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
1.1.11 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet,
(1) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25'cm
Obliczenie:
O1 (1,8+2*1,8)*10 54,00
02 1,30+2%1,80 4,90
03 1,20+2%1,80 4,80
04 (1,50+2*0,60) 2,70
05 (1,80+2*2,20)*10 62,00
06 (1,30+2*2,20)*3 17,10
o7 (0,70+2*2,2) 5,10
RAZEM: 150,60|m 150,60
1.1.12 |[KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4
Obliczenie:
150,60*0,30 45,18
(26,00+1,00)*0,50 13,50
RAZEM: 58,68/ m2 58,68
1.1.13 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/3
Obliczenie:
58,68 58,68
RAZEM: 58,68/ m2 58,68
1.1.14 |KNR 404/1107/1 |Wyw6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé¢ do 1°km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t
Obliczenie:
parapety \ 11,15%4,3{kg/m2}*0,001 0,05
RAZEM: 0,05t 0,05
1.1.15 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
samochodem dostawczym
Obliczenie:
okna (85,08+2,00)*0,04 3,48
parapety wew (26,00*1,00+1,00*1,4)*0,30%0,05 0,41
RAZEM: 3,89/m3 3,89
1.1.16 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1°km ponad 1°km)) samochodem dostawczym
Obliczenie:
3,89 3,89
RAZEM: 3,89/m3 3,89
1.1.17 |Kalkulacja Utylizacja materiatéw z rozbiorki
wiasna kpl 1,00
1.2 Element Wymiana drzwi
1.2.1 |KNR401/354/10 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2
Obliczenie:
D1 1,40*2,0 2,80
D2 0,80*2,00 1,60
RAZEM: 4,40|m2 4,40
1.2.2 |KNR 202/1203/1 \Drzwi stalowe, peine, do 2'm2 wspot 1,3 W/m2*K typ ptaszczowy, lakierowane proszkowo
Obliczenie:
D1 1,4*2,00 2,80
D2 0,80*2,00 1,60
RAZEM: 4,40/m2 4,40
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1.2.3 |KNR 401/920/20 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z szyldami
Obliczenie:
2 2,00
RAZEM: 2,00|kpl 2,00
1.2.4 |KNR 401/920/23 |ANALOGIA. Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: samozamykacz szt 1,00
1.2.5 |KNR401/920/23 |ANALOGIA. Zatozenie na nowym miejscu okuc¢, drzwiowe: dzwignia antypaniczna szt 1,00
1.2.6 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkédw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na osciezach (na podtozach z cegiet,
(1) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25'cm
Obliczenie:
(1,5+2*2,1) 5,70
(0,90+2*2,00) 4,90
RAZEM: 10,60|m 10,60
1.2.7 |KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa
202/830/4
Obliczenie:
10,60*0,30 3,18
RAZEM: 3,18/m2 3,18
1.2.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/3
Obliczenie:
3,18 3,18
RAZEM: 3,18/m2 3,18
1.2.9 |NORM 1/102/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5°t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
(1) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), prace tadunkowe
Obliczenie:
\(4,40)*30{kg/m2}*0,001 0,13
RAZEM: 0,13t 0,13
1.2.10 |[NORM 1/102/3 |Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5't materiatow sztukowych, zatadowanie i
(6) wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), przew6z na odlegto$¢ do 5'km
Obliczenie:
0,13 0,13
RAZEM: 0,13t 0,13
2 Grupa REMONT KOTLOWNI
2.1 Element Remont scian i sufitu
211 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5’ m2
401/1202/9
Obliczenie:
Sciany (5,99+3,67)*2*3,57 68,97
potrgcenia -(1,50*2,0) -3,00
sufit 5,99*3,67 21,98
RAZEM: 87,95/m2 87,95
2.1.2 |KNRW Gruntowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych
202/1510/9
Obliczenie:
187,95 87,95
RAZEM: 87,95/m2 87,95
2.1.3 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
Obliczenie:
187,95 87,95
RAZEM: 87,95/ m2 87,95
214 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne sciany
202/1510/3
Obliczenie:
Sciany (5,99+3,67)*2*3,57 68,97
potragcenia -(1,50*2,0) -3,00
RAZEM: 65,97\ m2 65,97
2.1.5 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne sufit
202/1510/3
Obliczenie:
sufit 5,99*3,67 21,98
RAZEM: 21,98/ m2 21,98
2.1.6 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2,00
2.1.7 |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ°A, o obwodach do 1300°'mm, czerpnie
217/146/1 (1) szt 1,00
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2.1.8 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l tgczone profilami
217/111/3 kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 55%, obwo6d przewodu do 1000'mm
Obliczenie:
0,80*1,4 1,12
RAZEM: 1,12/m2 1,12
2.1.9 |KNRW Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200’ mm, typ A
217/138/2 (1) szt 1,00
2.2 Element Zabudowa G-K
2.21 |KNR929/102/4 |Rozbidrka przedscianek z plyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2,
oktadzina pojedyncza
Obliczenie:
[(1,45+0,42)*5,45 10,19
RAZEM: 10,19/m2 10,19
2.2.2 |KNR 14/2010/7 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(1) jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101
Obliczenie:
110,19 10,19
RAZEM: 10,19|m2 10,19
23 Element Instalacja elektryczna
2.3.1 |KNRW Wymiana opraw swietldbwkowych, oprawa LED 30W
403/606/1 kpl 2,00
2.3.2 |KNRW Wymiana wtyczek, do 10A, bieguny L+N+PE
403/508/1 szt 3,00
2.3.3 |KNRW Wymiana tgcznikow warstwowych o natezeniu prgdu do 25°A, 5 przytgczanych przewodéw, podtoze
403/501/4 inne niz betonowe szt 2,00
2.34 |KNRW Analogia. Wymiana osprzetu modutowego szynowego, przycisk wytacznika PPOZ
403/510/5 szt 1,00
3 Grupa ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN
3.1 Element Docieplenie $cian nadziemia
3.1.1  |Kalkulacja Demontaz sygnalizatoréw alarmu w uzgodnieniu z oparatorem systemu
wiasna
Obliczenie:
1 1,00
RAZEM: 1,00/ kpl 1,00
3.1.2 |Kalkulacja Demontaz elementéw zawieszonych na elewacji budynku - tabliczki, oprawy elektryczne, skrzynki na
wiasna listy itp. kpl 1,00
3.1.3 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - cokot
Obliczenie:
\(3,8+17,40+10,74+5,0+6,87+10,0+6,87+2,41)*0,30 18,93
RAZEM: 18,93|m2 18,93
3.1.4 |KNR 401/535/1 \Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
rozbidérka zadszenia 3,2*2,2 7,04
rozbidrka Sciany 2,2*2,2 4,84
RAZEM: 11,88/m2 11,88
3.1.5 |KNR401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
57,15 +3,0 38,75
RAZEM: 38,75/m 38,75
3.1.6 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
73,59 73,59
RAZEM: 73,59|m 73,59
3.1.7 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
(1)
Obliczenie:
\(3,8+17,40+10,74+5,0+6,87+10,0+6,87+2,41 )7,2 454,25
RAZEM: 454,25/m2 454,25
3.1.8 |KNNR 2/1505/1 \Os’fony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Obliczenie:
454,25 454,25
RAZEM: 454,25/m2 454,25
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3.1.9 |ZKNR C 1/101/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza
Obliczenie:
(3,8+17,40+10,74+5,0+6,87+10,0+6,87+2,41)*7,2 454,25
dobuddéwka 4,11*2*4,00 32,88
RAZEM: 487,13|m2 487,13
3.1.10 |ZKNR C 1/101/3 |Przygotowanie podioza, odgrzybienie powierzchni Scian
Obliczenie:
487,13 487,13
RAZEM: 487,13|m2 487,13
3.1.11 |ZKNR C 1/101/4 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkow w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni $ciany
do 5 proc.
Obliczenie:
1487,13*5% 24,36
RAZEM: 24,36|m2 24,36
3.1.12 [ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
)
Obliczenie:
487,13 487,13
RAZEM: 487,13|m2 487,13
3.1.13 |ZKNR C 1/101/9 |Przygotowanie podioza, sprawdzenie nosnosci podtoza, przyczepnos¢ zaprawy klejacej i styropianu
(1) do podtoza, zaprawa klejowa m2 1,00
3.1.14 |ZKNR C 1/104/2 |Montaz listew cokotowych, podtoze z ceglty
Obliczenie:
budynek (3,8+17,40+10,74+5,0+6,72+3,12+6,87+2,41) 56,06
dobuddwka 4,11*2+6,87 15,09
RAZEM: 71,15|\m 71,15
3.1.15 [ZKNR C 1/102/5 |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na $cianach, ptyty
(1) gr.15°cm wspot 0,031 W/m*K, zaprawa klejowa
Obliczenie:
budynek (3,8+17,40+10,74+5,0+6,72+10,0+6,87+2,41)*(7,2-0,30) 434,29
dobuddwka 4,11*2*4,5 36,99
potracenie okien -(1,8*1,80*10+1,30*1,80+1,20*1,8+1,50*0,60+1,80*2,2*10+
1,30*2,20*3+0,70*2,2) -87,52
potragcenie drzwi -(1,5*2,02) -3,03
RAZEM: 380,73|m2 380,73
3.1.16 |ZKNR C 1/102/5 |Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na
(1) $cianach, ptyty gr.12’cm wspoét 0,031 W/m*K, zaprawa klejowa
Obliczenie:
budynek (3,8+17,40+10,74+5,0+6,72+10,0+6,87+2,41)*0,30 18,88
dobuddwka 4,11*2*0,30 2,47
$ciana poziomu piwnic 2,8*0,65 1,82
RAZEM: 23,17|\m2 23,17
3.1.17 |ZKNR C 1/103/2 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w iloéci 5'sz/m2 do podtoza z
cegty
Obliczenie:
\23,17+380,73 403,90
RAZEM: 403,90/m2 403,90
3.1.18 |ZKNR C 1/102/1 |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na osciezach, ptyty
(1) gr.3'cm, zaprawa klejowa CT'83
Obliczenie:
o1 (1,8+2*1,8)*10*0,15 8,10
02 1,30+2%1,80%0,15 1,84
03 1,20+2%1,80%0,15 1,74
04 (1,5+2*0,60) 2,70
05 (1,80+2*2,20)*10*0,15 9,30
06 (1,30+2*2,20)*3*0,15 2,57
o7 (0,70+2*2,2) 5,10
RAZEM: 31,35|m2 31,35
3.1.19 [ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa CT'85
)
Obliczenie:
\380,73+23,17 403,90
RAZEM: 403,90/ m2 403,90
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3.1.20 [ZKNR C 1/103/9 |Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach, zaprawa klejowa CT 85
)
Obliczenie:
31,35 31,35
RAZEM: 31,35|m2 31,35
3.1.21 |ZKNR C 1/104/5 |Ochrona naroznikow wypukitych, prostych, zaprawa klejowa CT'85
(1)
Obliczenie:
narozniki $cian 7,2*5+2*3,2 42,40
drzwi 1,5+2*2,00 5,50
O1 (1,8+2*1,8)*10 54,00
02 1,30+2%1,80 4,90
03 1,20+2%1,80 4,80
04 (1,5+2*0,60) 2,70
05 (1,80+2*2,20)*10 62,00
06 (1,30+2*2,20)*3 17,10
o7 (0,70+2*2,2) 5,10
RAZEM: 198,50|m 198,50
3.1.22 |ZKNR C 1/104/4 |Montaz listew dylatacyjnych, zaprawa klejowa CT'85
)
Obliczenie:
4,3*2 8,60
7,22 14,40
RAZEM: 23,00|m 23,00
3.1.23 |ZKNR C 1/111/1 \Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa
Obliczenie:
131,35+380,73 412,08
RAZEM: 412,08|m2 412,08
3.1.24 |ZKNR C 1/111/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk silikonowy
CT'74, faktura kamyczkowa, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,5'mm
Obliczenie:
380,73 380,73
RAZEM: 380,73|m2 380,73
3.1.25 |ZKNR C 1/111/7 |Wykonywanie reczne tynkoéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk silikonowy
CT'74, faktura kamyczkowa, oscieza szer. 30°cm, ziarno 1,5'mm
Obliczenie:
31,35 31,35
RAZEM: 31,35|m2 31,35
3.1.26 |ZKNR C 1/113/1 |Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa, srodek transportu
2
Obliczenie:
23,17 23,17
RAZEM: 23,17|\m2 23,17
3.1.27 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
(2) mozaikowy CT"177, Sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2'mm, srodek transportu
Obliczenie:
23,17 23,17
RAZEM: 23,17|\m2 23,17
3.2 Element Remont kominéw
3.2.1 |ZKNR C 1/101/6 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni $ciany
do 30 proc.
Obliczenie:
kominy 0,60*4*3,00+(1,00+0,48)*2*1,00+(0,90+0,48)*2*0,60*2 13,47
RAZEM: 13,47\m2 13,47
3.2.2 |ZKNR C 1/101/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza
Obliczenie:
113,47 13,47
RAZEM: 13,47\m2 13,47
3.2.3 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujacy
(1)
Obliczenie:
113,47 13,47
RAZEM: 13,47\m2 13,47
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3.2.4 |ZKNR C 1/102/2 |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na $cianach, ptyty
(1) gr.5'cm, zaprawa klejowa CT'83
Obliczenie:
113,47 13,47
RAZEM: 13,47\m2 13,47
3.2.5 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach, stupach, zaprawa klejowa CT'85
(1)
Obliczenie:
113,47 13,47
RAZEM: 13,47\m2 13,47
3.2.6 |ZKNR C 1/104/5 |Ochrona naroznikéw wypukltych, prostych, zaprawa klejowa CT'85
)
Obliczenie:
\4*3,00+4*1 ,00+4*2%0,60 20,80
RAZEM: 20,80|m 20,80
3.2.7 |ZKNR C 1/111/1 |Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa
Obliczenie:
113,47 13,47
RAZEM: 13,47\m2 13,47
3.2.8 |ZKNR C 1/111/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk silikonowy
CT'74, faktura kamyczkowa, $ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,5'mm
Obliczenie:
113,47 13,47
RAZEM: 13,47\m2 13,47
3.29 |KNRW Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
202/514/2 (2)
Obliczenie:
czapki kominowe (2,00*0,76)*2+(1,74*0,76)*2+(0,96+0,76)*7+(1,22+0,76) 19,70
0,86*0,86+1,28*0,75+(1,08*0,75)*2 3,32
RAZEM: 23,02\m2 23,02
33 Element Remont zadaszenia
3.3.1 |KNR712/103/3 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
konstrukcje szkieletowe
Obliczenie:
dach 0,3*3,8+2,2*0,20*2 2,02
RAZEM: 2,02|m2 2,02
3.3.2 |KNR712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi'do 57'mm
Obliczenie:
2,6%0,25 0,65
RAZEM: 0,65/m2 0,65
3.3.3 |KNR 712/204/3 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, farba
3) przeciwrdzewna chromianowa czerwona tlenkowa
Obliczenie:
2,02+0,65 2,67
RAZEM: 2,67|m2 2,67
3.34 |KNR712/213/3 |Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogélnego
(1) stosowania
Obliczenie:
2,67 2,67
RAZEM: 2,67|m2 2,67
3.3.5 |KNNR 2/508/1 |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna, ptyty dachowe, bez foli
2
Obliczenie:
3,22,2 7,04
RAZEM: 7,04|m2 7,04
3.3.6 |KNRW Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych trapezowych T22 montowana metoda
205/1007/1 tradycyjna, bez ocieplenia
Obliczenie:
2,22,2 4,84
RAZEM: 4,84/m2 4,84
3.3.7 |KNNR 2/508/3 |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna, blachy okapowe m 3,20
3.3.8 |KNNR 2/508/4 |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng, wiatrownice boczne
Obliczenie:
2,32 4,60
RAZEM: 4,60/m 4,60
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3.3.9 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi'10°cm, blacha ocynkowana i
202/522/1 (1) powlekana m 3,20
3.3.10 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'10°cm, blacha ocynkowana i powlekana
202/529/1 (1) m 2,80
34 Element Izolacje scian fundamentowych
3.4.1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Obliczenie:
(3,8+17,40+10,74+5,0+6,87+3,12)*1,5 70,40
(4,11+6,87+4,11)*1,00 15,09
RAZEM: 85,49\ m2 85,49
3.4.2 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej
Obliczenie:
(6,87+2,41)*0,50 4,64
RAZEM: 4,64/m2 4,64
3.4.3 |KNR201/215/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii I-1I
Obliczenie:
(3,8+17,40+10,74+5,0+6,87+3,12)*1,2*0,80 45,05
(4,11+6,87+4,11)*1,2*0,80 14,49
RAZEM: 59,54/ m3 59,54
344 |ZKNR C 2/301/1 \Przygotowanie podtoza, skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza
Obliczenie:
(3,8+17,40+10,74+5,0+6,87+3,12)*1,0 46,93
(4,11+6,87+4,11)*1,0 15,09
RAZEM: 62,02|m2 62,02
3.4.5 |ZKNR C 2/301/2 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie reczne ubytkéww podtozu o gtebokosci do 5 mm, podtoze pod
(1) izolacje bitumiczne, ubytki na powierzchni do 10%
Obliczenie:
62,02 62,02
RAZEM: 62,02/m2 62,02
346 |ZKNRC Przygotowanie poditoza, wykonanie wyoblen faset, przy uzyciu masy bitumicznej
2/301/12
Obliczenie:
(3,8+17,40+10,74+5,0+6,87+3,12) 46,93
(4,11+6,87+4,11) 15,09
RAZEM: 62,02|m 62,02
3.4.7 |ZKNR C 2/303/2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, gruntowanie podtoza, na
powierzchni pionowe;j
Obliczenie:
62,02 62,02
RAZEM: 62,02|m2 62,02
3.4.8 |ZKNR C 2/303/3 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43, na powierzchni poziomej, przeciw
wilgoci w gruncie
Obliczenie:
62,02 62,02
RAZEM: 62,02/m2 62,02
3.4.9 |KNR40/109/1 \Izolacja termiczna scian fundamentowych - styropian hydrofobowy gr. 12cm
Obliczenie:
162,02*1,00 62,02
RAZEM: 62,02/m2 62,02
3.4.10 |KNR 23/2612/6 \Przyklejenie warstwy siatki, Sciany
Obliczenie:
62,02 62,02
RAZEM: 62,02/m2 62,02
3.4.11 |KNNRW 3/207/1 \Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
Obliczenie:
62,02 62,02
RAZEM: 62,02|m2 62,02
3.4.12 |[KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11,
(1) spycharka 55kW (75'KM)
Obliczenie:
59,54*90% 53,59
RAZEM: 53,59|m3 53,59
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3.4.13 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V
Obliczenie:
53,59 53,59
RAZEM: 53,59|m3 53,59
3.4.14 |KNR401/108/7 \Wywc')z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV
Obliczenie:
59,54-53,59 5,95
RAZEM: 5,95/m3 5,95
3.4.15 |[KNR401/108/8 |Wywdéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 44,35| 9,00
3.5 Element Odtworzenie nawierzchni utwardzonej
3.5.1 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1v
Obliczenie:
85,49+4,64 90,13
RAZEM: 90,13|m2 90,13
3.5.2 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 10'cm
Obliczenie:
190,13 90,13
RAZEM: 90,13|m2 90,13
3.5.3 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V
Obliczenie:
(3,8+17,40+10,74+5,0+6,87+3,12) 46,93
(4,11+6,87+4,11) 15,09
RAZEM: 62,02|m 62,02
3.54 |KNR 231/402/3 \Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Obliczenie:
pod obramowanie opaski; \62,02*0,05 3,10
RAZEM: 3,10|m3 3,10
3.5.5 |KNR 231/407/2 \Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Obliczenie:
pod obramowanie opaski \62,02 62,02
RAZEM: 62,02|m 62,02
3.5.6 |KNR231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Obliczenie:
190,13 90,13
RAZEM: 90,13|m2 90,13
3.5.7 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(2) kostka kolorowa
Obliczenie:
90,13 90,13
RAZEM: 90,13|m2 90,13
3.5.8 |KNR926/102/1 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i
wysokosci ponad 100 mm do 150 mm, klasa obcigzenia A15
Obliczenie:
1,54 6,00
1,0%2 2,00
RAZEM: 8,00/m 8,00
3.6 Element Roboty wykonczeniowe
3.6.1 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okragte, Fi'10°cm, blacha ocynkowana i powlekana
202/529/1 (1)
Obliczenie:
138,75 38,75
RAZEM: 38,75|m 38,75
3.6.2 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdéw, pétokragte, Fi"15°cm, blacha ocynkowana i
202/522/2 (1) powlekana
Obliczenie:
4,00+17,99+10,90+5,00+7,31+10,60+7,31+3,00 66,11
7,48 7,48
RAZEM: 73,59|m 73,59
3.6.3 |KNR401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie,
(1) 2-krotne
Obliczenie:
skrzynki gazowe 0,80%*(0,60+2*0,14) 0,70
RAZEM: 0,70|m2 0,70
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3.6.4 |TZKNBK Wypusty oswietleniowe, przewodem YDY n/t, na przetgcznik $wiecznikowy
17/47/14 szt 4,00
3.6.5 |KNR403/602/3 |Wymiana opraw LED 25W IP65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu do przykrecania, podtoze z cegty lub
gruzobetonu, oprawa porcelanowa szt 3,00
3.6.6 |KNR403/605/3 |Wymiana opraw przemystowych pytoszczelnych do nakrecania, na LED halogen 200W IP66
(1) 18000Im z czujnikiem zmierzchu i ruchu szt 1,00
3.6.7 |Kalkulacja Ponowny montaz zadaszen z poliweglanu nad drzwiam wej$ciowymi
wiasna kpl 2,00
37 Element Instalacja odgromowa
3.7.1 |Kalkulacja Wymiana instalacji ogromowej. Zwody w rurkach instalacyjnych, montaz ztgczy kontrolnych,
wiasna potaczenie z instalacjg dachu (6szt zwody poziome)
Obliczenie:
1 1,00
RAZEM: 1,00(kpl 1,00
3.7.2 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1,00
3.7.3 |KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 6,00
4 Grupa DOCIEPLENIE PODDASZA
4.1 Element Ocieplenie stropu nad budynkiem
411 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma gr. 10cm z ptyt ukladanych na
202/612/3 sucho, 1'warstwa
Obliczenie:
225 225,00
potrgcenie kominéw -2,0 -2,00
RAZEM: 223,00|m2 223,00
4.1.2 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10cm , pozioma z ptyt uktadanych na
202/612/4 sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Obliczenie:
223,00 223,00
RAZEM: 223,00/m2 223,00
4.1.3 |KNRW Podtoga slepa grubosci 25'mm na legarach utozona krzyzowo
202/1121/4
Obliczenie:
6,00*1,2 7,20
RAZEM: 7,20|m2 7,20
4.2 Element Ocieplenie stropu nad kotlownia
421 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
202/612/3 1'warstwa
Obliczenie:
215 21,50
RAZEM: 21,50|m2 21,50
422 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek
202/612/4 za kazdg nastepng warstwe
Obliczenie:
21,50 21,50
RAZEM: 21,50/m2 21,50
5 Grupa REMONT POKRYCIA DACHU
5.1 Element Malowanie dachu
5.1.1 |KNR 25/104/1 |Czyszczenie konstrukcji do stopnia St'2, konstrukcje petnoscienne, stan wyjsciowy powierzchni B
(1)
Obliczenie:
(10,90*18)/0,82*5%*1,4 16,75
(7,31*10,80)/0,82*5%*1,4 6,74
(7,484,19)/0,82*5%*1,4 2,68
RAZEM: 26,17|\m2 26,17
5.1.2 |KNR 25/101/1 \Mycie konstrukcji woda z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnoscienne
Obliczenie:
(10,90*18)/0,82*1,4 334,98
(7,31*10,80)/0,82*1,4 134,79
(7,48%4,19)/0,82*1,4 53,51
RAZEM: 523,28/ m2 523,28
5.1.3 |KNR712/201/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscienne, przeciwrdzewna
2
Obliczenie:
\523,28*10% 52,33
RAZEM: 52,33|m2 52,33
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5.1.4 |KNR712/206/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogélnego
(1) stosowania
Obliczenie:
523,28 523,28
RAZEM: 523,28/ m2 523,28
5.1.5 |KNR712/214/1 |Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje petnoscienne, emalia poliwinylowa ogdinego
(1) stosowania
Obliczenie:
523,28 523,28
RAZEM: 523,28/ m2 523,28
5.1.6 |Kalkulacja Prace pomocnicze i towarzyszace przy robotach remontowych dachu np. rusztowania
wiasna kpl 1,00
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