SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCHE.01. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO OSP WAMPIERZOW WRAZ ZINSTALACJAMI W WAMPIERZOWIE
75A, 39-308 WADOWICE GORNE DZ. NR 568

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z instalacjg elektryczng w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku

OSP Wampierzoéw w zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie nowych instalacji elektrycznych w zakresie obj¢tym projektem budowlanym rozbudowy i przebudowy

budynku OSP Wampierzow w zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych
Zakres rob6t obejmuje:
a) instalacje elektryczne o$wietleniowe
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
c) instalacje elektryczne sitowe
d) pozarowy wytacznik pradu
e) instalacje sterowania wentylacjg i klimatyzacji
f) instalacje systemu aktywnego bezpieczefistwa gazu dla pomieszczen ogrzewanych gazem,
g) montaz tablicy rozdzielczej budynku dla projektowanej czgséci budynku,
h) wymiana istniejagcego wlz-tu z ztacza pomiarowego do istniejacej rozdzielnicy budynku
1) instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

j) instalacje piorunochronng

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.



1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprz¢tu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym

trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Tablice rozdzielcze T1 zwyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych

w dokumentacji projektowe;j.

2.2. Roztacznik bezpiecznikowy w istniejacej tablicy rozdzielczej .

2.3. wlz- YKY 5x16mm2 — wymiana istniejagcego wlz z ztacza pomiarowego do istniejgcej rozdzielnicy

2.4. PrzewOd instalacyjny bezhalogenkowy N2XH na napiecie znamionowe 450/750 V z zylami miedzianymi

o przekroju do 1.5 mm? i ilo$ci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.5. Przewdd instalacyjny bezhalogenkowy N2XH na _napiecie znamionowe 450/750 V  zzylami

miedzianymi o przekroju do 2.5 mm? i iloéci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.6. Przewdd instalacyjny bezhalogenkowy N2XH na napigcie znamionowe 450/750 V z zylami miedzianymi
o przekroju do 4 mm? i iloéci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.7. Przewdd instalacyjny bezhalogenkowy N2XH na napigcie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi
o przekroju do 10mm?® i iloéci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.8. Przewdd instalacyjny bezhalogenkowy N2XH na napigcie znamionowe 450/750 V  z zylami
miedzianymi o przekroju do 16 mm* i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.9. Przewod instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zyla

miedziana DY 1x6

2.10.  Oprawy LED 840 26W podufitowa

2.11.  Oprawy kinkietowa LED zewnetrzna 2x5W W IP-65

2.12. Oprawy kinkietowa LED zewnetrzna 2x10W W IP-65

2.13 Oprawa LED awaryjna LED 1x3W czas swiecenia awryjnego 1h

2.13 Oprawa LED awaryjna LED 1x5W czas swiecenia awryjnego lh z grzatka i termostatem

2.14 Oprawa LED kierunkowa z piktogramem awaryjna LED czas swiecenia awryjnego lh

2.15. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 4 mm* , 400 V.

2.16 System bezpieczenstwa gazu w kottownia

2.17 Dostosowanie pozarowego wylacznika pradu (In=100A) do nowych warunkéw zasilania



2.18 Przycisk poarowego wylacznika pradu

2.19. Odgatezniki instalacyjne w obudowie ztworzywa z zaciskami do 4 mm*® , 400 V (do instalacji

szczelnych).
2.20. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o Srednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 70 mm.
2.21. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o Srednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 80 mm.

2.22. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.23. Gniazda wtyczkowe natynkowe pieciobiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 16 A, 400 V.

2.24. L aczniki i przelgczniki jednobiegunowe 10 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.25. Kaseta sterujaca wywietrzakiem

2.26. t.aczniki iprzetaczniki 10 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.27. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 28 mm.

2.28. Rury winidurowe instalacyjne elastyczne o $rednicy do 18 mm.

2.29. Rury winidurowe instalacyjne elastyczne o $rednicy do 23 mm.

2.30. Rury winidurowe instalacyjne elastyczne o srednicy do 32 mm.
2.31. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 50 mm.
2.32. Kable ziemne typ YKY 4x 16mm2, YKY 5x 6mm?2, YKY 5x 16mm?2,

2.33 Polaczenia wyroéwnwcze gldwne i miejscowe

2.34. Masa uszczelniajaca ognioodporna do wykonywania przegrod ognioodpornych

2.35. Zapora uszczelniajaca ognioodporna certyfikowana.

2.36. Drut stalowy ocynkowany ogniowo o $rednicy 8 mm.

2.37. Plaskownik stalowy, ocynkowany ogniowo 30x4 mm.

2.38. Ztacza kontrolne 4-otworowe instalacji

2.39 Wsporniki dachowe PCV z uchwytami do zwodow dachowych

2.40. Ziacza krzyzowe jedno, dwu 1 czterootworowe

2.41. Zlacza rynnowe

2.42 Zlacza ziemne

2.43. Zlacza uniwersalne odgalezne

2.44.7Z%acza uniwersalne 3-elementowe

2.45 Uchwyty dystansowe przykrecane

2.46 Uchwyty do bednarki
2.47 Uchwyty do bednarki z sruba dociskowa

2.48 Uchwyty naprezane

2.49 Uchwyty dystansowe whbijane

2.50 Uchwyty dystansowe wkrecane

2.51. Iglice kominowe kompletne

2.52. Kompletne uziomy pionowe




2.53. Rura ostonowa odporna na temperatury do -25st.C

2.54. Elementy systemu aktywnego bezpieczenstwa gazu wg dostawcy systemu

(1) Odbidér materialow na budowie

(0]

Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, zlacze, oprawy os$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i1 zgodnosci
z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania roboét, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor

techniczny robot.

Skladowanie materialow na budowie
Sktadowanie materialow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych  wlasciwo$ci  materialbw  oraz  wymagania  w zakresie  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

samochod dostawczy do 0,9 t,
spawarka transformatorowa do 200 A.
podnosnik hydrauliczny samochodowy

elektronarzedzia

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob

zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie



Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja b¢dzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przej$cia przez sciany i stropy

Przejécia przez $Sciany i stropy powinny spetniaé¢ nast¢pujace wymagania:

wszystkie przejécia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione

przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

— przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie si¢ Wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu 1 osprze¢tu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze Iub konsolki osadzone
na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podloza za
pomocg kotkow isrub rozporowych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach
nalezy mocowac przez wkrgcanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg zlaczy $Swieczni-
kowych. Montaz kanatéw nasciennych nalezy wykona¢ z uzyciem akcesoriow wykazanych w katalogu firmy
bedacej producentem kanatow.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach PCV, zamocowanych pod
powierzchnig podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetiac
odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sa to najczgsciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane zinstalacji zawieszonych w korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych

i rodzaju wykonywanej instalacji.



Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju

podiozach np. ksztaltowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewoddéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

a) Ukladanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu irodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz sprzetem iosprzgtem nalezy
wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

— wkrgcanie nagwintowanych koncow rur,

— wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej
srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstale] zewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukltadania rur z wciggni¢tymi w nie
przewodami.

b) wciaganie przewodow
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Weciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

— w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

— bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

— na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

— pod tynkiem z osprzgtem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

— na korytkach prefabrykowanych metalowych,

— w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica
dlawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokrgceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca

odpowiednich uszczelniaczy.



e Ukladanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzgtu
i osprzgtu do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomig¢dzy
uchwytami nie byly widoczne.

e  Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

— ulozenia przewodoéw i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie
oraz aparatach za pomocg dlawikow.

Srednica glowicy iotworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich

uszczelnien.
e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
— zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podloza, ulozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.
e  Wykonanie instalacji w listwach (kanatach)PCW wymagac bedzie:
— zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych lgczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy
oczkiem a nakre¢tkg oraz pomigedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposoéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewniac prawidlowe przyltgczenie.

Zdejmowanie izolacji 1ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.



Konce przewodéw miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Migjsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi byé wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw  technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja wsporcza
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ oslony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewngtrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Dostosowanie nowego zasilania do zwiekszonej mocy.

W istniejgcym przylaczu napowietrznym nalezy wymieni¢ wlz-t na YKY 5x16mm2 do pozarowego wytacznika
pradu. Z pozarowego wylacznika pradu nalezy prowadzi¢ wlz-t do istniejgcej tablicy rozdzielczej TG wlz-t YKY
S5x16mm?2. Pozarowy wytacznik pradu PWP In=100A nalezy stosowa¢ z wyzwalaczem wzrostowym. Pozarowy
wylgcznik pradu sterowany bedzie przyciskiem PPWP. Przyci$nigcie PPWP spowoduje wylgczenie napigcia w
catym obiekcie. Z tablicy TG projektuje sie¢ wlz-t N2XH 5x10mm?2 do projektowane;j tablicy rozdzielczej T1

Tablice rozdzielcza w budynku dobra¢ wngkowa w 11 klasie ochronnosci izolacji.

5.12. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

a) Zwody poziome



Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg — drut stalowy ocynkowany @ 8mm . Zwody
poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych
i trudno zapalnych na typowych uchwytach dystansowych.

b) Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych $cianach budynku w rurze
ochronnej z PCV trudnopalnego i nie podtrzymujacego palenie. Rur¢ ochronng przewodu prowadzié¢
pod elewacja w murowanej czesci Sciany , niedopuszczalne jest prowadzenie w palnych warstwach
ocieplenia $ciany .
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem,
aprzewodem uziemiajagcym. Potaczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy zlaczy probierczych , umieszczonych w skrzyneczkach lub puszkach
0 odpowiednich wymiarach z pokrywami. Puszki te lub skrzynki montowaé w $cianie

c¢) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, fundamentowe lub pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie przewodzacymi. Do uziomu

nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.13. Montaz, kalibracja i proby systemu aktywnego bezpieczehstwa gazu

Wszystkie elementy systemu dobra¢ z firmy specjalizujacej si¢ w tego typu systemach i winny one
posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty. Nalezy opracowaé projekt wykonawczy na w/w instalacj¢ w
porozumieniu z dostawcg systemu. Rozruch systemu i kalibracj¢ czujnikéw powierzy¢ firmie dostawcy
systemu. Bardzo wazne jest wlasciwe zamontowanie i1 lokalizacja detektoréw gazu w wykonaniu
przeciwwybuchowym oraz dobranie i kalibracja poziomu wykrywanego gazu, co powinno by¢
okreslone w projekcie branzy sanitarnej. ROwniez montaz i uruchomienie systemu powinno by¢
powierzone serwisowi firmy dostawcy lub jednostce posiadajacej autoryzacje firmy dostawcy w
zakresie montazu, sprawdzania i kalibracji oraz badan kontrolnych i kalibracji detektorow w czasie

eksploatacji systemu.

5.14. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

— pomiary impedancji petli zwarciowych

— pomiary rezystancji uziemien

— pomiary wylacznikow réznicowo-pradowych testerem

6. Kontrola jakoSci robot



(1) Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

— wlasciwe podlagczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

— zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatlozonym programem

— wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

— wykonanie pomiaréw nate¢zenia o§wietlenia

— wykonanie prob dziatania pozarowego wytacznika pradu, systemu aktywnego bezpieczenstwa gazu,

systemu oddymiania klatki schodowe;j.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnosSci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych

10. Przepisy zwigzane

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragle.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy.

Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogodlne

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa Czeg$¢ 2 i Cze$¢ 3.



10.1. Normy dodatkowe

AL

10.

PN-93/E-04500. Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki ochronne..
PN-EN 60071.1:1999 Koordynacja izolacji. Definicje zasady i reguty.

PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.
PN-76/H-92325. Bednarka stalowa ocynkowana.

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

1.1. 10.2.Inne dokumenty

Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z
pbézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001
r.)



