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Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budo we
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cz e$ci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urz adzen wraz z obstug g operatorsk g do
prowadzenia robdt z zakresu budownictwa oraz in  zynierii wodnej i | adowej
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO O NAWOERZ CHNI
POLIURETANOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W IZBUSKACH.
1 Rozdziat BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ + CHODNIKI.
11 Element Roboty rozbiérkowe.
1.1.1 |KNR 223/310/4 |Analogia: Rozbiérka konstrukcji stalowej stupowej do koszykéwki wra z tablicami. Szczeg. w/g proj.
R=0,700 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.1.2 |KNR 223/310/7 |Analogia: Rozbiérka bramek do pitki noznej, szczeg. w/g proj.
R=0,600 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.1.3 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii Il ( odkrycie fundamentow) m3 10,0
1.1.4 |KNR 404/302/2 |Analogia: Rozebranie betonowych i zelbetowych, stop fundamentowych ( koszykéwka,pitka nozna),
szczeg. wig proj. m3 2,7
1.1.5 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-111,
Q) spycharka 55-kW (75-KM) m3 10,0
1.1.6 |KNR 231/815/1 |Analogia: Rozebranie nawierzchni odboju z kostki betonowej grub.6¢cm, szczeg. w/g proj. m2 21,0
1.1.7 |KNR 231/814/1 |Analogia: Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na podsypce piaskowej m 42,0
1.1.8 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie mater. rozbiérkowych ( gruz,stal itp.) z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 54
1.1.9 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajace
na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu- mater. rozb. j.w.
Krotnos¢=4 m3 54
1.1.10 |Kalkulacja Koszt utylizacji mater. rozb.( gruz)
indywidualna t 7,2
1.1.11 |Kalkulacja Koszt utylizacji mater. rozb.( stal, itp.)
indywidualna t 0,3
12 Element Roboty ziemne ( boisko wielofunkcyjne + chodniki).
1.2.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,12
1.2.2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparko-tadow., grubo$¢ warstwy do 15-cm
na haide. m2 743,0
1.2.3 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych / humusu/, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
Q) 10-m w przedziale 10-30-m, grunt kategorii lll, spycharka 55-kW (75-KM)
Krotno$é=2 m3 111,0
1.2.4 |KNR 231/101/1 |Analogia : Koryta wykonywane na catej szerokosci boiska i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokosci 20-cm - na hatde ( gteb.korytowania w/g proj. 15cm), szczeg. w/g proj. m2 743,0
1.2.5 |KNR 231/101/2 |Analogia: Koryta wykonywane na catej szerokosci boiska i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, potracenie za kazde dalsze 5-cm glebokosci
Krotnosé=-1 m2 743,0
1.2.6 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych / gruntu /, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10-m
1) w przedziale 10-30-m, grunt kategorii lll, spycharka 55-kW (75-KM)
Krotnosé=2 m3 112,0
1.2.7 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii lll ( stopy fund.;pitkochwyty,zastrzaty,koszykéwka). m3 109,5
1.2.8 |KNR 201/310/1 |Analogia: Wykopy/dokopy jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na
odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu I-1l ( pod stopy fund. pozostate) m3 2,8
1.2.9 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-III,
(1) spycharka 55-kW (75-KM) m3 164,0
1.2.10 |KNR 201/320/1 |Analogia: Reczne zasypywanie wykopow jamistych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-m,
(1) kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 41,0
1.2.11 |KNR 201/505/1 |Analogia: Plantowanie powierzchni dna gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11I (
boisko,chodniki) m2 743,0
1.2.12 |KNR 201/239/1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 1,25-m3, grunt kategorii I-1l, transport urobku
(2) do 1-km samochodami samowytadowczymi 5-10-t ( rejon nowego ogrodzenia). m3 36,7
13 Element Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej - stopy
fyndamentowe,podbudowy, nawierzchnia poliuretanowa, pitkochwyty, itd..
1.3.1 |KNR 202/1101/1|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, grub.10cm, beton podawany pompa, zwykly B10.( pod
(4) fundamenty) m3 4,5
1.3.2 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe z odsadzkami, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, beton podawany
(2) pompa, B20, (pitkochwyty, zastrzaly). m3 13,1
1.3.3 |KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0-m3, beton podawany pompa.B20 (koszykowka)
2) m3 24
1.3.4 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, beton podawany pompa,B20 ( pozostate)
(2) m3 0,7
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1.3.5 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
Q) 7-mm t 0,07
1.3.6 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
) 8-14-mm t 0,62
1.3.7 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1-warstwa
Krotnosé=2 m2 130,0
1.3.8 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci boiska, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 580,0
1.3.9 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci boiska, zageszczenie mechaniczne, dodatek
za kazdy 1-cm zageszczenia
Krotno$¢=10 m2 580,0
1.3.10 |KNR 231/401/3 |Rowki pod tawy obrzezy, grunt kategorii I-1l (boiska) m 98,0
1.3.11 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem,B15 (boiska) m3 7,3
1.3.12 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementows ( boisko) m 98,0
1.3.13 |KNR 201/320/1 |Analogia: Reczne zasypywanie gruntu za obrzeza boiska - od strony zewn., kategoria gruntu I-II,
1) m3 13,1
1.3.14 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 536,0
1.3.15 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych o frakcji 0 - 31,5 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm ( boiska) m2 536,0
1.3.16 |KNR 231/114/7 |Analogia: Podbudowy z kruszyw tamanych , warstwa miatu kamiennego, warstwa gorna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8-cm ,- boiska , (w/g proj. grub.5cm ). m2 536,0
1.3.17 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw tamanych , warstwa miatu kamiennego, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1.cm grubosci. Analogia;zmniejszenie grubosci o 3 cm ,szczeg. w/g proj.
Krotno$é=-3 m2 536,0
1.3.18 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej poliuretanowej, natryskowej grub.ok.1,5cm z podbudowg z
whasna warstwy ET grub. 3,5 cm wraz z naniesieniem linii boisk (zgodnie z projektem). m2 536,0
1.3.19 |Kalkulacja Dostawa: Konstrukcja nosna pitkochwytéw na boiska zewnetrzne- zestaw elem. montazowych do siatek
indywidualna ochronnych o wysok.6,0m i ditug. 96,8m. Zestaw zawiera: stupow szt.24 i zastrzatéw szt.10 (profil
80x80mm) , olinowanie i tuleje systemowe.Konstrukcja stalowa malowana proszkowo.Szczeg. w/g proj. szt 34
1.3.20 |Kalkulacja Montaz : Stupow i zastrzatow ( do siatek pitkochwytéw wysok.6,0m) tj. stup, olinowanie, tuleja w typowej
indywidualna stopie fundamentowej . Szczeg.w/g pro;j. kpl 34
1.3.21 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Siatka ochronna pitkochwytéw,polipropylenowa PP, wysok. 6,0m, oczko
indywidualna 100x100mm,grub. splotu 4mm. Szczeg. w/g proj. m2 610,0
1.3.22 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Brama stalowa ze stupkami,systemowa ( dla pitkochwytow) wym.3,0x3,0m, szt.1.
indywidualna Szczeg. w/g proj. m2 9,0
1.4 Element Boisko wielofunkcyjne - wyposa  zenie ( koszykéwka, siatkbwka,pitkar eczna).
1.4.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz :Konstrukcji do koszykéwki polowej, jednostupowej w typowej stopie fundamentowej ,
wlasna szczeg.w/g proj. kpl 2
1.4.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Tuleje i ramki z deklami maskujgacymi w stopach fundamentowych do koszykowki.
wiasna Szczeg. w/g proj. kpl 2
1.4.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Tablica do koszkéwki wym.105x180cm w ramie metalowej. Szczeg. w/g proj.
wlasna kpl 2
1.4.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Obrecz do koszykéwki ,cynkowana,systemowa, szczeg. w/g proj.
wlasna kpl 2
145 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Siatka tancuchowa do obreczy cynkowanej,8 punktéw mocowania,cynkowana,
wlasna szczeg. w/g proj. kpl 2
1.4.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Ostona stupa do koszykowki, gabka grub.5cm pokryta PVC, zapinana na rzepy,
wiasna wysok.2,0m.Szczeg.w/g proj. kpl 2
1.4.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz ; Stupki do siatkéwki aluminiowe owalne 120x10mcm, turniejowe,wielofunkcyjne z
wiasna ptynng regulacjg wysokosci, kpl.1= 2 szt .stupkéw. Szczeg. w/g proj. kpl 1
1.4.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Tuleja montazowa stupa aluminiowego /siatkéwka/,120x100mm, |=400mm,
wlasna systemowa, szczeg.w/g proj. szt 2
1.4.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Ramka PU z deklem maskujacym do nawierzchni poliuretanowej ( siatkéwka),
wlasna szczeg. w/g proj. szt 2
1.4.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Siatka do siatkdwki czarna z antenkami, grub.3mm PP, wzmocniona taséma,
wlasna szczeg.w/g proj. szt 1
1.4.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Wieszak na siatke ( siatkdwka), szczeg. w/g pro;.
whasna szt 4
1.4.12 |Kalkulacja Dostawa ; Bramki do pitki recznej,aluminiowe, profesjonalne,wzmocnione profil 80x80mm z tukami
whasna sktadanymi statymi wym.3,0x2,0m ,montowane w tulejach w typowej stopie fund. (1para = 2szt bramek)
.Szczeg. wig proj. para 1,00
1.4.13 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Tuleje montazowe z adapterami do bramek /profil 80x80mm/ ,montowane w typowej
whasna stopie fund.(pitka reczna).! zestaw= 1para bramek.Szczeg. w/g proj. zestaw 1,00
1.4.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz ; Siatki do pitki recznej treningowe z pitkochwytem,grub.splotu 2,5mm PE
whasna /1para=2szt/ para 1,00
1.4.15 |Kalkulacja Montaz bramek tulejowanych do pitki recznej w typowych stopach fundamentowych, 1para=4
wiasna tuleje.Szczeg.w/g proj. para 1,00
1.4.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Ramka PU z deklem maskujacym (pitka reczna).4 szt na 1 pare bramek.Szczeg.
whasna w/g proj. szt 4,00
15 Element Chodniki z kostki brukowej betonowej grub.6cm + cie k betonowy + tawki
stalowo-drewniane + kosz na  $mieci + tablica informacyjna .
1.5.1 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lll-IV m 46,0
15.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem, B15 m3 3,5
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15.3 |KNR 231/407/2 |Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 46,0
1.5.4 |KNR 201/320/1 |Analogia: Reczne zasypywanie gruntu za obrzeza chodnika - od strony zewn., kategoria gruntu I-II,
1) m3 9,4
155 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 128,0
15.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kam.tam., warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 128,0
1.5.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kam. tam., warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnos¢=2 m2 128,0
1.5.8 |KNR 231/606/3 |Analogia: Scieki z elementéw ogrodowych betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé
prefabrykatow 8cm . Szczeg.w/g proj. m 34,0
1.5.9 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grub. 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub.5 cm,
(2) szczeg. wig proj. m2 128,0
1.5.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz: tawka o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem drewnianym ,systemowa,
indywidualna dlu.1,50m Szczeg. w/g proj. szt 5
1.5.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz : Kosz na $mieci z betonu archtektonicznego o poj.60-80l., systemowy , szczeg. w/g
indywidualna proj. szt 1
1.5.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Tablica informacyjna,systemowa, szczeg. w/g proj.
indywidualna szt 1
1.6 Element Remont elewacji istniej acego budynku ,- od strony nowego boiska.
1.6.1 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowa ( od strony elewacji).
1) m2 35,0
1.6.2 |KNR 401/354/8 |Analogia: Rozbiorka z elewacji budynku, siatki pitkochwytéw wraz z prowadnicami stalowymi poziomymi
i kotwigcymi w $cianie, szczeg. w/g proj.
R=0,600 M=1,000 S=1,000 m2 180,0
1.6.3 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 m2 6,0
1.6.4 |KNR 1901/628/1|Analogia: Rozbiorki elewacji cienkowarstwowej z ociepleniem z ptyt styropianowych na kleju ,- po
kotwach np. 30x30cm. m2 2,7
1.6.5 |KNR 23/2614/2 |Analogia: Uzupetnienie ocieplenie elewacji budynku ptytami styropianowymi , wraz z przygotowaniem
1) podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikatowy. szczeg. w/g proj. |m2 4,0
1.6.6 |KNR 23/2611/1 |Analogia: Przygotowanie starego podioza z tynkéw cienkowarstwowych pod malowanie, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m2 230,0
1.6.7 |DC 21/603/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym pod farby
silikonowe,szczeg. w/g proj. m2 230,0
1.6.8 |DC 21/603/2 (1) |Malowanie elewacji farbami silikonowymi, dwukrotne ( w/g proj. 3-krotnie). Kolory i szczegoty w/g proj.
Krotnosé=1,5 m2 230,0
1.6.9 |Kalkulacja Malowanie na fragmencie eleacji postaci grajacych :w siatkdwke, koszykéwke i pitke nozna., szczeg.
indywidualna w/g proj. kpl 1
1.6.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Naswietlacz sportowy zewnetrzny $cienny LED, szt.2 o mocy min. 500W kazdy wraz
indywidualna z oprzyrzadowaniem i okablowaniem.Szczeg. w/g proj. kpl 1
1.6.11 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10-m, naktady podstawowe
1) m2 210,0
1.6.12 |KNR 404/1103/4 |\Wywiezienie mater. rozbiérkowych ( gruz,stal itp.) z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km m3 1,2
1.6.13 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajace
na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu- mater. rozb. j.w.
Krotnos¢=4 m3 1,2
1.6.14 |Kalkulacja Koszt utylizacji mater. rozb.( stal,tworzywa, itp.)
indywidualna t 0,6
17 Element Uksztattowanie terenu + ziele .
1.7.1 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami ( ziemia z hatdy)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 68,0
1.7.2 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11l m2 860,0
1.7.3 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 860,0
1.7.4 |KNR 221/702/8 |Analogia:Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow .
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 860,0
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2 Rozdziat OGRODZENIA PANELOWE SYSTEMOWE Z COKOLEM + BRAMA ROZ WIERANA.
2.1 Element Ogrodzenia panelowe z cokotem,systemowe, h ok.=1,70  cm + brama rozwierana szer.
3,0m.
2.1.1 |KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych, rozebranie. Analogia: Rozebranie podwyzszonej czesci
ogrodzenia na stupkach metalowych . Szczeg. w/g proj.
R=0,600 M=1,000 S=1,000 m2 282,0
2.1.2 |KNR 404/804/1 |Analogia: Rozebranie istniejacego ogrodzenia z ramek stalowych wraz ze stupkami metalowymi
osadzonymi w fundamentach betonowych, wysok. ok.1,3m ( do utylizacji lub w.g wskazan Inwestora).
Szczeg. w/g proj. m 112,5
2.1.3 |KNR 225/312/3 |Analogia : Rozebranie bramy rozwieranej w istniejacym ogrodzeniu z ksztattownikéw stalowych wraz ze
stupami metalowymi. Szczeg. w/g proj. m2 4,5
2.1.4 |KNR 404/603/1 |Analogia: Rozbiérka mechaniczna cokotu z fundamentem, istniejacego ogrodzenia .Szczeg. w/g proj.  |m3 15,8
2.1.5 |KNR 201/217/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii I-1l ,- fundamenty pod stupki nowego ogrodzenia i bramy) m3 46,8
2.1.6 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami,B20 ( pod
(1) stupki ogrodzenia). m3 7,9
2.1.7 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7-mm t 0,12
2.1.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14-mm t 0,3
2.1.9 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55-kW (75-KM) m3 32,0
2.1.10 |KNR 201/320/1 |Analogia: Reczne zasypywanie wykopOw jamistych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-m,
(1) kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 7,0
2.1.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Ogrodzenie w systemie panelowym o wysokosci tacznej 1,75m tj.; 25cm deska
whasna cokotowa ,153 cm panel ogrodzenia.W sktad zestawu wchodzg; * panel zgrzewany z drutu fi
5mm,oczko 200x50mm ,systemowy z przegieciem szer.2,50m,ocynkowany,wysok.1,53m * stupki
stalowe ocynkowane 60x40mm * faczniki systemowe- beton architektoniczny * deska cokotowa
zelb.prefabr. systemowa wysok.25cm * uchwyty i Sruby montazowe systemowe .Zabezpieczenie
antykorozyjne;ocynkowane i malowane proszkowo . Szczegdty w/g proj. mb 112,5
2.1.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Brama stalowa rozwierana wypetniona panelem systemowym jak ogrodzenie.
indywidualna Wymiary: szer.3,0m, wysok.1,70m, wraz ze stupami przybramowymi osadzonymi w stopach
betonowych. Konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo.Szczeg. w/g proj. kpl 1
2.1.13 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie mater. rozbiérkowych ( gruz,stal itp.) z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 23,0
2.1.14 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajace
na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu- mater. rozb. j.w.
Krotnos¢=4 m3 23,0
2.1.15 |Kalkulacja Koszt utylizacji mater. rozb.( gruz)
indywidualna t 28,4
2.1.16 |Kalkulacja Koszt utylizacji mater. rozb.( stal, itp.)
indywidualna t 3,6




