Mielec, dnia 02.12.2021r.

STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO
ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec

{oznaczenie organu)

AB.6743.1112.2021.BW

{nr rejestru organu)

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust.5 i Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333) =zaswiadcza sie, ze brak jest podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgloszenia z dnia 02.12.2021r. nr rejestru AB.6743.1112.2021.BW o
przystgpieniu do wykonania rob6t budowlanych dotyczacych budowy obiektéw matej
architektury w miejscu publicznym na dzialce nr ewid. gr. 243/1 potozonej w miejscowosci
Przebendéw, gm. Wadowice Gorne, ktore zostalo zlozone w tutejszym Organie, przez
inwestora Gmine Wadowice Gorne 116, 39-308 Gmina Wadowice Gorne.

Niniejsze zaswiadczenie wylacza mozliwo$¢é wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia
Inwestora do rozpoczecia robdt budowlanych.

Zup #E/L
Tomasz Kilian

Dyrektor Wydziatu
Architektury | Budownictwa
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ZGLOSZENIE Migle, doim . 627, 72 /.9;/
budowy lub wykonywania innych robét budowlanych W
(PB-2) omasz Kilian
Dyrek

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegoaschiiekt:

Podstawa prawna; Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pbzn. zm.).

"1, ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nagwa:  STACOSTA  Fowdru  STIELECKIEGD

2.1. DANE INWESTORAY

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: GMINEG K ADoW/Ice &O//Q/Vt;

Kraj:  FPOLS H#4 Wojewbdztwo: PoDUAR PAC KIE

Powiat: /TIELEC U/ Gmina: WADOWle & GO P NE
Ulica: LT Nr domu: /1 é Nr lokalu: —

Miejscowosé: WA DOLIET G RNE Kod pocztowy: 33 30 Poczta: §ADOWICE GERNE
Email (nieobowiazkowo): =

Nr tel. (nieobowigzkowo): ey

'2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)V

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt2.1.

Kraj: Wojewddztwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowos¢: Kod pocztowy: Poczta:
Adres skrzynki ePUAP?:
3. DANE PELNOMOCNIKA?
Wypenia sig, jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.
O pelnomocnik [l pelnomocnik do dorgezen
Imi¢ i nazwisko:
Kraj: Wojewodztwo:
Powiat: Gmina:,
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowosc: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP?:



Email (nieobowigzkowo): e
Nr tel. (nieobowigzkowo):
4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposdb wykonywania:

BubokA  oBICHTTW  MAEE] rIRCHITCLTURY
WA ISTNIEFA Crry  f1IC)Sca PuBlice W erT

Planowany termin rozpoczgcia®: LG . A2, o2 d+

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)Y

Wojewddztwo: = P ODKHBR PAC UK/

Powiat: frie LEC LS Gmina: LIADOCE (G BRNE
Ulica: s Nr domu: =
Miejscowoss: 7 R2EBEMDO L) Kod pocztowy: 3. 5-30&

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: AL 11 10_ 2. OAO}-. 024/3/ 7

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

D Wyrazam zgod¢ ENie wyrazam zgody
na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca §rodkéw komunikacji elektroniczne;
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.
U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

E Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

D Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pozn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.

D Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa):
I Proscur 24 GoSPoDARWAWIH TCRENic
8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien byé czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

O 10 R20LT W, i ANy

O14.24 ?

Y W przypadku wiekszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, pelnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza,

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg
$rodkéw komunikacji elektronicznej.

% W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obicktu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczgcia” nalezy wskaza¢ réwniez
planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

4 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjng, obrgb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



o

OSWIADCZENIE

«\-J_ ' 0 posnadanym prawie do dysponowania meruchomoscu; na cele budowlane

B (PB-5) -

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 1. poz. 1333, z p6Zn. zm.).
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

W przypadku, gdy do zloZenia o$wiadczenia zobowigzanych jest kilka 0sob, kazda z tych osdb sklada oswiadczenie oddzieinie na
osobnym formularzu.

et
F’} t:- - =]

'1. DANE INWESTORA : _

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: GMINA W ADoklicE GO RNE

Kraj: 7 OLSU & Wojewddztwo: PODUKARP AC N IE

Powiat: H/(/:é FC K/ Gmina: K/ 3D 0/’»//66:/: G-@’»@/?/é?
Ulica: i Nr domu: 716 Nr lokalu: ——

Miejscowosé: L/IDOAI/CE GORIE Kod pocztowy: 35308 Poczta:k|PDORICE (7 FORNE

5'-23 DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
STORAY

AN YY

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: M I (H#HE @E PTUEA

Kraj: 70LS K4 Wojewodztwo: . Pop K RPAC [ 1&

Powiat: . [ ELEC U/ Gmina: K DDOKIICE  GIPNE
Ulica: ' e Nr domu: 4 # Nr lokalu: e

Miejscowosé: A// ERZCHOWINY  Kod pocztowy: 39 —30&  Poczta: ISADOKICE GERNE
'3. DANE NIERUCHOMOSCI

Wojewddztwo: Pop KR PAC K1 E

Powiat: FELE T Gmina: LS ADOKIICE GERNE
Ulica: ) Nr domu: R

Miejscowosé: Prre BEND T K/ Kod pocztowy: .37 - 384

Identyfikator dzialki ewidencyjnej®: A5 74 4 (/n__ 2. O0OAC#+ 2 4/3 / A

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zataczanych do oswiadczenia): ...~

m wladomy ($wiadoma) odpowiedzialnogci kamej za podanie meprawd)f W mmc_]szym o$wiadczeniu,
g__godme Z art 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks kamy (Dz. U z 2020 r. . poz. 1444, z p6zn. zm.).

i:4.__l PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO  ZELOZENIA
0§WIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Wo T GA

Of. 14 2ozt gl frg,

Mig¢ha¥ Ij
D Wypelnia sig, jezeli oéwiadczenie jest skfadane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiegajacej osobowosci prawnej
albo oéwiadczenie w imieniu inwestora skiada jego petnomocnik.
D W przypadku wigkszej liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych
stronach i dotacza do formularza.
9 W przypadku oéwiadczenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskaza¢ obrgb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 ust. 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z podzn.zm.)
informuije, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych bedzie Starosta Powiatu Mieleckiego z siedziba w Mielcu przy ul. Wyspianskiego 6;
2) inspektor ochrony danych osobowych u Administratora, —e-mail: iodo@powiat-mielecki.p!
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu: uzyskania pozwolenia na budowe, zgtoszenia robét budowlanych, uzyskania
zaswiadczenia, uzyskania informacji i bedg udostepniane:
*  podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,
e podmiotom, ktére przetwarzaja dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. OPTeam S.A. z siedzibg w Tajecinie i Softres Sp. Z 0.0. z siedzibg w Rzeszowie.
4) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie:
* obowigzkow prawnych cigzacych na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ Ogéinego rozporzadzenia o ochronie danych) -
ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333z pozn.zm.)
5) posiada Pani/Pan prawo do:
e Zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
* wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
e przenoszenia danych, usunigcia — nie ma zastosowania,
* wniesienia skargi do organu nadzorczego, ( Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 8607086).
* cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosé z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnieciem — nie ma zastosowania;
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:
e wdokumentach o pozwolenie na budowe - do korica trwatosci obiektu;
* w dokumentach zgtoszenia robét budowlanych - 5 lat;
e wdokumentach o pozwolenie na rozbidrke - 10 lat;
* wdokumentach wydania za$wiadczer o samodzielnosci lokali - wieczyscie;
e wdokumentach o zezwolenia na wejscie w teren sasiedniej nieruchomosci - 5 lat.
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

MICHAE DEPTULA

Imie i nazwisko

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych:
D numer telefonu*,
D adres e-mail*,

przez administratora danych Staroste powiatu Mieleckiego z siedziba w Mielcu przyul. Wyspianskiego 6
w celu;
uzyskania pozwolenia na budowe/rozbiorke*,
_ %’ zgloszenia robét budowlanych*,
g uzyskania za$wiadczenia®,
B uzyskania informacji*.

2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i o$wiadczam, ze $g one zgodne z prawda,
3. Zapoznalem(-am) sie z trescig klauzuli informacyjnej, w tym z informacjg o celu przetwarzania danych osobowych i w zwigzku z tym
przystugujacych mi prawach.

Wipowice GORNG | OF 12. 2224

Miej.sc;).woéé, data Imig i nazwisko oS
/27 M

*- Zaznacz krzyzykiem wiasciwe pole wyboru 0,[ ,u Z(l

UWAGA wypehic¢ jesli w przedstawianych dokumentach, wnioskach zawarte sq dane inne niz wymagane przez Ustawg Prawo
Budowlane, na przykiad - nr. telefonu, adres e-mail itp.



02.12.2021, 10:05

Rezultat zapytania

hitps://mielec.geoportal2.pl/map/www/mapa.php? CFGF=wmss&mylayers=+granice +OSM+

Wojewddztwo : PODKARPACKIE
Powiat : MIELECKI
Jednostka ewidencyjna : 181110_2 WADOWICE GORNE
Obreb : 0107 PRZEBENDOW
INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 02-12-2021
Jednostka rejestrowa : G.244
. . . Charakter .

Lp | Podmiot ewidencyjny wlasnosci/wladania ‘ Udziat

1 GMINA WADOWICE GORNE ] Wiasnosé 1
| WADOWICE GORNE 116; 39-308 WADOWICE GORNE WADOWICE G_ORNE |

2 ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WADOWICACH GORNYCH SZKOLA PODSTAWOWA W WADOWICACH GORNYCH Usytkowanie 1"

WADOWICE GORNE 111; 39-308 WADOWICE GORNE WADOWICE GORNE 4 nt
Nr dziatki | Potozenie dziatki _UZytki ] Row. dziatki[ha) Dokumenty

243/ OFU | 0ZU | Klasa | Pow. 0,18 | TB1M/00052661/5

Id dziatki : Bi ==="f 018 |

181110_2.0107.243/1 | | !
Sporzadzil: Beata Wnek-AB, dnia: 2021-12-02

Kontur

“Hentyfikator konturu:  181110_2.0107 KL.354

Oznaczenie konturu: Bj

Numer konturu: 354

Numer obrebu: 107

Nazwa obrebu: PRZEBENDOW

Gmina: WADOWICE GORNE

1/1



ARTBAU Karol Lasota EGZ.NR 1
ul. Broniewskiego 3/2
39-310 Radomysl Wielki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: BUDOWA
OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY NA ISTNIEJACYM
MIEJSCU PUBLICZNYM

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebendéw - dz. nr ewid. gr 243/1
IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 181110_2.0107.243/1

INWESTOR: Gmina Wadowice Gérne 39-308 Wadowice Gorne 116

Projektanci:

Specjalnosé Projektant Nr uprawnien Podpis

Architektoni
chitektoniczna mgr inz. Marta | upr bud.: B-149/86 w

i konstrukcyjno- |
strukeyjno Gagata-Woijcik |specjalnosci architektonicznej i &
budowlana . . \
konstrukcyjno-budowlanej w
ograniczonym zakresie i)
Opracowat: inz. Karol
Lasota

DATA OPRACOWANIA: listopad 2021r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POK-EIW-22C-7XV *

Pani Marta Gagata-Wdjcik o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0117/02

adres zamieszkania ul. Cyranowska 364, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Iinzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadcreniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierédw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE - 11—
( Zgodnie z art.20 ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane )

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy
obiektéw matej architektury na istniejgcym miejscu publicznym
na dzialce numer ewidencyjny gruntu 243/1 potozonej w miejscowosci
Przebenddéw, gmina Wadowice Gérne,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej co potwierdzam wiasnorecznym podpisem.

Projektanci:
Specjalnoéé |Projektant Nr uprawnien Podpis
. . f
Architektura | mgr inz. Marta upr t.)Ud" B-.149/§.6 W spec;alr'loscu (Al
. fe architektonicznej i konstrukcyjno- N
Konstrukcja | Gagata-Wdjcik . . . AN
budowlanej w ograniczonym zakresie oy

DATA OPRACOWANIA: 30 listopada 2021r.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest:

- mapa do celow projektowych;

- wizja lokalna;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. 2020 poz 1333 z p6zn. zm).

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow malej architektury na istniejagcym miejscu
publicznym na dzialce numer ewidencyjny gruntu 243/1 potozonej w  miejscowosci
Przebendéw, gmina Wadowice Gorne.

2.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka nr 243/1 polozona w miejscowosci Przebendéw, gmina Wadowice
Gorne, przy drodze powiatowej. Polgczenie z drogg powiatowa nr dz. 80/2 za pomoca
istniejacego zjazdu. Ksztalt i wielko$é: dzialka w ksztalcie prostokata ABCDEFG-A o tacznej
pow. 0,18ha, w granicach opracowania HIJKLMNO-H o pow. 0,0945ha. Teren dziatki
porosniety niskg zielenig trawiastg oraz posiada utwardzone dojscie i dojazd . Woda gruntowa
okoto 1,5 m ponizej terenu i waha si¢ w zaleznosci od opadéw atmosferycznych i pory roku,
istniejace uksztattowanie terenu - teren plaski. Dziatka inwestora w liniach rozgraniczajgcych
teren inwestycji niezabudowana, ogrodzona, w obszarze opracowania nie Wwystgpuja
stuzebnosci gruntowe. Istniejace sieci uzbrojenia terenu: istniejagcy wodocigg z hydrantem
podziemnym, istniejagca sie¢ kanalizacji sanitarnej, istniejagcy gazociag, istniejgca sie¢
teletechniczna. Na sasiedniej dzialce nr 243/2 znajduje si¢ budynek przedszkola.

2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dzialce planowana jest budowa obiektéw malej architektury na istniejacym miejscu
publicznym. Obiekty matej architektury odsuniete od budynku przedszkola zlokalizowanego
od strony péinocnej na dzialce nr 243/2 o 10,14m-10,54m, Odlegto$é od poludniowej granicy
dzialki (droga powiatowa dz. nr 80/2) wynosi 10,09m-10,15m. Odlegto$¢ budynku od
wschodniej granicy dziatki (droga na dz. 244) wynosi 10,11m-10,14m.

Uklad komunikacyjny — na dzialce jest utwardzone dojscie i dojazd.

Wokot tawek projektuje si¢ kostke brukowa wg PZT o warstwach wg przedmiaru robét i
kosztorysu.

Projektowane obiekty matej architektury
1- Karuzela tarczowa

2- Plac zabaw-urzadzenie wielofunkcyjne
3- Hustawka

4- Piaskownica

5- Wazka

6- Bujak

7- Bujak






8- Tablica informacyjna — @ -

9- Domek

10-15 Lawka

16-17 Kosz

18-22 Skoczek

Teren nawierzchni amortyzujacej upadek (tzw. strefy bezpieczenstwa) musi bezwzglednie
obejmowac calg strefe dla poszczegdlnego urzadzenia (strefy bezpieczenstwa oprocz urzadzenia
nr 2 — nawierzchnia trawiasta).

Fundamenty pod urzadzenia nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych wg wytycznych
producenta danego urzadzenia, kotwy stalowe wykona¢ wg wytycznych producenta danego
urzadzenia.

Stref¢ bezpieczenstwa wokét urzadzenia wielofunkcyjnego nr 2 wykona¢ z kraweznika
gumowego, natomiast nawierzchni¢ bezpieczenstwa z piasku.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych w razie natrafienia na urzgdzenia melioracji —
drenowanie nalezy przebudowaé - przelozyé w/w urzadzenia po uzyskaniu stosownego
pozwolenia wodo-prawnego.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni: niewielkie podwiezienia terenu, zielefi niskg
zaprojektowano wg rysunku projekt zagospodarowania terenu. Roznica pomigdzy stanem
istniejacym a projektowanym zniwelowana zostanie poprzez nawiezienie humusu i obsianie
trawg. Uksztaltowanie terenu zabezpiecza tereny dzialek sasiednich przed zalewaniem wodami
opadowymi.

Uwaga: Urzadzenia i elementy wyposazenia muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczefistwa
potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujagce normy w tym zakresie oraz
posiada¢ dopuszczenie do kontaktu z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywaé
osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw urzadzen oraz w oparciu o instrukcje
montazu. Podane na rysunkach urzadzenia sg przykladowe. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢
wykonane z bezpiecznych i trwalych materialéw oraz powinny spelnia¢ wymogi zawarte
w normach z grupy PN-EN 1176:2017.

2.5. ZESTAWIENIE POWIARZCHNI w konturze HIKLMNO-H dz. 243/1.

- Powierzchnia zabudowy projekt. obiektow malej architektury (obiekty nr 1,4,9)  20,00m?

- Powierzchnia projektowanego utwardzenia z kostki brukowej wokot tawek 26,00 m*
- Powierzchnia zieleni 775,00 m?
- Powierzchnia strefy ochronnej (obiektu nr 2) z piasku 122,00 m?
- Powierzchnia dziatki nr 243/1 w konturze HIJKLMNO-H 943,00m2

UWAGA: Powierzchnia przyjeta w kosztorysie do nawiezienia i obsiania trawa 255,00m’

2.6. INFORMACJA O OGRANICZENIACH I ZAKAZACH NA TERENIE

Na terenie brak ograniczen i zakazéw wynikajgcych z decyzji o warunkach zabudowy.

2.7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, GMINE]J
EWIDENCJI ~ ZABYTKOW, OBSZARZE OBJETYM  OCHRONA
KONSERWATORSKA

Dzialka i znajdujace si¢ na niej obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie s wpisane do
gminne] ewidencji zabytkéw, projektowane zamierzenie budowlane nie lezy na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg.

2.8. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ

Dzialka i znajdujace si¢ na niej obiekty nie znajdujg si¢ w granicach wplywu eksploatacji
gornicze;j.
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e 2.9, CECHY I CHARAKTER ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA  SRODOWISKA I HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Oddzialywanie na srodowisko w fazie realizacji zamierzenia wynika¢ bedzie m.in. z prac:
montazowych, adaptacyjnych i porzadkowych. Na tym etapie moze wystapi¢ okresowe
pogorszenie jakosci powietrza w zwigzku z ww. pracami oraz transportem m. in. materialéw
budowlanych. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej zwigzanej z tym etapem,
‘wprowadzone beda rozwigzania techniczne i organizacyjne, do ktérych nalezg m. in.
prawidlowa eksploatacja i konserwacja s$rodkéw transportu oraz sprzgtu, utrzymanie w
nalezytym stanie placu budowy, eliminowanie pracy maszyn i pojazdéw na biegu jalowym (np.
podczas przerw w pracy, zaladunku/wyladunku). Ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji
beda mialy charakter krotkotrwaty, odwracalny i ustang wraz z chwilg jego zakonczenia.

Zasadniczym Zrodlem hatasu zwigzanym na etapie realizacji przedsiewzigcia bedzie praca
maszyn i urzadzen wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych oraz hatas komunikacyjny
zwigzany z ruchem samochod6éw transportowych. Oddzialywanie to ustanie po zakonczeniu
prac budowlanych.

Etap realizacji przedsigwziecia ograniczony bedzie do prac montazowych i adaptacyjnych
wewnatrz projektowanego budynku, w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ oddziatywania tej fazy
realizacji przedsigwziecia na $rodowisko gruntowo-wodne. Prace te prowadzone beda
sprawnym technicznie i wlasciwie eksploatowanym sprzgtem budowlanym.

Na etapie eksploatacji obiektu:

¢ Emisja — nie wystepuje.

e Emisja hatasu — nie wystepuje.

e Scieki sanitarne — nie wystepuja.

o Scieki technologiczne — nie wystepuja

* Wody deszczowe  — odprowadzone bedg powierzchniowo na istniejgce tereny zielone
inwestora; obowiazuje zakaz odprowadzania wod deszczowych na tereny dziatek
sasiednich

¢ Odpady komunalne - usuwane beda na zasadach obowigzujacych w gminie tj. do koszy
na odpady na dzialce Inwestora i wywozone zgodnie z umows.

e Nie zmienia si¢ naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na tereny
sgsiedniej nieruchomosci

Obiekt realizowany bedzie poza obszarami NATURA 2000, nie bedzie tez na nie oddziatywat.

Nie wprowadza si¢ innych zakazéw, nakazéw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu,
wynikajacych z przepiséw odrebnych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkow
krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o
ochronie przyrody.

W strefie oddzialywania projektowanego przedsiewzigcia nie wystepujg obszary zasobow
naturalnych i zabytkow.

Uwzgledniajac zakres i funkcje zamierzenia inwestycyjnego stwierdza sie, iz zamierzenie to nie
jest zaliczone do przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w rozumieniu
przepisdw zawartych w ustawi z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pdzn. zm.). Dla przedmiotowego
zamierzenia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

2.10. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie powoduje:






B

¢ ograniczenia dostepu do drogi publicznej wiascicielom dziatek sasiednich;

e pozbawienia posiadaczy sgsiednich nieruchomosci mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, Srodkéw tacznosci;

e pozbawienia doptywu o$wietlenia naturalnego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach sasiednich

e ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie,

e zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych na dzialkach sgsiednich

2.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda zapewniona zostanie z istniejacej sieci wodociggowej,
do projektowanych obiektéw nie wymaga si¢ drég przeciwpozarowych

2.12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budowe zaprojektowano w spos6b minimalizujacy jego wplyw na srodowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.
Inwestycja zaprojektowana zostala zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm) na dziatlce numer ewidencyjny
gruntu 243/1 potozonej w miejscowosci Przebendéow, gmina Wadowice Gorne.

Usytuowanie obiektow jest zgodnie z § 40, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm)

Projektowana budowa nie spowoduje naruszenia prawa wlasnosci i uprawnief oséb trzecich,
nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przyslania swiatla stonecznego,
nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej czy
srodk6w lacznosci, nie wplywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dzialek
sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

Inwestycja nie powoduje zakldcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody, i gleb, nie narusza
warunkéw wodnych i geologicznych.

Biorac pod uwage powyzsza analize projektowanych prac budowlanych oraz usytuowania
obiektow budowanych nalezy stwierdzi¢, iz obszar oddzialywania obiektow (w rozumieniu
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane) miesci si¢ w granicy
dzialki nr ewid. 243/1, polozonej w miejscowosci Przebendéw, gmina Wadowice Gorne.

Projektant: 1’
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OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

[nwestor: Gmina Wadowice Gérne 39-308 Wadaowice Gorne 116
Adres inwestyc ji Przebenddw dz, nr ewid. 243/1

Tytul rysunku

ORIENTACJA

Pro jektant:
ngr inz. Marte Gagata-Wé jcik

B-189/86

Data ¢
ir.2o21r.

Podpis

b,

Spec Jalnose

konstrukcy jno=
budowlana







"ODAROWANIA" TERENU

1 1:500
dow dz. 243/1
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LEGENDA

Projektowane obiekty matej architektury w miejscu publicznym
1- Karuzela tarczowa

2- Plac zabaw-urzadzenie wielofunkcyjne
3- Hustawka

4- Piaskownica

5- Wazka

6- Bujak

7- Bujak

8- Tablica informacyjna

9- Domek

10-15 Lawka

16-17 Kosz

18-22 Skoczek

= [stniejgcy zjazd z drogi powiatowej

ABCDEFG-A granice dziatki inwestowanej
HIJKLMNO-H zakres inwestyciji

urzadzenie nr 2 strefa bezpieczenstwa
ograniczona kraweznikiem gumowym,
nawierzchnia - piasek

pod fawkami nawierzchnia z kostki brukowej

nawierzchnia trawiasta

istniejgcy budynek przedszkola

Lz 2 0«;/1—15;31(_ )
2 eeybinateun
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BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
Inwestor: Gmina Wadowice Gérne 39-—-308 Wadowice Gorne 116
Adres inwestycji: Przebenddw dz. nr ewid. 243/1

ARTBAU Nr rysunku: Tytuf rysunku:
KarolL_asota. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWAN‘A TERENU
ul. Broniewskiego 3/2
39-310 Radomys$! | Projektant: Data: Podpis: | Specjalnose
Wielki mgr inié n{l;;; sGagafa-Wéjcik ) ;l
:g:c?arlnt;éci konstrukcyjno Li StOp ad 2021 N Ko STBgﬁgggv’thA
-budowlanej ]
SKALA Oprd'C.OWG‘fi Data: Podpis:
1: 500 inz. Karol Lasota Listopod 2021




-

Karta techniczna urzadzenia

Symbol Karuzela tarczowa - otwarta

urzadzenia

Wymiary Szerokos$¢ 150 cm

urzadzenia Diugo$¢ 150 cm
Wysoko$¢ urzadzenia ok. 80 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa Srednica 550 cm
HIC Max. 60 cm
Docelowa grupa uzytkownikow 3-15 lat

Opis techniczny
urzadzenia

« konstrukcja - rury i profile stalowe

» sjedziska — ptyta HDPE 16 mm

+ malowanie proszkowe

PN-EN 1176-5:2020-03

+ podstawa — blacha aluminiowa ryflowana 3 mm

» w celu ochronnym zastosowano podkiad cynkowy

urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12;

Rysunki urzadzenia
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KARUZELA Z SIEDZISKAMI HDPE — OTWARTA —~ KTR-06
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN 1176:2017

Symbol urzadzenia 506661 AV09-03.20
Wymiary urzadzenia | Szerokos¢ B 938 cm
£)’mgoéc’: 1336 cm

Podane wymiary sg op_arte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie roznic.

Parametry str_efy | Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 121,31 m?
bezpieczeristwa przeit_rzeﬁ minimalna
HIC ) 190 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen  [1187 x 1735 cm
minimalna )
Obwod strefy bezpieczenstwa _ 550,66 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 13-12 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie
w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny Specyfikacja materiatowa:.

urzadzenia e C .
a - zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele

zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne

wykonane sa z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w

i masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste

Ewykonane sq z poliweglanu grubo$¢é 2 mm; grubos$¢ Scianki

'elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wlasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki

wykonane sg ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej
proszkowo;

- obejmy stuzace do montazu elementéw sprawnosciowych,
:zabezpieczajacych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg

' z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztaczne (tj. $ruby, wkrety i nakretki) wykonane
sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

'konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym

'posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych
L - S —
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szt.24, podestach kwadratowych szt.6, podescie trojkatnym szt.4,
oraz schodach wewnetrznych i schodach zewnetrznych;
Wysokosci podestow:

- podest zjezdzalni prostej rurowej na wys. 90 cm

- 2 podesty trojkatne na wys. 120 cm;

- 1 tréjkatny podest zjezdzalni dwutorowej na wys. 120 cm;

- 1 trojkatny podest faczacy podest zjazdu podwojnego ze zjazdem
$limakowym na wys. 150 cm;

- podest wiezy otwartej na wys. 180 cm;

- podest startowy zjezdzalni $limakowej na wys.188 cm;

- podest zjezdzalni prostej jednotorowej na wys. 90 cm;

- podest $ciany wspinaczkowej tukowej na wys. 90 cm ;

- podest wiezy zadaszonej na wys. 240 cm;

- podest do wejécia zjezdzalni tubowej na wysokosci 240 cm;
Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 3 wieza zadaszone;

- 2 wieze cze$ciowo zadaszone,

- przejscia za pomocg zadaszonych mostkow;

- zjezdzalnia rurowa z elementami przezroczystymi;

- zjezdzalnia $limakowa o stopniu wygigcia 360°;

- zjezdzalnia prosta jednotorowa;

- zjezdzalnia prosta dwutorowa;

- $cianka wspinaczkowa tukowa,;

- elementy sprawnosciowe takie jak podesty do przeskokow,
porecze do podciggania;

- 5 elementow dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub
zwierzecymi zamontowane na szczytach stupow konstrukcyjnych;
- 12 paneli zabawowo-edukacyjnych: trzy z tréjwymiarowym
obrazem gtowy zwierzecia, siodetko, okienko, dwie gry w kéfko i
krzyzyk, bulaj z elementem przezroczystym, zegar, ptotek 3szt;
Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnoéci z normg PN-EN 1176-
1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje PCA,;

- materialy tworzywowe LLDPE, z ktorych zostato zbudowane
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urzadzenie posiadaja potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z norma
PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczacej zawartosci ftalanow i
kadmu oraz migracji okre$lonych pierwiastkéw wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA,

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z
wyjatkiem elementow z tworzywa LLDPE powinny by¢ w kiasie co
najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone

raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA.

Rysunki urzqdzeni_am
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN 1176:2017

Symbol urzadzenia 1517807

Wymiary urzadzenia | Szerokos¢ 127 cm
Diugosé 331,50 cm
Wysoko$é 220 cm

Podane v_vymiary sq oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie réznic.

Wymiar strefy 'Powierzchnia strefy bezpieczenstwa '24,69 m?
bezpieczenstwa HIC - 150 cm
Wymiary strefy bezpieczeristwa— przestrzen 308,50 x 800 cm
minimalna
'Obwdd strefy bezpieczenstwa 22,17 mb
Docelowy wiek qzytkownikéw 3-12 lat

'Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie
w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny Specyfikacja materiatowa:

urzadzenia - wszystkie stupy ze stali ocynkowanej ér. stupa 114 mm;

- elementy montazowe / zlgczne wykonane ze stali nierdzewnej;
- kolorystyka zgodna z rysunkiem;
- hustawka wahadtowa podwdjna, posiada dwa siedziska
( koszykowe lub ptaskie)
Normy i certyfikaty:
- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176
__v_wydany przez jednostke posiadajacg akredytacje PCA;

Zdjecie
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN 1176:2009

Symbol urzadzenia

Piaskownica 2.54

Wymiary urzadzenia _Szerokoéc’; 254 cm

Dilugosc¢ 1254 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen |30,69 m?
minimalna

Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen 554 x 554 cm
minimalna

Obwdd strefy bezpieczer’\stwa 22,16 mb
Docelowy wiek uzytkownikow do 15 lat

Opis techniczny

Specyfikacja materiatowa:

- urzadzenie wykonane z desek kompozytowych;

- na rogach siedziska wykonane z ptyty HDPE o wym. 810 x 580 x
1580 mmi gr. 18mm . Do wyboru 8 wytloczen: kétko-krzyzyk,
labirynt 1, labirynt 2, laptop, piecyk, kota, umywalka, gamek;

- zastosowane tworzywo wysoce odporne na czynniki zewngtrzne
oraz promieniowanie UV;

- konstrukcja zamocowana na stalowych ocynkowanych profilach
zamknietych;

- druby ocynkowane, zabezpieczone plastikowymi zaslepkami;

- montaz urzadzenia w gruncie przez zabetonowanie;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie zgodne z normg PN EN 1176;

Rysunki urzadzenia

..........................

e RO
554







—0~

—F

554







—24-

Karta techniczna urzadzenia wg nomy PN-EN 1176:2017

-Symbol urzqdze_nia 517802

Wymiary Szeroko$¢ 45 cm

urzadzenia Diugosc 200 cm
Wysoko_éc’: ' 80cm
_Poc_jane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary

'rzeczywiste moga sie nieznacznie réznic.

|Parametry strefy | Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzeri (15,756 m?
bezpieczenistwa mi_n_im_alr_wa -
tIIC 90 cm
Wymiary strefy bezpieczefistwa — przestrzen 500 x 315 cm
‘_minimalr_1a - )
'Obwéd strefy bezpieczeristwa 16,3 m
Docelowy wiek uzytkownikow 13-12 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku Nie
' w pomieszczenE:h lub w warunkach nadzoru
Opis techniczny Specyfikacja materiafowa:

urzadzeni - podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej ér. stupa 114 mm, $cianka
2,2 mm.

- zakonczenia stupéw  (zatyczki) wykonywane z  nylonu
stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,

- elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewne;j,

- elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gestosci
polietylenu stabilizowanego UV,

- porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali
‘ocynkowanej — $r. preta 32 mm oraz 25 mm,

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
Normy i certyfikaty:

;- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN EN 1176
'wydany przez jednostke posiadajaca akredytacjg PCA,;

- materialy tworzywowe LLDPE,z ktérych zostato zbudowane
urzadzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normag PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
'Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,

udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow

(REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA,;







Rysunki urzadzenia
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN — EN 1176:2017

Symbol urzadzenia 519003
Wymiary urzadzenia | Szerokos¢ ~40 cm
Dtugosé ~80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie réznic.

Parametry strefy Powierzchnia strefy bezpieczeristwa — 11 m?
bezpieczenstwa przestrzen minimalna
HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzert |340x 380 cm
minimalna
Obwad strefy bezpieczenstwa 11,8 mb
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-6 lat B

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie
w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny | Specyfikacja materiafowa:
urzadzenia - podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;
- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
:stabilizowanego uv;
- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
Normy i certyfikaty:
|- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgca akredytacjg PCA;
- materiaty tworzywowe LLDPE z ktorych zostalo zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow |

(REACH) wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;

Rysunki urzadzenia







Karta techniczna urzadzenia wg normy PN - EN 1176:2017

' Symbol urzagdzenia |519002
Wymiary urzadzenia | Szerokos¢ ~40 cm
Dtugosé ~80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie réznic.

Parametry strefy Powierzchnia strefy bezpieczenistwa — 11 m?
bezpieczenstwa przestrzen minimalna :
HIC 190 cm
Wymiary strefy bezpieczehnstwa — przestrzen 1340x 380 cm
minimalna _
Obwod strefy bezpieczeristwa 11,8 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie
w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny Specyfikacja materiatlowa:

urzadzenia - podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzgdzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego |
uv; ‘
- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajgca akredytacje PCA,

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzgdzenie

‘posiadaja potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
'rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i
stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez

laboratorium z akredytacjg PCA,;

Rysunki urzadzenia
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Karta techniczna urzadzenia

Symbol urzadzenia |Tablica informacyjna

Wymiary urzgdzenia | Szeroko$é 80 cm

| Wysokosé 200cm
Opis techniczny | « konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
urzgdzenia

« kolorystyka zgodna z rysunkiem

Zdjecie
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN 1176:2017

_Symbol urzadzenia 21074-2

Wymiary urzqdzenia_ Szerokosé 242 cm
Dtugosé¢ 239 cm
Wysoko$é 300 cm

rzeczywiste moga sie nieznacznie rézni¢

Podane wymiary sa oparte na pomiarach projektowych. Wymiary

Parametry strefy
uzytkowania

Powierzchnia strefy uzytkowania — przestrzen 23,0 m?
minimalna

Wymiary strefy uzytkowania — przestrzen 542 x 542 cm |
minimalna _

Obwad strefy uzytkowania 17,0 mb B
!Docelowa grupa uzytkownikéw ' 3-12 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytkuw | Nie
'pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzadzenia

Specyfikacja materiafowa:

- daszek, panele zabawowe i edukacyjne wykonane sg

z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie
z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste

wykonane sg z poliweglanu grubo$é 2 mm; grubo$¢ $cianki

cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- wszystkie elementy zigczne (tj. $ruby, wkrety i nakretki)
wykonane sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju
okragtym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach
betonowych szt.6 oraz podestach trapezowych szt. 2,
Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 5 paneli zabawowo-edukacyjnych: kétko-krzyzyk, sklepik,
taweczka 2 szt, panel z otworem;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie spetnia wymagania normy PN-EN 1176 -1-2017
w zwigzku z tym jest identyczne jak zostato okreslone w
certyfikacie wydanym przez Instytut Nadzoru Technicznego

elementu jest rozna dia kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm wykonane sg ze stali
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' posiadajacy akredytacje PCA;

- materialy tworzywowe LLDPE z ktérych zostaio zbudowane |
urzadzenie posiadajg potwierdzenie zgodno$ci z normg PN- EN
71-3:2019-07 (WE) 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie

oraz rozporzadzenia nr
rejestraciji, oceny, udzielenia zezwoleri i stosownych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z|
akredytacjg PCA,;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki)

z wyjatkiem elementéw z tworzywa LLDPE powinny by¢ w klasie

co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢

:potwierdzone raportem z badan niezaleznej jednostki z
' akredytacja PCA.

Rysunki urz;dzenia
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Karta techniczna

Nazwa Produktu

tawka K2 Il z oparciem 180 cm

- ' Wymiary Wysokos$¢ fawki 76 cm
Szerokos$¢ fawki 55 cm
Diugos$¢ tawki 180 cm
Materiat — konstrukcja tawki wykonana z rur o $rednicy 60 mm

stal ocynkowana malowana proszkowo
elementy drewniane $wierkowe impregnowane i
trzykrotnie malowane lakierobejca

deski o grubosci 4 cm

Spos6b montazu

» montaz poprzez zabetonowanie w gruncie

« montaz poprzez przykrecenie do podioza

Rysunek
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Karta techniczna

Nazwa Produktu

Kosz Basic 35 litrow

Wymiary Wysokos$¢ catkowita kosza 90 cm
Wysokos¢ samego kosza 46 cm

| Srednica pojemnika 31 cm

Materiat ~ konstrukcja kosza wykonana z profila 40x40 mm

stal ocynkowana i malowana proszkowo

wkiad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej
pojemnos$¢ kosza 35 litrow

kosz bez popielnicy

opréznianie kosza poprzez obrét pojemnika

Sposob montazu

kosz jest przystosowany do zabetonowania w podtozu

Rysunek
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Karta techniczna elementu wg normy PN-EN 1176:2017

: Nazwa elementu 21081-3
Wymiary Szerokos¢ 139 cm B
Wysokosé |40 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie réznié.

bezpieczenstwa

Parametry strefy

Powierzchnia strefy uzytkowania — przestrzen 4,49 m2

minimalna -

Wymiary strefy uzytkowania Okrag o srednicy 239
cm

HIC 140 cm

Obwdd strefy uzytkowania 7,5m

Docelowa grupa uzytkownikéw 3-12 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie
w pomieszczeniach Igb w warunkach nadzoru

Opis techniczny

'Specyfikacja materialowa:

- skoczek wykonany z polietylenu niskiej gestoéci LLDPE barwionego w masie z

dodatkiem stabilizatoréw UV; grubo$é $cianki elementu jest rézna dla kazdej

grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- podstawa skoczka wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej
proszkowo;

- 1 punkty podparcia — podstawa do kotwienia w betonie;

- elementy montazowe/zlaczne wykonane ze stali nierdzewnej;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnoéci z normg PN EN 1176 wydany przez
jednostke posiadajaca akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktorych zostato zbudowane urzadzenie
posiadaja potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych |
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z

akredytacjg PCA;

Rysunek
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