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PPWP - PRZYCISK POZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
Z DIODAMI LED MONTOWANY PRZY WEJSCIU GLAWNYM

— Rz<5o0om

POLACZENIE OD PRZYCISKU DO PWP WYKONAC PRZEWODEM

OGNIODODPORNYM HDGS 4x2.5mm2 JAKO ZESPaL KABLOWY
PH-90 Z CERTYFIKATEM

DC - LED CZERWONA SWIECI PRZY ZAMKNIETYM WYLACZNIKU PWP
DZ - LED ZIELONA SWIECI PRZY OTWARTYM WYLACZNIKU PWP
PPWP STOSOWAC FIRMY SPAMEL TYP PWP1 Z CERTYFIKAKTEM

CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014
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UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE

NAZWY FIRMOWE WYROBOW I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN

I WYROBOW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALOW,
URZADZEN I WYROBOW PODANYCH JAKO PRZYKLADOWE.
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ISTNIEJACA ROZDZIELNICA GLawNA OBIEKTU

T1 - PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA

ZP - ZLACZE POMIAROWE ENERGII ELEKTR.
IP-44, II KL. OCHRONNDSCI Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO

PWP - POZAROWY WYLACZNIK PRADU

ZLOKALIZOWANY NAD ZrACZEM POMIAROWYM

IP-44, 1I KL. OCHRONNDSCI Z TWORZYWA W KOLORZE CZERWONYM In=100A

PPWP - POZAROWY WYLACZNIK PRADU ZLOKALIZOWANY NAD WEJSCIEM DO DRZWI
IP-44, 11 KL. OCHRONNDSCI Z TWORZYWA W KOLORZE CZERWONYM

RB - ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY RBKO0-160A Z BEZPIECZNIKAMI gG-50A

FZ - DOGRANICZNIK MOCY Z CZLONEM PRZECIAZENIOWYM BEZ CZrONU ZWARCIOWEGO
Z NAPEDEM RECZNYM I ZACISKIEM “PEN” TYP ETIMAT 3P 32A+ZACISK

UWAGA: ELEMENTY PODLEGAJACE PLOMBOWANIU PRZYSTOSOWAC DO PLOMBOWANIA

stTosowaC ZAMKI WG, WZORU

ZAKLADU ENERGETYCZNEGO

SYSTEM OCHRONY SAMOCZYNNE WYLAC
ZASILANIA W UKLADZIE: TN-C-S

ZANIE

NAZWA INWESTYCJI
JOBIEKTU

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO OSP WAMPIERZOW WRAZ Z
INSTALACJAMI W WAMPIERZOWIE

ADRES OBIEKTU:

WAMPIERZOW 75a, 39-308 WADOWICE GORNE DZ. NR 568

ISKALA

INWESTOR:

GMINA WADOWICE QORNE
39-308 WADOWICE GORNE 116

NR RYS.

PRZEDMIOT
RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

TMIE, NATWISKO NR._UPRAWNEN DATA OPRACOWANIA

PODPIS

PROJEKTANT:
ARCHTERTRA

PDK/0072/POOE/12
PROL INSTS . BEZ

mgrinz.
ANDRZEJ RUDOLF 09.2021

1.E

SPRAWDZAJACY:

. E-71/98
mgrinz.
WEABYSEAW RUDOLF oA aLEcTRY, REZ 09.2021
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