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PPWP

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE
NAZWY FIRMOWE WYROBOW I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN
I WYROBOW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALOW,
URZADZEN I WYROBOW PODANYCH JAKO PRZYKLADOWE.

PROJEKTOWANA CZESC OSP

-

PROJEKTOWANY TARAS»'

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

OP1

o Oprawa oswietleniowa LED 26W 4000K do sufitow podwieszanych

a Oprawa kinkietowa zewnetrzna LED 2x5W hermetyczna IP-65

2" Oprawa kinkietowa zewnetrzna LED 2x10W hermetyczna IP-65

AW1

a Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 1x3 ATI 1h czas swiecenia awryjnego 1h

AW2

3 |Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego P=5W hermetyczna IP-65 z termostatemczas swiecenia awryjnego 1h

Oprawa kierunkowa LED P=3W z piktogramem 1h czas swiecenia awryjnego 1h

OZNACZENIA:

TG — ISTNIEJACA TBLICA ROZDZIELCZA GLOWNA TYP WNEKOWA
KL. OCHRONNOSCI

WYKONANA W I

71 — PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA TYP WNEKOWA
KL. OCHRONNOSCI
PWP — POZAROWY WYLACZNIK PRADU In=100A Z WYZWALACZEM

WYKONANA W I

WZROSTOWYM 230V,

IP—44, W [I KL. OCHRONNOSCI

PPWP — PRZYCISK POZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU 7 SYGNALIZACJA
STANU WYELACZNIKA Z CERTYFIKATEM CNBOP

1 WIATROLAP 6.7

2 | SIATNIA 7.0

3 | wC 3,4

4 | WC 4,4

5 SALA TANECINA 148,3

6 POMIESZCZENIE 1 34,2

7 CHtODNIA 23,1

8 | Osp 32,9

9 CHtODNIA 10,6

10 | WIATROLAP 58

11 | WC 2,0

12 | SALA OSP 48,2

13 | ZAPLECZE SOCJALNE | 11,7

SUMA POW. UZYT. ISTN. 338,3 m?

14 | SALA TANECINA 134,40
SUMA 472,70 m?

NAZWA INWESTYCJI
/OBIEKTU:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO OSP WAMPIERZOW WRAZ Z

INSTALACJAMI W WAMPIERZOWIE

ADRES OBIEKTU:

WAMPIERZOW 750, 39-308 WADOWICE GORNE DZ. NR 568

SKALA

1:100

INWESTOR:

GMINA WADOWICE ,GORNE
39-308 WADOWICE GORNE 116

NR RYS.

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA
- RZUT PARTERU

IMIE, NAZWISKO NR. UPRAWNIEN DATA OPRACOWANIA
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