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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO OSP WAMPIERZOW WRAZ Z INSTALACJAMI W
WAMPIERZOWIE 752, 39-308 WADOWICE GORNE DZ. NR 568

BRANZA ELEKTRYCZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy i przebudowy budynku
komunalnego OSP Wampierzow wraz z instalacjami w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-
- PRAWNYCH

- Umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem.

- Pomiary i ogledziny w terenie.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Projekt architektoniczno-budowlany - branza budowlana.

- Uzgodnienia branzowe.

3. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA.

Rozbudowywany i przebudowywany budynek OSP Wampierzow posiada istniejacy
przylacz energetyczny, z ktorego zasilana jest istniejgca tablica rozdzielcza. Ze wzgledu na
rozbudowe istniejacego budynku nalezy zwigkszy¢ obecng moc przytaczeniowa do 18kW. W
istniejacym przylaczu energetycznym nalezy zwigkszy¢ zabezpieczenie na 32A, a wlz-t z
przytacza do tablicy rozdzielczej wymieni¢ na YKY 5x16mm2. Na wlz za pomiarowym
uktadem pomiarowym zastosowaé pozarowy wytacznik pradu z wyzwalaczem wzrostowym
100A.  Z istniejgcej rozdzielnicy "TG” nalezy wyprowadzi¢ wlz- YKY 5x10mm2 do
projektowane;j tablicy rozdzielczej T1 umieszczone] w projektowanej czesci budynku. Tablice
T1 projekuje si¢ jako wngkowa przystosowang do zabudowy modutowej wykonana w II
klasie ochronnosci. Z tablicy tej zasilane beda odbiorniki o$wietleniowe 1 silowe w
rozbudowywanej czesci budynku.

4. INSTALACJE OSWIETLENIA
Projektuje si¢ nast¢pujace rodzaje o§wietlenia:
a) oswietlenie podstawowe ogdlne przy uzyciu opraw z zrodtami LED zwyklych i
opraw hermetycznych kinkietowych zewnetrznych. Rodzaje zastosowanych opraw



o$wietleniowych pokazano na planie instalacji o$wietlenia. Liczba opraw i ich typ w
danym pomieszczeniu winny zapewni¢ wymagane norma PN-EN 12464-1:
odpowiedni poziom nat¢zenie o§wietlenia, wspotczynnik ol$nienia przykrego UGRL i
wspotczynnik oddawania barw Ra.

Rozmieszczenie opraw LED jak pokazano na planie poszczegolnych kondygnacji.

b) Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zastosowano strefy otwartej (zapobiegajace
panice), w celu bezpiecznego opuszczenia budynku na wypadek zaniku napigcia. W
oprawach zastosowano modul awaryjny z czasem $wiecenia awaryjnego 1lh.
rozmieszczonych tak aby uzyska¢ na drodze ewakuacji natgzenie oswietlenia
wymagane norma PN-EN 1838. Srednie wymagane natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 11x.
Punkty pierwszej pomocy, urzqdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny
by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co
najmniej 5lx. Oprawy te zasilane sg z wydzielonych obwodéw wyprowadzonych z
tablic rozdzielczych. Rozmieszczenie opraw z modulem awaryjnym pokazano na
planie instalacji o$§wietlenia. Rodzaj piktogramu naklejanego na oprawe dobraé
zgodnie z planem ewakuacji. Oprawy z modutami awaryjnymi winny posiada¢
certyfikat dopuszczenia przez CNBOP.

5. INSTALACJE SILY
Instalacja obejmuje:
A) Zasilanie gniazd ogdlnego przeznaczenia
B) Zasilanie wywietrzaka dachowego
C) Zasilanie klimatyzacji
D) zasilanie nagrzewnic gazowych

Ad. A

Do zasilania odbiornikéw przenos$nych i innych w pomieszczeniach projektuje si¢ gniazda
ogolnego przeznaczenia podynkowe o poodwyzszonym standarcie. Typy przewodow i
zabezpieczen dobra¢ w projekcie wykonawczym po okresleniu mocy tych urzadzen.

Ad.B

Zasilanie wywietrzaka dachowego wykona¢ przewodem N2XH 5x1.5mm2 750V z
projektowanej tablicy rozdzielczej T1. Sterowanie kaseta sterujacg. Dobor przewodu i
zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

AD.C

Zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji montowanych na $cianach bocznych budynku
wykona¢ z rozdzielnicy T1 kablami N2XH/750V do szaf sterowania i automatyki agregatow
klimatyzacji . Zasilanie i sterowanie urzadzen klimatyzacji wykona¢ zgodnie z DTR
producenta. Potaczenia miedzy jednostkami, panelami sterujgcymi i czujnikami wykona
dostawca systemu. Jednostki zewngtrzne klimatyzacji nalezy dodatkowo uziemi¢ oraz na
zasilaniu jednostek zewnetrznych nalezy zastosowa¢ wytacznik serwisowy w obudowie IP-
65 z tworzywa. Lokalizacje 1 wielko$ci wytacznikéw serwisowych uzgodni¢ na roboczo z
dostawca systemu chiodzenia . Jednostki zewnetrzne przeznaczona dla sali nalezy zasili¢
trojtazowo 400V 50Hz przewodem N2XH 5x2.5mm2 . Uszczegotowienie systemu wykonaé
w projekcie wykonawczym zgodnie z DTR urzadzen i1 dostawcy systemu. Zasilanie



wywietrzakéw zintegrowanych dachowych wykonaé z najblizszej rozdzielnicy, sterowanie
stycznikiem z kasety KS zlokalizowanej w pomieszczeniu z ktérego realizowany jest wyciag.
Kaseta z przyciskami zatagcz wylacz i lampka kontrolna pracy wywietrzaka.

AD.D

Zasilanie nagrzewnic gazowych wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia. Przewodem N2XH
3x2.5mm?2 z rozdzielnicy T1. Na zasilaniu aparatow grzewczych nalezy zastosowac
wytacznik serwisowy.

6. POZAROWY WYLACZNIK PRADU

Wytaczenie projektowanego obiektu spod napigcia nastapi przy pomocy pozarowego
wytacznika pradu PWP zlokalizowanego na elewacji budynku. Jako pozarowe wylgcznik
pradu PWP projektuje si¢ rozlaczniki z wyzwalaczem wzrostowym umieszczony w obudowie
z tworzywa termoutwardzalnego wykonanej w Il klasie ochronnosci 1P-44, . Wyzwalacz
wzrostowy zasila¢ poprzez automatyczny przetacznik faz ktory bedzie przetaczat zasilanie na
czynng faze w przypadku zaniku faz. W przyciskach stosowa¢ lampki sygnalizacyjne
sterowane stykami pomocniczymi w PWP ktoéra sygnalizowa¢ bedzie stan zamknigcia lub
otwarcia pozarowego wyltacznika PWP. Na wypadek pozaru po przycisnigciu przycisku
PPWP nastagpi wytaczenie napiecia z catego obiektu spod napigcia. Przycisk pozarowego
wytacznika pradu nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym 1 opisa¢. Obudowa PPWP powinna
by¢ hermetyczna wykonanie w II klasie ochronno$ci Stosowac¢ przyciski typowe zgodne z
przepisami ochrony p.poz, posiadajgce certyfikat CNBOP. Potaczenie przycisku PPWP z
wyzwalaczem wzrostowym wytacznika wykonaé przewodem o odpornosci ogniowej 90min
np. typ NHXH E90/F180 6x2,5mm2 + E90 np. Baks na elementach mocujacych o takiej
samej odpornosci ogniowej. Wszystkie obudowy ztacza i rozdzielnicy pomiarowej i PWP
dobrano w II klasie ochronnosci wykonane z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na
promieniowanie UV o stopniu ochrony IP-44

7. INSTALACJA SYSTEMU BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ
PRZY NAGRZEWNICACH GAZOWYCH

W zwigzku z ogrzewaniem projektowanej sali nagrzewnicami gazowymi na gaz ziemny na

wypadek ulatniania si¢ gazu projektuje si¢ system bezpieczenstwa polegajacy na odcigciu
doptywu gazu i sygnalizacji stanu zagrozenia przez system bezpieczenstwa gazowego
posiadajagcy wymagane certyfikaty i atesty oraz dopuszczony do stosowania na terenie RP.
W sktad istniejacego systemu wchodza:

e modut alarmowy z zasilaczem 17Ah dla podtrzymania napigcia zasilajacego

e detektory wykrywania gazu wykonanie przeciwwybuchowe, selektywny na gaz ziemny
zamocowane nad i pod sufitem podwieszanym nad nagrzewnicami gazowymi.

e zawor odcinajacy gazu instalowany na rurociagu gazu,

e sygnalizator alarmowy optyczno akustyczny 12 V, 110 dB, IP-44 | szt.2 ktory mocowany
jest na zewnatrz i wewnatrz budynku i nalezy zabezpieczy¢ go przed opadami
atmosferycznymi

Dziatanie systemu polega na ciggtym monitorowaniu obecnosci gazu w pomieszczeniu sali

przez detektor gazu zainstalowany nad nagrzewnicami gazowymi na suficie. Jezeli gazu nie

ma w powietrzu system nadzoruje i czuwa nie wstrzynajac alarmu. W przypadku
rozszczelnienia instalacji gazowej 1 pojawienia si¢ gazu ktorego stezenie w powietrzu
przekroczy pierwszy prog skalibrowany na detektorze informacja przesylana jest do modutu
alarmowego a ten uruchamia alarm o pojawieniu si¢ gazu. Wzrost stezenia gazu powyzej
drugiego skalibrowanego progu powoduje obok wlaczenia alarmu wystanie impulsu z modutu
alarmowego do elektrozaworu odcinajgcego, ktory samoczynnie odetnie doptyw gazu do



instalacji. Impuls taki bedzie wystany przez modut alarmowy réwniez w przypadku awarii
modutu , braku jego zasilania. W tym celu nalezy wykorzysta¢ wyjscia stykowe ,,A2” i
wyjscie stykowe ,,AWARIA”. Potaczenia wykona¢ jak pokazano szczegdétowo na rysunkach
w biuletynie informacyjnym dostawcy systemu bezpieczenstwa. Ponowne uruchomienie
systemu musi wykona¢ konserwator po usuni¢ciu awarii na instalacji gazowej i wywietrzeniu
pomieszczenia.

Wszystkie elementy systemu dobra¢ od dostawcy, ktory posiadaja na wszystkie elementy
systemu stosowne atesty 1 certyfikaty, dopuszcza si¢ inne systemy rownowazne parametrami i
standardem. Nalezy opracowac projekt wykonawczy na w/w instalacj¢ w porozumieniu z
dostawca wybranego systemu bezpieczenstwa gazu.

Rozruch systemu i kalibracj¢ czujnikéw powierzy¢ firmie wyspecjalizowanej. Bardzo wazne
jest wlasciwe zamontowanie i lokalizacja detektoréw gazu oraz dobranie 1 kalibracja poziomu
wykrywanego gazu co powinno by¢ okreslone w projekcie branzy sanitarnej. RoOwniez
montaz i uruchomienie systemu powinno by¢ powierzone serwisowi firmy dostarczajacej lub
jednostce posiadajacej autoryzacje firmy dostarczajacej w zakresie montazu, sprawdzania i
kalibracji oraz badan kontrolnych w czasie eksploatacji systemu dopuszcza si¢ inne systemy
rébwnowazne parametrami i standardem przy spetnieniu w/w wymogow.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I POLACZENIA WYROWNAWCZE

GLOWNE I MIEJSCOWE.

W zastosowanym uktadzie sieci wszystkie czesci przewodzace dostepne powinny by¢
przylaczone do uziemionego punktu zasilania za pomoca przewodu ochronnego. W
instalacjach zastosowano oddzielny przewo6d neutralny N i1 oddzielny przewdd ochronny PE.
W kablach 1przewodach kabelkowych przewod ochronny stanowi pigta zyle lub trzecig
w obwodach jednotorowych. Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do zaciskow
ochronnych gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych klasy ochronnosci I, silnikow oraz
elementow uktadu kottowni. Przewody ochronne przytacza¢ do zaciskow ochronnych ,,PE”
umieszczonych na tablicach odbiorczych T1. Jako ochrone¢ dodatkowg przed dotykiem
posrednim  zastosowano: szybkie samoczynne wylaczanie =zasilania w przypadku
przekroczenia warto$ci napi¢cia dotykowego bezpiecznego, potaczenia wyroOwnawcze.
Samoczynne wylaczenie zasilania powinno nastapic:

w umownym czasie nie dluzszym niz 5 sekund w linii zasilajacej obiekt oraz
w wewnetrznych liniach zasilajacych,

w czasie krotszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,

w czasie krotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen wilgotnych
1 mokrych.

Szybkie wytaczanie zrealizowano przez zastosowanie:

bezpiecznikow topikowych,

wylacznikéw  instalacyjnych ~ wyposazonych ~w  wyzwalacz  elektromagnetyczny
o charakterystyce B lub C,

wylacznikéw ochronnych przeciwporazeniowych o roéznicowym pradzie wyzwalajagcym
30 mA.

Polaczenia  wyrownawcze s3 Srodkiem  wspomagajacym  ochrone¢
przeciwporazeniowa, nalezy wykonaé polaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe.
Polaczenia glowne GSW wykona¢ przez polaczenie w miejscu wprowadzenia
rurociagow wody, c.0., wody zimnnej, wody cieplej z uziomem fundamentowym i z
przewodem ochronnym ,,PE”. Polaczenia wyrownawcze miejscowe nalezy wykona¢ w
pomieszczeniach z natryskami na planie oznaczono je symbolem ,,PWM”. Zachowaé
odleglos$¢ gniazd wtyczkowych od kabiny natryskowej minimum 60cm.



9. OCHRONA ODGROMOWA.

Projektuje si¢ ochrong II stopnia. W czes$ci dachowej zwody pionowe wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym @ 8mm mocowanym na typowych uchwytach do pokrycia
dachu. Na dachu do zwodéw dachowych przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu :
drabiny, okucia metalowe, maszty antenowe, itp. Dla komindéw ceramicznych 1
wywietrzakéw wykona¢ zwody pionowe z drutu @ 8 mm i przylaczy¢ do najblizszego
zwodu dachowego.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurach ochronnych PCV @ 28 w murowane]
czgsci Sciany pod elewacjg. Zaciski kontrolne instalowa¢ w skrzynkach typu Z1 prod.
NAKLO /izolacyjnych/ montowanych w §cianie na wysokosci 0.8m

Dla rozbudowywanej czesci projektuje si¢ uziom fundamentowy z ptaskownika Fe-Zn
30x4mm utozonego w fundamentach budynku. Ptaskownik uktada¢ w odlegtosci 20cm od
spodu fundamentu i laczy¢ z zbrojeniem fundamentu co okoto 5Sm przez spawanie.
Projektowany uziom nalezy polaczy¢ z istniejacym uziomem. Zmierzona warto$¢
rezystancji uziomu nie moze przekracza¢ 10omow. Zastosowano dwustopniowg ochrone
przepigciowa przy pomocy ochronnikdéw przepigciowych klasy B+C np. typu DEHNventil.
Odgromniki instalowa¢ w tablicy T1 w odleglosci 10 cm od innej aparatury lub w
oddzielnej skrzynce.

Uwaga : uziemienie przewodu ochronnego przy ztagczu wymaga wartosci rownej lub
ponizej Somow, jezeli warto§¢ zmierzona uziomu okaze si¢ za duza nalezy uziom
dodatkowo rozbudowaé. Nalezy zastosowac znaki ostrzegajace o wystepujacym zagrozeniu
piorunowym  z napisem: ,,podczas burzy zabrania si¢ przebywania w promieniu 3 metréw
od elementéw instalacji odgromowej”. W miejscu potgczenia przewodow odprowadzajacych
z przewodami uziemiajagcymi powinny znajdowac si¢ zaciski kontrolne. W celu ograniczenia
napigcia krokowego w poblizu przewoddéw odprowadzajacych nalezy wyrownywac
potencjaty za pomoca uziomu katowego (zgodnie z normg —odstep pomigdzy elementami
powinny wynosi¢ 3 m oraz w miar¢ oddalania powinny by¢ uktadane coraz giebiej)
Wszystkie uzyte elementy musza spelnia¢ warunki normy PN-EN 50164.

Instalacje odgromowa wykona¢ wg. katalogu systeméw odgromowych

10. UWAGI KONCOWE.

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wi¢c wszelkie nazwy firmowe
wyrobow i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych
w dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako ré6wnowazne
zostana uznane rozwiazania posiadajace cechy i parametry okreslone w dokumentacji
technicznej dla materialow, urzadzen i wyrobow podanych jako przykladowe.

Uzyte nazwy materialow, urzadzen i wyrobow maja na celu wyznaczenie standardow.

W przypadku propozycji materialdw, wyrobow i urzadzen réwnowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacja projektowa oraz przedlozy niezbedne
dokumenty potwierdzajace, Ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
réwnowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z PBUE i odno$nymi normami, a zwlaszcza arkuszami
normy PN-IEC 60364, PN-HD60364-7-701 1 Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 14.12.1994r.
a) Na wszystkie rozwiazania o wysokim stopniu skomplikowania lub gdzie zastosowano

inne urzadzenia i materialy niz projektowane wymagany jest projekt wykonawczy



ktory bedzie podstawa realizacji obiektu. W projekcie wykonawczym nalezy
uszczegotowié¢ przedstawione rozwiazania oraz ustali¢ z uzytkownikiem lokalizacje
punktow sterowania oswietleniem i wentylacja hali

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonac¢ nastgpujace pomiary i badania
pomiary rezystancji izolacji,

pomiary rezystancji uzioméow,

pomiary petli zwarcia,

pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiary napi¢¢ na obwodach i wlz,

pomiary obcigzen pradem elektrycznym dla przewodow i kabli.

proby dzialania pozarowego wylacznika pradu

pomiary i proby dzialania oSwietlenia ewakuacyjnego

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

Stosowa¢ urzadzenia 1 materialy w I klasie jakosci, posiadajace wymagane certyfikaty
1 dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.



