PROJEKTOWANY DLA
OCHRONY KOTEOWNI
MODat ALARMOWY
MD-2.ZA

YDY 4x1.5mm2 /okrogty/

YDY 4x1.9mm2 /okrogty/

DEX

DEX

‘IYDY 2x2.9

MAG-3
OZNACZENTIA

MD-2.ZA MODUL ALARMOWY SYSTEMU

DEX -12 DETEKTOR GAZU SELEKTYWNY NA GAZ ZIEMNNY WYKONANIE PRZECIWWYBUCHOWE
PS-3 ZASILACZ Z AKUMULATORAMI 17Ah

S-3 SYRENA ALARMOWA 12V .

LD-1 LAMPA SYGNALOWA 12V ZatTE SWIATLO

MAG-3 ZAWaR ODCINAJACY GAZ UJETY W PROJEKTCIE SANITARNYM

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE
NAZWY FIRMOWE WYROBOW I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN
I WYROBOW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALOW,
URZADZEN I WYROBOW PODANYCH JAKO PRZYKLADOWE.
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UWAGA:
LOKALIZACJE, SYRENY I LAMP SYGNALOWYCH

USTALIC Z INWESTOREM NA ETAPIE WYKONASTWA

SYRENE S-3 I LAMPE LD-1 MOZNA ZASTAPIC
SYGNALIZATORAMI TYP SL-31 SZT.

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE WYELACZANIE
ZASILANIA W UKCLADZIE: TN-S

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO OSP WAMPIERZOW WRAZ Z
INSTALACJAMI W WAMPIERZOWIE

PR ORETE | WAMPIERZOW 750, 39-308 WADOWICE GORNE DZ. NR 568
INWESTOR: GMINA WADOWICE GORNE
39-308 WADOWICE GORNE 116 NRRYS.
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