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CZESC RYSUNKOWA

1.P. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1: 500



OPIS TECHNICINY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania
pn. Przebudowa i rozbudowa o sale taneczng budynku komunalnego OSP
Wampierzow z instalacjami, rozbidrka wiaty w Wampierzowie, dz. nr ew. 568.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

« Ogledziny i pomiary w ferenie,

+ Decyzja o lokalizacji celu publicznego ,

*  Mapa do celdow projektowych w skali 1: 500
« Oswiadczenie projektantow

« Uprawnieniaiizby projektantow

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, OBIEKTY PRZEZINACZONE DO ROZBIORKI.
3.1. POLOZENIE | WIELKOSC TERENU.

Potozenie terenu:

Teren inwestycji potozony jest w Wampierzowie gmina Wadowice Gdérne na
terenie OSP na dziatce nr ew. 568.

Granice inwestycji oznaczono literami ABCD.

Przy dziatce od strony potudniowo- wschodniej i potudniowo- zachodniej
przebiega droga publiczna, po stronie zachodniej i pétnocnej zlokalizowane sg
zabudowania zagrodowe i pola uprawne.

Wielkosé terenu:
Powierzchnia terenu w granicach opracowania ABCDEFGH - 2400,00 m?

Uksztaltowanie terenu:
Teren ptaski z niewielkim spadkiem w strone pdétnocno- wschodniqg. Teren w stanie
istniejgcym nie ogrodzony.

3.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zabudowa i urzgdzenia do éwiczen i rekreacyjne.

Teren inwestycji w stanie istniejgcym zabudowany budynkiem  OSP
przeznaczonym do rozbudowy, wiatg drewniang przeznaczonqg do rozbiorki.
Pozostaty teren wolny od zabudowy kubaturowe;.

Komunikacja
Na terenie znajduje sie komunikacja piesza i kotowa przed budynkiem OSP.

Ogrodzenie
W stanie istniejgcym teren w granicach lokalizacji inwestycji nie ogrodzony.

Zielen



Teren porasta zielen niska trawiasta oraz krzewy niskie.
3.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Przez teren dziatki przebiegajg sieci i przytqcza uzbrojenia terenu. Istniejgcy
budynek posiada przytgcz wodociggowy, kanalizacje sanitarng zewnetrzng z
szambem oraz przytqcz energetyczny i gazowy.

3.4. ISTN. WIATA PRZEZWIDZIANA DO ROZBIORKI.

Na terenie inwestycji znajduje sie dostawiona od poétnocy do budynku OSP wiata
drewniana przewidziona do rozbidrki z uwagi na planowang w tym miejscu
rozbudowe.

< zabudowa
Obiekt zlokalizowany na wydzielonej dziatce, na ktdrej w chwili obecnej oprocz
przedmiotowej wiaty znajduje sie budynek OSP przeznaczony do rozbidrki.
Teren dziatki nie ogrodzony.

< komunikacja
Wijazd na teren dziatki, na ktérej zlokalizowana jest wiata z drogi publicznej od
stfrony wschodnigj istniejgcym zjazdem.

+ funkcja i rozwigzania przestrzenne
Wiata petni funkcje ustugowo- rekreacyjng jako otwarta sala do tanczenia.
Dostep do wiaty z zewngtrz od strony wschodniej a z wewnagtrz z istn. budynku
OSP od strony potudniowe.

< Wielkosé

Powierzchnia uzytkowa: - 113,40 m2
Powierzchnia zabudowy: - 119,89 m2
Kubatura : - 419,60 m3

< Gabaryty
Dtugosc 10,30 m
Szerokosc¢ 11,64 m
Wysoko$c ~ 3,27 m od okapu do poziomu terenu

~ 5,17 m od kalenicy do poziomu terenu

% Uksztaltowanie bryty
Obiekt parterowy w konstrukcji drewnianej stupowo- dzwigarowej, dach
dwuspadowy kryty blachg ptaskg malowang.

% Elewacje

- Sciany w stanie istniejgcym w czeéci otwarte a w czeéci obite deskami. Na dole
balustrada stalowa.

-Rynny irury spustowe — brak.

-Obrdébki blacharskie — stalowe powlekane na kolor stalowy.

-Dach kryty blachg ptaskg malowana.



< konstrukcja
Stupy drewniane, dach o konstrukcji drewnianej dzwigarowej. Budynek
posadowiony bezposrednio ptycie fundamentowej ktéra jest za razem posadzkg,.

< wyposazenie w instalacje:
Obiekt wyposazony w instalacje elektryczne o$wietleniowe.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

% dane ogdlne.
Teren, na ktérym prowadzone sqg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany w sposOb zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejsciem na teren obiektu. Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczyé
wszelkie instalacje i media. Miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny
znajdowac sie poza obrebem robdt budowlanych.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcii.
Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:
- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikdw,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

% dane szczegodlowe.
Ze wzgledu na zblizenie budynku do innego budynku, prace nalezy wykonywac
recznie. Na czas rozbidrki nalezy wytgczyc linie zasilajgcg aby unikngc porazenia
prgdem.
Nalezy:
- umozliwi¢ dojazd i wjazd na teren dziatki samochoddw ciezarowych,
- zdemontowac instalacje zewnetrzne i wewnetrzne,
- zdemontowac¢ ewentualne drzwi,
- rozbidrke Scian i dachu rozpoczgc sukcesywnie, rozbierajgc po kolei elementy
i przenoszqc je na samochod ciezarowy. Elementy stalowe wywozi€ z terenu
dziatki samochodami ciezarowymi, fundamenty i podtogi rozkruszyc, a
powstaty gruz tadowac na samochody wywozgce, wyrownac i
uporzgdkowac teren dziatki.

% segregacja odpadéw, transport, utylizacja
W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i
oddzielac te, ktére mogg by wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy
metalowe, drewno.
Przewiduje sie :
- pociecie stali i innych metali, uzyskanych w wyniku rozbiorkii wywodzke ich
jako ztomu,
- przetransportowanie betonu i zelbetu pod stanowisko kruszarki i



rozdrobnienie go na materiat do dalszego wykorzystania,

- przekazanie ewentualnego azbestu, izolacji i tworzyw sztucznych w celu
utylizacji lub spalenia.

Ponowne wykorzystanie bqdz zniszczenie zdemontowanych elementéw nalezy
uzgodnic z inwestorem.

% uwagi koncowe
Roboty prowadzic pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe
uprawnienia budowlane.
W czasie prowadzenia prac zachowac szczegdlna ostroznosc.
Sposdb wykorzystania materiatdw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem, podobnie
sposdb zagospodarowania powstatej powierzchni po dokonanej rozbidrce.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacii
projektowe;.

% opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Nalezy zwrdcic uwage na wszystkie przepisy odnosnie bezpieczenstwa pracy przy

wszystkich pracach demontazowych a w szczegdlnosci przy pracach na

wysokosci.

o Demontaz nalezy bezwzglednie przeprowadz¢ przy bezwietrznej pogodzie i
temperaturze +5°C,

o Nie wolno przeprowadza¢ demontazu podczas burzy i wytadowan
atmosferycznych,

o Pracownicy wchodzgcy na budynek powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez
ochronng, a w szczegdlnosci w kask ochronny i szelki bezpieczenstwa.

o Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy caty teren w promieniu 5
m od budynku zabezpieczy¢ tasmq ostrzegawczg, oraz ustawic¢ w widocznym
miejscu znaki ostrzegawcze.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU .
4.1. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | INNE ELEMENTY ZABUDOWY.

< Wielkosé
Pow. uzytkowa 472,2 m2(istn. 338,3m2 + proj. 134,4 m2)
Pow. zabudowy 553,0 mZ2(istn. 403,0m2 + proj. 150,0 m2)
Kubatura 2578,02 m3(istn. 1771,88m2 + proj. 806,14 m2)

2 Gabaryty cz. istniejaca
Dtugosc 32,12m
Szerokosc 1525m
Wysokose ~ 5,2 m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu
~ 8,82 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

® Gabaryty cz. projektowana
Dtugosc 12,94 m
Szerokosc 11,63 m
Wysokosce ~ 4,13 m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu

~ 7,93 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

< Gabaryty catosé




Dtugosc 45,06 m

Szerokosc 1525m

Wysoko$¢  ~ 4,13( 5,20) m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu
~ 7,93(8.82) m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

W stanie istniejgcym budynek o jednej kondygnacji nadziemnych (parter
uzytkowy, poddasze nie uzytkowe, bez podpiwniczenia). Budynek na rzucie
dwdch prostokgtow. Dach kryty blachg, kgt nachylenia 29,8e.

Projektuje sie rozbudowe o czes$¢ ustugowo- rozrywkowq ( sale taneczng) od
strony pdtnocnej. Planuje sie wybudowanie budynku z wejsciem po schodach i
pochylnig dla niepetnosprawnych od sftrony  wschodniej oraz tarasem ze
schodami od strony pdtnocne.

Projektowana cze$¢ na rzucie prostokgta, o jednej kondygnacji nadziemnej.
Dach dwuspadowy kryty blachg o kgcie nachylenia 29,8°.

4.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW.
Projektowana rozbudowa nie bedzie wyposazona w pomieszczenia sanitarne ani
techniczne wymagajgce podtgczenia do kanalizacji sanitarne;.

4.3. PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA.
Na terenie inwestycji poza istniejgcg komunikacjqg projekiuje sie dodatkowo:
- wykonanie chodnikéw i odbojow z ptytek betonowych

Komunikacje pieszg stanowiqg chodniki i odboje z ptytek brukowych w kolorze
szarym gr. 6 cm np. MODERO firmy Bruk Bet lub réwnowazne. Obrzegowanie
chodnikéw obrzezami betonowymi chodnikowymi 8*25*100 cm w kolorze szarym.

Przyjeto nastepujgce warstwy chodnika:

- ptytka brukowa gr. 6cm

- podsypka cementowo- piaskowa gr. 5 cm stosunek 1:12

- warstwa z kamienia tamanego fr. 0-32 mm stabilizowanego mech gr. 10 cm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

4.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE,J.
Teren inwestycji ma zapewniony dostep istniejgcym zjazdem i wejsciem na droge
publiczng od strony wschodniej.

4.5. PARAMETRY TECHNICINE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Projektowana rozbudowa nie bedzie wyposazana w oddzielne przytgcza.
Wszystkie niezbedne instalacje bedq potgczone z istniejgcym budynkiem OSP.

Ze wzgledu na kolizie projektowanejpochylni dla niepetnosprawnych i schodéw z
istniejgcqg zewnetrzng kanalizacjg sanitarng projektuje sie rozbidrke kolidujgcego
odcinka ks i wykonanie nowego odcinka ks po nowej frasie oraz jednej studni ks.

Szczegoly instalacji zewnetrznych i instalacji wewnetrznych przedstawiono w
projekcie technicznym.



4.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI.

Teren po wykonaniu uksztattowania bedzie ptaski z niewielkim spadkiem w
kierunku poétnocno- wschodnim. Po wykonaniu budynku i komunikacii planuje sie
wykonanie trawnikow.

WODY DESZCZOWE

Na terenie dziatki projektuje sie trawniki.

Wody deszczowe z dachu oraz komunikacji zostang odprowadzone na tereny
zielone inwestora.

5. ZESTAWIENIA.

Bilans terenu w granicach inwestycji oznaczony literami ABCD - 2400,00 m2.

Powierzchnia zabudowy istn. OSP - 403,00 m2
Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy - 150,00 m2
> 553,00 m2
Powierzchnia istn. komunikacji kotowej asfaltowej - 134,70 m2
Powierzchnia proj. komunikaciji pieszej z ptyt betonowych - 207,50 m?
Yy 342,20 m?2
Powierzchnia zieleni - 1504,80 m?

Wskaznik biologicznie czynny 1504,8/2400 = 0,627 (62,70 %)
Pow. zabudowy bud. rozbudowywanego 150,00 m2wg LICP max 150,00 m?2

6.

Wszystkie wskazniki wzgledem decyzji LICP zostaty zapewnione.

WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA.

RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU WYNIKAJACYCH Z MPZM, LICP LUB WZ

Linia zabudowy 7,0 m od krawedzi chodnika drogi gminnej.

Nie wprowadza sie zakazéw, nakazdw czy ograniczen w zagospodarowaniu
terenu, wynikajgcych z przepisow odrebnych dla parkéw narodowych,
rezerwatdw przyrody i parkdw krajobrazowych, a takze dla innych form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody.
Uwzgledniajgc zakres i funkcje zamierzenia inwestycyjnego okreslonych we
wniosku, dla ktérego niniejszg decyzjg ustala sie warunki zabudowy,
stwierdzam, iz zamierzenie to nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ moggcych
znaczqco oddziatywac na Srodowisko, w rozumieniu przepisdw zawartych w
ustawie. W zwigzku z powyzszym, dla przedmiotowego zamierzenia nie byto
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na terenie objetym wnioskiem oraz obszarach sgsiednich, nie wystepujg
obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie wystepujg obiekty, ktére mogg
byC objete odrebnymi decyzjami Konserwatora Zabytkdw. Nie wystepujg
rowniez obiekty ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

WYMOGI SRODOWISKOWE
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e Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010. (Dz.U. z 2019 poz.
1839) projektowana inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e Emisja zanieczyszczenh gazowych, zapachdw, pytowych i ptynnych - nie
wystepuje.

e Rodzqj i ilos¢ odpaddw - opakowania sktadowane w kontenery na terenie
dziatki.

« Emisja hatasdw - nie wystepujq.

« Wptyw na zielen, ziemie, wody — zgodnie z Art. 29.Prawo wodne inwestycja nie
zmieni stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgce;j sie
na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrodet - ze szkodq
dla gruntéw sgsiednich. Wody deszczowe z dachu odprowadzone bedqg na
tereny zielone na dziatce inwestora.

PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI ROZWIAZANIA BHP ORAZ ZATRUDNIENIE.

PROGRAM UZYTKOWY:

Na terenie inwestycji funkcja pozostaje bez zmian. Funkcja w budynku pozostaje
bez zmian. Obecna wiata drewniana petni funkcje rekreacyjng fj. sali tanecznej.
Nowy budynek bedzie petnit takg samqg funkcje sali tanecznej a dodatkowo
pomieszczenia do spotkan integracyjnych czy okoliczno$ciowych i spotecznych
np. sala wyboréw panstwowych.

BHP i zatrudnienie:
Nie zmienia sie uktadu bhp, sanitarnego i zatrudnienia w budynku. Wszystkie te
elementy pozostajg nie zmienione i bedqg funkcjonowac jak dotychczas.

Osoby niepetnosprawne
Niepetnosprawni mogqg korzystac¢ bez przeszkdd z catego obiektu w czesci
parterowej poprzez projektowang pochynie dla niepetnosprawnych.

WYMOGI DOTYCZACE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Inwestycja nie bedzie ograniczac¢ dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiednich
ich wtascicielom, nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta, powodowac ponad
normatywnego hatasu, drgan oraz nie bedzie ogranicza¢ mozliwosci korzystania
z mediow. Inwestycja nie bedzie naruszac istniejgcych stosunkow wodno-
prawnych, ani na dziatce inwestora ani na dziatkach sgsiednich.

OCHRONA PRAWNA.
Teren inwestycji nie podlega ochronie. Nie jest rowniez wpisany do rejestru
zabytkow.

Ustalenia ogdlne

« Do wykonania obiektu nalezy stosowac materiaty w I-szym gatunku,
posiadajgce certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania i
obrotu w budownictwie.

« Nizej okreslone tematy jako minimum winny byc¢ rozwigzane w frybie nadzoru
autorskiego

« zatwierdzenie przez inwestora materiatdw wykonczeniowych
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« zatwierdzenie przez inwestora rozwigzan systemowych

« ostateczny dobdr kolorow

e zZmiany wprowadzone w readlizaciji

« Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, pod nadzorem osdb posiadajgcych wymagane
uprawnienia

Obiekt budowlany nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

7. OPIS OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).

a)informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji
& Wielkosé

Pow. uzytkowa 472,2 m2 (istn. 338,3 m2 + proj. 134,4 m2)
Pow. zabudowy 553,1 m2 (istn. 402,7 m2 + proj. 150,4 m2)
Kubatura 2578,02 m3 (istn. 1771,88 m2 + proj. 806,14 m2)
% Gabaryty cz. istniejgca
Dtugosc 32,12m
Szerokosc 1525 m
Wysokose ~ 5,2 m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu
~ 8,82 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu
< Gabaryty cz. projektowana
Dtugosc 12,94 m
Szerokosc 11,63 m
Wysokose ~ 4,13 m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu
~ 7,93 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu
< Gabaryty catosé
Dtugosc 45,06 m
Szerokosc 1525 m
Wysoko$S¢  ~ 4,13 ( 5,20) m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu

~ 7.93 (8,82) m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu
W stanie istniejgcym budynek o jednej kondygnacji nadziemnych (parter
uzytkowy, poddasze nie uzytkowe, bez podpiwniczenia). Budynek na rzucie
dwdch prostokgtdw. Dach kryty blachg, kgt nachylenia 29,8e.

Projektuje sie rozbudowe o czes$¢ ustugowo- rozrywkowq ( sale taneczng) od
strony pdtnocnej. Planuje sie wybudowanie budynku z wejsciem po schodach i
pochylnig dla niepetnosprawnych od sftrony  wschodniej oraz tarasem ze
schodami od strony pdtnocne.

Projektowana cze$¢ na rzucie prostokgta, o jednej kondygnacji nadziemnej.
Dach dwuspadowy kryty blachg o kgcie nachylenia 29,8¢.

Budynek istniejgcy i projektowany 1 kondygnacyijny.

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parameirach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozieniach
wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takie w zaleznosci od
potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W obiekcie wystepowa¢ bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie sal i
pomieszczen zwigzanych z dziatalnosci kulturalng. W zwigzku z powyzszym
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podstawowymi surowcami palnymi bedg tworzywa sztuczne, drewno (ptyty

drewnopochodne) i papier, tkaniny, materiaty obiciowe mebli tapicerowanych.
Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

c)informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
vzytkowaniaq,
Obiekt uzytecznosci publiczne;.

d)informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczen,
Zagrozenie ludzi ZL Il istniejgca cze$¢, IL | projektowana cze$¢ (sala
taneczna - przebywanie jednoczesnie tgcznie ok. 134 0so6b)

e)informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z
okresleniem sposobu jego wykonania,

Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe istniejgca i projektowang.
Klasa odpornosci ogniowej dla scian oddzielenia pozarowego oddzielajgcych strefy
pozarowe REI60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, a znajdujgce sie w
nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedg posiada¢
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60 (dla przepustéw wentylacyjnych EIS60).
Na $cianach zewnetrznych na granicy stref pozarowych pasy z materiatu niepalnego
o szerokosci min. 2 m i klasie EI60
Sciana pozarowa ocieplona niepalng wetng mineralng doprowadzona do NRO
przekrycia dachu nad czescig istniejgca.

f) maksymalng gestos¢ obcigzienia ogniowego poszczegdlnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Nie okresla sie.

g)informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na
ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i
drég ewakuacyjnych,
Na podstawie §212 warunkoéw technicznych [3.4] wymagang klasg odpornosci
pozarowej dla obiektu jest ,D" klasa. Odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, elementy budynku beda spetnia¢ co najmniej wymagania okreSlone w
ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
0dpornosci gtéwna - -
pozarowej | Soo ' | konstruk- ) $ciana $ciana orzekrycie
budynku | g4 kcja | ciadachu | StroP zewnetrz: wewng - dachu®
) na trzna
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i 2 3 4 5 6 !
D’ R 30 (-) REI30 | EI30 (o) () (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna speiaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
3 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajagca kryteria okreslone w kol. 4.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Gtdwna konstrukcja nosna poszczegdinych czesci obiektu bedzie spetnia¢ wymagania
klasy zatozonej klasy odpornosci ogniowej.

Elementy budynku (w tym wiata) — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, niewydzielajgcych
toksycznych produktdw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.

Do wykonczenia wnetrz zastosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne, ktdrych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.

W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione.
Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca jest zobowigzany
dostosowac wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

h)informacje o zagrozeniuv wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz
rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzgdzeniach
zabezpieczajgcych przed powstaniem  wybuchu, jak roéwniez
ograniczajgcych jego skutki,
W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie przewiduje sie zagrozenia

wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajqce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w
obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione sg nastepujgce warunki:

a/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

b/ z Sali zapewnione dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku

¢/ dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugos¢ ta moze byc
mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

d/ szerokosC przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi nie mniejsza niz
0,9m,

e/ szeroko$C drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie wynosi¢ co
najmniej 0,9 m,

f/  wysokoS¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w $wietle oscieznicy,

g/ drzwi wieloskrzydtowe bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci w
Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,
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h/ drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci beda
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona
bedzie mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji,

i/ oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Norma,

j/  na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

j) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalaciji i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania oraz charakterystykq tych urzgdzen i instalaciji

1. Gtéwny wyltgcznik pradu przeciwpozarowy wytacznik pradu- dla catego obiektu jest

wymagany - (skfadajgcy sie z urzadzenia uruchamiajgcego — przycisku, urzgdzenia
wykonawczego oraz urzadzenia sygnalizujgcego) umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu; wyfacznik ten bedzie odcinat pragd do wszystkich obwoddéw z wyjgtkiem
obwoddw zasilajgcych urzadzenia i instalacje ppoz., ktore muszg funkcjonowac w czasie
pozaru. Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone beda zgodnie z wymaganiami
postanowien §187 warunkdéw technicznych — zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable
wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego;
2. drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania (jezeli drzwi bedg pozostawacé
W pozycji otwartej).
3. przeciwpozarowe klapy odcinajagce na przewodach wentylacyjnych (jezeli zajdzie

koniecznos¢ ich zastosowania),

Wszystkie urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe bedg posiadaty odpowiednie dokumenty

dopuszczeniowe do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

Szczegbétowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpoza-rowej w

budynku okreslone bedg w projekcie technicznym lub projektach tych urzadzen, uzgodnionych

przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia projektu

budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie

odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o:
- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
- zaopatrzeniv w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o
wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzgdzeniach i
innych rozwiqzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,
usytuowaniu zréodet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punkiéw poboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych,nasadach stuzgcych do
zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwiqzaniach przewidzianych do

tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich
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dojsciach

Wydajnoé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10 dm®/s. Wydajnoé¢ ta
zapewniona jest z hydrantéw nadziemnych DN80 usytuowanych na sieci miejskiej. Najblizej potozony
istniejgcy hydrant DN80 znajduje sie w odlegtosci 8 m od budynku.

Droga pozarowa jest wymagana. Dojazd do budynku zapewniony poprzez przejazd drogg publiczngod
strony potudniowo-wschodniej z wjazdem — koncowym odcinkiem o dtugosci 12 m, zapewniajgcym nawrdt
poprzez cofanie. Droga pozarowa o szerokosci min. 4 m, najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi
wynosi min. 11 m. Spadek nawierzchni drogi nie przekracza 5%. No$no$¢ nawierzchni drogi o no$nosci
umozliwiajacej przejazd pojazdow o nacisku osi co najmniej 100 kN. Potgczenie tego odcinka z wejsciami
do budynku, zapewnione jest utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci
nieprzekraczajgcej 30 m.

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sqgsiadujgcych obiekiow budowlanych,
dziatlek lub terenéw oraz parametrach wplywajgcych na odlegtosci
dopuszczalne,

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany:

- od strony pétnocnej — dziatka inwestora oraz 35,5 m od budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

- od strony zachodniej — 4,05 m od granicy dziafki

- od strony wschodniej — w odlegtosci od 6,94 m od granicy dziafki

- od strony potudniowej - droga publiczna i 32,36 m od budynku ustugowego

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub

terenu i projektem architektoniczno-budowlanym:;
Nie dotyczy

n)informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uvzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzqdzen
technologicznych,

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

» odgromowg w wykonaniu podstawowym,

» wentylacyjna,

»  przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

»  przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, beda mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

» izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

o)informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Obiekt nie wymaga urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzqgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu dla ktérych wymagane bytoby opracowanie
scenariusza pozarowego.
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p)informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,
Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm

bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde na kazde
100 m2 powierzchni. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.

Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Okreslanie obszaru oddziatywania.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

- przepisy pozarowe — obiekty spetniajg wszystkie przepisy pozarowe. Obiekty
zlokalizowane na wydzielonej dziatce, w odlegtosci od granic dziatki zgodnie z
przepisami pozarowymi.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):

- przestanianie — przestanianie nie wystepuje zaréwno dla dziatek sgsiednich jak i
dla obiektow projektowanych. Obiekt zlokalizowany na wydzielonej dziatce w
odlegtosciach od granic nie powodujgcych przestaniania na dziatkach
sgsiednich. Na dziatkach sgsiednich w granicach przestaniania nie ma budynkow
kubaturowych.

- zacieniania — zacienianie nie wystepuje gdyz na obszarze analizowanym nie
wystepuje zabudowa wielorodzinna i zwigzane z nimi place zabaw oraz nie
wystepujg budynki z pomieszczeniomi przeznaczonymi do  zbiorowego
przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole a takze nie wystepuje
zacienianie pomieszczeh w budynkach mieszkalnych. Nie wystepuje zacienianie
istn. placu zabaw i rekreacji na terenie inwestycii.

Dla sgsiednich terendw niezabudowanych nie  wystepuje zacienienie
powodujgce czesciowe lub catkowite wykluczenie.

Dla sgsiednich terendw zabudowanych w okresie przeprowadzanej andlizy nie
nastepuje zmiana warunkdw uzytkowania w_sposdb zasadniczy zmienigjgca
istniejgcy standard uzytkowy.

3. Uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczgcych regulaciji
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania
Warunkdw Zabudowy (kontynuacja funkcji i formy). - po realizacji planowanej
inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

- uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong
w MPZP,

- uzyskanie Warunkdw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu
lokalizacji, itp.
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4. Anadliza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg miec wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

a. Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod kgtem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisdw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) odniesienia
szczegotowe do przepisu:

Dziat ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie-
nie powoduje ograniczenia na dziatkach sgsiednich.

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19 — nie
projektuje sie miejsc postojowych dla samochoddw osobowych - nie powoduje
ograniczenia na dziatkach sgsiednich, na terenie istniejg miejsca postojowe.
Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddéw statych § 23.1. Nie projektuje sie
konteneréw na odpady state - nie powoduje ograniczenia na dziatkach
sgsiednich

Rozdziat 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy
dziatki (co do zasady - z zastrzezeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach
odlegtosci studni od — nie projektuje sie studni:

a) osi rowu przydroznego - 7.5 m - nie projektuje sie studni

b) budynkdw inwentarskich, silosow, zbiornikdw szczelnych itd. - 15 m - nie
projektuje sie wymienionych obiektow

c) do nagjblizszego przewodu kanalizacji rozsgczajgcej dla Sciekodw wstepnie
oczyszczonych

biologicznie - 30 m - nie projektuje sie kanalizacji rozsgczajgce;j

d) do nieutwardzonych wybiegdw dla zwierzgt hodowlanych, do najblizszego
przewodu kanalizacji rozsqczajgcej dla sciekdw bez biologicznego oczyszczania,
do granicy pola filtracyjnego - 70 m, - nie projektuje sie

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1.

Odlegtosc pokryw i wylotdw wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na
nieczystosci ciekte, dotéw ustepdw nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie
wiekszej niz 4 i podobnych urzgdzen sanitarna-gospodarczych o pojemnosci do
10 m3 zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy dziatki sgsiedniej przy jednoczesnym
warunku odlegtosci od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazyndéw produktéw spozywczych —
15 metréw — nie projektuje sie.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtosc
pokryw i wylotdw wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci
ciekte o pojemnosci do 10 ma od okien i drzwi zewnetfrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metréw, przy jednoczesnym warunku
odlegtosci takich urzgdzen sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy dziatki
sqsiedniej — nie projekiuje sie na dziatkach w zabudowie jednorodzinnej,
zagrodowej i rekreaciji indywidualne;.
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Przy ilosci pokryw i wylotow wiekszej niz 4 oraz zbiornikow bezodptywowych na
nieczystosci ciekte i kompostownikdw o pojemnosci powyzej 10 m3 do 50m3
strefa oddziatywania wynosi 30 metréw — nie projektuje sie.

Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla
dzieci zgodne z WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw — nie projektuje sie placu
zabaw dla dzieci.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie obiektow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.
Rodzaj projektowanego budynku oraz dla budynku ZL oraz maksymalna gestose
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM przy usytuowaniu w sqgsiedztwie
dziatek niezabudowanych - obiekty spetniajg wszystkie przepisy pozarowe.
Obiekty zlokalizowane na wydzielonej dziatce, w odlegtosci od granic dziatki
zgodnie z przepisami pozarowymi

UWAGI | WNIOSKI

Lokalizacja obiektéw nie bedzie negatywnie oddziatywaé na dziatki sgsiednie
ani_powodowa¢é ich wykluczenia. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w
granicach terenu inwestycji oznaczonymi na PZT literami ABCD a wiec w obrebie
dz. nr ew. 568.

PROJEKTANCI:
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OPINIA GEOTECHNICIZNA.

Projektowanqg rozbudowe budynku o sale tanecznqg zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, zas warunki gruntowo- wodne jako proste.

Na podstawie analizy gruntu w miejscu posadowienia budynku stwierdzono
wystepowanie gruntéw spoistych w postaci gliny zwieztej. Gline zwieztq
zakwadlifkowano do gruntdw nosnych. Wierzchnig warstwe zalegajg grunty
rodzime gleby.

Poziom wody gruntowej wystepuje pod poziomem posadowienia fundamentow.
Posadowienie budynku bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopdéw kierownik budowy stwierdzi inne od
zalozonych w opinii geotechnicznej warunki gruntowe, woéwczas nalezy
skorygowa¢ zaprojektowane fundamentowanie.

Opracowat: Podpis:
mgr inz. arch. Grzegorz Pikor

upr. konstr. - bud. bez ograniczen

nr PDK/0186/POOK/05
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WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Decyzja o lokalizacji celu publicznego
Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500
Oswiadczenie projektantéow

Uprawnienia i izby projektantow
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt budowlany:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA O SALE TANECZNA BUDYNKU KOMUNALNEGO OSP
WAMPIERZOW Z INSTALACJAMI, ROZBIORKA WIATY W WAMPIERZOWIE,
DZ. NR EW. 568, OBREB 110 WAMPIERZOW, JEDN. EWID. 181110_2 WADOWICE GORNE
IDENTYFIKATOR: 181110_2.0110.568
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANCI

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
AUTOR PROJEKTU: upr. nr MA/020/20
INSTALACJE mgr inz. Ewa Wigcek
SANITARNE upr. nr $-15/99

Data: WRZESIEN 2021




UPRAWNIENIA | 1ZBY PROJEKTANTOW

1ZBA ARCHITEETOW
REECAY POSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA |ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)D
KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 006MAOKK 2020 Warszawa, dnia 30 pazdziernika 2020r,
Nr uprawnier: MA/D20/20

DECYZJA nr 113/MAOKKI2020
Ma podstawie ard. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000r, o samorzgdach Zawodowych archfiekbiw oraz meyniendw
pudownichea (Lj Dz U, x 2010 paz. 1117) w 2wigeku z a0, 12, arm. 13 oraz art. 14 ust1 pkt 1 esiewy z dnia T kpca 18847,

Prawo budowlane (L), DzU, 2 2020r., poz. 1333 ze zm.) Zoodnie z arl 104 ustewy z dnla #4 czerwca 1960 Kodeks
pastepowania administracy]nege (tj Dz ¥ 2020r. poe. 266 26 2m.)

stwierdza sie, e
Pan magr ink. arch, Grzegorz Piotr Pikor
urodzany w dnlu 27 marca 1872 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynlkiam pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainogeci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczen.

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajgca w calodci zqdanie stromy nie wymeaga uzasadnienia.

Od powyksze] decyzj przystuguje Panu odwodtanie do Krajows] Komisjl Kwalifikacyjrej zby Architekidw
RF za pofrednictwemn Okregowe] Komisji Kwalifikacying) Mazowiecklej Okregowe| lzby Architektbw RP,
w berminie 14 dnl od dnia dorgczenia decyzji.

Przevodniczacy OKK MAOIA RF arch, Janusz Pachowski
Zastapca Przewodniczgcego ORK MADIA RP arch, Andrze| Sowa
Soekretarz OKK MADIA RP arch, Eltbieta Dziubak
Crlansk OKK MACIA RP arch. Dorota Bujnowska-C
Czlonek OKE MADIA AP arch. Ewa Kaimisrczak
Crhonek OKK MADIA RP arch. Andrze] Nasfeter
Czlonek QKK MADLA RP arch. Stanislaw Stefanowicz
Crzlonek CKE MADIA RP arch. Jolanta Uklejs
Ofrymuii

1) Wnisskodawea: Grzegarz Piotr Pikor

2. Gidwny Inspekior Madzoru Budowlanego - w oolu wpisania do centralnegs repesiiu osth pesisdajacych uprewnienia
Budowdans (po umawomocena o Scay

3. Marcwiecka Okregawa Rada [zby Architekitw RP (po spewamocnosy sp decyas

4. -o'm
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Grzegorz Piotr PIKOR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/ 020/ 20,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckie] Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-3344.

Cztonek czynny od: 01-01-2021 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3344-DEEB-1D57-4E5D-E22B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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PODKARPAC
URZAD WOJEWODZKI
w REESZOWIE

AB.IN-7342/24/99 Rzeszbw, 1999-05-27
DECYZJA 3
O NADANIU UPRAWNIEN BIEDMYCH
.-_l'

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 just 3 pkt. 1,
~ art 80 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz..0)" Nr 89
poz. 414 z péin, zm./ oraz § 4 ust. 21 § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz 38 z
1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego izloZeniu egzaminu =z
wynikiem pozytywnym,

Pani EWA WIACEK
magister inZynier inkynierii frodowiska
ur. 21 prudnia 1957 r. w Kroénie

otrzymuje

UPMWNTEHIA BUDOWLANE
Nr ewid. 15/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalno§ci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cleplnych, wentylacyjnych i gazowych,

.Od ninigjszej decyzji stuky odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za pofrednictwem Wojewody Podkarpackiego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

1. Pani mgr in2. Ewa Wiacek o) RACKIEGD
ul. Kossaka 4/55 = e | W19
; ¢ = s W tadyslaw Wodniak
39-301 Mielec ARCHITEETONIEING- Eﬂﬂﬁhﬁmn
2 ala Aﬁlcnrmr WOJEWODIE
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POLSK:®A
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfiEacgamym:

PDK-VZ3-D73-WFD *

Pani Ewa Wigcek o numerze ewidencyjnym PDE/15/1188/01

adres zamieszkania ul. Kossaka 4/53, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-12-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej [zhy Infynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 estawy T dnis L8 wrz=inia 2004 r. o podpisie sledtroscenym [Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1470 care w postaci
eleittroniczre] opstrzone berpisczrym podpizem elektronicenym weryikowsnym przy pomocy weZnegn bwalidfikoeanego certyfiketu sy
réwmowaine pod wrglsdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym Dodpisami wissrargcznymi.|

* Weryfikadje poprawnasici denych w RniejsTym zaswiadoeniy modne sporawdzic 28 pOmocy NUMens werfikaDyjregn Tatwiadorenia na
stronie Fofskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pish.org-pd lub kontsktujgc sie 2 biurem wiasowe] Okregowe] lzby Indynierow
Budommnictwa.
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