OPIS TECHNICZNY

Instalacje wewnetrzne sanitarne
OSP Wampierzow

.PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Uzgodnienia z inwestorem..
- Uzgodnienia dotyczace zastosowanych urzgdzer i materiatow,
- Obowigzujgce normy

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera instalacje wewnetrzne w dobudowywanej czesci budynku, w tym:
- wentylacja
- klimatyzacja
- Instalacja gazowa - grzewcza

WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje instalacje wentylacji nawiewno — wywiewnej pomieszczenia sali tanecznej budynku
Projektuje sie wentylacje mechaniczng przy pomocy nagrzewnicy gazowej nawiewnej oraz wentylatora wyciggowego.

Obliczenia instalacji nawiewno - wyciggowej:

Ovliczen ilosci powietrza dla pomieszczen znajdujacych sie w budynku dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ze
zmiang Az3 z 2000r. ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wyma-
gania” przy zafozeniu iloci powietrza dla:

-kazdej osoby przebywajgcej w pomieszczeniu — 20-30 m3/h.

Pomieszczenie nr 14
Przyjmujgc , wg wytycznych normatywnych wymiane powietrza
V= 20m3/h na jedna osobe

Vot = 20m%h * 50 = 1000 m3h

Wentylacje pomieszczenia zapewni zespot wywiewny
— wentylator dachowy zintegrowany Wz 360/DAs-160, 1000 m3h
oraz hawiew — nagrzewnica gazowa z uzupetnianie powietrza z zewnatrz

Opis urzadzen

Wywietrzak dachowy zintegrowany

Wywietrzaki zintegrowane :jest to konstrukcja kombinowana, polegajgca na potgczeniu wentylacji mechanicznej z wentylacjq
grawitacyjng (naturalng). Wewnatrz wywietrznika wtasciwego wykonanego z kompozytu poliestrowo - szklanego jest zamon-
towany centralnie wentylator, ktory przy pomocy kanatu zakoriczonego kotnierzem montazowym moze byc¢ dofgczony do
sieci odciggow wentylacji mechanicznej, do okapu odciggu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w
dachu zapewni¢ wentylacje grawitacyjng podczas postoju wentylatora. Jak rowniez zintensyfikowac jg przy jego pracy.

Mozliwe miejsca zastosowan to pomieszczenia z duzymi zyskami ciepta i wilgoci, pomieszczenia, w ktérych powinna by¢
zachowana ciggfa wentylacja naturalna natomiast jedynie okresowo w przypadku potrzeby wigczana wentylacja mechanicz-
na (np. pomieszczenia z wystepujacym okresowo zanieczyszczeniem, magazyny podczas pracy wozkéw widtowych spali-
nowych, zajezdnie autobusowe itp

Nagrzewnica gazowa

Nagrzewnica gazowa z uzupetnianie powietrza z zewnalrz poprzez czerpnie powietrza z komorg mieszania : wydajno$¢
wentylatora 1800 mh.

Nagrzewnice nalezy umiescic przy cianie zewnetrznej budynku oraz wyposazy¢ w przewdd powietrzno- spalinowy,
wyprowadzony poza S$ciane budynku.



Nagrzewnica bedzie pobierac powietrze wentylacyjne z sali tanecznej oraz zza $ciany zewnetrznej do komory mieszania
skad ogrzane ciepte powietrze wdmuchiwane bedzie na sale. llo$¢ powietrza $wiezego i z sali, requlowana bedzie
recznie przy pomocy przepustnic.

Wytyczne branzowe:
Budowlane
e Wykonac otwory dla wentylatorow dachowych
Elektryczne

o Zasilic zespoty wentylacyjne

o Nagrzewnice wyposazy¢ w panel sterujgcy
Instalacja co

e Zasilic w czynnik grzewczy nagrzewnice

KLIMATYZACJA
W budynku zaprojektowano jeden uktad klimatyzacji sktadajacy sie z dwdch jednostek o minimalnej mocy w
trybie chfodzenia 10,5 *2=21,0 kW
Projektowany uktad klimatyzacji przystosowany jest do pracy w funkcji chfodzenia w okresie letnim oraz funkcji
grzania w okresie zimowym.

Rurociagi instalacji spustu skroplin
Od kazdej z jednostek wewnetrznych wykonac kanat odptywu skroplin.
Instalacje odprowadzajgcq skropliny wykonac z rur cienkosciennych z PE. Rury te faczy sie przez klejenie.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulei ochronnej o $rednicy wewnetrznej wiekszej ok.
50mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnic szczeliwem
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu.. Rury umiesci¢ pod stropem ukfadajgc je ze spad-
kiem w kierunku sptywu - min. 0,5%. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

Trase przewodow skroplin oraz punkty wigczen skroplin do istniejgcych instalacji kanalizacyjnych pokazano na
rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji.

Przy montazu stosowac ksztattki typowe dla danego producenta rur.

Przewody prowadZzi¢ ze spadkiem 1%. Kierunek spadkow pokazano na rysunkach.

Rurociagi instalacji chtodniczej

Instalacje chtodniczq wykonac z rur miedzianych instalacyjnych do instalacji chtodniczych. Wykonac pofacze-
nia nieroztgczne — rury faczy¢ lutem twardym.. Rurociggi nalezy montowac jak na rysunkach projektu. Na
parterze uktada¢ je w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Nalezy wykonac punkty stafe ustalajgc rure za pomocq naktadek ustalajgcych potoZenie rury w uchwycie mo-
cujgcym. Rurociggi nalezy montowac, tak by skompensowac wydtuzenia cieplne. PrzejScia rurociqggdw przez
przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Instalacje wykonac zgodnie z zasadami wykonywania instalacji wydanymi przez producenta rur.

Rurociggi instalacji zigbniczej wykonac¢ z rur miedzianych w izolacji poliuretanowej do instalacji chtodu.
Zastosowano przewody:
3/8"-9,52 mm
5/8"- 15,9 mm
Przewody mocowac do Scian w odlegtosciach co 1- 2m, przy pomocy typowych wspornikéw do rur mie-
dzianych chfodniczych.
Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Proby instalacji
Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy poddac jg probie szczelno$ci zgodnie z instrukcjg producenta systemu.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed nafozeniem izolacji na rurociggi.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonac zewnetrznych ogledzin rurociggow i sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjq . Probe
wykonac zgodnie z normg PN-EN 378:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepfa.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.



Nastepnie wykonac probe szczelnoci na cisnienie 4,15 MPa (préba dla samych przewodéw) oraz test osuszania prdzniowego.
Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetnic freonem R410A i przeprowa-
dzi¢ rozruch instalacji.

Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Izolacja cieplna
Po przeprowadzeniu  préb rurociqgi nalezy zaizolowac cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych o A=0,4 WimK i o
grubosci: 27mm, Montaz izolacji wykonac zgodnie z instrukcjg producenta
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na caftej dfugoéci izolacjg typu FRIGO lub rownowazne posiada-
jacq certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac izolacjg typu FRIGO Ilub réwnowazne grubodci 13 mm i prowadzi¢
w osfonie aluminiowej. Cato$¢ izolacji montowaé tylko na suche i odtfuszczone powierzchnie rurociggdw, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci.

Jednostka wewnetrzna kasetonowa ( np.HCC-M36IU lub réwnowazna):

- moc chfodnicza 10,5 kW,

- mocgrzewcza 11,14 kW,

- wymiary urzadzenia 840 x 840 x 245 mm,
- wymiary maskownicy 950 x950 x 55 mm, ,
- zasilanie 380- 415V/3/ 50Hz,
- glo$no$c urzadzenia nie wigksza niz 51dB (a)
- wydajnos¢ wentylatora 1620 m3/h
Jednostka zewnetrzna (np. HCC-M360U lub réwnowazna) :

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 946x 410 x 1438 [mm]
- poziom gto$nosci nie wiecej niz 64 dB (A)
- waga jednostki zewnetrznej 81,6 kg
- pobor pradu (dla chiodzenia) 2,1-12,4 kW
- pobér pradu (dla grzania) 3,2-8,3 kW
- zasilanie jednostki 380~415/50/3
- zakres pracy na grzaniu od - 15°C
- czynnik chfodniczy R32
3. Prowadzenie przewodéw
Instalacje chfodniczg nalezy wykonac z rur miedzianych taczonych poprzez lutowanie lutem twardym. Do
wykonania instalacji zabrania si¢ stosowania rur instalacyjnych z miedzi odtlenionej fosforem.
- 1/4" (6,35 mm) grubos¢ $cianki 0,76 mm.
- 3/8" (9,52 mm) grubos¢ $cianki 0,81 mm.
- 1/2" (12,7 mm) grubo$c $cianki 0,81 mm.
- 5/8" (15,88 mm) grubos¢ $cianki 0,89 mm.
- 3/4" (19,05 mm) grubos¢ $cianki 0,89 mm.
- 7/8" (22,22 mm) grubo$¢ $cianki 1,0 mm lub 0,9 mm.
- 22 x grubo$¢ Scianki 1,00 mm.

Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w strefie podsufitowej, piony za$ nalezy prowadzi¢ przy $cianach.



Przewody nalezy uktadac w taki sposob, aby nie prowadzic ich nad szafami elektrycznymi, uniemoZzliwiajgc
w ten sposob wykraplanie sie kondensatu na urzadzenia techniczne (szafy elektryczne). Wszystkie przewo-
dy instalacji freonowej nalezy uktadac z minimalnym spadkiem 0,5 % w kierunku odbiornika chtodu. W trak-
cie montazu nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni montaz trojnikow w instalacji freonowej t. powinny byc
montowane pod katem maksymalnie 15° w stosunku do ptaszczyzny poziomej. Bezwzglednie nie nalezy
montowac tréjnikow w pozycji pionowey.

Przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ o jedna dymensje wieksze od zaizolowanego przewodu oraz
zabezpieczone tulejami ochronnymi, wyprowadzonymi po 20 mm poza lico przegrody przez ktérg przecho-
dzg. Nie nalezy wykonywaC Zzadnych pofgczen przewodéw wewnatrz przegrod budowlanych, ani
w odlegfosci 5 cm od nich.

Rury nalezy mocowac przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych mocowanych do
elementow konstrukcyjnych budynku, w odlegtosci min. co 1,5 m. Wszystkie przewody nalezy zamaskowac
przy uzyciu korytek instalacyjnych do klimatyzacji z PVC, odpornych na promieniowanie UV.

Po przeprowadzonych probach szczelno$ci nalezy otynkowac przejscia przewoddw przez przegrody bu-
dowlane.

Schemat instalacji rurowej i sterowania przedstawiony zostat na kolejnej stronie.

Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjg pro-
ducenta systemu

Nalezy zapewni¢ serwis gwarancyjny na okres 3 lat

Wytyczne elektryczne
= Wykonaé instalacje elekiryczna zasilajgca urzadzenia
= Zasilic urzadzenia wg danych producenta
= Wykonaé potaczenia wyrownawcze instalacji rurowych metalowych

INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Dane ogélne, przedmiot i zakres opracowania:

Projekt dotyczy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku. W budynku istnieje instalacja gazowa i
Znajdujg sie nastepujgce urzadzenia gazowe: podgrzewacz przeptywowy cwu, taboret gazowy, kuchenka
gazowa szeSciopalnikowa oraz gazowy kociot nadmuchowy.

Opis instalacji wewnetrznej:

Zapotrzebowanie gazu:

Istniejgce urzadzenia.

Podgrzewacz gazowy cwu . 24,0 kW - 1 szt. 1% 24 m3h

Kuchenka gazowa. 12 kW -1szt. 1*1,2 m3h

Taborety gazowy. 9kW -1 szt. 10,9 m3/h

Kociot nadmuchowy . 20,0 kW 1 szt. 1*2,3m3/h

RAZEM: 6,8 m3/h

Nagrzewnica gazowa. 16,0 kW 2 szt. 2*1,65=330m3/h

Razem. 0,522* 10,18 m3/h = 53 m3/h

Do obiektu doprowadzony jest gaz GZ-50.



Przewody wewnetrzne gazowe projektuje sie z rur stalowych bez szwu do spawania wg PN- 84/H -74219

klasy A2.

DN 20 26,9/2,3mm
DN 25 33,7/2,9 mm

- DN 40 483/29mm

- DN32 424/29mm
Rure gazowg od kurka gazowego za gazomierzem, zlokalizowanego na Scianie zewnetrznej budynku przepro-
wadzi¢ na Scianie zewnetrznej budynku i wprowadzi¢ do sali - pomnr 14. W budynku rury gazowe prowadzi¢
po wierzchu $ciany. Rury gazowe po wierzchu $cian prowadzi¢ zachowujgc odlegto$¢ 2 cm od tynku oraz
spadek 0.4% w kierunku przyboréw gazowych Rury mocowac do Scian za pomocg hakow rozstawionych w na-
stepujgcych odlegtoSciach: rury poziome maksymalnie co 1,5 m, rury pionowe maksymalnie co 2,5m.
Przejscie gazociggu przez $ciany nalezy wykona¢ w rurach ochronnych wystajagcych po 3 cm z kazdej strony.
Na podejsciach do urzadzen zamontowac¢ zawory kulowe na niskie ciSnienie, gwintowane. WysokoS¢ zainstalo-
wania zaworéw powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm od posadzki. Przybory gazowe nalezy taczy¢ na sztywno.
Rurociggi nalezy prowadzic:
e 15cmod rur pozioméw wod-kan ( nad nimi)
» 15cm od poziomych rur cieplnych ( nad nimi)
» 60cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych
» 10cm od uszczelnionych puszek elektrycznych
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ co najmniej 10cm ponad innymi przewodami instalacyjnymi. Przy
Skrzyzowaniach z innymi przewodami odlegto$c¢ od nich powinna wynosi¢ co najmniej 2cm. Dopuszcza sie
prowadzenie przewoddw gazowych na kondygnacjach naziemnych w bruzdach osfonietych nie uszczelnionym
ekranem lub fatwo usuwalng masq tynkarskg nie powodujgcq korozji. Wypetnianie bruzd, w ktérych prowa-
dzone sg przewody miedziane gazowe jest zabronione.
Pomieszczenia , w ktorych bedg instalowane przybory gazowe majg zapewniong wentylacje wystarczajaca do
Spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych
dla zdrowia.
Za gazomierzem w oddzielnej szafce wentylowanej, zamontowa¢ zawoér do gazu z gtowicg elekiryczng DN40
sprzezony z ASB.- centralka z sygnalizacja Swieting i dzwigkowg oraz czujkami DEX lub réwnowazne .

Préby cisnienia i szczelnosci

Instalacje gazowg nalezy poddac komisyjnemu sprawdzeniu w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Badaniu nalezy tez poddac przewody kominowe.

Komisyjng probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg powietrza lub innego gazu obojetnego o
cisnieniu 0,05 MPa . Minimalny czas trwania proby - 30 min. JeZeli cisnienie gazu w tym czasie utrzymuje sie
na statym poziomie , instalacje mozna uznac za szczelng. Probe szczelno$ci przyborow gazowych naleZy prze-
prowadzi¢ tez przy pomocy powietrza , na cisnienie zawarte w instrukcji przyboru, lecz nie mnigjsze niz 1500
mm H0.

Izolacja ochronna i antykorozyjna:
Rurociggi malowac farbami ochronnymi zgodnie z instrukcja KOR-3.



