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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU 
KOMUNALNEGO OSP WAMPIERZÓW WRAZ Z 

INSTALACJAMI W WAMPIERZOWIE

ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ OSP PROJEKTOWANA CZĘŚĆ OSP PROJEKTOWANY TARAS
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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Oprawa oświetleniowa LED  26W 4000K do sufitów podwieszanych 
OP1

Oprawa kinkietowa zewnętrzna LED 2x5W  hermetyczna IP-65
ZW1

ZW2

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego  1x3 ATI 1h czas swiecenia awryjnego 1h
AW1

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego P=5W  hermetyczna IP-65 z termostatemczas swiecenia awryjnego 1h
AW2

Oprawa kierunkowa LED P=3W z piktogramem 1h czas swiecenia awryjnego 1h
EW1

AW2
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Oprawa kinkietowa zewnętrzna LED 2x10W  hermetyczna IP-65
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA 
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