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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU KONSTRUKCJI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej
przebudowy i rozbudowy o sale taneczng budynku komunalnego OSP Wampierzéw
z instalacjami, rozbiérka wiaty w Wampierzowie, dz. nr ew. 568.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Ogledziny i pomiary w terenie
e Projekt budowlany
« Oswiadczenie i izby projektantéw

3. DANE O BUDYNKU.
3.1. FUNKCJA, | ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE.
Funkcja
Budynek petnit bedzie funkcje ustugowq, spotecznq i rozrywkowaq.
3.3. KONSTRUKCIJA.
SYSTEM KONSTRUKCYJNY.

Konstrukcje budynku zaprojektowano w systemie tradycyjnym- murowana w
zakresie scian (Sciany z pustakdw MAX 25), zelbetowa w zakresie fundamentow,
wiencdw, podciggdw oraz rdzeni wzmacnigjgcych konstrukcje, betonowa w
zakresie scian fundamentowych oraz stalowa w zakresie konstrukcji dachu.

Dach kryty blachg na rgbek powlekanag.

Fundamentowanie bezposrednie na tawach oraz stopach fundamentowych
zelbetowych wylewanych na mokro. Na tawach fundamentowych projekiuje sie
Sciany betonowe gr. 25 cm.

MATERIALY.

- Konstrukcja zelbetowa : beton klasy B 25 stal zbrojeniowa RBSO0OW

- dach dzwigary stalowe — klasa $235

- Sciany z pustakdw ceramicznych typu MAX 25 cm

Wszystkie materialy i wyroby powinny posiadaé atesty, swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Przyjeto warunki gruntowe proste w pierwszej kategorii geotechnicznej.
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Na podstawie analizy gruntu w miejscu posadowienia budynku stwierdzono
wystepowanie gruntdw spoistych  w postaci gliny zwieztej. Gline zwieztg
zakwalifikowano do gruntdw nosnych. Wierzchnig warstwe zalegajg grunty rodzime
gleby.

Poziom wody gruntowej wystepuje pod poziomem posadowienia fundamentow.
Posadowienie budynku bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopow kierownik budowy stwierdzi inne od
zalozonych w opinii geotechnicznej warunki gruntowe, woéwczas nalezy
skorygowac¢ zaprojektowane fundamentowanie.

DACH.

Przyjeto konstrukcje stalowqg dzwigarowq kratowq ze stali $235. Gtdwne elementy
konstrukciji dachu dzwigary kratowe w rozstawie co ok. 407 cm. Dzwigary kratowe
oparte na wienhcu $cian noSnych oraz nad tarasem na belce stalowej. Zasadniczymi
elementami sq:

KRATOWNICA DACHOWA KR1:
1- PAS DOLNY RK100x3
2- PAS GORNY RK100X3
3- OKAP PASA GORNEGO RP 140X100X4
4- SLUPEK | SKRATOWANIE SKRAJNE RK 100X4
5- SKRATOWANIA RK 60X3
6- PLATWIE LEKKIE "Z" 200X68X60X1,5
7- MARKA | BLACHA PODSTAWY 25X25 CM  GR. 10MM
8- WIENIEC ZELBETOWY B25 25X25 CM ZBR. 4#12 DOLEM | 4#12 ORA,
STRZEMIONA FI 6 CO 10 CM
9- SEUP ZELBETOWY B25 ZBR. 8#16, STRZEMIONA Fl 6 CO 10/20 CM
10- USZTYWNIENIE PLATWI PRET FI 12
11- USZTYWNIENIE POPRZECZNE PASA DOLNEGO RK100x3
12- USZTYWNIENIE KRATOWNICY SKRATOWANIE RK 60X3

Na dzwigarach bedqg zamontowane ptatwie stalowe lekkie typu Z 200x68x60x1,5, na
nich folia dachowa paroprzepuszczalna i dalej kontrtaty 3x5 cm w rozstawie co 1 m,
taty 3x5 cm w rozstawie co ok. 25- 35 cm. Dach kryty panelami stalowymi
zatrzaskowymi.

Szczegotowe rozwigzania na rysunkach konstrukcyjnych.

KONSTRUKCJA SCIAN.

Sciany nadziemia z pustakéw ceramicznych klasy 150 gr. 25 cm na zaprawie. Na
wierzchu scian wykonac wieniec zelbetowy z betonu B25 zbrojone 4#12 dotem i
4#12 goérqg, strzemiona fi 6 co 10 cm . W Scianach projektuje sie wykonac
rdzenie/stupy zelbetowe z betonu B25 zbrojone 8#16 strzemiona fi 6 co 10/20 cm.
Zbrojenie rdzeni kotwi¢ w stupach fundamentowych. Nadproza/wience jak opisano
wyzej. Nadproze/belka nad witryng wyjsciowqg na taras wielkosci 25¥45 cm z betonu
B25 zbrojona 5#16 dotem i 5#16 gorq, strzemiona fi 6 co 15 cm. Belka ta oparta na
stupach zelbetowych, Scianie oraz dwoch stalowych stupach. Stupy stalowe RK
200x6.
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Szczegotowe rozwigzania na rysunkach konstrukcyjnych.

FUNDAMENTY

Przyjeto poziom fundamentowania na poziomie — 1,85 m w stosunku do poziomu
zero budynku.

Projektuje sie tawy i stopy fundamentowe zelbetowe z betonu B25, stal RB500W,
tawy gr. 35 cm i szerokosci 80 cm zbrojone 4#12, strzemiona fi 6 co 25 cm. Stopy z
betonu B25 gr. 60 cm zbrojone siatkqg krzyzowo #12 co 15 cm.

Ze stop wyprowadzi¢ stupy zelbetowe fundamentowe o wielkosci i zbrojeniu jak
stupy parteru. Zbrojenie stupdw fundamentowych w formie L mocowac do siatki
stop fundamentowych.

Pod tawami i stopami zastosowac chudy beton B10 gr. 10 cm.

Szczegotowe rozwigzania na rysunkach konstrukcyjnych.

Do obliczen przyjeto gline zwiezlq.

W przypadku wystgpienia gruntu innego niz to przyjeto w projekcie, sposob
rozwigzania posadowienia bezwzglednie konsultowaé z autorem niniejszego
opracowania w ramach nadzoru auvtorskiego.

Zasypanie fundamentéw oraz podktad pod posadzke wykonaé gruntem
piaszczystym zageszczajgc nasyp warstwami o grubosci 30 cm.

ZALOZENIA DO OBLICZEN

Obcigzenia state i zmienne przyjete zgodnie z normami:

- PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje

Obcigzenia $niegiem przyjete zgodnie z PN-80/B-02010 Az1 i PN-EN 1991-1-3
Obcigzenia wiatrem przyjete zgodnie z PN-77/B-02011 i PN-B-02011:1977/Az]
Obliczenia konstrukciji zelbetowych wykonano w oparciu o PN-EN 1992-1-1:2008 [1] -
Eurokod 2

Obliczenia konstrukcji stalowych wykonano w oparciu o PN-EN 1993-1-1- Eurokod 3.

4. WYMOGI PRZECIWPOZAROWE.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie
kondygnacji
*» Wielkosé
Pow. uzytkowa 472,2 mZ2 (istn. 338,3 m?2 + proj. 134,4 m2)
Pow. zabudowy 553,1 m2 (istn. 402,7 m2 + proj. 150,4 m2)
Kubatura 2578,02 m3 (istn. 1771,88 m2 + proj. 806,14 m2)
* Gabaryty cz. istniejgca
Dtugosc 32,12m
Szerokosc¢ 1525m
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Wysokosce ~ 5,2 m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu
~ 8,82 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

® Gabaryty cz. projektowana
Dtugosc 12,94 m
Szerokosc 11,63 m
Wysokosc¢ ~ 4,13 m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu
~ 7.93 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu
& Gabaryty catosé
Dtugosc 45,06 m
Szerokosc 1525m
Wysokos¢  ~ 4,13 ( 5,20) m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu

~ 7,93 (8,82) m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu
W stanie isthiejgcym budynek o jednej kondygnacii nadziemnych (parter uzytkowy,
poddasze nie uzytkowe, bez podpiwniczenia). Budynek na rzucie dwodch
prostokgtéw. Dach kryty blachg, kgt nachylenia 29,8e.

Projektuje sie rozbudowe o czes$¢ ustugowo- rozrywkowq ( sale tanecznq) od strony
potnocnej. Planuje sie wybudowanie budynku z wejsciem po schodach i pochylnig
dla niepetnosprawnych od strony wschodniej oraz tarasem ze schodami od strony
pdtnocne;.

Projektowana cze$¢ na rzucie prostokgta, o jednej kondygnaciji nadziemnej. Dach
dwuspadowy kryty blachg o kgcie nachylenia 29,80.

Budynek istniejgcy i projektowany 1 kondygnacyjny.

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o
parametrach pozarowych materiatlow niebezpiecznych pozarowo
oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow technologicznych, a
takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych
do celow projektowych,

W obiekcie wystepowac bedqg typowe materiaty stanowigce wyposazenie sal i
pomieszczen zwigzanych z dziatalnosci kulturalng. W zwigzku z powyzszym
podstawowymi surowcami palnymi bedqg tworzywa sztuczne, drewno (ptyty
drewnopochodne) i papier, tkaniny, materiaty obiciowe mebili

tapicerowanych.
Nie przewiduje sie przechowywania substanciji i materiatow niebezpiecznych pozarowo.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania,
Obiekt uzytecznosci publicznej.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
os6b na kazidej kondygnaciji, a takie w pomieszczeniach, ktérych
drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na zewnqtrz pomieszczen,

Zagrozenie ludzi ZL lll istniejgca czes¢, ZL | projektowana czes¢ (sala taneczna -
przebywanie jednoczesnie tgcznie ok. 134 oséb)

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z
okresleniem sposobu jego wykonania,
Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe istniejgca i projektowanaq.
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Klasa odpornosci ogniowej dla $cian oddzielenia pozarowego oddzielajgcych
strefy pozarowe REI40 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, a znajdujgce
sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedqg
posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60 (dla przepustow
wentylacyjnych EIS60). Na scianach zewnetrznych na granicy stref pozarowych
pasy z materiatu niepalnego o szerokosci min. 2 m i klasie EI60

Sciana pozarowa ocieplona niepalng wetng mineralng doprowadzona do NRO
przekrycia dachu nad czesciq istniejgca.

f) maksymalng gestos¢ obcigzienia ogniowego poszczegdlnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Nie okresla sie.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o
klasie reakcji na ogien elementéow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych,

Na podstawie §212 warunkdéw technicznych [3.4] wymagang klasg odpornosci
pozarowej dla obiektu jest ,,D" klasa. Odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, elementy budynku bedq spetnia¢ co najmniej wymagania

okre$lone w ponizszej tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkud) *)
odpornos .
ci g’rlz)(;/\r/\r_wo konstruk- $ciana §ciana przekryci
pozarowe] |« kcia cja strop!) zewnetrz- wewne - e
budynku noémJ:: dachu nal. 2. trznal) dachu?)
1 2 3 4 S 6 7
D" R 30 (-) REI30 | EI30 (0wi) (-) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcqg zasad ustalania klas odpornosci
ognhiowej elementdédw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okredlona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczqg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjqg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztqgczy i dylatacjami.

Gtowna  konstrukcja noSna  poszczegdlnych czesSci obiektu bedzie spetniac
wymagania klasy zatozonej klasy odpornosci ogniowe.

Elementy budynku (w tym wiata) — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedqg wykonane z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
niewydzielajgcych toksycznych produktdw spalania oraz nie intensywnie
dymigcych.
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Do wykonczenia wnetrz zastosowane bedqg materiaty co najmniej trudno zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne oraz nie dymigce
intensywnie.

W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozenh Wykonawca jest zobowigzany
dostosowac wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisdw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

h) informacje o zagrozeniv wybuchem, w tym informacje o
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia
wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzqdzeniach zabezpieczajgcych przed powstaniem
wybuchu, jak rowniez ograniczajgcych jego skutki,

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie przewiduje sie

zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposdéb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb
przebywajgcych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych
srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie,

W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione sq nastepujgce warunki:

a/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnagtrz,

b/ zSalizapewnione dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnaqtrz budynku

c/ dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugos¢ ta moze byc
mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

d/ szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi nie
mniejsza niz 0,9 m,

e/ szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie wynosic
co najmnigj 0,9 m,

f/ wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w $wietle oscieznicy,

g/ drzwi wieloskrzydtowe bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

h/ drzwi i inne zamkniecia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
bedqg zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniagjgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacii,

i/ oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych zgodne z odpowiedniqg Polskg Normg,

i/ na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacii, zabronione jest stosowanie
materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych.

j) informacje o doborze vurzqdzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzgdzen stuigcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z
okresleniem zakresu i celu ich stosowania oraz charakterystykg tych
urzgdzen i instalacji
1. Gtéwny wytgcznik prgdu przeciwpozarowy wytgcznik prgdu- dla catego

obiektu jest wymagany - (sktadajgcy sie z urzgdzenia uruchamiajgcego -
przycisku, urzgdzenia wykonawczego oraz urzgdzenia sygnalizujgcego)
umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten bedzie
odcinat prgd do wszystkich obwoddw z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych
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urzqdzenia i instalacje ppoz., ktére muszg funkcjonowac w czasie pozaru.
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone bedqg zgodnie z

wymaganiami postanowien §187 warunkéw technicznych - zasadami
wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w
systemmach zasilania i sterowania urzgdzeniami  stuzgcymi ochronie

przeciwpozarowej zapewniq ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej lub
przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzgdzenia przeciwpozarowego;
2. drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania (jezeli drzwi bedqg
pozostawac w pozycji otwartej).
3. przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych (jezeli
zajdzie koniecznosc ich zastosowania),
Wszystkie urzgdzenia i instalacje przeciwpozarowe bedq posiadaty odpowiednie
dokumenty dopuszczeniowe do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.
Szczegdtowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej
w budynku okreslone bedqg w projekcie technicznym lub projektach tych urzgdzen,
uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych
niezaleznie od uzgodnienia projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do
ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i
badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:
- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
- zaopatrzenivu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o
wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzgdzeniach
i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéow przeciwpozarowych,
hydrantéw zewnetrznych lub innych punkiéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw
pozarniczych, nasadach stuziqcych do zasilania urzgdzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzqcych do nich
dojsciach
Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10 dm3/s. Wydajnos¢ ta
zapewniona jest z hydrantdw nadziemnych DN8O usytuowanych na sieci miejskiej. Najblizej potozony
istniejacy hydrant DN80 znajduje sie w odlegtosci 8 m od budynku.
Droga pozarowa jest wymagana. Dojazd do budynku zapewniony poprzez przejazd drogq publiczng
od strony potudniowo-wschodniej z wjazdem - kohncowym odcinkiem o dtugosci 12 m,
zapewniajgcym nawrdt poprzez cofanie. Droga pozarowa o szerokosci min. 4 m, najmniejszy promien
zewnetrzny tuku drogi wynosi min. 11 m. Spadek nawierzchni drogi nie przekracza 5%. NoSnos$c
nawierzchni drogi o noSnosci umozliwiajgcej przejazd pojazddw o nacisku osi co najmniej 100 kN.
Potgczenie tego odcinka z wejsciami do budynku, zapewnione jest utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m.

) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo poziarowe, w
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tym informacje o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektow
budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wpltywajgcych
na odlegtosci dopuszczalne,

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany:

- od strony pdtnocnej — dziatka inwestora oraz 35,5 m od budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

- od strony zachodniej — 4,05 m od granicy dziatki

- od strony wschodniej — w odlegtosci od 6,94 m od granicy dziatki

- od strony potudniowej - droga publiczna i 32,36 m od budynku ustugowego

m)informacje o rozwiqzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o
ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych

projektem zagospodarowania dziatki Ilub terenu i projektem
architektoniczno-budowlanym;
Nie dotyczy

n) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
vzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzqgdzen
technologicznych,

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

» odgromowqg w wykonaniu podstawowym,

» wentylacyjng,

»  przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

»  przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone
w przestrzeni ponad sufifami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, bedqg miec ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

» izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

o) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Obiekt nie wymaga urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu dla ktérych wymagane bytoby opracowanie
scenariusza pozarowego.

p) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,
Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich

Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
przypadac¢ bedzie na kazde na kazde 100 m2 powierzchni. Odlegtos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktdérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
przekracza 30 m.

Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozardéw grup ABC.
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