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OPIS PROJEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany dla zadania
pn. Przebudowa i rozbudowa o sale taneczng budynku komunalnego OSP
Wampierzéw z instalacjami, rozbidrka wiaty w Wampierzowie, dz. nr ew. 568.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

« Ogledziny i pomiary w ferenie,

« Decyzja o lokalizacji celu publicznego ,

*  Mapa do celdow projektowych w skali 1: 500
« Oswiadczenie projektantow

e Uprawnieniaiizby projektantow

3. DANE OBIEKTOW
3.1. Funkcja

Budynek petnit bedzie funkcje ustugowq, spotecznqg i rozrywkowa.

3.2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
3.2.1. Architektura

W stanie istniejgcym budynek o jedne] kondygnacji nadziemnych (parter
uzytkowy, poddasze nie uzytkowe, bez podpiwniczenia). Budynek na rzucie
dwdch prostokgtow. Dach kryty blachg, kgt nachylenia 29,8e.

Projektuje sie rozbudowe o cze$¢ ustugowo- rozrywkowq ( sale tanecznq) od strony
potnocnej. Planuje sie wybudowanie budynku z wejsciem po schodach i
pochylnig dla niepetnosprawnych od strony  wschodniej oraz tarasem ze
schodami od strony pdtnocne.

Projektowana czes$¢ na rzucie prostokgta, o jednej kondygnacji nadziemnej. Dach
dwuspadowy kryty blachg o kgcie nachylenia 29,8°.

3.2.2. Elewacje.

STAN ISTNIEJACY

« Elewacje w stanie istniejgcym — wykonczone tynkiem w kolorze kremowym.

« Sciany budynku zewnetrzne murowane trzywarstwowe.

e Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze brgzowym.

* Brama wjazdowa stalowa segmentowa — w kolorze czerwonym

» Okna PCV biate.

* Rynny irury spustowe -z blachy stalowej kolor brgzowy.

« Obrdébki blacharskie — stalowe kolor brgzowy.

« Dach konstrukcji ptatwiowej, drewniany kryty ciemno-czerwonqg blachg
frapezowaq.

« Cokoty — wykonczone tynkiem akrylowym mozaikowym w kolorze brgzowym.

« Schody wejsciowe -z kostki betonowej



STAN PROJEKTOWANY

Elewacja projektowana utrzymana w tonacji biato-brgzowej (ptytki
ceramiczne) z czarnymi oknami i drzwiami. Elewacja ocieplona

styropianem i wykonczona tynkiem elewacyjnym silikatowo- silikonowym
baranek 1,5 mm w kolorze brudnej bieli oraz ptytkami ceramicznymi o
imitacji cegty.

Cokét — obtozony ptytkami gresowymi kolor jasno szary.

Sciany- tynk kolor brudna biel, ptytki ceramiczne uktad cegty naturalnej w
kolorze jasno brgzowym ,

Dach - blacha na rgbek ocynkowana powlekana w kolorze

anfracytowym.

Okna i drzwi- o konstrukciji aluminiowej w kolorze anfracytowym.

Parapety zewnetrzne — z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze
anfracytowym.

Parapety wewnetrzne — z aglomarmuru gr. 2 cm.

Rynny i rury spustowe —-wg systemu wybranego producenta, stalowe
powlekane farbg w kolorze antracytowym.

Obrdébki blacharskie — blacha stalowa, powlekana w kolorze

antracytowym.

Schodly, taras i pochylnia — wykonane z palisady betonowej gtebokosci
minimum 120 cm w kolorze ciemno szarym osadzone na tawie betonowej
B20 25*25 cm o nawierzchni z ptyt betonowych Tercet gr. 8 cm kolor wapien
kamienny lub rbwnowazna gr. 6 cm

Konstrukcja stalowa — dzwigary stalowe malowane na kolor czarny.

Podbitka dachowa z blachy stalowej powlekanej niskoprofilowej w kolorze
biatym

Elementy dachu jak wentylacje i inne z blachy stalowej powlekanej w
kolorze antracytowym

Balustrady — dla niepetnosprawnych typowe stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor czarny, balustrady tarasowe z stupkdw i
pochwytéw stalowych 40*40*3 ocynkowanych i malowanych proszkowo na
kolor czarny

Wycieraczka zewnetrzna — 120x80 cm, systemowe z niskich profili noSnych z
wktadem g%mowym.

Wycieraczke montowac we wczesniej przygotowanych wpustach o gtebokosci

3.3.

dostosowanej do danego systemu wycieraczek. We wpustach umiesci¢c rame
wpustowq z kgtownikdw ze stali nierdzewnej szlifowanej (satynowej). Ostateczny
system wycieraczek — do akceptacji inwestora po przedstawieniu probek.

Kolorystyke i wszystkie rozwigzania materialowe ostatecznie uzgodni¢ z

inwestorem.

WYKONCZENIE.

Tynki wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne, dwukrotnie szpachlowane
gtadzig gipsowa.
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Malowanie scian i sufitbw - wszystkie pomieszczenia malowane farbami
akrylowymi — emulsja i emalia akrylowa w kolorach jasnych pastelowych.

Oktadziny scienne.
- Cze$¢ sali tanecznej wytozona ptytkami ceramicznymi w imitacji cegty
naturalne] w kolorze jasno brgzowe;.

Posadzki:
- wyktadzina pcv imitujgca drewno kolor jasny dgb gr. 4mm lub
rownowazny

Izolacje przeciwwilgociowe:

- poziome: - folia PE (posadzka na gruncie), 2 x papa
termozgrzewalna (pod Scianami przyziemia ), folia paroszczelna w suficie
oraz paroszczelna dachowa

- pionowe: - izolacja p. wolgociowa i folia kubetkowa na
fundamentach.

Izolacje cieplne:
- poziome:
o wetna mineralna gr. 20 cm - ptyta G-K nad salg faneczng,
o styropian gr. 10 cm - posadzka parteru,
- pionowe:
o styropian gr. 10 cm - $ciany fundamentowe,
o styropian gr. 20 cm - $ciany zewnetrzne nadziemia,

Slusarka okienna - okna konstrukcji aluminiowej z zestawem szklanym
trzyszybowym, 2-komorowym o wspotczynniku U = 0,9 W/m2K, okna w kolorze
anfracytowym.

Slusarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne aluminiowe ciepte z szybg bezpieczng

o wspotczynniku U = 1,3 W/mZ2K, z samozamykaczami, drzwi wewnetrzne zimne
z szybq bezpiecznqg. Konstrukcja w kolorze antracytowym

Slusarka witryn - witryny konstrukcji aluminiowej w czesci state w czesci
uchylne z zestawem szklanym trzyszybowym, 2-komorowym o wspdtczynniku U
= 0,9 W/m2K, witryny w kolorze antracytowym. Szyby bezpieczne.

Parapety: -

zewnetrzne - z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze anfracytowym
wewnetrzne - z aglomarmuru gr. 2 cm.

Elewacje - jak opisano w punkcie 3.2. ,,Architektura.”

Pokrycie dachu- z blachy stalowej panelowe] powlekanej np. Ruukki Clasic M
lub rbwnowazne w kolorze antracytowym.

Rynny i rury spustowe - z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowym.

Obrébki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowym.



= Wykonczenie scian i sufitow:

- Sciany 2x szpachlowane i 3x malowane farbami akrylowymi lub lateksowymi
odpornymi na szorowanie malowane na kolor brudnej bieli.

- cokoty typowe wentylowane drewniane lub pcv.

- Konstrukcja stalowa dzwigarowa dachu malowana 1 x podktadowo i 3 x
nawierzchniowo farbg chlorokauczukowqg pdtmatowa na kolor czarny.

- W czesci na scianach ptytki ceramiczne imitacja cegty naturalne;.

- Sufity wykonane z 2 x ptyt gipsowych GK mocowanych do ptatwi
dachowych na mijanke.

Kolorystyke i wszystkie rozwigzania materialowe ostatecznie uzgodnié z
inwestorem.

4. KONSTRUKCJA.
SYSTEM KONSTRUKCYJNY.

Konstrukcje budynku zaprojektowano w systemie iradycyjnym- murowana w
zakresie scian (Sciany z pustakdow MAX 25), zelbetowa w zakresie fundamentow,
wiencdw, podciggdw oraz rdzeni wzmacniajgcych konstrukcje, betonowa w
zakresie scian fundamentowych oraz stalowa w zakresie konstrukcji dachu.

Dach kryty blachg na rgbek powlekang.

Fundamentowanie bezposrednie na tawach oraz stopach fundamentowych
zelbetowych wylewanych na mokro. Na tawach fundamentowych projektuje sie
Sciany betonowe gr. 25 cm.

MATERIALY.

- Konstrukcja zelbetowa : beton klasy B 25 stal zbrojeniowa RB500W

- dach dzwigary stalowe — klasa S235

- Sciany z pustakdw ceramicznych typu MAX 25 cm

Wszystkie materialy i wyroby powinny posiadac¢ atesty, swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

5. DANE OBIEKTOW.

< Wielkosé
Pow. uzytkowa 472,2 m2 (istn. 338,3 m2 + proj. 134,4 m2)
Pow. zabudowy 553,0 m2 (istn. 403,0 m2 + proj. 150,0 m2)
Kubatura 2578,02 m3 (istn. 1771,88 m2 + proj. 806,14 m2)
2 Gabaryty cz. istniejaca
Dtugosc 32,12m
Szerokosc 1525m
Wysokosc¢ ~ 5,2 m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu

~ 8,82 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

< Gabaryty cz. projektowana
Dtugosc 12,94 m
Szerokosc 11,63 m

Wysokosce ~ 4,13 m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu



~ 7,93 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

< Gabaryty catosé
Dtugosc 45,06 m
Szerokosc 1525m
Wysokos¢  ~ 4,13 ( 5,20) m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu
~ 7,93 (8,82) m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

Zestawienie pomieszczen

Nr NOZWO : Powierzchnia
pomieszczenia

1 WIATROLAP 6,7

2 SZATNIA 7.0

3 WC 3.4

4 WC 4.4

5 SALA TANECZNA 148,3

) POMIESZCZENIE 1 34,2

7 CHLODNIA 23,1

8 QOSsP 32,9

9 CHEODNIA 10,6

10 WIATROLAP 58

Il WC 2,0

12 SALA OSP 48,2

13 IAPLECZESOCJALNE 11,7
SUMA POW. IST. BUD. 338,3m?

14 SALA TANECZNA 134,4
SUMA POW. CALOSCI 472,7 m?

6. ROBOTY BUDOWLANE.

6.1. Zakres opracowania.

Elementy zadania inwestycyjnego:

« rozbidrka wiaty ,

¢ wykonanie robot ziemnych ,

* wykonanie budynku,

« wykonanie tarasu, schoddw i pochylni dla niepetnosprawnych

« wykonanie chodnikéw i opasek odbojowych

o zielen

Obiekt bedzie miat charakter ogdlnodostepny réwniez dla  osdb
niepetnosprawnych.

6.2. Opis stanu projektowego.

Roboty rozbiérkowe



« demontaz w czesci istniejgcych nawierzchni na chodnikach i wykonanie
nowych nawierzchni wraz z obrzegowaniem

+ demontaz wiaty drewnianej

e wywiezienie gruzu wraz z utylizacjg

Roboty ziemne

» Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

* Przemieszczenie na hatdy do dalszego wykorzystania

« Korytowanie terenu pod budynek, schody, taras, pochylnie i ciqgi piesze,
*  Wykopy pod fundamenty, chodniki

e Zasypanie reczne i mechaniczne fundamentéw

Wykonanie budynku

Planuje sie dobudowe od strony pétnocnej czesci budynku tzw sale taneczng. W
tym celu po rozebraniu wiaty drewnianej nalezy wykonac fundamenty. Nalezy przy
tym zwrdci¢é uwage na prace przy budynku istniejgcym, ktére nalezy wykonywac
recznie. Posadowienie nowych fundamentéw wykonac¢ na poziomie

Istniejgcych fundamentow z zachowaniem strefy przemarzania ktéra wynosi min.
1,0 m. Po wykonaniu law i stép fundamentowych nalezy wykonac stupy i Sciany
fundamentowe a dalej po wykonaniu warstwy odcinajgcej z papy nalezy
wykonywac mury z pustakdw ceramicznych gr. 25 cm oraz stupy zelbetowe wraz z
otworami i nadprozami. Sciany zwienczyé wiencem zelbetowym na ktérym nalezy
montowac stalowe dzwigary dachowe. Na wierzchu dzwigardw zamontowad
ptatwie z profili Z lekkich, na nich folie paro przepuszczalng, kontr taty i taty. Dach
przykryty panelem zatrzaskowym na rgbek stojgcy np. Ruukki Clasic M.

Taras, schody, pochylnia dla niepetnosprawnych

Planuje sie dobudowe od strony pétnocnej czesci budynku tzw sale taneczng. W
tym celu po rozebraniu wiaty drewnianej nalezy wykona¢ fundamenty. Nalezy
wykonac palisady betonowe gtebokosci minimum 120 cm w kolorze ciemno
szarym osadzone na tawie betonowej B20 25*25 cm, a nawierzchnie wypetnic z
ptyt betonowych Tercet gr. 8 cm kolor wapieh kamienny lub rownowazna gr. é
cm.

Balustrada dla niepetnosprawnych

Balustrada dla niepetnosprawnych typowa stalowa ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor czarny. Balustrada mocowana do palisady betonowej,
pochwyt wysuniety poza lico pochylni na odlegtos¢ 30 cm. Wymiary typowe dla
balustrady podano ponize;.
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Balustrada tarasowa

balustrady tarasowe z stupkdw i pochwytdw stalowych 40*40*3 ocynkowanych i
malowanych proszkowo na kolor czarny. Balustrady mocowane do palisady
betonowej, pochwyty wysuniete poza lico schoddéw na odlegto$c 30 cm.

Komunikacja
Na terenie inwestycji projektuje sie:
- wykonanie chodnikdw i odbojow z ptytek betonowych

Komunikacje pieszg stanowig chodniki i odboje z ptytek brukowych w kolorze
szarym gr. 6 cm np. MODERO firmy Bruk Bet lub rownowazne. Obrzegowanie
chodnikéw obrzezami betonowymi chodnikowymi 825100 cm w kolorze szarym.

Przyjeto nastepujgce warstwy chodnika:

- ptytka brukowa gr. 6cm

- podsypka cementowo- piaskowa gr. 5 cm stosunek 1:12

- warstwa z kamienia tamanego fr. 0-32 mm stabilizowanego mech gr. 10 cm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Tereny zielone
Projektuje sie odnowienie trawnikdw naturalnych sianych trawg po wykonaniu
robot budowlanych.
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Na terenie dziatki projektuje sie trawniki ( pokazano na zagospodarowaniu
terenu).

7. WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA.

RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZIOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU

TERENU WYNIKAJACYCH Z MPIM, LICP LUB WZ

 Linia zabudowy 7,0 m od krawedzi chodnika drogi gminnej.

* Nie wprowadza sie zakazéw, nakazdw czy ograniczen w zagospodarowaniu
terenu, wynikajgcych z przepisow odrebnych dla parkdédw narodowych,
rezerwatdw przyrody i parkdw krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody.

« Uwzgledniajgc zakres i funkcje zamierzenia inwestycyjnego okreslonych we
whniosku, dla ktérego niniejszg decyzjqg ustala sie warunki zabudowy, stwierdzam,
iz zamierzenie to nie jest zaliczcone do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu przepisdw zawartych w  ustawie. W
zwigzku z powyzszym, dla przedmiotowego zamierzenia nie byto wymagane
uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

* Na ferenie objetym wnioskiem oraz obszarach sgsiednich, nie wystepujg obiekty
wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie wystepujg obiekty, ktdére mogg byc
objete odrebnymi decyzjomi Konserwatora Zabytkdw. Nie wystepujg rowniez
obiekty ujete w Gminnej Ewidenciji Zabytkow.

WYMOGI SRODOWISKOWE

e Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 09.11.2010. (Dz.U. z 2019 poz.
1839) projektowana inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogqgcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e Emisja zanieczyszczenh gazowych, zapachodw, pytowych i ptynnych - nie
wystepuje.

 Rodzqj i ilos¢ odpaddw - opakowania sktadowane w kontenery na terenie
dziatki.

« Emisja hatasdw - nie wystepujq.

Wptyw na zielen, ziemie, wody - zgodnie z Art. 29. Prawo wodne inwestycja nie

zmieni stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na

jego gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet - ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich. Wody deszczowe z dachu odprowadzone bedq na tereny
zielone na dziatce inwestora.

8. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI ROZWIAZANIA BHP ORAZ ZATRUDNIENIE.

PROGRAM UZYTKOWY:

Na ferenie inwestycji funkcja pozostaje bez zmian. Funkcja w budynku pozostaje
bez zmian. Obecna wiata drewniana petni funkcje rekreacyjng f1j. sali taneczne].
Nowy budynek bedzie petnit takg samqg funkcje sali tanecznej a dodatkowo
pomieszczenia do spotkan integracyjnych czy okolicznosciowych i spotecznych
np. sala wyboréw panstwowych.

BHP i zatrudnienie:
Nie zmienia sie uktadu bhp, sanitarnego i zatrudnienia w budynku. Wszystkie te
elementy pozostajg nie zmienione i bedqg funkcjonowac jak dotychczas.
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Osoby niepetnosprawne
Niepetnosprawni mogq korzystac¢ bez przeszkdd z catego obiektu w czesci
parterowej poprzez projektowang pochynie dla niepetnosprawnych.

WYMOGI DOTYCZACE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiednich
ich wtascicielom, nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta, powodowac ponad
normatywnego hatasu, drgan oraz nie bedzie ograniczac¢ mozliwosci korzystania z
medidw. Inwestycja nie bedzie naruszac istniejgcych stosunkdéw wodno-prawnych,
ani na dziatce inwestora ani na dziatkach sgsiednich.

OCHRONA PRAWNA.
Teren inwestycji nie podlega ochronie. Nie jest rowniez wpisany do rejestru
zabytkow.

Ustalenia ogdlne

e Do wykonania obiektu nalezy stosowac materiaty w I-szym gatunku,
posiadajgce certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania i
obrotu w budownictwie.

« Nizej okreslone tematy jako minimum winny byc¢ rozwigzane w trybie nadzoru
autorskiego

« zatwierdzenie przez inwestora materiatdw wykonczeniowych

« zatwierdzenie przez inwestora rozwigzan systemowych

« ostateczny dobdr kolorow

e zmiany wprowadzone w readlizaciji

« Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, pod nadzorem o0séb posiadajgcych  wymagane
uprawnienia

Obiekt budowlany nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

9. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.
Teren inwestycji ma zapewniony dostep istniejgcym zjazdem i wejsciem na droge
gminng publiczng od strony wschodniej.

10. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU.
Przytgcza: energetyczny, wodociggowy, kanalizacji sanitarnej i gazowy do
budynku pozostaje bez zmian. W zwigzku z budowa schoddw nastgpito zblizenie

do odcinka zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacja ta zostanie

Szczegoly instalacji i przylgczy zewnetrznych i instalacji wewnetrznych
przedstawiono w projekcie technicznym.
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11.  OPIS OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
& Wielkosé

Pow. uzytkowa 472,2 m2 (istn. 338,3 m2 + proj. 134,4 m2)
Pow. zabudowy 553,1 m2 (istn. 402,7 m2 + proj. 150,4 m2)
Kubatura 2578,02 m3 (istn. 1771,88 m2 + proj. 806,14 m?2)
* Gabaryty cz. istniejgca
Dtugosc 32,12m
Szerokosc 1525 m
Wysokosce ~ 5,2 m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu
~ 8,82 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu
< Gabaryty cz. projektowana
Dtugosc 12,94 m
Szerokosc 11,63 m
Wysokose ~ 4,13 m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu
~ 7,93 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu
< Gabaryty catosé
Dtugosc 45,06 m
Szerokosc 1525 m
Wysoko$S¢  ~ 4,13 ( 5,20) m od nizszego okapu do projektowanego poziomu terenu

~ 7.93 (8,82) m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu
W stanie istniejgcym budynek o jedne] kondygnacji nadziemnych (parter
uzytkowy, poddasze nie uzytkowe, bez podpiwniczenia). Budynek na rzucie
dwdch prostokgtow. Dach kryty blachg, kgt nachylenia 29,8e.

Projektuje sie rozbudowe o czes$¢ ustugowo- rozrywkowq ( sale tanecznq) od strony
potnocnej. Planuje sie wybudowanie budynku z wejsciem po schodach i
pochylnig dla niepetnosprawnych od strony  wschodniej oraz tarasem ze
schodami od strony pdtnocne.

Projektowana czes$¢ na rzucie prostokgta, o jednej kondygnacji nadziemnej. Dach
dwuspadowy kryty blachg o kgcie nachylenia 29,8°.

Budynek istniejgcy i projektowany 1 kondygnacyijny.

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z procesow technologicznych, a takzie w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W obiekcie wystepowac bedg typowe materialy stanowigce wyposazenie sal i
pomieszczen zwigzanych z dziatalnoSci kulturalng. W zwigzku z powyzszym
podstawowymi surowcami palnymi bedg tworzywa sztuczne, drewno (ptyty

drewnopochodne) i papier, tkaniny, materiaty obiciowe mebli tapicerowanych.
Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

c) infformacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
vzytkowania,
Obiekt uzytecznosci publiczne;.

d) infformacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac¢ sie na zewnaqtrz pomieszczen,
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e)

f)

g)

Zagrozenie ludzi ZL lll istniejgca czesc, ZL | projektowana czesc (sala taneczna
- przebywanie jednoczesnie tacznie ok. 134 osdb)

informacje o podziale na sirefy pozarowe oraz sirefy dymowe wraz z
okresleniem sposobu jego wykonania,

Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe istniejgca i projektowang,.
Klasa odpornosci ogniowej dla $cian oddzielenia pozarowego oddzielajacych strefy
pozarowe REI60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, a znajdujgce sie w nich
wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedg posiada¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 (dla przepustow wentylacyjnych EIS60). Na
8cianach zewnetrznych na granicy stref pozarowych pasy z materiatu niepalnego o
szerokosci min. 2 m i klasie EI60
Sciana pozarowa ocieplona niepalng wetng mineralng doprowadzona do NRO
przekrycia dachu nad czescig istniejaca.

maksymalnqg gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych siref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Nie okresla sie.

informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na
ogien elementéow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statlego pomieszczen i
drég ewakuacyjnych,
Na podstawie §212 warunkéw technicznych [3.4] wymagang klasg odpornosci
pozarowej dla obiektu jest ,D" klasa. Odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, elementy budynku beda spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w
ponizszej tabeli:

L . . < 5) %)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odp_ornoécj gtéwna . .
pozarowej | ~, 0. | konstruk- N sclana sciana przekrycie
budynku | gir\gja | cia dachu strop zewq)t?;; z wewng - dachu®
. na trzna
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 (-) REI30 | EI30 (o) (-) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Gtéwna konstrukcja nosna poszczegolnych czesci obiektu bedzie spetnia¢ wymagania klasy
zatozonej klasy odpornosci ogniowej.
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Elementy budynku (w tym wiata) — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia, niewydzielajacych
toksycznych produktow spalania oraz nie intensywnie dymigcych.

Do wykonczenia wnetrz zastosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne, ktdrych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.

W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione.
Oprdcz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca jest zobowigzany dostosowac

wszystkie uzyte materialy i rozwigzania do zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzgdzeniach zabezpieczajgcych
przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajgcych jego skutki,

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie przewiduje sie zagrozenia

wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w
obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione sg nastepujgce warunki:

a/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

b/ z Sali zapewnione dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku

¢/ dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugo$¢ ta moze by¢ mierzona
max. przez 3 pomieszczenia),

d/ szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi nie mniejsza niz 0,9
m,

e/ szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie wynosi¢ co
najmniej 0,9 m,

f/  wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w $wietle oscieznicy,

g/ drzwi wieloskrzydtowe bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci w
Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

h/ drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
beda zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Zapewniona bedzie mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji,

i/ oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Normg,

j/  na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

j) informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania oraz charakterystykq tych urzgdzen i instalaciji
1. Gtéwny wyfacznik pradu przeciwpozarowy wytgcznik pradu- dla catego obiektu jest

wymagany - (sktadajacy sie z urzadzenia uruchamiajgcego — przycisku, urzgdzenia

wykonawczego oraz urzgdzenia sygnalizujgcego) umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
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do obiektu; wytacznik ten bedzie odcinat prad do wszystkich obwodéw z wyjgtkiem
obwodow zasilajgcych urzadzenia i instalacje ppoz., ktore musza funkcjonowac w czasie
pozaru. Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami
postanowien §187 warunkéw technicznych — zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable
wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej zapewnia ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia
przeciwpozarowego;
2. drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania (jezeli drzwi bedg pozostawac w
pozycji otwartej).
3. przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych (jezeli zajdzie
koniecznos¢ ich zastosowania),
Wszystkie urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe beda posiadaty odpowiednie dokumenty
dopuszczeniowe do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Szczegdtowe rozwigzania dla instalacji sfuzacych ochronie przeciwpoza-rowej w budynku
okreslone beda w projekcie technicznym lub projektach tych urzadzen, uzgodnionych przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia projektu
budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich

dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o:
- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
- zaopatrzeniv w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o
wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych
rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,
usytuowaniu zrédet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych, nasadach stuzqgcych do
zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dzialan oraz dziwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich
dojsciach
Wydajnoé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10 dm®/s. Wydajnos¢ ta
zapewniona jest z hydrantdow nadziemnych DN80 usytuowanych na sieci miejskiej. Najblizej potozony
istniejgcy hydrant DN80 znajduje sie w odlegtosci 8 m od budynku.
Droga pozarowa jest wymagana. Dojazd do budynku zapewniony poprzez przejazd drogg publiczng od strony
potudniowo-wschodniej z wjazdem — koncowym odcinkiem o dtugosci 12 m, zapewniajgcym nawrdt poprzez
cofanie. Droga pozarowa o szerokosci min. 4 m, najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi wynosi min. 11
m. Spadek nawierzchni drogi nie przekracza 5%. Nos$no$¢ nawierzchni drogi o no$nosci umozliwiajgcej

przejazd pojazdow o nacisku osi co najmniej 100 kN. Potgczenie tego odcinka z wejsciami do budynku,
zapewnione jest utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajacej 30 m.

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektiow budowlanych, dziatek
lub terenéw oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,
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W zakresie odlegtosci budynek usytuowany:

- od strony potnocnej — dziatka inwestora oraz 35,5 m od budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

- od strony zachodniej — 4,05 m od granicy dziafki

- od strony wschodniej — w odlegtosci od 6,94 m od granicy dziafki

- od strony potudniowej - droga publiczna i 32,36 m od budynku ustugowego

m)informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwiqgzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu i

projektem architektoniczno-budowlanym;
Nie dotyczy

n) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uvzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

» odgromowg w wykonaniu podstawowym,

» wentylacyjna,

»  przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

» przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, beda mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

» izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

o) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Obiekt nie wymaga urzgdzeh przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu dla ktérych wymagane bytoby opracowanie
scenariusza pozarowego.

p) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,
Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych

odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy s$rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde na kazde 100 m2
powierzchni. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.

Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozarow grup ABC.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Igodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiow budowlanych

1. Kategorie geotechniczng ustala sie w opinii geotechnicznej w zaleznosci od
stopnia  skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji  obiektu
budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan,
stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig
konstrukcji, jak réowniez od wartosci zabytkowe] lub technicznej obiektu
budowlanego i mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na
Srodowisko.

2. Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania dzieli sie na:

1) proste — wystepujgce w przypadku warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntdw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

2) ztozone - wystepujgce w przypadku warstw gruntdw niejednorodnych,
nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne
grunty stabonos$ne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle
wod gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia i powyzej tego
poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

3) skomplikowane - wystepujgce w przypadku warstw gruntdw objetych
wystepowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwtaszcza zjawisk i form
krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych,
gruntdw ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkdéd goérniczych, przy
mozliwych nieciggtych deformacjach gérotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz
na obszarach morskich.

3. Rozréznia sie nastepujgce kategorie geotechniczne obiektu budowlanego:

1) pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakoSciowych badan
geotechnicznych, takich jak:

a) 1-lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopodw, jezeli réznica poziomdw nie przekracza
2,0m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggow;

2) druga kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty budowlane
posadowione w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce
ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych iich analizy, takie jak:
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a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie,

b) Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit. b,
utrzymujgce grunt lub wode,

c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, oraz inne budowle
ziemne,

d) przyczofkii filary mostowe oraz nabrzeza,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce;

3) trzecia kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje:

a) obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych,
b) nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania
warunkéw gruntfowych, ktérych wykonanie lub uzytkowanie moze stwarzac
powazne zagrozenie dla uzytkownikéw, takie jok: obiekty energetyki, rafinerie,
zaktady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokosci
pietrzenia powyzej 50 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy
wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub ktérych Projekty
budowlane zawierajg nieznajdujgce podstaw w przepisach nowe niesprawdzone
w krajowej praktyce rozwigzania techniczne,

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji moggcych zawsze znaczqco
oddziatywac na Srodowisko, okreSlone w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokos$ciowe projektowane w istniejgcej zabudowie miejskiej,

e) obiekty wysokie, ktérych gtebokos¢ posadowienia bezposredniego przekracza
5,0 m lub ktdre zawierajg wiecej niz jedng kondygnacije zagtebiong w gruncie,

f) tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach niewymagajgcych
specjalnej szczelnosci,

g) obiekty infrastruktury krytycznej,

h) obiekty zabytkowe i monumentalne.

WNIOSKI:

Przyjeto warunki gruntowe proste w pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie analizy gruntu w migjscu posadowienia budynku stwierdzono
wystepowanie gruntéw spoistych  w  postaci gliny zwieztej. Gline zwieztg
zakwadalifkowano do gruntdw nosnych. Wierzchnig warstwe zalegajg grunty
rodzime gleby.

Poziom wody gruntowej wystepuje pod poziomem posadowienia fundamentow.
Posadowienie budynku bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopéw kierownik budowy stwierdzi inne od
zalozonych w opinii geotechnicznej warunki gruntowe, wéwczas nalezy
skorygowa¢ zaprojektowane fundamentowanie.

Opracowat: Podpis:
mgr inz. arch. Grzegorz Pikor

upr. konstr. - bud. bez ograniczen

nr PDK/0186/POOK/05

20



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1.  OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku OSP o cze$¢ taneczng wraz z
niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej w Wampierzowie.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - zasilanie z sieci wodociggowej z istn. przytgcza
Istniejgce zasilanie wodne z przytqgcza wodociggowego wiejskiego.

3.  ODPROWADZENIE SCIEKOW - do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie sciekdw istniejgce do istniejgcego zbiornika szczelnego na scieki.

4, WODY OPADOWE
Wody opadowe - odprowadzenie na tereny zielone inwestora.

5. ODPADY KOMUNALNE
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone bedqg w istniejgcych koszach
usytuowanych na dziatce inwestora i odbierane na biezqgco przez Zaktad
Komunalny lub inne stuzby.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU
Istniejgce ogrzewanie budynku koftownig wtasng opalang na gaz sieciowy.
Projektuje sie ogrzewanie nowej czesci budynku promiennikami gazowymi.

7. ENERGIA ELEKTRYCZNA
Projektowany budynek zasilany z istniejgcego przytgcza energetycznego.

8. HALAS

Inwestycja w istotny sposdb nie wptynie na pogorszenie ponad normatywnie
klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a
zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie dziafki
inwestora. Nie zmienia sie funkcji obiektu zamienia sie konstrukcje Sali fanecznej
otwartej w wiacie na zamknietg w budynku.

9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Budynek bedzie ogrzewany w zwigzku z tym wyznacza sie przegrody cieplne.
Wszystkie przegrody cieplne bedq spetniac wymagane przepisami Prawa
Budowlanego wartosci energetyczne.

10.  SZATA ROSLINNA
W zakresie ochrony zieleni — nie przewiduje sie karczowanie krzewow i wycinke
drzew.

11. OCENA EKOLOGICINA
Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm w  zakresie emisji  zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na Srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢
obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w
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zakresie  gospodarki  odpadami  dzieki  wtasciwym  ustaleniom  w ich
zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy
sie wraz z zakonczeniem robdt budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na
tym etapie nalezy osiggngc poprzez: odpowiedniq organizacje robdt dobdr
materiatow, sprzetu i srodkdw fransportowych spetniajgcych wymagania ochrony
srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu
na Srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i
certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W
zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki)
otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci
ani wprowadzenia ograniczeh w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

12. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJI
Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia

Dane zostaty podane w charakterystyce energetycznej niniejszej dokumentacii
projektowe;.

2. Dostepne nosniki energii

Nasz rynek oferuje wiele rozwigzan technologicznych, jednak ich wybdr ogranicza
m.in. lokalizacja (dostepne uzbrojenie terenu w media energetyczne) oraz
ograniczenia wynikajgce z prawa lokalnego (np. brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz zatozen i planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elekiryczng i gaz ziemny). Dodatkowo dla Inwestora decydujgcym
kryterium wyboru wariantu  zasilania bedzie minimalizacja kosztow  lub
maksymalizacja zyskodw. Po pierwsze zostanie rozpatrzona dostepnosc réznych
zrodet energii, aby sprawdzi¢ czy nalezy przeprowadzac doktadng analize.

3. Kotty na drewno i wegiel kamienny

Obecnie jeden z najpopularniejszych systemow ogrzewania. Wymaga posiadania
pomieszczenia technicznego o odpowiednio duzej kubaturze, ciggtego
zaopatrywania sie w surowce, jak réwniez miejsca na ich przechowywanie oraz
koniecznosci statej obstugi. Biorgc pod uwage szybkie tempo wyczerpywania sie
surowcOw oraz ich rosngce ceny, rachunek ekonomiczny wykazuje brak
uzasadnienia zastosowania takiego rozwigzania.

4. Kotty na biomase

Najmodniejszym obecnie paliwem dla produkcji ciepta jest biomasa.
Naijistotniejszym problemem jest zapewnienie pewnego 7zrédta pozyskania, o
odpowiedniej jakosci oraz jej magazynowanie. Monopolistg na rynku drewna
kawatkowego sg Lasy Panstwowe, jednak zakupienie drewna opatowego
bezposrednio w lesnictwie jest trudne, ze wzgledu na konkurencje duzo
atrakcyjniejszych klientdw hurtowych. Cena brykietu i pellet jest dos¢ wysoka oraz
systematycznie rosnie ze wzgledu na wzrastajgcy popyt na to paliwo ze strony
energetyki zawodowej. Drugi problem to przechowywanie. Drewno wymaga
kilkukrotnie wiekszej powierzchni magazynowej niz wegiel, a warto zaopatrzy¢ sie
w drewno z rocznym wyprzedzeniem - sezonowanie w dobrych warunkach
pozwoli mu wyschngc¢ (podniesie sie jego wartos¢ opatowa).

5. Ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej
Brak na terenie Inwestycji miejskiej sieci cieptownicze.
6. Kolektory stoneczne do podgrzania c.w.u.

Obecne ceny wykonania, montazu i serwisu oraz okres uzytkowania ( gwarancji )
krétszy niz okres zwrotu sprawia ze rozpatrywana opcja staje sie nieekonomiczna.

7. Kolektory stoneczne do ogrzewania pomieszczen

Najwieksze zapotrzebowanie na ciepto przypada na okresy zimowe, czyli czas
najmniejszej intensywnosci nastonecznienia. Nalezatoby zastosowaé¢ dodatkowe
systemy cieplne, co sprawiq, ze rozpatrywana opcja staje sie nieekonomiczna.

8. Systemy fotowoltaiczne

Inwestor planuje w przysztosci wykonac instalacje fotowoltaiczng wg odrebnego
opracowania.

9. Spalanie biogazu

Brak odpowiednich zrédet pozyskania i wytwarzania biogazu na terenie oraz w
poblizu inwestycii.
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10. Pompa ciepta wodna

Planujgc zastosowanie pompy ciepta, musimy dysponowac tzw. ,,dolnym zréodtem
ciepta”, najczesciej jest to wymiennik gruntowy np. zastosowanie wod gruntowych
lub wymiennikdw pionowych. W pierwszym przypadku warunki gruntowe nie
pozwalajg na zastosowanie tego systemu, natomiast drugi jest zbyt kosztowny dla
Inwestora.

11. Pompa cieplna wiatrowa

Na terenie Inwestycji nie ma odpowiednich warunkdw oraz mozliwosci lokalizacji
elekfrowni. Brak stadium oraz migjscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego, ktéry uwzgledniatoy mozliwose jej budowy.

12. Energia wodna

Brak wod ptyngcych na terenie oraz w poblizu inwestycii.

13. Elekirownie wiatrowe

Na terenie Inwestycji nie ma odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji
elekfrowni. Brak stadium oraz migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, ktéry uwzgledniatoy mozliwose jej budowy.

14. Energia geotermalna

Dane uktadu wod geotermalnych Polski pokazujg, ze rejon w ktoérym jest
zlokalizowana Inwestycja nie posiada wod geotermalnych, co dyskwalifikuje jg
jako zrédto energii.

15. Podsumowanie

Ze wstepnego porownania roznych wariantow sposobdw zaopatrzenia budynku w
energie i ciepto wynika, ze w projekcie zostat wykorzystany najbardziej optymalny
system. Pozostate sg nieekonomiczne lub brak jest technicznej i Srodowiskowej
mozliwosci ich wykorzystania, dlatego tez nie przeprowadza sie doktadniejszej
analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przyjeto promienniki gazowe dziatajgce okresowo do ogrzewania co jako system
najbardziej ekonomiczny i dostepny w tym terenie.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA O SALE TANECZNA BUDYNKU KOMUNALNEGO OSP
WAMPIERZOW Z INSTALACJAMI W WAMPIERZOWIE,
DZ. NR EW. 568, OBREB 110 WAMPIERZOW, JEDN. EWID. 181110_2 WADOWICE GORNE
IDENTYFIKATOR: 181110_2.0110.568

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANCI
PROJ. ARCH.-BUD:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
AUTOR PROJEKTU: | UPr. nr MA/020/20
architektoniczne bez
ograniczen

SPRAWDZAIJACY
PROJ. ARCH.-BUD:

mgr inz. arch. Bartosz $wiech
ARCHITEKTURA: upr. nr 139/LBOKK/2015
architektoniczne bez
ograniczen

Data: WRZESIEN 2021
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UPRAWNIENIA | IZBY PROJEKTANTOW

1ZBA ARCHITEETOW
RAECEYPOSPOLITE! POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA |ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)
KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: D0GMADKK 2020 Warszawa, dnia 30 pazdziernika 2020r,
MNr uprawnieri:: MA/D20/20

DECYZJA nr 113MMAOKKI2020
Ha podshawie at 24 ust 1 pkt 2 ustowy 2 dnia 15 grudnia 2000, o samorzqdach zewedowych archiekbiw orez mayniendw
budownichea (Lj Dz U, 2 2010 paz. 1117) w 2wigzku 2 an. 12, &t 13 oraz art. 14 ust1 pkt 1 esiewy z dnia 7 Fpca 19847

Prawo budowlane (L. DzU. z 2020r., poz. 1333 ze 2m.) Zgodnie z arl 104 ustewy z dnla #4 czerwca 1960r, Kodaks
pastgpowania administracyjnege (tj, DU, * 2020r. poe. 256 26 zm.)

stwierdza sie, ie
Pan mar ink. arch. Grzegorz Piotr Pikor
urodzony w dniu 27 marca 1872 r, w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
| po zdaniu egzaminu z wynlkiem pozytywnym otrzymujo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne]

do projektowania bez ograniczen.

Decyzia ninlejsza jako wwzgledniajgea w caloscl zqdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyksrej decyzfi przysiuguje Panu odwolanie do Krajows| Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architekidw
RP za pofrednictwern Okregowe] Komisji Kwalifikacying) Mazowleckiej Okregowe| lzby Architektow RP,
w berminie 14 dnl od dnia doreczends decyzji.

Przevodniczacy ORE MAOIA RF arch, Janusz Pachowski
Zastapca Przewodniczgcego ORE MADIA RP arch, Andrzej Sowa
Sakretarz ORK MADIA RP arch, Eltbieta Dziubak
Crlonsk OKK MACIA RP arch. Darota Bujnowska-C
Czhanek CKE MADIA RP arch. Ewa Katmiarczak
Czionek QKK MAOLA RP arch. Andrzej Nasfetar
Czlonek CKK MADIA BP arch. Stanislaw Stefanowicz 2
Crlonek OKK MACHA RP arch. Jolanta Ukleja
Derymuli

A1) WWnioakodawea: Grzegorz Piotr Pikor

3 Gitwny Inspekior Madzoru Budowlanego - w calu wpisania do centralnegs rejesiiu os8h posiadajacych uprewnienia

BUBDWBNE (s umwercosie s Secrs)
3. Marewiecka Okregowa Rade Izby Architekddw AP (po opsswomocnose s decyas]
4. o
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1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Grzegorz Piotr PIKOR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w spacjalnosci architektoniczne)j | w zakresie posiadanych uprawnier nr MAS 020/ 20,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-3344.

Czlonek czynny od: 01-01-2021r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3344-DEEB-1D57-4E5D-E22B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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I -.'| §
IZRA ARPHITRERTOW
HECEY POSPOLIT ] ML SK Ik

LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
DEREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

Inak sprasety. 0 ILBOKE20156 Luishin, dnia 1 hipca 20150

DECYZJA nr 139/ LEOKK/2015

Na podstawie arf, 24 ust? pki 2 ustawy z dnia 95 grudnia 2000r o samorzqdach zewodowych
architekiow oraz inzynerde budownictws (Do UL z 20413r. poz 032 7 phdn. zm ) w 2wigzku = &t 12
art 12 oraz art 14 us(1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 Bpea 9984r. Prawd budowlame (Dz U ¢ 20130
poz. 1408 z pdEn zm ), zgodnie z art 104 wsiawy z dnia 14 czerwca 1880r Kodeks poslapowanie
adminstracyjnego (D Uz 2013r. poz. 267 z pdin, zm )
sbwierdza sig, e
Pan mgr ink. arch. Bartosz Michal Swigch
wrodzory wodnid 07 lipca 15885 v w Pudawach
posiada odpowiednic wyksztalcenio techniczne oraz praktykg zawodows
i po zdaniv egzaminu & wynikiem pozytwnym otrzymuje
UPRAWHIENIA BUDDWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen,

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywa

samodziglne] funkcji techniczmve] w budownictwie, obejmujsce]:

1} projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2} sprawowanie kontroll techniczne) utrzymania cbiskidw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uweglgcniajgca w caloscl adanie strony nie wymaga uzasadnisnia.

Od  powyzszs) decyzii przvshugule Panu  odwolane do  Krajows)  Kamisji
Kwalifikacyjne) lzby Architektiw RP za pedradnictaem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnaj:
Lubelskis] Okregowaj Izby Architekidw RP, w terminie 14 dri od dnia doreczenia decyzji.

.,

Sktad Orzekajgoy !

1. Preewodniezaey OFE ... Mireslaw Zalski -

2 Wicaprzewadniczacy O ﬁrzy:mf-ﬁm‘ﬁﬁt :

3. Sakretary QKK ; Joanna Muzykowska

4, Cronik OKK Ali Mchawrab ,; _

8. Crionek OKK 2 Andrze| Zubaia. f“:’ f. e
.

Wnioskedawsa! Bariosz Swisch, zam. ul. Krasickiega 876, 08-530 Debln
Glteuny inspeicior Macon Budowlanapo

Lubeiska Dkrggowa Rada lzby Achieklow RP

wa

S L bi o
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IZHA ARCHITEETOW
RAECZY FOSOLITE) POLSEIES

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Oécregows Rada Izby Architebrow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Bartosz Michal Swiech
posiadajaoy bwalifikage zawodowe do pebniznia samodzialnych funkci technicenych w budownicowie
w specjalnosd architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 139/ LBOKK/ 2015,

jest wpisany na liste czlonkdw Podkarpackisj Okregowsj Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0353.

Czlonek czynny od: 12-08-2015r,

Data | migjsce wygenerowania Zaswiadczenia: 11-01-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektroniznie w systemie informatycnym Izby Architektdw RP prae=:
Andrzej Pawhowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0353-4C55-BEF7-CF2B-5AE3

Dane zawmarte w niniggsrym zdwisdoeniv morna sprawdzic padasse ne wergfilaonny
Txiwiaccrenia w publicerym sarasie imbermnetowym Izby Architektiw: waw. ChaachRaicow.pl
lub kontakhuiac sig bezpodreonio 7 wiadchay Dkrggown Irby Architektiw RP.
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RYSUNKI
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KONIEC PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
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