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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przewidywana pracochtonnosé planowanych robét budowlanych przekroczy
500 osobodni.
Kierownik budowy obowigzany jest sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Branza budowlana:
- Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego OSP Wampierzow w raz z
rozbidrkg wiaty i budowa komunikacji.

Branza sanitarna:
-Roboty wewnetrzne:
montaz projektowanych instalacji sanitarnych,
- Roboty zewnetrzne:
o Budowa instalaciji: kanalizacji sanitarnej

Branza elekiryczna:

-Roboty wewnetrzne:
montaz projektowanych i przebudowa istniejgcych instalacii
elektrycznych: oswietlenia, sity,

Kolejnos¢ robdt winna wynika¢ z harmonogramu robdt opracowanych przez
Wykonawce robdt w koordynacii z innymi branzami oraz Inwestorem,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Polozenie terenu:

Teren inwestycji potozony jest w Wampierzowie na dziatce OSP na dziatce nr
ew. 568. Przez terenie inwestycji przebiega komunikacja kotowa i piesza z
kostki betonowe.

Uksztaltowanie terenu:
Teren ptaski. Teren w stanie istniejgcym nieogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Branza budowlana:
- Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego OSP Wampierzow w raz z
rozbidrkg wiaty i budowa komunikacji.

Branza sanitarna:
- Roboty zewnetrzne:
o Budowa instalaciji: kanalizaciji sanitarnej



4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Branza budowlana

- Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego OSP Wampierzow w raz z

rozbiodrkg wiaty i budowa komunikacji.

o Prace na wysokosci przy wykonywaniu robdt murowych, blacharskich,
ciesielskich, monterskich, dekarskich.

o Prace w wykopach przy wykonywaniu robdt fundamentowych i
izolacyjnych szczegdlnie przy istniejgcych fundamentach

o Prace terenowe w zasiegu dziatania sprzetu budowlanego np. dzwigi,
walce, samochody ciezarowe

Branza sanitarna
- Prace budowlane, ktérych wykonywanie grozi zasypaniem i upadkiem z

wysokosci:
o Montaz projektowanych instalacji sanitarnych,
o Budowa instalacji: kanalizacji sanitarnej

Branza elekiryczna

- Prace budowlane, ktérych wykonywanie zasypaniem i upadkiem z
wysokosci:
o montaz projektowanych i przebudowa istniejgcych instalaciji
elektrycznych: oswietlenia, sity,

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Branza budowlana

- Pracownicy prowadzgcy prace, przy kitdérych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, winni odbyc¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiadac
odpowiednie badania i kwalifikacje.

- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Branza sanitarna:

- Pracownicy prowadzqgcy prace, przy ktérych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP.

- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Branza elekiryczna:

- Pracownicy prowadzgcy prace, przy kitdérych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, powinni odby<¢ szkolenia okresowe z zakresu BHP oraz
posiadac aktualne zaswiadczenia o uprawnieniach do eksploatacji sieci i
instalacji elektrycznych ,,grupa E" do 1 kV i dla oséb dozoru aktualne
zaswiadczenia do dozoru ,,grupa D" prac przy sieciach i instalacjach
elektrycznych do 1 kV.

- Pracownicy bezposrednio produkcyjni winni przejs¢ kazdorazowo na
nowym stanowisku pracy instruktaz stanowiskowy, ktéry winien precyzowac
szczegotowo rodzaje  zagrozen na danym  stanowisku  oraz  przy
prowadzeniu prac niebezpiecznych.
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- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Branza budowlana

Stosowac ogdlnie przyjete Ssrodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem
prac na wysokosci oraz podczas prac monterskich. Szczegdtowy zakres srodkdw
bezpieczenstwa okreslajg przepisy BHP.

Branza sanitarna:

Prace wykonywac w wykopach odeskowanych i rozpartych.

Pracy zwigzane z wykonanie przytgcza gazowego wykonac pod nadzorem
dostawcy gazu oraz przez osoby uprawnione do tego typu prac.

Prace wykonywac zgodnie z,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” — Tom Il, przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtaszac kierownikowi budowy

Branza elekiryczna:

Prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami budowy, montazu i eksploatacji
urzqdzen, instalacji i sieci elektrycznych, oraz przepisami BHP i p.poz.

W czasie montazu, pomiardw i odbioru robdét elektrycznych stosowac sie do
przepisdw zawartych w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych czes¢ V ,Instalacje elektryczne”.

Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtaszac kierownikowi budowy
Wykonywanie prac powierzy¢ pracownikom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia, poswiadczone odpowiednimi zaswiadczeniami z aktualng datg
waznosci, do wykonywania prac przy instalacjach, sieciach i urzgdzeniach
elektrycznych.

Prace prowadzone na liniach napowietrznych do 1 kV w ich poblizu nalezy
wykonywac za zgodqg i pod nadzorem przedstawicieli wtasciciela sieci oraz
kierownika budowy

Na roboty zakryte wykonywac odbiory czesSciowe.

Po zakonczeniu montazu wykona¢ pomiary elektryczne wymagane
przepisami, a protokoty pomiardw dostarczy¢ uzytkownikowi.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogdlne wskazanie i nie zwalnia kierownika
budowy z przestrzegania, przy realizacji rob6t budowlanych, obowiqzujgcych
przepisow.

PROJEKTANCI:
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CZESC RYSUNKOWA

I-01. Rzut parteru
I-02. Rzut pietra
I-03. Rzut dachu
I-04. Przekroj
I-05. Elewacje |
I-06. Elewacije |l

skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:

100
100
100
100
100
100
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OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACIJI BUDOWLANEJ

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest inwentaryzacja budowlana  budynku
komunalnego w Wampierzowie w zakresie niezbednym dla wykonania projektu
przebudowy i rozbudowy budynku.

2. Podstawa opracowania
* Wizja lokalna i pomiary stanu istniejgcego
 Umowa z inwestorem

3. Lokalizacja

3.1. Lokalizacja

Budynek potozony jest w Wampierzowie 75A dz. ewidencyjna nr 568. Dojazd do
budynku z drogi gminnej od strony wschodniej. Teren dziatki dookota budynku
ptaski.

3.2. Zabudowa

Obiekt zlokalizowany na wydzielonej dziatce. W stanie istniejgcym dziatka
zabudowana budynkiem komunalnym. Budynek o funkcji ustugowo- oswiatowe.
W stanie istniejgcym teren w granicach lokalizacji inwestycji nieogrodzony.

3.3. Komunikacja
Do budynku od wschodu prowadzi wewnetrzna komunikacja z drogi asfaltowej i
kostki betonowej.

4. Dane o budynku

4.1. Funkcja irozwiqgzania przestrzenne

W stanie istniejgcym budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Sciany
wykonane w technologii fradycyjnej - murowane. Dach o konstrukcji drewnianej
kryty blacha stalowa malowang o kgcie nachylenia 29,8¢.

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem. Wejécia do budynku od strony
pdtnocnej i wschodniej.

4.2. Architekiura

Wielkos¢é

Powierzchnia uzytkowa catosc: - 338,3mz2
Powierzchnia zabudowy: - 402,7 m?2
Kubatura: -ok. 1772 m3

Gabaryty w stanie istniejgcym

Dtugosc 32,12m



Szerokosc¢ 15,25 m
Wysokos$c ~ 5,2 m od okapu do poziomu terenu
~ 8,82 m od kalenicy do poziomu terenu

Charakterystyka budynku:

< Uksztaltowanie bryty

W stanie isthiejgcym budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Sciany
wykonane w technologii tradycyjnej - murowane. Dach o konstrukcji drewnianej
kryty blacha stalowa malowang o kgcie nachylenia 29,8°.

% Elewacje

-Elewacje w stanie istniejgcym — wykohczone tynkiem w kolorze kremowym.

- Sciany budynku zewnetrzne murowane frzywarstwowe.

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze brgzowym.

- Brama wjazdowa stalowa segmentowa — w kolorze czerwonym

- Okna PCV biate.

- Rynny irury spustowe —z blachy stalowej kolor brgzowy.

- Obrébki blacharskie — stalowe kolor brgzowy.

- Dach konstrukcji ptatwiowej, drewniany kryty ciemno-czerwong blachg
frapezowaq.

- Cokoty — wykonczone tynkiem akrylowym mozaikowym w kolorze brgzowym.

- Schody wejsciowe — z kostki betonowe;j

4.3. Konstrukcja

Budynek w technologii fradycyjnej murowanej. Sciany murowane trzywarstwowe
ocieplone. Dach konstrukcji drewnianej. Belki i schody zelbetowe. Dach kryty
blachqg trapezowq. Schody wejsciowe z kostki betonowej. Kominy murowane
obudowane blachg.

5. Wykonczenie budynku

- Scianki wewnetrzne z cegty kratéwki wykonczone tynkiem malowane farbami
w kolorze biatym oraz WC wytozone glazurqg,

- Podtoga wykonczona ptytkami lub panelami podtogowymi, WC ptytkami,

- Drzwi wewnetrzne drewniane.

6. Wyposazenie w instalacje:

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje wentylacji grawitacyjnej, wody,
kanalizacji sanitarnej, gazowq i elektryczng (o$wietlenia, sity, odgromowq).

OPRACOWAL:
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RYSUNKI
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt BUDYNEK KOMUNALNY OSP

Adres WAMPIERZOW 75A, 39-308 WADOWICE GORNE, DZ. NR 568

Inwestor GMINA WADOWICE GORNE, 39-308 WADOWICE GORNE 116
mgr inz. arch. Grzegorz Pikor

OPRACOWAL: upr. nr PDK/0186/POOK/05

konstr — bud bez ograniczen

Data: lipiec 2021
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OPIS TECHNICZNY

DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ BUDYNKU KOMUNALNEGO OSP

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie stanu technicznego budynku
komunalnego w zakresie niezbednym dla wykonania projektu
przebudowy/rozbudowy.

2. ARCHITEKTURA

Charakterystyka budynku:

+ Uksztaltowanie bryty

W stanie istniejgcym budynek o jednej kondygnacji nadziemnych (parter
uzytkowy, poddasze nie uzytkowe). Budynek na rzucie dwdch prostokgtow. Dach
kryty blachg, kgt nachylenia 29,8°.

% Elewacje

% Elewacje w stanie istniejgcym — wykonczone tynkiem w kolorze kremowym
— w dobrym stanie technicznym

< Sciany budynku zewnetrzne murowane trzywarstwowe — w dobrym stanie
technicznym

% Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze brgzowym - w dobrym stanie
technicznym

% Brama wjazdowa stalowa — w stanie technicznym dobrym

% Okna PCV biate —w dobrym stanie technicznym

% Rynny irury spustowe — z blachy stalowej kolor brgzowy — w dobrym stanie
technicznym

<% Obrébki blacharskie - stalowe kolor brgzowy - w dobrym stanie
technicznym

% Dach konstrukciji ptatwiowej, drewniany kryty ciemno-czerwonqg blachg —w
dobrym stanie technicznym

< Cokoty — wykonczone posypkg w kolorze brgzowym — w dobrym stanie
technicznym

% Schody zewnetrzne z kostki betonowej — w stanie technicznym dobrym

3. KONSTRUKCJA

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty zelbetowe, Sciany
murowane, dach drewniany.
Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym.

4. WYKONCZENIE BUDYNKU

- Scianki wewnetrzne murowane wykonczone tynkiem pomalowane farbami,
pomieszczenia wytozone ptytkami lub panelami podtogowymi - w dobrym stanie
technicznym

- Drzwi wewnetrzne drewniane —w dobrym stanie technicznym.
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5. Wyposazenie w instalacje:
Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje gazowq, wody, kanalizacji

sanitarnej, elekiryczng (o$wietlenia, sity, odgromowq), - instalacje w dobrym
stanie technicznym.

Budynek komunalny OSP w dobrym stanie technicznym - nadajgcy sie do
vzytkowania.

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
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