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PROJEKTOWANA CZE§C'I OsP PROJEKTOWANY TARAS
|

[ST[TYNK SILIKATOWO-
SILKONOWY BARANEK GR.
1,5 MM

STYROPIAN EPS GR. 20CM

PUSTAK CERAMICZNY 25CM

TYNK CEM WAP GR. 1,5 CM

[S2PLYTKI CERAMICINE GR. Z
KLEJEM 2 CM

N

STYROPIAN EPS GR. 18CM

PUSTAK CERAMICZNY 25CM

TYNK CEM WAP GR. 1,5 CM

8- WIENIEC/NADPROZE ZELBETOWE B25 25X25 CM  ZBR. 4#12 DOLEM | 4#12 ORA,

STRZEMIONA FI 6 CO 10 CM

13- SLUP STALOWY RK200x6
14- BELKA STALOWA RK200x6 )
16- BELKA/NADPROZE ZELBETOWE B25 25X45 CM ZBR. 5#16 DOLEM | 5#16 ORA,

STRZEMIONA FI 6 CO 15 CM

Schody tarasu, schody wejsciowe i pochylnia wykonane z

palisady betonowej i ptyt brukowych.

UWAGA:

S m
2 W

StUPY ZELBETOWE FUNDAMENTOWE- ZBR. 8#16, STRZEMIONA FI 6 CO 10 CM

SLUPY ZELBETOWE FUNDAMENTOWE- ZBR. 8#16, STRZEMIONA FI 6 CO 10 CM
WIERZCH ZAKONCZYC 10 CM PONIZEJ PLYT BRUKOWYCH.

BETON B-25
STAL RB500W
Otulina 2,5cm.

NAZWA INWESTYCJI
/OBIEKTU:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO OSP WAMPIERZOW WRAZ Z
INSTALACJAMI W WAMPIERZOWIE

ADRES OBIEKTU:

WAMPIERZOW 754, 39-308 WADOWICE GORNE DZ. NR 568

SKALA

INWESTOR:

GMINA WADOWICE GORNE
39-308 WADOWICE GORNE 116

1:100

NR RYS.

PRIEDMOT RZUT KONSTRUKCJI PARTERU K-02
IMIE, NAZWISKO NR. UPRAWNIEN DATA OPRACOWANIA PODPIS
PROJEKTANT: ggrelgérza lglckho r PPJ% g]_%uéd/ bF: Zoog%!sz/e 95 09.2021
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BRANZA: STADIUM PROJEKTOWE . Biuro Pro}ekfo_we
Konstrukcja Projekt budowlany| Gprojekt Bt -t
tel. 695990 519




