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AA

B
B

dylatacja wełna mineralna 3 cm

dylatacja wełna mineralna 3 cm

pochylnia i balustrada typowa dla
niepełnosprawnych

balustrada stalowabalustrada stalowabalustrada stalowabalustrada stalowa

balustrada stalowa

słup stalowysłup stalowy

balustrada stalowa

balustrada stalowa słup stalowysłup stalowybalustrada stalowa

wymiana docieplenia gr. 10 cm na wełnę mineralną

docieplenie pas 2 m wełną mineralną

słup stalowy

słup stalowy

płytki ceramoiczne do góry oknapłytki ceramoiczne do góry oknapłytki ceramoiczne do góry okna

płytki ceramoiczne do góry oknapłytki ceramoiczne do góry oknapłytki ceramoiczne do góry okna

zamurowanie cegłą pełną

nowe nadproże

wykucie otworu

rozbiórka zadaszeniarozbiórka zadaszenia
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6%
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO OSP WAMPIERZÓW WRAZ Z

INSTALACJAMI W WAMPIERZOWIE

ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ OSP PROJEKTOWANA CZĘŚĆ OSP PROJEKTOWANY TARAS

Zestawienie pomieszczeń

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Nazwa
pomieszczenia

WIATROŁAP
SZATNIA
WC
WC
SALA TANECZNA
POMIESZCZENIE 1
CHŁODNIA
OSP
CHŁODNIA
WIATROŁAP
WC
SALA OSP
ZAPLECZE SOCJALNE

SALA TANECZNA

Powierzchnia

6,7
7,0
3,4
4,4
148,3
34,2
23,1
32,9
10,6
5,8
2,0
48,2
11,7

134,4
472,7 m²

338,3 m²SUMA POW. IST. BUD.

SUMA POW. CAŁOŚCI

1%

S1 S2

S2
S2

S2S1

S1

PUSTAK CERAMICZNY 25CM
STYROPIAN EPS GR. 20CM

TYNK SILIKATOWO-
SILIKONOWY BARANEK GR.
1,5 MM

S2

PUSTAK CERAMICZNY 25CM
STYROPIAN EPS GR. 18CM

PŁYTKI CERAMICZNE GR. Z
KLEJEM 2 CM

TYNK CEM WAP GR. 1,5 CM

TYNK CEM WAP GR. 1,5 CM

EI 30
klasa odporności pożarowej budynku "D"

klasa odporności pożarowej budynku "D"

NG1 NG2

NGi

nagrzewnica  gazowa  BL15
moc  maks. 16 kW  230V
V  maks. 1800m3/h

WZ

wywiewtrzak dachowy zintegrowany
Wz 315 /DAs-160, 1000 m3/h
400v,  1400 1/min, 0,12 kWWZNGi

klimatyzator  10,5 kW
kaseta

HCC-M36IU

HCC-M36IU

klimatyzator 10,5 kW
jednostka  zewnętrzna
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