OPIS TECHNICZNY

Wampierzow 75a

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Uzgodnienia z inwestorem..

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Uzgodnienia dotyczgce zastosowanych urzadzen i materiatow,
- Obowigzujgce normy

ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje :
e Przebudowa przylacza kanalizacji sanitarnej do istn. szamba

PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano studzienke rewizyjng z polipropylenu o Srednicy @425mm. Studzienki te sktadajg sie z

kinety z PP z wyprofilowanym dnem, rury wznoszgcej @425mm oraz pokrywy zeliwnej typu cigzkiego.
Dno wykopu pod studzienke nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod

rurocigg nalezy wykonac 10 centymetrowg podsypke z piasku. Wokét studzienki nalezy wykonaé zasypke z

gruntu rodzimego wolnego od kamieni. Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami co 10 cm do 93%

zageszczenia w skali Proctor standardowy.

Projektowany odcinek kanatu nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV typu ciezkiego dn160%4,7

Rury te fgczy sie przez ztacze kielichowe z uzyciem uszczelek gumowych.

Rure nalezy podbi¢ dwustronnie piaskiem dobrze zageszczonym wyprofilowanym na 90st. z pogfebieniem w

strefie kielicha.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne z polipropylenu o Srednicy @425mm. Studzienki te sktadajg sie z

kinety z PP z wyprofilowanym dnem, rury wznoszgcej @425mm oraz pokrywy zeliwnej typu cigzkiego.
Dno wykopu pod studzienke nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod
rurocigg nalezy wykonac 10 centymetrowg podsypke z piasku. Wokét studzienki nalezy wykonaé zasypke z
gruntu rodzimego wolnego od kamieni. Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami co 10 cm do 93%
zageszczenia w skali Proctor standardowy.
Wykopy wykonywac jako szerokoprzestrzenne. W miejscu wystepujgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac
je recznie. Poza tym mozna stosowac koparke. Po zlokalizowaniu w terenie przeszkod nalezy je zabezpieczyc.
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac na gteboko$¢ okoto 0,1m od poziomu rurociggu. Szerokos¢ dna wy-
kopu powinna wynosi¢ minimum Dz =90cm. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i podob-
nych czesci statych. Pod rurocigg nalezy wykonac 10 centymetrowg podsypke z piasku i takiej samej grubo$ci
zasypke. Warstwe posypki i obsypki zageScic.
Uktadanie kanalizacji rozpoczaC od studzienki wigczeniowej ukfadajac rury kielichami w kierunku naptywu.
Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy wyréwnac. Pod kielichy nalezy wykonac zagtebienia. Rury ukfadac na
podfozu piaskowym na catej dtugosci rury. Obsypke nad rurq wykonac na wysokos¢ 30cm z ziemi dobrze za-
geszczonej i wolnej od kamieni.
Kanalizacyjng po przeprowadzeniu pomiarow geodezyjnych, nalezy zasypac pozbawionym kamieni i korzeni
gruntem rodzimym do wysokosci 30-40 cm, zageszczajgc go warstwami o grubosci nie przekraczajacej 15 cm
Nastepnie zasypac wykop do konca zageszczajac warstwami grunt. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na pra-
widtowe zageszczenie gruntu wokot miejsc wystepowania pofgczen.

UWAGI KONCOWE

» Montaz sieci kanalizacji PCV nalezy wykonac zgodnie z Instrukcjq Wykonania i Odbioru instalacji Rurocig-
gowych z PCV wydanych przez producenta rur

»  Wykopy wykonywac zgodnie z normami BN-62/8836-01 i BN-83/8836-02

* Po zakoriczeniu robot montazowych i sprawdzeniu prawidtowoSci ich wykonania, naleZy przeprowadzic
proby szczelnosci instalacji i odbioru rob6t zgodnie z norma PN-92/B-10735



e Przyfacze moze wykonac i podfaczy¢ monter z odpowiednimi uprawnieniami, ktory udzieli gwarancji na
wykonane roboty oraz podpisze protokdt odbioru technicznego

* Inwestor ma obowigzek:

- uzyskac pozwolenie na budowe



