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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej, zezanych z realizagjzadania - Projekt ppBudowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyjczami, przepompowniagtiekéw i ich instalagj elektrycza w miejscowsci Jamy, Izbiska,
Wierzchowiny - gmina Wadowice Gorne”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu sieci tj. rusgéw
kanalizacyjnych grawitacyjnych prowagych scieki sanitarne, - zgodnie z Dokumenjaejojektovy
(opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z okrdeniami w obowazujacych
Polskich Normach i ST ,Wymagania Ogélne".

1.5. Ogdblne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektows, ST, obowdzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodrpoleceniami
Inspektora.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materialy wyte do budowy powinny spehdiawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powindgawiad& warunkom technicznym wytwaorni lub
innym umownym warunkom.

Do wykonania robét instalacyjnych nzjestosowa materiaty zgodnie z dokumentagprojektows,
opisem technicznym i rysunkami:
- rury PE cdinieniowe,
- rury kanalizacyjne,
« rury stalowe
- studzienki kanalizacyjne,
« ksztaltki PE,
« ksztaltki PVC,
« ksztaltkizeliwne
- armatura,
«  beton,
- piasek na podsypki,

Materiaty powinny by jak okreélono w projekcie, bdz inne, o ile zatwierdzone zostgprzez Inspektora.
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3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sptz podano w ST ,Wymagania ogolne".

Roboty zwjzane z wykonaniem instalacji technologicznyeldabprowadzone¢cznie oraz przy iyciu
nastpujacych uradzen i narzdzi do prowadzenia robét instalacyjnych:
- zgrzewarka,
« wiertnica,
pita do cecia asfaltu i betonu,
- miot pneumatyczny,
« zuraw samochodowy,
dzwig samochodowy,
- koparka, do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzehny waskoprzestrzennych z
osprztem przedsbiernym, podsibiernym i chwytakowym,
spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypdzemieszczania gruntu w gbre
budowy,
tadowarka do zatadunku i transportu materiatow gypk wykonywania wykopow o
gkebokadsci do 2,00 m, spychania i zwatowania gsarzarka wibracyjna krogea do
zag:szczania zasypow i nasypow,
ubijak do zagszczania,
« walec do zagszczania,

Sprzt powinien by jak okrglono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

4. TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w ST ,\Wymagagide".

Do transportu materiatéw stosowanglpnastpujacesrodki transportu:
« samochdd skrzyniowy,

samochdd dostawczy,

samochod diycowy.
Wytadunek materiatbw musi odbywasie z zachowaniem wszelkichsrodkdéw ostranosci
uniemaliwiajacy ich uszkodzenie. Transport powiniert ljgk okrglono w specyfikacji, idz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora.
Przy transporcie i sktadowaniu rur z tworzyw szhyeh naley przestrzegawarunkéw podanych przez
producenta systemu (ze szczegolnym uwdigeniem zalede sktadowania rur w stosach). Stosy
powinny by zabezpieczone przed rozsuwaniegn Si

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST ,Wymaganidmogo

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjiyzametodologii rob6t i harmonogram robét
uwzgkdniapgcy wszystkie warunki w jakichellg wykonywane sieci sanitarne i montazadzen.

Wykonanie rob6t powinno IByjak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora.

5.1.1. Wykopy
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Wykopy pod przewody ruroggowe naley wykona recznie lub mechanicznie doegbokasci 0,1 - 0,2m
mniejszej od projektowanej, a ngstie pogtbiac do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurgmwego. Minimalna szeroké wykopu wswietle obudowy
sciany wykopu powinna kiy dostosowana darednicy przewodu. Przy morma przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catychygéw do wykopu, szeroké wykopu nie mee by
zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomyyvanego wykopu, krzyjace sé lub
biegrace rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtrze
podwieszone w sposob zapewsigjich eksploatagj

Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
przekracza+/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonanidezya(przy udziale Inspektora) sprawdzizy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowiebiekbu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Obudow nalezy zakladé stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki i zegczania
stopniowo rozbiera

5.1.2. Roboty przygotowawcze

Projektowan o§ przewodu naley wyznaczy w terenie przez geodet uprawnieniami. © przewodu
wyznaczy w sposoéb trwaly i widoczny, z zaeniem cigu reperow roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkow osiowych z gidaiami. Kotki osiowe
naleey wbi¢c na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych c&@®0- Na kadym prostym
odcinku naley utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija s¢ po dwoéch stronach wykopu, tak
aby istniata maliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robderdhie zabudowanym repery
robocze naley osadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéwagCieperéw roboczych
nalezy nawzat do reperow sieci gatwowe).

5.1.3. Ukfadanie rurocagow

Rurochgi uktadane w ziemi winny méepodiaze naturalne stanogge nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnéci o wytrzymaitdci powyzej 0,05 MPa dage s¢ wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dragdhw diugasci na ¥4 obwodu) nie wykazige
zagraenia korozyjnego. GruBoi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynd@sD,2m odchylenia grulsoi warstwy nie powinno przekragza/-3cm.
Zdjecie tej warstwy powinny hiywykonane bezpgoednio przed utzeniem przewodu.

5.1.4. Zasypkai zagszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno ;aglesuszy i oczysci¢ z zanieczyszczepozostatych po monia
przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pa@minspowodow@ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ifioleadoszczelnej. Grul¥d warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpmivinna wynosi co najmniej 0,5m. materialem
zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniencbgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno luldrednioziarnisty. Materiat zasypu powinienclgag:szczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczeglinym uwadhieniem wykopu pod gtza.

Najistotniejsze jest zggzczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach pra#wadPodbijanie nafs
wykon& ubijakiem po obu stronach przewodu.

Zasypk wykopu powyej] warstwy ochronnej dokonuje ¢siz gruntem rodzimym warstwami
Z jednoczesnym zagzczeniem.
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5.15. Roboty instalacyjne montaowe

Przewody naley uktada zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadanizemodow powinna
zapewnt utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z DokumentaBjrojektow. Dla zapewnienia
odpowiedniego ulzenia przewodu zgodnie z projektowarosh, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na tawach celowniczych pglprzecagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu mgdzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu néale kontrolowa& za pomog niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdugcych s¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktoregrstgnowt np. kotki drewniane
wbite  w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu amglesprawdzt, czy nie ma one widocznych uszkodze
powstatych w czasie transportu i skladowania. Panadry naley starannie oczgi¢ zwracajc

szczegOlp uwag na kielichy i bose kiice rur. Rury uszkodzone najeusun¢ i zmagazynowapoza
strefy montaows.

Rury opuszczado wykopu powoli i ostrinie, mechanicznie za pomp&razkow, wielokizkow lub
dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykoRury cezkie, opuszczane mechanicznie,
naleey umieszczé we wiaciwym potaeniu, gdy g podwieszone i dopiero wéwczas zwdlni
podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do opyk powinno by prowadzone na
przygotowane i wyrbwnane ze spadkiem peaelto

Kazda rura powinna liyutozona zgodnie z projektaywosh i spadkiem przewodu ordzisle przylegé
do podiaa na catej swej diugoi co najmniej ¥obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ziczy przewoddw nalgy wykona w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd naliey dostosowadosrednicy i rodzaju zjczy.

Odchylenie osi utzonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewnelumae przekracza+/- 2
cm.

Rd&znice rzdnych utaonego przewodu od przewidzianych w DokumentacjijdRtowej nie mog
powodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jeguegszenia do zera.
5.1.6. Monta przewoddow.

Przewody z PVC i PE montowav temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jegmak uwagi na
zmniejszon elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zale¢awsikonywa polgczenia
w temperaturze nie ¥szej nz +5°C.

Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczéln8zczegétowe
warunki montau raznych rodzajow zicz z PVC i PE spodane przez producentow tych wyrobow.

Rury PE nalgy polgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Rury PCV kielichowezy¢ na uszczelki
gumowe.

Studzienka DN400

a) rura karbowana srednica wewatrzna komina fi 425

* rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-u

» sztywnaci obwodowa rury SN>= 4kN/m2,

e odporna na wypor wod gruntowych, zdolna do przesisznierownomiernych obgien od
gruntu bez utraty szczelfm

* regulacja wysokgi studzienki co 8 cm
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b) kineta

= kineta prefabrykowane, monolityczne wykonywane rdgtetrysku z PP
= kineta przelotowa,
= kinety wyposaone w kr@ce kielichowe peajczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu,

C) zwienczenia
* zwienczenia studzienek w klasie A15-D400

* wilaz wykonany zeliwa szarego
* wilaz posiadajcy certyfikat niezalenej jednostki certyfikujcej

Studzienka DN1000

Studzienki osrednicy 1000 mm wykorta jako prefabrykowane betonowe z pokeyweliwng
nastudziengp Kregi betonowe uktadana podsypce piaskowej gruded 20 cm zagszczonej do
Is=0,97. Dla studni usytuowanych w pasach zieless@va wiazy klasy B125, w drogach stosawa
wilazy typu cézkiego klasy D400, posadowionego na foegniu odcizajagcy. Na wszystkich
studniach stosowtawtazy z zeliwa sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczonegmptywem waod
gruntowych, klawiszowaniem oraz w wersji zabezpoeezprzed kradzig.

Studzienkisrednicy 1000 mm wyposgé w stopnie wlazowe antyplizgowe pokryte tworzywem
PVC.

Studzienki prefabrykowane montogvacisle wg instrukcji dostarczonej przez producentagsCiz
studni wykonane z elementow betonowych prefabrykogwwh winny by wykonane z betonu o klasie
nie nizszej ni C30/37, wodoszczelnego, matorksivego (ponkej 4 %) mrozoodpornego. Kgi
betonowe studnigtzy¢ na uszczelki gumowe (elastomerowe) zapewoeapdpowiedni szczelnéc.
Otwory dla mocowania ruroggOw winny zapewnia absolutna szczeld@ W dnach studni
betonowych wyprofilowakinet. Pohczenia kegow wykond na uszczekkgumows.

Pompownie sieciowe

Zbiornik pompowni

Pod zbiornik pompowni natg wykon& ptyte fundamentow zelbetows wylewary na mokro z
betonu. Zbrojenie stakebrowan.

Zbiornik pompowni wykonéajako zbiornik polimerobetonowe, stanawnonolityczr
struktug wykonary z mieszankirodka wizacego w postaci reakcyjnej nienasycongyicy
poliestrowej i wypetniacza mineralnego amgm uziarnieniu (rpczka, piasekzwiry). Studnie
pompowni musg posiadéa aprobag technicza.

Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o panautie technicznych:
= wytrzymaita¢ nasciskanie 90-120 N/mm2,
= wytrzymaita¢ na zginanie 18-20 N/mm2,
= odpornd¢ chemiczna (pH 1-10),
= Qestas¢ 2,3 g/cm3.
» wkaz wegciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony@yanem,
wyposaony w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczemdoowania ktodki
lub wiaz przejazdowy
« drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,
* porecz pomochicza ze stali kwasoodpornej,
* pomost technologiczny ze stali kwasoodpornejdabki powyzej 4 m wysokeéci),
» dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwadparnej,
* prowadnice ze stali kwasoodpornej,
* fancuchy ze stali kwasoodpornej dlazkaj z pomp,
» wszystkie elementy mocayge (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,
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* orurowanie wewgtrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodporrn#pqgzenia
kotnierzowe z&rubami ze stali kwasoodpornej, uszczelké¢daiykotnierzowe z EPDM,
* kulowe zawory zwrotne dla kdej pompy,
» zasuwy odcinage z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym ctadéjgpompy,
» samouszczelnigge s¢ polgczenie ponmidzy pomp a podstay; uszczelka neoprenowa pod
wptywem ckzaru pompy i @dnienia panuycego w rurocigu pozwala na uzyskanie 100% szcz&tno
« otwor wlotowy (kielich z uszczedlj przystosowany do pogiizenia rurocigu grawitacyjnego,
* ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze skalasoodpornej,
* wyjscie z przepompowni na zewtnzny przewod tloczny za pomg&sztaltki kotnierzowej,
* przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zagikgo do szafki sterowniczej,
Parametry techniczne pomp
» Wirnik Supervortex wykonany zeliwa
* Wodoszczelne, hermetyczne ga#enie kablowe w wypetnieniem poliuretanowym
zapewnigjce demontakabla bez zdejmowania obudowy silnika
* Mozliwos¢ pracy z odstorgtym silnikiem nie chtodzonym ciegz
* Wirnik przystosowany do ttoczenia cieczystych, zawierajcych frakcje lotne
» Podwojne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wals{8i Wegiel/Ceramika)
* Pofczenie korpusu silnika z komypwirnika za pomog piericienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej zapewnigge demontabez wycia narzdzi
« Sruby ze stali nierdzewnej
* Mozliwos¢ ttoczenia cieczy o warciach pH od 4 do 10.
* Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzin
* Maksymalna gibokas¢ zanurzenia 20 m
* Maksymalna gstas¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m3
* Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy
» Klasa szczelngi IP 68 zgodna z norgnEC 60 529.
* Klasaizolacji H
Orurownie i armatura
orurowanie - wykonaze stali nierdzewnej,
zawory kulowe
0 pofgczenie kotnierzowe

0 cisnienie PN 10,

0 korpus i pokrywa zeliwa szarego

0 prosty i peiny przelot

0 kula wulkanizowana NBR

0 uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR

o ochrona antykorozyjna powtokazgwicy epoksydowej, minimum 250 mikronow
zasuwy

0 polgczenie kotnierzowe

0 cisnienie PN10

0 korpus, pokrywa i klin wykonanezzeliwa szarego

o klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zeytnz i wewnstrz gumg NBR

0 trzpien - stal nierdzewna z walcowanym gwintem

0 uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ijng

o ochrona antykorozyjna - powtoka na bazygvicy epoksydowej, minimum 250

mikronow
Wyposaenie pompowni:
0 wiaz wegciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplonygtyanem, wyposany
w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep doomania ktodki lub wtaz
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przejazdowy
drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,
porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,
pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbkoipowyzej 4 m wysokeci),
dwa kominki wentylacyjne wykonane z PEHD 110/1&tpntowane w pokrywie
przepompowni i wyniesione ponad poziom terenu llpamog rur zamontowanych w
ptaszczu. Rura wywiewna musi posiadgamontowany wewgtrz filtr weglowy
zapobiegajcy wydostawaniu ginieprzyjemnych zapachow z przepompowni,
wykonane ze stali kwasoodpornej,
prowadnice ze stali kwasoodpornej,
tancuchy ze stali kwasoodpornej dlazkiaj z pomp,
wszystkie elementy mocige (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,
orurowanie wewgirz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpormaggzenia
kotnierzowe z&rubami ze stali kwasoodpornej, uszczelkedaiykotnierzowe z EPDM,
kulowe zawory zwrotne dla kdej pompy,
zasuwy odcinace z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym diaéjgpompy,
samouszczelnigge s¢ polaczenie pomidzy pomp a podstaw; uszczelka neoprenowa
pod wpltywem c¢zaru pompy i dinienia panujcego w rurogigu pozwala na uzyskanie
100% szczelni;
o otwor wiotowy (kielich z uszczeify przystosowany do pogiizenia rurocigu
grawitacyjnego,
o ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stalemodporne;j,
0 wyjscie z przepompowni na zewtnzny przewod tloczny za pomg&sztattki
kotnierzowej,
0 przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zagtkago do szafki sterowniczej,
Uktad sterowania i automatyki
Uktad sterowania pragopomp naley zbudowa w oparciu o sterownik mikroprocesorowy
wspotpracujcy z sond hydrostatycz#, oraz z sondami ptywakowymi stanaeymi dodatkowy
stopier ochrony:
0 kontrola poziomu maksymalnegoiekdéw w zbiorniku (przepetnienie),
o kontrola poziomu minimalneg@iekoéw w zbiorniku (suchobieg),
Uktad sterowania powinien zapewni
0 sterowanie prac pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejoio zahczania i
wytaczania pomp (przetzanie pomp po kalym cyklu pracy),
0 zadawanie poziomow zgizania | wyhCzania pomp z poziomu terenu poprzez zmian
nastaw sterownika,

(ol olelNe)

O O0OO0Oo

o oo

Uktad naley zasil¢ z sieci 3x400 V. Rozruch pomp poprzez ukiad typit start.
Uktad musi posiadazabezpieczenia:
0 przed poraeniem, poprzez uktad zdicowo — pgdowy,
0 przed prag niepetnofazow i asymetry miedzyfazowa ( w tym braku fazy),
0 przed przeeaizeniem silnika, poprzez przekak termiczny,
0 przed zwarciem,
0 przed suchobiegiem
Uktad sterowania i automatyki umieszczony jestzafi® sterowniczej, natg wyposay¢
dodatkowo w:
0 liczniki czasu pracy pomp,
ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulatgmperatury przy pomocy termostatu,
gniazdo wtykowe 230V,
ochrorg przed przegiciami,
oswietlenie wewgtrzne,

O OO0OOo
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0 ukfad zdalnego sterowania i monitorowaniagdzan poprzez sié cyfrowej telefonii
komorkowej,

Pompownia przydomowa

Zbiornik pompowni
Zbiornik pompowni nal&gy wykona na stabilnym podtau w odwodnionym wykopie na
wyréwnanej podsypce piaskowej gr 20cm.
zbiornik wykon& jako szczelne pegtzenie rury karbowanej z PESeednicy min.p 800 z
dennig (kinetaslepa z PE).
Parametry techniczne pomp
* pompy monoblokowe zatapialne z promigeie usytuowanym kigcem ttocznym
» bezobstugowe to/skowanie
» uszczelnienie watu z gglika krzemu odporne na niekorzystne warunki pracy
* wyposaone w system rozdrabnigy o konstrukcji ograniczagej do minimum
blokowanie pompy, ktéry rozdrabnia zanieczyszczemigciekach do wymiarow 1,5-
2,0 mm.
» obudowa pompy zeliwa i stali nierdzewne,;.
* instalacja ttoczna z PE
e armatura odcinaga
e armatura zwrotna
szafka zasilajco-sterownicza
szafka sterownicza nalg wykon& z tworzywa do montal n&ciennego o wymiarach min.
312x501x150 mm, wykortaw stopniu ochrony IP55, dostosovwgatio montau na zewastrz.
Szafka wyposay¢ w:
- wylacznik instalacyjny,
- wylacznik silnikowy,
- stycznik,
- sterownik z wywietlaczem LCD,
- listwe zaciskow.

5.1.7. Préba szczelnmi

5.1.7.1. Sieci kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne winny dypoddane badaniom w zakresie szczgnoa eksfiltragj sciekow do
gruntu i infiltracg wod gruntowych do kanatu. Proba szczéthma eksfiltracj polega na napetnieniu
przewodu kanalizacyjnego wgdhcznie ze studzienkami. Po ggnieciu w studzience gornej poziomu
zwierciadta wody na wysokoi 0,5 m ponad gémkrawedz otworu wylotowego przewdd z wed
pozostawia sina okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie pawify¢ ubytku wody, a na g¢ézach
nie powinny ukazywasie krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie travgnoby. Przy wykonywaniu préby poziom
zwierciadta wody gruntowej natg obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponej dna wykopu. Préba szczedobna
infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kaatginej wody gruntowe nie infiltrgjdo
przewodow.

5.1.7.2. Rurocagi cisnieniowe

Préke utozonego rurocigu naley przeprowadzi z zachowaniem szczeg6lnej osgtrasci. Przed
rozpoczciem proby rurocig nalery napetné woda i odpowietrzy. Prole szczelnéci przeprowadz w
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temperaturze powietrza niezazej niz+°C.

Proky na cénienie naley wykona odcinkami do 300m nadriienie 9 atm.(o ile warunki szczeg6towe
realizacji nie stanowiinaczej).

5.2. Warunki szczegoétowe realizacji

Przewody z PVC mima montowa przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 &t.i&(naczej nie
zaleca producent), jednak z uwagi na zmniejszgnelastyczné& tego materiatu w niskich
temperaturach, zalecas svykonywa: polgczenia w temperaturze niezezej ng +5 st.C. Odnosi gito
w szczegOlnéci do hezenia elementow z PVC z elementami z innych nrettemi.

Montaz przewodow z PE i PP w temperaturze otoczeniazej od O st.C jest mbwy. Jednake
Z uwagi na zmniejszarelastycznét tego materiatu w niskich temperaturach, zalegcangkonywa
polaczenia w temperaturze niezazej ni 0 st.C.

Sposdb montar przewoddéw powinien zapewsia utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentagj projektows.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuerse odbywa& dopiero po przygotowaniu
podtaza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, aglsprawdzt ich stan techniczny — nie mpgiie¢ uszkodze,
oraz zabezpieczyje przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenrerdymczasowych zamkgt
w postaci zélepek, korkow itp.

Przewody powinny byutozone w gruncie w sposob unienhiviajacy:
- zamarzanie w nickciekdw w okresie zimowym,
« uszkodzenia pod wptywem olggen zewretrznych,
« niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (akenie fundamentami itp.).

Glebokas¢ utozenia przewodédw bezpmednio w gruncie i bez dodatkowychirodkow
zabezpieczarych powinna by taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu ruryrdgdnej terenu
byto wigksze ni glebokas¢ przemarzania gruntw lo 0,20 m, a w uzasadnionych przypadkach 0,10 m.

Projektowana mwestyCJa znaJdUJa; sia obszarze o gbokdsci przemarzania rownej;h= 1,0 m,
zatem przykrycie ruroggow powinno wynosi 1,20 m, a w uzasadnionych przypadkach 1,10 m.

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagapbezpieczenia antykorozyjnego ani z zgivenani

wewmngtrz. Tylko w przypadku zagéenia kontaktem z produktami, takimi jak np. Smatg esfalt,

nalery je zabezpieczyprzed negatywnym wptywem tych substancji przez Zganstalowanie rury
ostonowej lub owinjcie gruly folig polietylenovs.

W miejscach przé§ przewoddéw przezsciany obiektéw, nie wolno umieszczatacz. W tych
przypadkach przewdd powinien znajdavwse w rurze ostonowej, a przestfzeniedzy rug ostonovg
I przewodem powinna lBywypetniona materiatem plastycznym, nieszkodliwyta torzywa lub
Z jednoczesnym zabezpieczeniem rury z tworzywa.

W miejscach przé¢ przewoddw przez fundamenty budynkow, ngleastosowa przefcia szczelne w
postaci uszczelniezewrgtrznych.

Trasa, dtugéci, spadki i materiat zgodnie z Projektem BudowlanySpecyfikaci Techniczag.

6. KONTROLA JAKO SCI
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6.1. OgOlne zasady
Ogolne zasady kontroli jako podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania (Dgt

Kontrole jakasci wykonanych rob6t naky dokon& poprzez porownanie wykonania robot
w szczegolnéri z dokumentagjprojektowy oraz zgodngxia z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadd nastpujace badania:

« zgodndci z dokumentagjprojektovs,
wykonania wykopu i podia,
umochnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw gatdm bezpieczestwa,
pracy robotnikéw zatrudnionych przy moimta
wykonanie niezédnych zej¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej oo 20m,
materiatdw zgodnie z wymaganiami norm,
utozenia przewodow:

« gkbokdsci utozenia przewodu,

« utozenia przewodu na pocio,

odchylenia osi przewodu,

« odchylenia spadku,

« zmiany kierunkéw przewodow.
kontrola poczen przewodow,

« szczelnéci przewodu,

prawidtowaci zamontowania studzienek,

« prawidtowaci zamontowania wyposgania przepompowni,

« wykonania zasypki i zggzczenia wykopu.
Wykonawca powinien przeditgc Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancjogqucenta dla
stosowanych materiatoure zastosowane materiaty spetgiaymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT (nie dotyczy ceny ryczattowej)

Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagfihfhicznej ,Wymagania Ogolne". Jednostkami
obmiaru g:

m: rurocggu wraz z wykopem, umocnieniem, podsypkzasypk na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie,

szt:  ksztattek PE, PVC, stalowych, na podst. dokuaagi projektowej i pomiaru w terenie,

kpl:  studzienki kanalizacyjnej, pompownie na poastaDokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaafiihicznej ,Wymagania Ogolne™.

Przy odbiorze powinny léydostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot z domiarem do punktow statych,
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadnigije, uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie evygkvania robot,
dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdw,
protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robot,
protokét przeprowadzonego badania szczeincatego przewodu,
swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow,
inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow wakacy mapy zasadniczej wykongan
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przez uprawniopjednostl geodezyjn.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
« zgodnd¢ wykonania z dokumentacjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej,
« protokoty z odbioréw agciowych,
- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

9.2. Pfatnaci

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej STatis¢
naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakasci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i bata
laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie tisiegi,
« wykonanie wykopdw wraz z umochieniggian,
. zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie,
« zakup materiatéw i ugdzen,
- transport materiatow i ugdzer na miejsce wbudowania,
« przygotowanie podia rodzimego, podsypki z piasku z gszrzeniem,
« Ulozenie oraz montarur wraz z uzbrojeniem,
- wykonanie pajczen rur i ksztattek,
- wykonanie pompowni sciekOw
« przeprowadzenie préb szczedoorurocagow cénieniowych,
« przeprowadzenie préb szczednorurocggow kanalizacyjnych,
- obsypk z zagszczeniem,
« wykonanie przég szczelnych,
- wykonanie przewiertow sterowanych
« wykonanie przepychow
- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,
- wykonanie izolacji termicznej,
« zasypanie i zagzczenie wykopow,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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