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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
B 00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sgq wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét: ,,Przebudowa i nadbudowa budynku usfugowo- biurowego z czescia mieszkalna,
Przebendéw 44, gmina Wadowice Goérne”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla rob6t budowlanych objetych
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. OkreSlenia podstawowe

llekro¢ w OST i SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.3. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.4. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.5. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.6. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.7. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.9. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 roku z pozniejszymi zmianami)




1.4.10. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budo-
wie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.11. Wspolnym Stowniku Zamédwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupemiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.12. Zarzadzajagcym realizacjig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona
w istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.




1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny ~za  ochrone  robét i za  wszelkie  materialy
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone zharmonizowanymi, polskimi
Normami, Europejskich lub Krajowych Ocenach technicznych, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem
i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wasny koszt.

5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, w razie potrzeby laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badahn materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdtz czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe; i
SST.

Wszystkie  koszty zwigzane z  organizowaniem i prowadzeniem badan  materiatéw
i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Europejskich zharmonizowanych norm, polskich norm, Krajowych i Europejskich Ocen
Technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska, Europejska Norma lub

+ Krajowg lub Europejskg Oceng Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementow robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,



= zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
= wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okre$lania iloSci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sgq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i odpowiadajg zasadom
okre$lonym w KNR-ach 2-02; 4-01; 4-02; Orgbud i Wacetob

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancii.
8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koricowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiédr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg,
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot

2. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbiorow czesciowych,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

@ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

¢  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

& Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

¢  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

10.2. Rozporzadzenia

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje



Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, II, lll, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
B-01.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru robdt rozbiorkowych dla projektu pt. ,,Przebudowa i nadbudowa budynku usfugowo- biurowego z
cze$cig mieszkalng Przebendow 44, gmina Wadowice Goérne”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepujg w robotach rozbiérkowych.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac rozbidrkowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajacq wymagania ST jakos¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng na jako$¢
wykonanych robét. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byC zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie robot
W ramach robét rozbiorkowych rozbudowy nalezy wykonac:
*  Wyburzenie istniejgcego dachu (konstrukcja i pokrycie)

e usuniecie z terenu robdt wszystkich elementdw rob6t pochodzacych z demontazu
e usuniecie gruzu, ztomu i uporzadkowanie terenu wokét prowadzonych prac,
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Elementy demontowane, materiaty odzyskiwane oraz gruz powinny by¢ przenoszone w wydzielone miejsce ich
sktadowania lub bezposrednio na $rodki transportu wywozace je poza teren prowadzonych prac. Wywo6z gruzu i
zdemontowanych elementéw do miejsca sktadowania w obowigzku wykonawcy w ramach robét rozbiorkowych.

6. Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy prowadzeniu rozbiérki
istniejacych obiektdéw budowlanych, jak réwniez kompletnosci wykonanych prac w szczegdlinosci w zakresie robét
podziemnych (zanikajacych).

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa; szt., m, m2, m3. Zgodnie z przedmiarem robét.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
B-02.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych w gruntach |-V kategorii i ich zasypania dla projektu pt. ,Przebudowa i nadbudowa
budynku ustugowo- biurowego z cze$ciqg mieszkalng Przebendow 44, gmina Wadowice Gérne”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robat objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robé6t ziemnych wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST B-00.00.00

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00

2. Materiaty

Niniejsza specyfikacja nie zaklada stosowania materiatow przy realizacji robét nig objetych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopdw i budowy nasypéw. Grunty przydatne moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunty i
materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

[J odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),

[J transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

['| zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

4. Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkdw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoSci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci podane w przedmiarze nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. Wykonanie robét

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub

materiaty, takie jak:

e urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, ciepine, gazowe, elekiryczne,
telekomunikacyjne),

e kanaty, dreny,

*  resztki konstrukji,
wowczas roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

5.1 Wykonanie wykopu

Prace obejmujg wykonanie wykopu w podiozu gruntowym o budowie warstwowej i zrdéznicowanej litologii.
Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wéd gruntowych nie mogq
spowodowa¢ zmiany wiasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejacych budynkow, elementéw oraz
instalacji. Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu. W tym celu
nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykop. W razie potrzeby, od strony spadku
terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy. Nalezy w
odstepach, co maksymalnie 20 m zapewni¢ wyjécia z wykopéw przy uzyciu np. drabin lub schodkéw. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowa¢ i obudowywac, aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu; nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ $cian lub
skarp winna byé zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany wykopu nie moga byé
podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete przy wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni
drogowych, itp., ktére moga spas¢ lub zesliznaé sie, nalezy niezwtocznie usungé.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:

[ gtebokosci wykopu,

[ zakresu i technologii robot, ktore majg by¢ wykonane w wykopie (izolacje),

"1 przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

[1 szerokosci potrzebnej przestrzeni robocze;.

W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nalezy wykona¢ wykopy o gteboko$ci mniejszej od projektowanej, co
najmniej 0 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta recznie i bezpo$rednio przed wykonaniem robét.
Przy wykonywaniu wykopow nie obudowanych nalezy wykonac¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie
skarp wykopu nalezy przyjmowa¢ na podstawie obliczen statycznych.

Przy wykonywaniu wykopow obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

[ gdrne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren, co najmniej 10 ¢cm dla ochrony
przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

[1 wykop zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w spos6b zabezpieczajacy przed wpadnigciem pracownikdw, 0séb
postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

[ z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia, wedtug warunkéw podanych wcze$niej,

) w kazdej fazie robét, pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

[1 w razie potrzeby dokonywac po$redniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty,

[ stateczno$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia i konstruowania
obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu,

[ obudowe $cian wykopu w gruncie mozna usuna¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wieksza niz 0,3 m,
Ukopany urobek powinien byé niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku koniecznosci wykonania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci nasypéw o
wysokosci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odktady moga by¢ wykonywane po obu
stronach wykopu. Odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co
najmniej podwojng jego gtebokos¢ i nie mnigj niz 3 m.

Zasypanie wykopu winno odbywac¢ sie¢ w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio wydobytego z
wykopu. Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntow sktadajacych sie z piaskéw $rednich i grubych. Materiat
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winien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz
stare fragmenty nawierzchni, itp. Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.

Zasypanie wykopu nalezy wykonywaC warstwami, ktdre po utoZzeniu nalezy zageszcza¢ mechanicznie lub
recznie. Migzszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami przytoczonymi we
wczesniejszych akapitach.

5.1 Wymiana gruntu

Zatozono wymiang gruntdw nasypowych na pospotke na gt. ok.60-160cm ponizej posadowienia faw
fundamentowych, nasyp zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia is > 0,95. grubosé
wymiany gruntu dopasowa¢ do warunkdw lokalnych tak aby nasypy siegaly od poziomu posadowienia do
poziomu wystepowania gliny pylastej w stanie plastycznym. Prace fundamentowe wykonywaC w suchych i
odwodnionych wykopach. w przypadku wystapienia wody gruntoej powyzej poziomu wykopdw dokona¢ lokalnego
obnizenia lustra wod gruntowych za pomocg zestawoéw igtofiltréw. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z wykopu.

Ostatnie 20cm wykopdw wykonywac recznie w celu zabezpieczenia dna wykopu przed rozluznieniem.
fundamenty posadawia¢ na warstwie chudego betonu o grubo$ci min. 10cm.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejsze;
specyfikacji oraz w dokumentacii projektowej. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na:

[1 sprawdzenie obszaru i gteboko$ci wykopu,

[1 zapewnienie stateczno$ci $cian wykopdw,

"1 odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakoficzeniu,

[J zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.

Ogdine zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST B-00.00.00.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest: m3
Og6ine zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Ogoine zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogéine zasady podstaw ptatno$ci podano w ST B-00.00.00

10. Przepisy zwigzane

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

(] PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

(] PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdlne czes¢ 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE
B-02.01

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zbrojarskich dla projektu ,Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowo- biurowego z
czescig mieszkalng Przebendow 44, gmina Wadowice Goérne”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét zbrojarskich objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Og6ine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 OgdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Stal zbrojeniowa

(1) Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacii projektowej, wg normy PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-B-03264

(2) Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;:

1 Prety okragte Zebrowane ze stali klasy AllIN, klasy ciggliwosci A, B, C

"1 Prety okragte gtadkie ze stali A-0, A-l wg normy PN-B-03264.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

(3) Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy i europejskich i krajowych ocen
technicznych.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

[J Nazwa wytwdrcy

(1 Oznaczenie wyrobu

[1 Numer wytopu lub numer partii

[1 Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wykopowej

[1 Masa partii

[1 Rodzaj obrébki ciepine;j.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretdw (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:
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1 Znak wytworcy

1) Srednica nominalna

1 Znak stali

[J Numer wytopu lub numer partii

[ Znak obrdbki cieplnej.

2.2 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie zbrojenia

(1) Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/S-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

(2) Czyszczenie pretow

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng nalezy opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie
rdzg i zabtocong oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmyé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. MozZliwe sg tez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(3) Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

(4) Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

(5) Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN- 91/S-
10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie na nim mozna potozy¢ spoing, wynosi 10d dla
stali Alll i All lub 5d dla stali Al. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretdw o $rednicy d < 12 mm.
Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscu zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrocié szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Nie
dopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
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5.2 Montaz zbrojenia

(1) Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w
Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosic¢ co najmniej:

(1 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

(1 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

(1 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

(10,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw,

10,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

(2) Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacii projektowe.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o $rednicy do 12 mm, przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretéw — na przemian.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyZzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest: t zgodnie z przedmiarem robot.
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych podanym powyzej
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuije:

[ dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

[ sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow

(] cigcie pretéw

"1 giecie pretow

[1 transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

[ montaz zbrojenia

"] oczyszczenia stanowiska pracy.

Ogdine zasady podstaw ptatno$ci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

[J PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe

[J PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukciji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla
budynkow

[0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogélne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE
B-02.02

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét betoniarskich dla projektu pt. ,Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowo- biurowego z
czes$cig mieszkalng Przebendow 44, gmina Wadowice Gérne”

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot betoniarskich (beton konstrukcyjny i podbeton) wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Og6ine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Skfadniki mieszanki betonowe;j.

(1) Cement PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposdb
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 933-1:2012 Badania
geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2 Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton klasy C8/10 i C12/15 wg normy PN-EN 206+A2:2021-08

Orientacyjny sktad podbetonu:

1 pospotka kruszona 0/40,

1 cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo
rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Ogobine wymagania dotyczace materiatéwt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.3. Materialy do wykonania betonu

Beton konstrukcyjny klasy C20/25 i wyzszej wg normy PN-EN 206+A2:2021-08

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w
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betoniarkach o wymuszonym dziafaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
Og6ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

4.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

[J Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

[ llo$¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Ogodine wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Zalecenia ogdlne.

1 Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

[ Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

1 2% - przy dozowaniu cementu i wody

1 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii

"1 Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

1 Mieszanie sktadnikéw powinno sig odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

[1 Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

[1 Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.

[ Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny.

[ Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.

W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

1 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny - warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

[ Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

"1 Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
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1 Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym.

1 Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

) Belki wibracyjne powinny byC stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

1 Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.

[ Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0

do 1,5 m w kierunku diugo$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
[0 Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaC zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych.

[J Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

"1 W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyC pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Pobranie prébek i badanie.

[0 Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normag
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

[0 Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych,

"] Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;

- badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

1 Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

[ W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
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[ Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

[0 Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

1 Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

[0 Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

[0 Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

[J Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

[J Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

1 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

[ Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

7 Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rdwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowiazujg nastepujgce wymagania:

[1 wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

"1 peknigcia sg niedopuszczalne,

[ rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢cm,

U pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

[ rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcii
nalezy:

[1 wszystkie wystajgce nierdwno$ci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezpo$rednio po
rozebraniu szalunkdw,

[ raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw.

(] wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotkq aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem no$nosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.
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6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jako$ci wykonania robét betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa;: m3 wg przedmiaru robot
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych podanym powyze;
Ogéine zasady odbioru robé6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuije dla betonu:

[ dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

"1 oczyszczenie podtoza

"1 wykonanie deskowania z rusztowaniem

1 ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,

zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

[J pielegnacje betonu

[ rozbidrkg deskowania i rusztowan

"1 oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptatno$¢ bedzie dokonywana na podstawie ustalonej ilosci m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

wyréwnanie podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska
racy.

Fégél%e zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

1 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

1 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty
dla budynkow

[J PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
-- Metoda przesiewania

71 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

[J PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

[1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogélne

czest 2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE
B-02.03.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru robot murarskich dla projektu pt. ,Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowo- biurowego z
czescig mieszkalng Przebendow 44, gmina Wadowice Goérne”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t murarskich objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
OkreS$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 OgdéIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Bloczki ceramiczne
Wykonane na podstawie zharmonizowanej normy EN 771-1:2011+A1:2015

2.2 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego bloczki i ptytki.
Parametry techniczne:

- Tolerancja wymiaréw (mm): dlugosc £ 1,5,  wysokosc + 1,0; szerokosc £ 1,5;
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: srednia 2,5 N/mm2
- Deklarowana klasa wytrzymatosci 2,5
- Stato$¢ wymiardw: zmiana wilgotnosci
Deklarowana wartosc skurczu 0,40 mm/m
- Wytrzymatosc na scinanie: na podstawie badan 0,30N/mm2
- Reakcja na ogien: Euroklasa A1
- Absorpcja wody: po 10 min. 133 g/m2 x xs0,5

po 30 min. 111 g/m2 x xs0,5
po 90 min. 88 g/m2 x xs0,5

- Wspbtczynnik dyfuzji pary wodnej ~7
- Gestosc brutto 600 kg/m3 (+ 30 kg)
- Deklarowana klasa gestosci 600

2.3. Cegta ceramiczna petna

Cegta petna klasy 100 o wymiarze 250x120x6,5mm

2.4, Cegta klinkierowa

Cegta klinkierowa petna kl. 75, A, wyprodukowana na podstawie normy EN 771-1:2011+A1:2015
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Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Wymiary i odchytki wymiaréw Tm | Rm
Diugosc: mm 250 | 3 4
Szerokosé: mm 120 | £2 3
Wysokosé: mm 65 *2 2
Odchytki od wartosci sredniej: Kategoria Tm
Rozpietosc: Kategoria Rm
Plaskos¢ powierzchni wspornej: mm NPD
Rownoleglosé powierzchni wspornej: mm NPD
Ksztalt i budowa (wg rysunku)
Grupa elementu murowego: - 1

Wytrzymato$é na $ciskanie
Prostopadle do powierzchni wspornej: N/mm? 92.8
Kategoria elementu murowego: - |

2.5. Zaprawy zwykle
Zaprawa cementowo-wapienng marki M 5 wg normy PN-90/B-14501.

2.6. Nadproza zelbetowe
Nadproza prefabrykowane Zelbetowe o wytrzymatosci zapewniajacej przeniesienie obcigzen pochodzacych z
$cian wyzej potozonych i stropdw.

2.7. Nadproza z ksztattownikéw stalowych

Ksztattownik gorgcowalcowane - ceowniki zwykte 100 zgodnie z normami PN-EN 10365:2017-03,
DIN 1026-1:2000, PN-EN 10279:2003, EN 10279:2000

Ksztattowniki gorgcowalcowane — katowniki rownoramienne 60x60x6 zgodnie z normami PN-EN 10365:2017-03
DIN 1026-1:2000, PN-EN 10279:2003, EN 10279:2000

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacego wtasciwg to jest spetniajacg wymagania ST jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos¢

wykonywanych robot.
Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

Sciany
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z

zachowaniem zgodnosci z rysunkiem.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia.

- bloczki i ptytki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Spoiny w murach ceglanych:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,

amin 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie powinna przekracza¢ 15
mm, a minimalna — 5 mm.
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- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow i usytuowania $cian nie moga by¢ wieksze niz:

e usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm

* odleglos¢ sasiednich $cian w $wietle £ 15 mm

* odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h — h/300

* wygiecie z ptaszczyzny $ciany £ 10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie mogq przekraczaé + 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na odcinku catej Sciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordéw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze niz +15 mm, - 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie muréw o diugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm.

Nadproza

Nadproza w murach ceglanych moga by¢ wykonane jako teki ceglane albo sklepienia ceglane ptaskie zbrojone
bednarkg lub stalg okragta (np. nadproze typu Kleina), nadproza z belek prefabrykowanych zelbetowych (np.
nadproza typu L), nadproza z belek stalowych zabezpieczonych przed korozjg i omurowanych lub belek
zelbetowych betonowanych na miejscu wbudowania. Mur podtrzymujacy korce belek powinien by¢ wykonany na
zaprawie cementowej marki co najmniej 50. Belki stalowe spoczywajace na murach z cegty kratdwki zaleca sie
opiera¢ za po$rednictwem poduszek betonowych lub Zelbetowych.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest: m2, m3 zgodnie z przedmiarem robét

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych podanym powyze;

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w przedmiarze robot.

10. Przepisy zwigzane

e EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

*  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I - Budownictwo ogdine
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
B-03.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru robot izolacyjnych dla projektu pt.. ,,Przebudowa i nadbudowa budynku usfugowo- biurowego z
czescig mieszkalng Przebendow 44, gmina Wadowice Gérne”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbior izolacji, przeciwwilgociowych i termicznych objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 OgdIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogéine

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej

2.2.1. Folia izolacyjna

Folia polietylenowa gr. 0,20mm do wykonywania warstwy przeciwwilgociowej w posadzkach wyprodukowana na
podstawie normy PN-EN 13984:2006:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

wzdtuz min. 65N/50mm

poprzek min. 60N/50mm
Wydtuzenia:

wzdtuz 340%

poprzek 450%

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie:
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wzdtuz min. 45N
poprzek min. 50N

Opér dyfuzyjny pary wodnej Sd: 82 [+30m
Wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa

2.2.2 Plynna folia uszczelniajaca
Gotowa do uzycia, do rozprowadzenia watkiem, ptynna folia uszczelniajaca. Po wyschnieciu dajaca elastyczne
(podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.

Dane techniczne

Baza zawiesina tworzyw sztucznych
Konsystencja potptynna
Gestosé ok. 1,6 kg/dm’
Sposéb nanoszenia watek lub pedzel
Zuzycie ok. 0,8-1,2 kg/m’
Czas wysychania ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C

Mozna po nim chodzi¢  po ok. 10-12 godzinach
Konieczne procesy robocze 2 do3

po catkowitym wyschnigciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzgledne;j

Mozna uklada¢ glazure wilgotno$ci powietrza)

Min. temperatura w trakcie

+5°C
pracy
Wywabiacz woda
Skladowanie fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok, zabezpieczy¢ przed mrozem

2.3. Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej poddasza
2.3.1. Folia izolacyjna
Folia trzywarstwowa do paroszczelnej izolacji konstrukciji Scian i dachéw

2.3.2. Membrana poroprzepuszczalna
Wysokoparoprzepuszczalna folia wstepnego krycia do izolacji dachow

Wiasciwosci:
parametr DACHOWA™
Materiat polipropylen
Masa powierzchniowa (g/m?) 115
Sd / rownowazna warstwa powietrza / (m) 0,012
Wytrzymatos$¢ na zerwanie (N/5 cm) wzdtuz > 220 w poprzek >120
Wydtuzenie przy zerwaniu (%) wzdtuz > 45 w poprzek > 60
0dpornos$¢ na rozdzieranie przez gwézdz @2,5mm (N) wzdtuz > 60 w poprzek > 50
Zakres temperatur stosowania (°C) 40 : +120
Wysokos¢ stupa wody (mm H,0) 2000
Paroprzepuszczalno$é (g/m?/24h) (23°C/85%) 2000
Stabilizacja przeciw UV 3 miesiace
Standardowe wymiary folii na rolce szer. 1,5m dt.50n i szer.1,5m dt. 25m

o q A Trudnozapalny
Klasyfikacja ogniowa

2.4. Papa nawierzchniowa

papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, do jednowarstwowych pokry¢ dachowych. Do produkcji papy
stosuije sie asfalt modyfikowany SBS, osnowe stanowi wiknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2 wzmocniona
wtoknami szklanymi. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistq posypka, wzdtuz jednego brzegu
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wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa wzmocniona) 250 g/m2
zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 g/im2
sita zrywajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 900N /800N
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%

gietkos¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm -25°C
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°C
grubosé 5,5 10,2 mm
dtugos¢ papy w rolce 50m
szeroko$¢ papy w rolce 1,0m
gwarancja 15 lat

2.5. Materialy do izolacji termicznej.

2.5.1 Scian fundamentowych

Ptyty styropianowe fundamentowe. Typ ptyty EPS 100 deklarowane wtasciwo$ci wyrobu wg normy EPS-EN
13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3,5

Wiasciwosci ptyt

Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS150 [kPa] =150
Nasiakliwo$¢ woda przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu WL(T)3,5 [kPa] <3,5%
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ages. W temp. 10°C <0,036 W/(m*K)
2.5.2 Posadzek

Styropian EPS 100 DACH/PODLOGA wg normy EN 13163:2012+A1:2015
EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2

Wiasciwosci ptyt

Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS150 [kPa] =150
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100  [kPa] =100

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury

i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)2 [kPa] <2%
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ages. W temp. 10°C <0,036 W/(m*K)

2.5.3. Scian zewnetrznych
Styropian fasada EPS S wg normy EN 13163:2012+A1:2015
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100

Wiasciwosci ptyt

Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS100 [kPa] =100
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100  [kPa] =100
Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni

Czotowych TR100 [kPa] 2100
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Age. W temp. 10°C <0,038 W/(m*K)

2.6. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentéow
2.6.1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa wg PN-B-24000:1997

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej
5.1.1. Folia izolacyjna
Ochrona przed zawilgoceniem warstw izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podtog.

5.1.2. Ptynna folia uszczelniajaca
Roboty dotyczace izolacji przeciwwilogociowej nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIORB Cze$¢ | Roboty
ogblnobudowlane oraz wytycznymi producenta.

5.2. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowej poddasza

5.2.1. Izolacja paroszczelna

Paroizolacje uktada sie po utozeniu termoizolacji od wewnatrz poziomo lub réwnolegle do krokwi w zalezno$ci od
potrzeb i stopnia skomplikowania konstrukcji wiezby dachowej . Niezaleznie od sposobu rozpinania paroizolacii
powinno sie ja uktadac z lekkim naprezeniem - lekko naciagajac .

W przypadku uktadania poziomego najlepiej jest zacza¢ od goéry — od ostony jetek lub kalenicy w zalezno$ci od
sposobu utozenia termoizolacji. Kazdg kolejng warstwe trzeba utozy¢ na zaktad minimum 5 cm i uszczelnié przez
zaklejenie tasSma samoprzylepng jednostronng na zewnatrz zaktadu lub tasma dwustronng wewnatrz zaktadu .

W przypadku uktadania wzdtuz krokwi najlepiej jest taczy¢ paroizolacje na zaktad klejony na krokwi . Laczenia
pionowe poza krokwig musza by¢ wykonane wyjatkowo starannie i najlepiej jest klei¢ kolejne warstwy przy
pomocy sztywnych podktadek np.desek.

Paroizolacje mocowaé do krokwi za pomoca zszywek lub tasmy dwustronnie klejacej . Po zastosowaniu zszywek
trzeba miejsca przebicia zaklei¢ kawatkami tasmy samoprzylepnej. Zszywki najtatwiej jest wbija¢ przy pomocy
takera tapicerskiego lub dekarskiego .

Na potaczeniach z elementami pionowymi : $cianami kolankowymi , kominami oraz $cianami szczytowymi lub
dziatowymi nalezy stosowa¢ specjalne, samoprzylepne tasmy uszczelniajace potaczenia. Wazne jest aby w tych
miejscach zostawi¢ odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej. Do tych potaczen zaleca sie stosowanie listew
dociskowych mocowanych do w/w elementow pionowych ($cian i kominéw) .

Na potaczeniach z oknami dachowymi i wytazami nalezy stosowaé sie do zalecen ich producentdéw tak aby
potaczenia z futrynami lub obudowami tych elementéw byty szczelne.

5.2.2. Membrana poroprzepuszczalna

Membrana Dachowa moze by¢ uktadana na poszyciu z desek (jest wtedy bardziej wrazliwa

na uszkodzenia) lub bezpo$rednio na termoizolacji szarg strong do wewnafrz a napisami na zewnatrz.

Membrane dachowg przybija sie wstepnie bezposrednio do krokwi, a nastepnie dociska kontrtatami (fatami
wzdtuz krokwi) réwnolegle lub prostopadle do okapu wedtug potrzeb . W przypadku prostopadtego uktadania
zaktady powinno sie klei¢ za pomocg tasm samoprzylepnych. Kolejne pasma ukitada sie na zaktad, ktdry
zaznaczony jest przerywang linig na stronie wierzchniej folii membrany. Ostatnie pasmo uktada sie na kalenicy
na zakfad wielkosci min.15 cm, tak aby sama kalenica byta przykryta dwa razy

W okapie membrana dachowa powinna by¢ przyklejona za pomoca tasmy dwustronnej, tak aby jej brzeg lezat na
blasze nadrynnowej lub na kapinosie pod rynng i byt przykryty pokryciem zasadniczym.

Na poszyciu z desek membrane dachowa najlepiej mocowaé jest w obszarze zaktadu .

W miejscach przejscia przez pokrycie dachu instalacji typu : wywietrzniki , odpowietrzniki, anteny itp. nalezy po
nacieciu otworu w membranie w ksztatcie gwiazdy wywinaC jg ku gorze, obklei¢ i uszczelnic wokdt tasma
samoprzylepna. Mozna rowniez zastosowac specjalne obejmy uszczelniajace (np. samozaciskowe) .

Wokdt komindw, wytazéw, okien dachowych itp. nalezy przyklei€ membrane za pomoca tasmy dwustronnie
klejacej , tak aby wywiniete ku gorze jej fragmenty tworzyty pas pionowy o wysokos$ci 5 - 15 cm . Na zakoriczenie
trzeba zaklei¢ szczelnie wszystkie nacigcia na rogach i pekniecia . Mozna réwniez dookota obklei¢ te elementy
tadma samoprzylepna.

Na narozach (grzbietach) membrane nalezy utozy¢ na zaktadke wychodzacq poza krokiew narozng. Podobnie
jak na kalenicy na narozu powinny by¢ dwie warstwy.
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Dla uzyskania szczelnego potaczenia wzdtuz koszy, przed utozeniem zasadniczych pasm membrany trzeba
zamocowaé dodatkowy jej pas. Na niego nalezy utozy¢ pasma uktadane na sgsiadujacych pofaciach o diugosci
zapewniajacej zaktad o minimalnej dtugosci

15 cm.

5.3. Materiaty do izolacji termicznej.
5.3.1. Scian fundamentowych
Wg wytycznych producenta i krajowej dekaracji wiasciwosci uzytkowych

5.3.2 Posadzek

Styropian uktada¢ na wcze$niej wykonang warstwe izolacji przeciwwilgociowej

Ptyty nalezy uktada¢ z przesunigciem spoin tak aby $cisle do siebie dolegaty. Podtoze musi by¢ réwne suche i
nosne

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIORB Cze$¢ | Roboty ogélnobudowlane oraz wytycznymi stosowania
styropianu w budownictwie — ITB Warszawa

5.3.3 Scian zewnetrznych
Roboty dotyczace docieplenia $cian nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system
ocieplenia scian zewnetrznych budynku

5.3.4 Poddasza
Roboty dotyczace docieplenia poddasza styropianem nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIORB Cze$¢ | Roboty
ogdlnobudowlane oraz wytycznymi producenta.

5.4 Pokrycie z papy

Szczegbtowe wymagania w zakresie wykonania robot objetych rozdziatem podajg warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ 1 - Roboty ogoinobudowlane, MBiPMB i ITB, Warszawa 1977,
wyd. Il oraz wytyczne i instrukcje producentéw systemu

6. Kontrola jakosci roboét
6.1 Materialy izolacyjne.

* Wymagana jakoS¢ materiatow izolacyjnych powinna byC potwierdzona przez producenta przez
zaSwiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest: m?

8. Odbidr robot

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,

c) zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Wszystkie roboty objete podlegajq zasadom odbioru rob6t zanikajacych i odbioru koncowego wg zasad

podanych powyzej.

—_—— — —

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone W jednostkach podanych w punkcie 7.
Podstawe ptatnosci stanowi ustalona ilos¢ m? izolacji.

10. Przepisy zwigzane
*  PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
e PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie Zastosowania.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdlne
czese 3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIE DACHU
B-06.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich
oraz rynien i rur spustowych dla projektu pt. ,,Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowo- biurowego z
czescig mieszkalng Przebendéw 44, gmina Wadowice Gorne”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej, blachy ze stali nierdzewnej oraz rynien i rur spustowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST B-00.00.00

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00

2. Materiaty

2.2. Blachy do obrébek blacharskich,

* Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubo$ci 0,5+0,55 mm,

* Materiaty pomocnicze: silikon dekarski, nasadki boczne PCV naktadane na parapety zewnetrzne, itp.

2.2. Blachodachéwka, blacho dachéwka moddlowa w kolorze ceglastym
2.3.1 Materiaty podstawowe parametry blachy
»  gatunek stali: S250GD - S280GD + Z275 (stal konstrukcyjna o granicy plastycznosci 250 - 280 MPa i
wytrzymatosci na rozcigganie 330 MPa)
»  grubo$¢ blachy: 0,50 mm; 0,60 mm
»  powloki: HDP (High Durability Polyester), poliester, poliester mat, HPS200
« masa: ok. 5 kg/m2, okoto 10 razy |zejsza od tradycyjnej dachéwki ceramiczne;
»  dtugos¢ standardowa modutu: 350 mm
»  dtugos¢ regulowana modutu: na zyczenie od 280 do 430 mm ze skokiem co 10 mm
»  szerokos¢ uzytkowa: 1100 mm
»  szerokos¢ catkowita: 1170 (£5) mm
»  wysoko$¢ profilu: 39 mm
»  wysoko$¢ przettoczenia: 28 mm

2.3.2 Materiaty pomocnicze
— wkrety samowiercgce do blach,

2.3. Rynny dachowe
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* Prefabrykowane elementy dachowe systemowe stalowe gr. rdzenia 0,6mm, ocynkowane i pokryte powtokami
poliestrowymi lub plastisolem. Rynny dachowe pdtokragte srednicy 150 mm

* Materiaty pomocnicze: fgcznik rynny, zakonczenia (dekle), narozniki wewnetrzne i zewnetrzne muszg byé
wykonane w tej samej technologii i kolorze co rynna,

2.4. Rury spustowe

* Prefabrykowane elementy dachowe systemowe stalowe gr. rdzenia 0,6mm, ocynkowane i pokryte powtokami
poliestrowymi lub plastisolem. Rury spustowe okragte Srednicy 120 lub 110 mm w kolorze RAL 7035 lub
zblizonym

* Materiaty pomocnicze: obejmy mocujace, sztucery, wylewki, kolana muszag by¢ wykonane w tej same;
technologii i kolorze co rynna,

Wszystkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Og6ine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00.

4. Transport

Obrébki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiat nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00

5. Wykonanie robot

5.1 Obrobki blacharskie

*  Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

* Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z jednego kawatka blachy bez taczenia na dtugosci, zakoriczenia
boczne nalezy wykona¢ z zastosowaniem naktadek PCV w kolorze parapetu.

5.2 Blachodachoéwka, blacho dachéwka modotowa

Przygotowanie

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. W przypadku potaci prostokatnych nalezy
zmierzy¢ przekatne potaci, ktére powinny by¢ sobie réwne. Z niewielkimi odchyleniami (20 - 30 mm) mozna sobie
poradzi¢ przy pomocy wiatrownic, w przypadku duzych réznic nalezy skorygowaé pota¢ dachowa. Linia okapu
jest linig kierunkowg montazu i w zwigzku z tym wymusza kierunek uktadania arkuszy. Laty powinny by¢ przybite
na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu za pomocg ocynkowanych gwozdzi. Pierwszg fate, 15 mm wyzszg niz
pozostate, umieszczamy w linii okapu, $rodek drugiej faty w odlegtosci okoto 290 mm od linii okapu (brzegu
pierwszej taty). Nastepne taty umieszcza sie z osiowym rozstawem 350 mm

Montaz

Blachodachéwke uktada sie rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Arkusze
uktada sie na fatach i montuje za pomocg wkretow samonawiercajacych (po uprzednim zamontowaniu hakéw
rynnowych oraz paséw nadrynnowych - o ile wystepuja). Bardzo wazne jest, aby pierwszy szereg arkuszy byt
ktadziony pod dobrym katem do okapu. Skrecenie arkusza jest niemozliwe, poniewaz blachodachéwka jest
profilowana podtuznie i poprzecznie. Czesto mocuje sie przy okapie prosta deske wymuszajacq prawidtowy kat
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montazu. Po zamocowaniu deski nalezy kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania i znalez¢ wtasciwe
utozenie. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na nie zamocowane arkusze blachy

Rozmieszczenie wkretéw i nitow

Wkrety rozmieszczamy w co drugiej fali, co drugi szereg dachowek, w kazdej fali przy okapie i kalenicy oraz w
kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej sie krawedzi. Zuzycie wkretow wynosi 7-8 szt. na 1 m2
pokrycia. Wkrety umieszczamy zawsze w dolnej czesci fali. Laczenie ptyt wzdtuz dtuzszego boku oraz krawedzi
zaktadkowej nalezy wykona¢ przy pomocy szczelnych nitdw zrywanych umieszczonych na szczycie profilu.
Potaczen diuzszych bokow blach nie przykrecamy wkretami do fat.

Mocowanie elementow wykonczeniowych (obrébek)

Elementy wykoriczeniowe powinny byé mocowane przy pomocy wkretéw krétkich lub szczelnych nitow
zrywanych. Odlegto$¢ mocowan nie powinna by¢ wieksza niz 300 mm. Wiatrownice powinny dochodzi¢ do
najblizszego szczytu fali. Zaktad nie powinien by¢ mniejszy niz 100 mm.

Uszczelnienia

Podstawowg rolg uszczelnien jest uniemozliwienie przedostawania sie wody, $niegu, kurzu oraz ptakdéw i
owaddw. Projektujac rozmieszczenie uszczelek nalezy pamigtaC o zapewnieniu wiasciwej wentylacji potaci
dachowych. W przypadku dachéw ptaskich (14-30°) zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i
okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia
powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do goéry dolne czesci fal. Kalenice sko$ne wystepujace
w dachach kopertowych nalezy uszczelni¢ taSma aluminiowo-bitumiczna, umieszczong pod gasiorami.

5.4 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Szczegdtowe wymagania w zakresie wykonania robot objetych rozdziatem podajg warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes$¢ 1 - Roboty ogoéinobudowlane, MBIPMB i ITB, Warszawa 1911,
wyd. Il oraz wytyczne i instrukcje producentow systemu

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jako$ci wykonania robét blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi czeSciowemu i koncowemu.

Ogoine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg: mz2wykonania pokrycia i obrébek blacharskich oraz mb wykonania rynien i rur
spustowych

Ogéine zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru koricowemu wg zasad podanych powyze;.
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor

Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ogoine zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00

10. Przepisy zwigzane

* PN-EN 14782:2008 Samono$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i
wewnetrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania

* Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
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PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej
strony i rury spustowe faczone na zaktad

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na ciggtym podfozu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogélne czes¢
3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEWACJA
B-07.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia $cian dla projekiu ,,Przebudowa i nadbudowa budynku
ustugowo- biurowego z czesciq mieszkalng Przebenddw 44, gmina Wadowice Gérne”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia scian.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 OgdéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty
Bezwzglednie nalezy stosowa¢ materiaty jednego producenta

2.1 Klej

Parametry uzytkowe zaprawy klejace;j:

1 Temperatura stosowania: 0d+5°C do +25°C

1 Temperatura podfoza: od +5°C do +25°C

[1 Proporcje mieszania: 4,5-5,0 | wody na 25 kg kleju

[ Czas otwarty pracy: ok. 1,5 h

[ Sptyw: < 0,12 mm

Przyczepnos¢:

"1 Przyczepnos¢ do betonu: > 0,6 MPa

71 Do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Dane techniczne i wiasno$ci produktu:

[J Konsystencja: suchy proszek

1 Gestos¢ nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3

2.2 Styropian

W systemach docieplania $cian zewnetrznych nalezy stosowac piyty styropianowe spetniajace nastepujace
wymagania:

1 Plyty ze styropianu samogasnacego Styropian fasada EPS S wg normy EN 13163:2012+A1:2015
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EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100

[1 Krawedzie proste, bez wyszczerbien
1 Sezonowane przez okres zapewniajgacy mozliwo$¢ zastosowania do systeméw docieplen (okreslony przez
producenta styropianu).

2.3 Laczniki mechaniczne

Kotek sktada sie z dwdch zasadniczych elementow: korpusu z talerzem dociskowym i trzpienia. W zalezno$ci od
uzywanego do ocieplania materiatu, nalezy dobra¢ $rednice talerza dociskowego. Sg trzy podstawowe $rednice:
60, 90, 120 mm. Kotki z talerzami 90 i 120 mm zalecane sg przede wszystkim do mocowania ptyt z wetny
mineralne. Talerze $rednicy 60 mm stosuje sie do styropianu, cho¢ ITB dopuszcza ich stosowanie do weiny.
Powierzchnia talerza powinna by¢ do$¢ szorstka, aby zapewnic¢ jak najlepsza przyczepno$¢ zaprawy. Trzpieniem
moze byé gwozdz whijany lub wkret. Koszulki kotkéw wykonane sg z polimerowych tworzyw sztucznych. Oprécz
tworzyw sztucznych, trzpienie wykonane sg ze stali stopowej. Jako zabezpieczenie antykorozyjne najcze$ciej
daje sie podwojng powtoke cynkowg (aby zapobiec powstawaniu mostkdw termicznych, tby metalowych trzpieni
powleka sie tworzywem).

2.4 Siatka z wtdkna szklanego

"1 Rodzaj splotu: gazejski

1 Masa powierzchniowa: 145 g/m2

1 Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm £ 5 %
71 Dtugo$¢: 50m £ 5 %

1 Szeroko$¢: 1,0m+ 5%

1 Nasaczenie zywica: 18 - 20 %

[ Sita zrywajaca: 1500(N/50mm)

2.6 Preparat gruntujacy

Parametry uzytkowe podkfadu:

1 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

1 Temperatura podfoza: od +5°C do +25°C

Specyfikacja techniczna B-11.03.00 132

1 Czas schnigcia jednej warstwy: 24 h

Dane techniczne i witasno$ci produktu:

[J Konsystencja: ciecz

[ Kolor: biaty lub zbiezny z kolorystyka tynkow akrylowych
[ Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,35 kg/dm3

2.5 Cienkowarstwowy tynk
Gotowy do uzycia cienkowarstwowy tynk akrylowy.
Parametry uzytkowe masy tynkarskiej:

[ akrylowy, baranek o uziarnieniu 1,5mm, 2,0mm

(] Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

[J Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

1 cigzar obietoSciowy: ok. 1,60-1,80 kg/dm3
1 Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p 110

[1 Przyczepno$¢ do podtoza >0,20 N/mm2

2.6 Materialy pomocnicze
Listwy startowe, narozniki ochronne, taSmy uszczelniajgce oraz inne materiaty do wykonczenia miejsc
szczegolnych elewacji.

3. Sprzet
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robét. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do docieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny

stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych
(jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podtoza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy
usunag. Nierdwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo-
murarska. Podtoze chtonne zagruntowaé preparatem. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt na stabych
podtozach, nalezy wykona¢ probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacii
kilku (8-10) probek styropianu (o wym. 10x10 c¢m) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podioza jest
wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z
klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacii ze stabo zwigzanej warstwy.

Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonaé
ponowng prdbe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii podioza tj. réwnosci
powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn
powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nierdbwno$ci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-
murarskiej. Wieksze nierdwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowaé jedynie poprzez przyklejenie wyréwnujacej
warstwy z ptyt styropianowych.

5.2 Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym
odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania piyt styropianowych. Nalezy przed tym
wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metodg "pasmowo-punktowg" czyli na
obrzezach pasami 0 szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o $rednicy okoto 8-10 cm.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych.

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tacznikdw mechanicznych (minimum 4 szt./m2).
Do mocowania plyt styropianowych do podtoza najczesciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy
czym, montaz tacznikdw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejace;.
Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tacznikow mozna rozpoczaé dopiero po 2 dniach od przyklejenia piyt
styropianowych. Przy mocowaniu tacznikow nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na prawidtowe osadzenie

trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz
przy Scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wigksze ssanie wiatru, w miejscach tych
nalezy zastosowac wigkszg ilos¢ facznikéw mechanicznych.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciagta. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznym plyt styropianowych do podioza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie
piyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem $ciernym. Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usunaé
pozostaty pyt. Rdwne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacii.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiékna szklanego.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza
w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje
stofica i wiatru. Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i bezpo$rednio po
nich. Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej
+5°C do czasu zwigzania. Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng
cato$¢ w jednym etapie wykonawczym.
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Przy zastosowaniu piyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejace;.
Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu)
ptyt, ciagta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojace;.
Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy
niz 10cm. W przypadku pozostawienia nieréwnosci na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢
druga cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej
powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szeroko$c¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokosci. Naroza otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi
bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo
uszkodzenia w cze$ci parterowej i cokotowej docieplanych Scian, nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z tkaniny
szklanej. Jezeli Sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej
wysokosci $cian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé dwie
warstwy tkaniny do wysoko$ci 2 m od poziomu przylegtego terenu.

Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang, "siatkg
pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

5.4 Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajace tasmy rozprezne). W
miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze doj$¢ do peknie¢ i nieszczelnosci, spowodowanych
odmiennym sposobem pracy roéznych materiatéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania
rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajac trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.

5.5 Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem
gruntujacym. Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po
zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w
warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.

Grunty nalezy nanosi¢ na podioze pedzlem, szczotka, lub watkiem.

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rGwnomierng warstwg na podtozu, uzywajac do tego
celu pacy ze stali nierdzewnej, nastepnie usunaé nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w
masie. Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzié przez zatarcie natozonego tynku ptaskg pacq z plastiku.
Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury)
przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacii.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba
ostoni¢. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywaé podczas dziatania wiatru.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i
podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotno$¢ i za niska temperatura
powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach

nie narazonych na bezpo$rednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie
wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.
Po natoZeniu na podtoze "Swiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C .

Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w szczegolno$ci, przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie
rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikow zewnetrznych.
Ogdine zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzeniu podlega miedzy innymi:
[1 Zgodnosci z dokumentacjg projektowg
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"1 Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

"1 Prawidtowosci przygotowania podtozy

[ Przyczepno$ci tynkéw do podtoza

[ Grubosci tynku

[J Wygladu powierzchni tynku

[1 Prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

[1 Wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest: m2
Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru koricowemu wg zasad podanych powyze;.
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie iloSci wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuije:

[ Prace przygotowawcze (obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i rusztowan)

[ Sprawdzenie no$nosci podtoza i jego przygotowanie

[J Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawg klejaca

[1 Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza

1 Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym papierem $ciernym
1 Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejaca z siatkg z wiokna szklanego

"] Zagruntowanie podfoza

[J Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy tynkarskiej

[J Ewentualne malowanie tynku

[ Prace kofcowe i porzadkowe.

Ogolne zasady podstaw pfatno$ci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

1 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

1 PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

[J PN-EN-13496:2003 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych
siatek z wiokna szklanego.

Specyfikacja techniczna B-11.03.00 136

[J PN-EN-13494:2003 Wyroby do izolaciji ciepinej w budownictwie. Okreslenie przyczepno$ci miedzy
warstwa zaprawy klejacej i warstwa zbrojong, a materiatem do izolacji cieplnej.

1 PN-EN-13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

[ Instrukcja ITB 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynku”

1 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

71 PN-91/B-101102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania ogoine
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B-08.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich dla projektu pt. ,,Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowo- biurowego z
czes$cig mieszkalng Przebendow 44, gmina Wadowice Gérne”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbior robdt malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Gips szpachlowy
Wykonany na podstawie PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

Cechy techniczne

Zawarto$¢ siarczanu wapnia >50 %
Uziarnienie 1500 pum 0

Poczatek czasu wigzania > 20 min
Wytrzymatos¢ na zginanie > 1,0 N/mm2
Wytrzymatos¢ na $Sciskanie > 2,0 N/mm2
Reakcja na ogieni Klasa A1
Izolacyjnos$¢ akustyczna NPD

Opor cieplny NPD

2.3 Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

*  Wode - do farb wapiennych i emulsyjnych
* Terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych
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* Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajéw farb powinny odpowiada¢
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4 Farby budowlane gotowe

2.4.1 Farba lateksowa, matowa

Podstawowe skladniki Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniacze silikatowe, weglan wapnia, talk, woda,
dodatki, $rodki konserwujace

Parametry techniczne:

Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢ Jednostka
Gestosce EN ISO 2811-2 1,5 g/lcm?
Zawarto$¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 59 %

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5-8,5
Odpornos¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2

Stopien bieli CIE 79 %

Potysk PN-EN 13 300 2,0

Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 88Y

Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 230-290 g/(m?-d)
Whpétczynnik dyfuzji pary wodnej sd PN-EN ISO 7783-2 0,07-0,70m
Wpétczynnik dyfuzji pary wodnej PN-EN ISO 7783-2 600-900

2.4.2. Farbg emulsyjng polioctanu winylu

Przeznaczona do malowania $cian i sufitow w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Do stosowana na tynki, cementowo-wapienne jak réwniez do renowaciji starych wymalowar. Do malowania
pomieszczn technicznych piwnic umozliwiajaca ,oddychanie” $cian i sufitow

2.5 Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

Na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej lub grunty do gtebokiej
penetracji podtozy.

2.6.2. Inne $rodki gruntujace przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych prac, zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. Transport

Farby nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢ wykonywanych robét.
Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

5.1 Szpachlowanie

Szpachla wymaga podtoza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen, resztek powtok malarskich oraz wosku. W
przypadku koniecznosci  zwigzania ilub  zredukowania chtonnoSci podfoza nalezy zastosowaé
drobnoczasteczkowy preparat gruntujacy.
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Szpachle naktada sie rownomiernie metalowg pacg na podtoze, silnie dociskajac mase szpachlowg do podtoza.
W przypadku powstania niedoktadnosci trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. W $wiezg
powtoke masy szpachlowej nalezy wtopic fizeling ochronna.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby temperatura podtoza oraz wysychania nie przekraczata granicy +30°C; dotyczy to
réwniez mozliwosci przegrzania pod wptywem promieniowania stonecznego.

5.2 Gruntowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ czyste, bez zabrudzen i zattuszczen. Przy bardzo chtonnych powierzchniach oraz grubych
warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszg metodq dobrego zagruntowania jest naktadanie gruntu
metoda "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio gtebokie "naciggniecie” gruntu do wnetrza podtoza.

Zaleca sie zwrdci¢ uwage na:

Przegruntowanie poditoza, - przegruntowanie objawia sie $lizganiem farby po warstwie gruntu (patrzac pod
$wiatto podtoze takie $wieci sie jak szyba) nalezy wtedy "tapac" przyczepno$¢ przez rozcienczenie farby wodg
pitng w stosunku 1:1)

Chtonno$¢ podtoza - chtonnos¢ ocenia sie przez poréwnanie szybkosci wsigkania rozprysnietych kropel wody na
powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chtonno$ci (np.: kawatek ptyty KG). Po przeprowadzeniu
préb gruntowania powinno sie przeprowadzi¢ ponowng ocene chtonnosci podioza, az do uzyskania niskochfonnej
powierzchni. Chtonne podtoza mocno obnizajg wydajno$¢ farby - naciagajg jg do

wnetrza powierzchni - co w koricowym efekcie podwyzsza koszty materiatowe.

5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagajg podtoza zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczacych sie powtok malarskich,
rownego, bez spekan, wolnego od kurzu i ttustych plam. W przypadku probleméw z ttustymi plamami nalezy
zastosowa¢ preparat gruntujacy. Powierzchnie pomalowane wczesniej farbami klejowymi trzeba doktadnie
oczysci¢ do odstoniecia wtasciwego podtoza, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy
umy¢ wodg z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie chtongce wode zagruntowaé drobno-czasteczkowym
preparatem.

Tynki oraz wszelkiego typu podtoza zawierajgce cement i wapno wymagajq 28 dniowego okresu karbonizacji.
Jego pominigcie grozi catkowitym zniszczeniem powtoki naktadanej farby.

Malowanie zbyt stabych podtozy moze spowodowac powstawanie pecherzy i tuszczenie sie farby.

Farbe nalezy przed uzyciem dokfadnie wymieszaé (nie stosowac szybkoobrotowych mieszadet).

Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pedzel, watek, natrysk), jednak do
malowania pedzlem nalezy rozcienczy¢ farbe woda zdatng do picia (ok. 0,05-0,11 wody na 1l farby); szczegdlnie
na powierzchniach o znacznej porowato$ci. Dla osiggniecia wymaganego efektu dekoracyjnego potrzebne jest
przewaznie 2-3 krotne malowanie. Dla od$wiezenia powierzchni wcze$niej malowanych na biato wystarczajace
moze by¢ 1-krotne malowanie (rwnomiernie naniesiona warstwa watkiem). Kolejng warstwe

mozna nanosi¢ po uptywie 2-3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunkéw (przy 20°C i 60% wilgotnosci
powietrza).

5.4 Malowanie farbami lateksowymi

Farby wymagajg podtoza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen oraz resztek powtok malarskich.
Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszaé. Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi
malarskich. Zalecane jest nakltadanie 1-2 warstw farby. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 12 h dla
standardowych warunkéw (20°C i wilgotnosci powietrza 60%), zgodnie z zaleceniami producenta farb.
Stosowac sie do zalecen producenta farb

5.4 Tapetowanie $cian

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, uwzgledniajacg wymagania
norm oraz wymagania producenta . Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej dokonane za zgodg Projektanta
powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru lub innym réwnorzednym dowodem.

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé wytycznych i instrukcji producenta materiatow. Stosowa¢ materiaty jednego
producenta.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

*  sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

*  Dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

* Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza

mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

*  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

»  Sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

* Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac

powtornie.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy

przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (ciepinych, wilgotno$ciowych).

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest:m2.

8. Odbidr robot

8.1 Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.

8.2 Odbiér robé6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 malowania wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

Przygotowanie powierzchni.
Szpachlowanie.
Gruntowanie.

Malowanie.

Fluatowanie.

UtoZenie tapet

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdine cze$¢
4,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI | OKLADZINY
B-09.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw i oktadzin dla projektu pt. ,,Przebudowa i nadbudowa budynku usfugowo- biurowego z
czes$cig mieszkalng Przebendow 44, gmina Wadowice Gérne”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbioru tynkow i oktadzin.

1.4 Okreslenia podstawowe
OkreS$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00,,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00

2. Materiaty

2.1 Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 998-2 ,Wymagania
dotyczace zaprawy do muréw lub krajowym ocenom technicznym (KOT).

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania poditoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-EN 12620:2010 ,Kruszywa do betonu", a w
szczegolnosci:

[ nie zawieraC domieszek organicznych,

[0 mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
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2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

[0 Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-2 ,Wymagania dotyczace
zaprawy do muréw "

[1 Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

[1 Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin

[ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

[1 Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-EN 197-1:2012
,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Nadzoru Inwestorskiego mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

[1 Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Wyroby terakotowe

Ptytki ceramiczne:

a) Wiasciwosci ptytek:
Dane techniczne

Grubos¢ $rednia (mm) 8,9
Nasigkliwo$¢ Srednio (%) 12
Wytrzymato$¢ na zginanie $rednio (N/mm2) 21
Plamienie (klasa) 4
Odporno$¢ na szok termiczny odporne
Odporno$¢ na pekniecia wioskowate odporne
Scieralnosé nie dotyczy

b) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe klejowe
»  Klej cementowy normalnie wigzacy o zmniejszonym sptywie typu C1T wg PN-EN 12004-1:2017-03
» Do stosowania wewnafrz i na zewnatrz pomieszczen

Wiasciwosci: wymagania
Przyczepnos¢ podioza > 0,5 N/mm2
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie 20,5 N/mm2
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm?
Przyczepno$¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania 20,5 N/mm2
Sptyw < 0,5 N/mm2

Do wypetnienia spoin zaprawa spoinujgca.

d) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 maptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

[1 nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tiukacych sig oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Og6ine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B-00.00.00.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

[J mieszarki do zapraw,

"] agregatu tynkarskiego,

[1 betoniarki wolnospadowe;j,

[ pompy do zapraw,
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[1 przeno$nych zbiornikéw na wode.

[1 wiadro budowlane,

[ mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym,

[J kielnia ze stali nierdzewnej,

[J paca ze stali nierdzewnej z zebami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchnie obrabiang,
"1 gilotyna do ciecia ptytek,

[1 poziomica.

4. Transport

[ Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie

z normg BN-88/6731 -08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento - wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

[1 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

[1 Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

1 Plytki, kleje, fugi, listwy, itp. Mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1 Warunki przystapienia do robét

1 Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne

(] Zaleca sig¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego

[0 Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C

1 W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur"

[1 Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie

[ W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtoza

5.2.1. Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych

[1 W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm

(] Bezpos$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancii ttustych. Plamy z substancii ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac
je lampg benzynowag

[J Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonanie tynkéw zwyklych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.
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5.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.3.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.3.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporciji 1:1:2

5.4 Wykonanie tynkéw mineralnych, wapiennych cienkowarstwowych

Tynk narzuca¢ dostepnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczg komorg mieszania lub recznie na cate
podtoze przewidziane do obrobienia w ciggu jednego cyklu roboczego. Po narzuceniu tynk $ciggna¢ fatg typu H
prostopadle do kierunku naktadania wyréwnujac catg powierzchnie. Tak obrobiong powierzchnie pozostawi¢ na
okoto 3-4 godziny, az do wstepnego zwigzania tynku. Nastepnie $cina¢ tynk fatg trapezowa, az do uzyskania
bardzo rownej powierzchni. Tynk powinien by¢ na tyle zwigzany, zeby pod druga tatg nie nastepowato wyrywanie
zbyt Swiezego tynku lecz jego osypywanie. W kolejnym etapie tynk réwnomiernie zrosi¢ wodq i zatrze¢ za
pomocg pacy styropianowej. W celu uzyskania drobnej faktury tynk po zatarciu paca styropianowaq obrabia¢
suchg pacq z drobna gabka lub filcem.

5.5 Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych

5.5.1. Przygotowanie podtoza

Zaprawa moze by¢ stosowana na mocne, nosne, czyste, suche i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepno$c¢ (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyly) podtoza:

wewnatrz i na zewnatrz budynkow:

[ tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ < 4%),

(1 jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%),

"1 beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 4%);

wewnatrz budynkow:

"1 ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtoknowe — zagruntowane,

[0 mocne i dobrze przyczepne powioki malarskie, przeszlifowanie papierem $ciernym, odkurzone i
zagruntowane,

1 podioza anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5%) i gipsowe (wilgotno$¢ < 1%) - przeszlifowane, odkurzone i
zagruntowane,

[ beton komérkowy, odpylony i zagruntowany,

[J istniejgce ptytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczone, odttuszczone i zagruntowane preparatem,

[ ptyty OSB i plyty widrowe (gr. > 22 mm) — przeszlifowanie i zagruntowane preparatem.

Istniejace zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie o niskiej wytrzymatodci nalezy usunaé
mechanicznie. Podtoza nasigkliwe trzeba zagruntowaé. Nieréwnosci podioza do 5 mm moga by¢ dzien wczesniej
wypetnione tg sama zaprawa.

5.5.2. Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Zaprawe rozprowadza¢ na podiozu pacg zebatg. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo
dobrane: konsystencja i wielkoSC zebow pacy sprawiaja, ze docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z
ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki narazone bedg
na zawilgocenie i na mréz, nalezy stosowa¢ metode kombinowang tzn. dodatkowo naktada¢ cienkg warstwe
zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek. Plytek nie moczy¢é w wodzie! Uktadaé je na zaprawie i dociska¢ péki
jeszcze zaprawa lepi sie do rak (przed uptywem czasu naskérkowania). Nie uktadac ptytek na styk!

Zachowat szeroko$¢ spoin w zaleznoéci od wielkosci plytek i warunkéw eksploatacji. Swieze zabrudzenia
zaprawg zmywac wodg, a stwardniate usuwa¢ mechanicznie. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach,
przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +23°C i
wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze
twardnienie materiatu.

5.5.3. Spoinowanie
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Zaprawe rozprowadzac po powierzchni ptytek gumowa packa lub zgarniakiem. Potptynna konsystencja materiatu
umozliwia szybki postep rob6t. Gumowg packa doktadnie weiskaé zaprawe w przestrzenie miedzy ptytkami. Po
ok. 15 minutach nadmiar materiatu zebra¢ wilgotng, czesto ptukang gabka. Wyschniety nalot usunaé z ptytek
suchg szmatka.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach
nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolnigjsze twardnienie materiatu. Zbyt intensywne przecieranie spoin moze
spowodowaé odstoniecie kruszywa i w konsekwencji szorstkg ich powierzchnie. Zawilgocenie podioza pod
ptytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne warunki przesychania mogg powodowac roznice w
kolorystyce spoin.

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed deszczem, rosa i spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu, az spoiny
bedg catkowicie stwardniate i wyschniete.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wykonanie tynkéw mineralnych, wapiennych cienkowarstwowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtadciwo$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélno$ci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite".

6.2.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegoInosci:

"1 Zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej

[ Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw

[ Prawidtowo$ci przygotowania podtozy

[J Mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

[1 Przyczepnosci tynkéw do podtoza

1 Grubosci tynku

1 Wygladu powierzchni tynku

[1 Prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

[0 Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4 Okladziny z plytek ceramicznych

6.4.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.4.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.4.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Kontrola jakosci wykonania tynkdw i oktadzin polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest: m2

Ogéine zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

8. Odbidr robot

8.1 Tynki

8.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-Scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

[ pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

(] poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

[ wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

[1 trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

8.1.4. Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

[1 oceng wynikow badan,

1 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

L] stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.2 Okfadziny

8.2.1. Odbior materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjq projektowaq oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.2.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2.4. Odbior powinien obejmowac:

[1 sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

[1 sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

[] sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢é na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

[1 sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu

i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

[1 sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjiq podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i odbioru
koricowego wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

[J Przygotowanie stanowiska roboczego

"1 Przygotowanie zaprawy

[1 Dostarczenie materiatow i sprzetu

1 Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

[1 Ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m

[J Przygotowanie podtoza

[J Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

"1 Osiatkowanie bruzd

1 Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

1 Wykonanie tynkow

"1 Reperacja tynkow po dziurach i hakach

1 Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

[J Likwidacje stanowiska roboczego.

Licowanie scian ptytkami w m2;

1 Sortowanie ptytek wg wymiaréw i odcieni.

[1 Przygotowanie masy klejacej.

"1 Przyciecie i dopasowanie ptytek.
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"1 UtozZenie ptytek na zaprawie klejowe;.
1 Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni.

10. Przepisy zwigzane

[J PN-EN 998-2 ,Wymagania dotyczace zaprawy do murdw

[J PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[0 PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i
znakowanie

71 PN-ISO 130006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

71 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

{1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogoine
czesc 4.
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